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教学 是 标 


YN 
通过 本 章 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 。 
(1) 了 和 解 地 质 学 与 工程 地 质 学 的 关系 。 
(2) 了 解 工程 地 质 学 在 土木 工程 建设 中 的 作用 。 








久光 名 志 
知识 要 点 | 掌握 程度 相关 知识 
(1) 了 解 工程 地 项 学 在 土木 
工程 地 质 学 的 主要 任务 i 与 工程 地 质 学 密切 相关 的 主要 学 科 
掌握 的 主要 内 容 及 学 习 要 求 





> 
i, 


地 质 学 、 工 程 地 质 学 。 


0.1 地 质 学 与 工程 地 质 学 


地 质 学 是 一 门 研究 关于 地 球 的 科学 。 它 研究 的 对 象 是 固体 地 球 的 上 层 ， 主 要 有 以 下 几 
方面 内 容 。 
名 研究 组 成 地 球 的 物质 。 由 矿物 学 、 岩 石 学、 地球 化 学 等 分 支 学 科 承 担 这 方面 的 研究 。 

@ 研究 地 壳 及 地 球 的 构造 特征 ， 即 研究 岩石 或 岩石 组 合 的 空间 分 布 。 这 方面 的 分 支 
学 科 有 构造 地 质 学 、 区 域 地 质 学 、 地 球 物理 学 等 。 
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图 研究 地 球 的 历史 及 栖 居 在 地 质 时 期 的 生物 及 其 演变 。 研 究 这 方面 问题 的 有 古生物 
学 、 地 史学 、 岩 相 古 地 理学 等 。 

@ 研究 地 质 学 的 研究 方法 与 手段 ， 如 同位 素 地 质 学 、 数 学 地 质 学 及 遥感 地 质 学 等 。 

@@ 研究 应 用 地 质 学 以 解决 资源 探寻 、 环 境地 质 分 析 和 工程 建设 及 工程 防 灾 问题 。 这 方 
面 主要 包括 两 个 目的 : 一 是 以 地 质 学 理论 和 方法 指导 人 们 寻找 各 种 矿产 资源 ， 这 是 矿床 学 、 
煤田 地 质 学 、 石 油 地 质 学 、 铀 矿 地 质 学 等 研究 的 主要 内 容 ; 二 是 运用 地 质 学 理论 和 方法 研究 
地 质 环境 ， 查 明 地 质 灾害 的 规律 和 防治 对 策 ， 以 确保 工程 建设 安全 、 经 济 和 正常 运行 。 

工程 地 质 学 是 地 质 学 的 重要 分 支 学 科 ， 是 把 地 质 学 原理 应 用 于 实际 工程 的 一 门 学 问 
是 研究 与 工程 建设 有 关 的 地 质问 题 的 学 科 。 发 展 至 今 ， 工 程 地 质 学 已 成 为 一 门 独立 学 科 。 

就 研究 对 象 和 内 容 来 看 ， 与 工程 地 质 学 密切 相关 的 主要 学 科 ， 可 用 图 0. 1 所 示 的 简单 
关系 框图 来 说 明 。 
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学 
图 0.1 与 工程 地 质 学 密切 相关 的 主要 学 科 的 简单 关系 框图 
工程 地 质 学 的 具体 任务 如 下 。 
厨 W3 厨 @ 评价 工程 地 质 条 件 ， 曾 明 地 上 和 地 下 建筑 工程 建设 和 运行 的 有 


利和 不 利 因素 ， 选 定 建筑 场地 和 适宜 的 建筑 形式 ,保证 规划 、 设 计 、 
施工 、 使 用 、 维 修 顺 利 进行 。 
@ 从 地 质 条 件 与 工程 建筑 相互 作用 的 角度 出 发 ， 预 测 和 论证 有 关 



































【 苏 通 大 桥 施工 】 。 工程 地 质问 题 发 生 的 可 能 性 、 发 生 的 规模 和 发 展 的 趋势 。 
六 @ 提出 改善 、 防 治 或 利用 有 关 工程 地 质 条 件 的 措施 ， 以 及 加 闫 岩 
E 土 体 和 防治 地 下 水 的 方案 。 
ee @ 研究 岩 体 、 土 体 的 分 类 和 分 区 ， 以 及 区 域 性 特点 。 
加 研究 人 类 工程 活动 与 地 质 环 境 之 间 的 相互 作用 与 影响 。 
【地 下 厂房 的 开 挖 】 


由 于 工程 地 质 条 件 有 明显 的 区 域 性 分 布 规律 ， 因 而 工程 地 质问 题 
也 有 区 域 性 分 布 的 特点 ; 由 于 各 类 工程 (交通 、 矿 山 、 水 利水 电 、 工 业 与 民用 建筑 等 ) 对 工 
程 地 质 条 件 有 不 同 的 要 求 ， 因此 主要 工程 地 质问 题 也 不 同 ; 由 于 各 地 工程 地 质 条 件 复杂 多 
变 ， 因 此 决定 了 工程 地 质问 题 也 千差万别 。 而 各 类 工程 又 主要 是 一 种 表层 建筑 物 ， 会 遇 到 
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各 种 各 样 的 自然 条 件 和 地 质问 题 ， 并 易 受 频繁 变化 的 大 气 物理 作 画 g 训 画 
影响 ， 因 此， 工程 地 质 无 论 是 在 研究 对 象 上 还 是 在 方法 上 都 有 自 因 
己 的 特点 。 工 程 地 质 学 的 研究 对 象 是 复杂 的 地 质 体 ， 其 研究 方法 应 上 





是 地 质 分 析 法 与 力学 分 析 法 、 工 程 类 比 法 与 试验 法 等 的 密切 结合 ， 
即 通常 所 说 的 定性 分 析 与 定量 分 析 相 结 合 的 综合 研究 方法 。 


0.2 工程 地 质 学 在 士 木 工程 建设 中 的 作用 


各 种 土木 工程 ， 如 铁路 、 公 路 、 桥 粱 、 隧 道 、 房 屋 、 机 场 、 港 口 、 管 道 及 水 利 等 工 
程 ， 都 是 修建 在 地 表 或 地 下 的 工程 建筑 。 建 筑 物 场地 的 地 质 环 境 和 工程 地 质 条 件 ( 包 括 场 
地 及 周围 的 岩 体 、 土 体 类 型 和 性 质 ， 地 质 构造 ， 地 表 水 和 地 下 水 的 作用 ， 各 种 自然 地 质 作 
用 等 ) 与 工程 的 设计 、 施 工 和 运营 密切 相关 。 在 进行 工程 建设 时 无论 是 总 体 布局 阶段 还 
是 个 体 建筑 物 设计 、 施 工 阶段 ， 都 应 当 进行 相应 的 工程 地 质 下 在 。 总 体 布局 阶段 应 进行 区 
域 性 工程 地 质 条 件 和 地 质 环境 的 评价 ;场地 选择 阶段 应 进行 不 同 建筑 场地 工程 地 质 条 件 的 
对 比 ， 选 择 最 佳 工程 地 质 条 件 的 方案 ;在 选 定 场地 进行 个 体 工程 建筑 物 设计 和 施工 阶段 ， 
应 进行 工程 地 质 条 件 的 定量 分 析 和 评价 ,提出 适合 地 质 条 件 和 与 环境 相 协 调 的 建筑 物 类 

结构 和 施工 方法 等 建议 ， 拟 定 改善 和 防治 不 良 地 质 作用 和 环境 保护 的 措施 方案 等 。 为 
了 做 好 上 述 各 阶段 的 工程 地 质 工作 ， 必 须 通 过 地 质 调 查 测绘 、 勘 探 、 试 验 、 理 论 分 析 等 手 
获得 必要 的 地 质 资料 ， 结 合 其 体 工程 的 要 求 进行 研究 ;分 析 和 判 

断 ， 最 终 得 出 相应 的 结论 。 鉴 于 工程 地 质 对 工程 建设 的 重要 作用 ， 国 加 
家 规定 任何 工程 建设 都 必须 在 进行 相应 的 地 质 工作 < 多 出 必要 的 地 质 
资料 的 基础 上 才能 进行 工程 设计 和 施工 工作 。 吕 

随 着 我 国 经 济 建设 的 日 益 发 展 ， 工 程 建设 的 规模 和 数量 也 越 来 越 【 陆 道 施工 案例 】 
大 。 数 十 千 米 长 的 隧道 、 数 百 米 高 的 大 厦 : 数 百 米 高 的 露天 采矿 场 边 坡 、 二 滩 和 三 峡 水 利 
枢纽 工程 等 所 请 “长 隧道 、 深 基 坑 、 高 边 坡 ” 的 巨型 重大 工程 建设 与 工程 地 质 的 关系 更 趋 
密切 ， 对 工程 地 质 工作 的 要 求 也 更 高 。 因 此 ， 作 为 工程 建筑 的 基础 工作 ， 工 程 地质 工 作 的 
重要 作用 是 客观 存在 和 被 实践 证 明了 的 。 


0.3 本 课程 的 主要 内 容 及 学 习 要 求 


工程 地 质 学 是 一 门 应 用 科学 ， 它 是 运用 地 质 学 的 基本 理论 和 知识 ， 解 决 工程 建设 中 各 种 
工程 地 质问 题 的 一 个 Sk 因此 ， 本 课程 主要 内 容 应 包括 基础 地 质 和 工程 地 质 两 大 部 分 。 

本 书 前 3 章 的 内 容 主 要 是 基础 地 质 部 分 。 第 1 章 为 地 壳 及 其 物质 组 成 ,包括 主 要 造 岩 
矿物 、 三 大 类 岩石 的 工程 性 质 及 工程 分 类 、 特 殊 土 的 工程 性 质 ; 第 2 章 为 地 质 构造 及 地 质 
图 ,包括 地 壳 运动 及 地 质 作 用 的 概念 、 岩 层 及 岩层 产 状 、 裙 皱 构造 、 断 裂 构 造 、 地 质 构 造 
对 工程 建筑 物 稳定 性 的 影响 、 地 质 年 代 、 地 质 图 ; 第 3 章 为 水 的 地 质 作 用 ,包括 地 表 流水 
的 地 质 作用 、 地 下 水 的 地 质 作 用 。 岩 土 、 地 质 构造 和 水 是 工程 建筑 所 处 地 质 环境 中 最 基本 
的 三 大 要 素 ， 对 于 不 同 地 区 、 不 同 建筑 场地 、 不 同类 型 的 工程 建筑 ， 这 三 大 要 素 的 类 型 、 
特征 及 其 组 合 不 同 ， 就 形成 了 不 同 的 工程 地 质 条 件 和 问题 。 因 此 ， 基 础 地 质 是 解决 好 工程 
地 质问 题 必 不 可 少 的 基本 理论 和 知识 


【隧道 工程 地 质 环境 】 
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工程 地 质 部 分 则 是 本 书后 4 章 的 主要 内 容 。 第 4 章 为 常见 的 地 质 灾害 ,包括 滑坡 、 崩 塌 及 
岩 堆 、 泥 石 流 、 边 坡 变形 破坏 、 岩 溶 、 地 震 ; 第 5 章 为 地 下 建筑 工程 地 质问 题 ， 包 括 地 下 洞 室 
变形 及 破坏 的 基本 类 型 、 围 岩 分 级 及 其 应 用 ; 第 6 章 为 特殊 土 的 工程 性 质 ， 包 括 黄土 及 其 工程 
性 质 、 膨 胀 土 及 其 工程 性 质 、 软 土 及 其 工程 性 质 、 冻 土 及 其 工程 性 质 ; 第 7 章 为 工程 地 质 勘察 ， 
包括 不 同 工 程 勘察 阶段 的 勘察 要 求 、 工 程 地 质 勘察 基本 类 型 、 工 程 地 质 勘察 文件 编制 。 

要 掌握 好 工程 地 质 知 识 ， 需 要 认真 的 科学 态度 ， 善 于 综合 应 用 地 质 学 理论 及 各 种 新 技 
术 、 新 方法 、 新 理论 (包括 试验 、 计 算 )， 相 互 核对 、 相 互 验证 ， 客 观 地 反映 各 种 地 质 现 
象 ， 正确 、 全 面 地 评价 工程 地 质 条 件 ， 为 工程 设计 和 施工 提供 可 靠 的 地 质 依 据 。 工 程 地 质 
是 土木 工程 专业 的 专业 基础 课 . 学 习 本 课程 最 重要 的 不 是 死记 硬 背 某 些 条 文 ， 而 是 学 会 具 
体 问题 具体 分 析 ， 将 学 到 的 工程 地 质 知识 和 专业 知识 与 其 他 课程 知识 密切 联系 起 来 ， 去 解 
决 工程 实际 中 的 工程 地 质问 题 。 

作为 一 名 土木 工程 专业 学 生 ， 在 学 习 本 课程 后 ， 应 达到 以 下 基本 要 求 和 能 力 。 

@ 能 阅读 一 般 的 地 质 资料 ， 根 据 地 质 资料 在 时 外 能 辨认 常见 的 岩石 和 土 ， 了 解 其 主 
要 的 工程 性 质 。 

名 能 辨认 基本 的 地 质 构 造 类 型 及 较 明 显 、 简 单 的 地 质 灾害 现象 ， 并 了 解 这 些 构造 及 
不 良 地 质 对 工程 建筑 的 影响 。 

@ 重点 掌握 最 常见 的 各 种 工程 地 质问 题 的 基本 知识 ， 并 在 土木 工程 设计 、 施 工 和 运 
营 中 能 结合 运用 上 述 工程 地 质 知 识 。 

昌 了 解 取得 工程 地 质 资料 的 江 作 方法 、 手 段 及 成 果 要 求 。 





























工程 地 质 学 是 地 质 学 的 重要 分 支 学 科 ; 是 把 地 质 学 原理 应 用 于 工程 实际 的 一 门 学 四 
问 ， 是 研究 与 工程 建设 有 关 的 地 质问 题 的 学 科 。 

工程 地 质 学 的 研究 对 象 是 复杂 的 地 质 体 ， 其 研究 方法 应 是 地 质 分 析 法 与 力学 分 析 
法 、 工 程 类 比 法 与 试验 法 等 的 密切 结合 ， 即 通常 所 说 的 定性 分 析 与 定量 分 析 相 结合 的 
综合 研究 方法 。 

各 种 土木 工程 ， 如 铁路 、 人 公路、 桥梁、 隧道、 房屋 、 机 场 、 港 口 、 管 道 及 水 利 等 
工程 ， 都 是 修建 在 地 表 或 地 下 的 工程 建筑 。 在 进行 工程 建设 时 ， 无 论 是 总 体 布局 阶段 
还 是 个 体 建筑 物 设计 、 施 工 阶段 ， 都 应 当 进 行 相应 的 工程 地 质 工作 。 


思考 题 ) 


1. 试 说 明 工 程 地 质 学 与 地 质 学 间 的 相互 关系 。 

2. 与 工程 地 质 学 密切 相关 的 主要 学 科 有 哪些 ? 

3. 工程 地 质 学 的 具体 任务 是 什么 ? 

4. 土木 工程 专业 学 生 在 学 习 本 课程 后 ， 应 达到 哪些 基本 要 求 ? 
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教学 昌 标 

通过 本 章 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 。 

(1) 掌握 鉴定 矿物 及 三 大 岩 类 的 方法 、 地质 作 用 的 类 型 及 主要 造 岩 矿物 的 性 质 。 
(2) 认识 影响 岩石 工程 地 质 性 质 的 因素 。 

(3) 理解 风化 作用 的 概念 ,类 型 及 其 表现 形式 。 








YY 
用 教学 加 出 
知识 要 点 掌握 程度 相关 知识 

(1) 理解 矿物 的 形态 、 颜 色 、 光 泽 、 
条 痕 、 硬 度 、 解 理 、 断 口 的 概念 

鉴别 矿物 的 标志 常见 矿物 的 

和 各 地 的 生 质 二 (2) 掌握 鉴别 岩石 中 的 矿物 成 分 、 结 人 
构 和 构造 特征 





握 从 兰 石 的 成 因 、 产 状 、 矿 物 成 分 、 
三 大 岩 类 的 识别 和 Se 7 三 大 类 岩石 的 具体 分 类 
结构 构造 等 方面 进行 识别 比较 





岩石 物理 性 质 、 水 理性 质 和 
力学 性 质 三 个 主要 方面 的 概念 
风化 作用 的 分 类 掌握 物理 、 化 学 和 生物 风化 的 概念 影响 风化 作用 的 因素 


SS 


地 质 作 用 、 地 球 的 层 围 构造 、 产 状 、 结 构 构 造 、 风 化 作用 、 解 理 、 条 痕 、 结 晶 程 度 、 层 理 构 造 、 变 
质 作用 、 水 理性 质 。 


岩石 的 工程 地 质 性 质 熟悉 影响 岩石 工程 性 能 的 主要 因素 
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1.1 地 球 的 总 体 特征 


地 球 的 赤道 半径 (6378. 137km) 比 两 极 半 径 (6356.752km) 略 大 ， 所 以 地 球 不 是 一 个 完 
全 的 正 圆 球体 。 地 球 表面 参差 起 伏 ， 大 约 有 70. 8% 的 面积 为 海洋 。29. 2% 的 面积 为 陆地 。 


区 地 球 的 圈 层 构造 


地 球 包括 外 轿 层 ( 即 大 气 图、 水 圈 及 生物 圈 ) 和 内 圈 层 两 部 分 。 内 图 层 也 是 分 层 的 ， 册 
地 过 、 地 幅 、 地 核 组 成 ， 如 图 1. 1 所 示 。 地 过 的 密度 为 2.7~2. 9g/cm? ， 巾 地 表 所 见 的 各 
种 岩石 组 成 。 位 于 大 陆 的 陆 这 厚度 大 ，3 
均 约 35km， 高 山区 可 达 70 一 80km， 其 下 层 
为 深 变质 岩 * 表层 多 为 沉积 岩 ， 陆 这 形成 年 
代 老 , ;内 部 构造 很 复杂 ; 位 于 大 洋 底部 的 洋 
考 六 厚度 较 小 ,平均 为 7 一 8km， 洋 壳 由 玄 
武 赂 组 成 ， 表 层 有 不 厚 的 沉积 物 。 地 这 以 下 
至 大 约 2900km 深 处 为 地 幅 。 地 幅 的 密度 为 
3. 32 一 4. 64g/cm? ， 由 富 含 Fe、Mg 的 硅 酸 盐 
物质 组 成 闻 幅 以 下 直到 地 心 的 部 分 称 为 地 
图 二 工地 球 内 部 和 多 核 。 地 核 的 密度 为 11 一 16g/cms ， 由 含 Fe、 
上 志 这 ，2 地 楼 ， 3 地 楼; 4 流 态 外 部 地 核 ， Ni 的 物质 组 成 。 地 核 由 液态 外 部 地 核 和 国 态 
5 一 风 态 内 部 地 核 ;, 6 一 软 流 圈 ; 7 一 岩石 圈 内部 地 核 组 成 
对 地 球 内 部 的 认识 主要 来 自 对 地 震 弹 性 波 的 研究 。 据 研究 发 现 ， 在 地 慢 顶部 50 一 
250km 处 存在 一 个 地 震波 速度 减低 带 ， 该 带 约 有 5% 的 物质 为 熔融 状态 ， 易 于 发 生 塑 性 流 
动 ， 称 为 软 流 圈 ( 图 1.1)。 软 流 圈 以 上 的 物质 均 为 固态 ， 称 为 岩石 圈 。 尝 石 圈 具 有 较 强 的 
刚性 ， 分 烈 成 许多 块 体 ， 称 为 板块 。 板 抉 浮 在 软 流 圈 上 随 之 运动 ， 这 就 是 板块 运动 ， 也 是 
构造 运动 发 生 的 根源 。 


地 质 作用 


现代 地 质 学 研究 证 实 ， 地 球形 成 之 初 ， 地 表 像 现在 的 月 球 表面 ， 并 不 存在 水 ， 也 就 没有 
海陆 之 分 。 大 气 成 分 中 也 没有 二 氧化 碳 和 氧气 。 地 球 在 其 形成 46 亿 年 的 历史 中 逐渐 发 展 和 
演化 成 今天 的 面貌 。 同 时 ,今天 的 地 球 仍 以 人 们 不 易 觉 察 的 速度 和 方式 在 继续 变化 。 目 前 人 
们 对 地 这 的 发 展演 化 研究 得 最 为 详细 ,将 塑造 地 这 面貌 的 自然 作用 称 为 地 质 作用 。 

地 质 作 用 的 动力 来 源 主要 有 两 方面 : 一 是 来 自 地 球 内 部 ， 如 放射 性 元 素 衰变 ， 以 及 地 
球 自转 和 重力 作用 等 ;二 是 来 自 地 球 以 外 ， 如 太阳 辐射 和 日 月 引力 ， 以 及 恒星 、 行 星 的 辆 
射 等 。 只 要 引起 地 质 作 用 的 动力 存在 ， 地 质 作 用 就 不 会 停止 。 地 质 作用 实质 上 是 组 成 地 球 
的 物质 及 由 其 传递 的 能 量 发 生 运动 的 过 程 。 根 据 动力 来 源 部 位 ,地质 作用 常 被 划分 为 内 力 
地 质 作 用 与 外 力 地 质 作 用 两 大 类 。 地 质 作用 常常 引发 灾害 ， 按 地 质 灾害 成 因 的 不 同 ， 工 程 
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地 质 学 把 地 质 作用 划分 为 物理 地 质 作 用 和 工程 地 质 作 用 两 种 。 物 理 地 质 作 用 即 自然 地 质 作 
用 ,包括 内 力 地 质 作用 与 外 力 地 质 作 用 ; 工程 地 质 作 用 即 人 为 地 质 作用 。 


1. 物理 地 质 作用 


(1) 内 力 地 质 作用 

内 力 地 质 作用 的 动力 来 自 地 球 本 身 ， 并 主要 发 生 在 地 球 内 部 ， 按 其 作用 方式 可 分 为 以 
下 四 种 。 

@ 构造 运动 : 是 地 壳 的 机 械 运动 。 水 平方 向 的 构造 运动 常 使 岩层 受到 挤 压 产 生 裙 皱 ， 
或 使 岩层 受到 拉 张 而 破 袋 。 垂 直方 向 的 构造 运动 会 使 地 壳 出 现 上 升 或 下 降 。 青 藏 高 原 最 近 
数 百 万 年 以 来 的 隆 升 就 是 垂直 运动 的 表现 。 

@ 岩浆 作用 :是 指 岩 浆 沿 地 这 软弱 破裂 地 带 上 升 造成 火山 喷发 形成 岩浆 岩 或 是 在 地 
下 深 处 冷凝 形成 侵入 岩 的 过 程 。 

@ 变质 作用 : 是 指 构造 运动 与 岩浆 作用 过 程 中 ， 原 有 的 岩石 受 温度 、 压 力 和 化 学 性 
质 活泼 的 流体 作用 ， 在 固体 状态 下 发 生物 质 成 分 和 特征 的 改变 ， 转 变 成 新 的 岩石 ， 即 变质 
岩 的 形成 过 程 。 

@ 地 震 , 是 接近 地 球 表面 的 岩层 中 构造 运动 以 弹性 波 的 形式 突然 释放 应 变 能 而 引起 
地 过 的 快速 闸 动 和 震动 。 

(2) 外 力 地 质 作用 

外 力 地 质 作 用 主要 由 太阳 辐射 引起 ; 并 主要 发 生 在 地 壳 的 表层 ， 主 要 包括 以 下 几 种 。 

@ 风化 作用 : 暴露 于 地 表 的 岩石 ， 在 温度 、 水 、 二 氧化 碳 、 和 氧气 及 生物 等 因素 的 长 
期 作用 下 ， 发 生化 学 分 解 和 机 械 破 碎 。 

@ 剥蚀 作用 : 河水 < 海水、 湖水、 冰川 及 风 等 在 其 运动 过 程 中 对 地 表 岩 石 造 成 破坏 ， 破 坏 
产物 随 其 运动 而 搬 离 原 地 。 例 如 ， 海岸、 河岸 因 受 海浪 和 流水 的 撞击 、 冲 刷 而 发 生 后 退 。 斜 坡 
剥蚀 作用 ， 又 称 块 体 运动 ， 是 指 斜 坡 物质 在 重 为 及 其 他 外 力 因素 作用 下 产生 滑动 和 骨 塌 。 

@ 搬运 作用 : 风化 与 剥蚀 造成 的 破坏 产物 被 搬运 到 他 处 。 

男 沉积 作用 : 搬运 物 在 适宜 场所 堆积 。 

加 固 结 成 岩 作 用 : 刚 堆积 的 物质 是 松散 多 孔 并 富 含水 分 的 ， 被 后 来 的 沉积 物 覆 盖 埋 藏 后 ， 
在 重 压 下 排出 水 分 ,孔隙 减 小 并 被 胶结 ， 由 松散 堆积 物 渐变 为 坚硬 的 岩石 ， 也 就 是 沉积 岩 。 

2. 工程 地 质 作 用 (人 为 地 质 作 用 ) 


工程 地 质 作 用 (人 为 地 质 作 用 ) 是 指 由 人 类 活动 引起 的 地 质 效应 。 例 如 ， 采 矿 特别 是 露 
天 开采 移动 大 量 岩 体 可 能 会 引起 地 表 变形 、 骨 塌 、 滑 坡 : 人 类 在 开采 石油 、 天 然 气 和 地 下 
水 时 因 兰 土 层 朴 干 排水 可 能 会 造成 地 面 沉降 ， 人 类 兴建 水 利 工程 可 能 会 造成 土地 淖 没 、 盐 
渍 化 、 沼 泽 化 ， 甚 至 造成 库 岸 滑坡 、 水 库 地 震 等 。 


1.2 矿 物 


自然 界 中 已 发 现 的 矿物 约 有 3000 种 ， 其 中 能 够 组 成 岩石 的 矿物 称 为 造 岩 矿 物 。 在 岩 
石 中 经 常 出 现 明 显影 响 岩 石 性 质 、 对 鉴别 岩石 种 类 起 重要 作用 的 矿物 ， 称 为 主要 造 岩 矿 


物 ， 有 20 一 30 种 。 
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矿物 的 形态 及 主要 物理 性 质 


矿物 的 形态 及 主要 物理 性 质 是 肉眼 鉴别 矿物 的 重要 依据 。 

1. 矿物 的 分 类 

绝 大 多 数 造 岩 矿物 呈 固 态 ， 固 态 矿 物 中 大 多 数 为 结晶 质 ， 少 数 为 非 晶 质 。 

@ 结晶 质 矿物 的 内 部 质点 (原子 、 分 子 或 离子 ) 在 三 维 空间 呈 有 规律 的 周期 性 排列 ， 
形成 空间 结晶 格子 构造 。 因 此 ， 在 一 定 条 件 下 ， 每 种 结晶 质 矿 物 都 具有 固定 的 规则 几何 外 
形 ， 这 就 是 矿物 的 固有 形态 特征 。 具 有 良好 固有 形态 的 品 体 称 为 自 形 品 或 单 晶体 。 在 自然 
界 中 ， 自 形 晶 较 少见 到 。 在 晶体 生长 过 程 中 ， 受 生长 速度 和 周围 自由 空间 环境 的 限制 ， 晶 
体 多 发 育 不 良 ， 形 成 不 规则 的 外 形 ， 称 为 他 形 唱 。 岩 石 中 的 造 岩 矿物 多 为 粒状 他 形 唱 的 集 
合体 。 

@ 非 晶 质 矿物 的 内 部 质点 排列 没有 规律 性 ， 故 不 具有 规则 的 几何 外 形 。 非 晶 质 矿物 
有 玻璃 质 和 胶体 质 两 类 。 前 者 是 由 高 温 熔 融 体 迅速 冷凝 而 成， 如 火山 喷 出 的 岩浆 迅速 冷凝 
而 成 的 黑 瞩 岩 中 的 矿物 ; 后 者 是 由 胶体 溶液 沉淀 或 干 润 凝固 而 成 ， 如 硅 质 胶体 溶液 沉淀 凝 
聚 而 成 的 蛋白 石 (Si0; * nH20O)。 

2. 矿物 的 形态 




















(1) 常见 的 单 晶体 矿物 形态 


加 国 Q@ 片 状 二 鳞片 状 ， 如 云母 、 绿 泥 石 等 : 
EE @ 产 状 ; 妨 斜 长 石 、 板 状 石 癌 等 。 

bd) 图 柱状 ， 如 长 柱状 的 角 关 石和 短 柱状 的 辉 石 等 。 
【矿物 的 形态 】 加 立方 体 状 ， 如 岩 蕊 、 乱 铝 矿 、 黄 铁 矿 等 。 


@ 北面 体 状 ,“ 如 方解石 等 。 

@ 萎 形 十 二 面体 状 ， 如 石榴 子 石 等 。 

(2) 常见 的 矿物 集合 体形 态 

@ 粒状 、 块 状 、 土 状 : 矿物 晶体 在 空间 三 个 方向 上 接近 等 长 的 他 形 集合 体 ， 当 颗粒 
边界 较 明 显 时 称 为 粒状 ， 如 橄榄 石 等 ， 当 肉眼 不 易 分 辨 颗粒 边界 时 称 为 块 状 ， 如 石英 等 
政 松 的 块 状 可 称 为 土 状 ， 如 高 岭 土 等 。 

@@ 策 状 、 豆 状 、 葡 萄 状 、 肾 状 : 矿物 集合 体 呈 具有 同心 构造 的 球形 ， 像 鱼 卵 大 小 的 
称 为 铺 状 ， 如 方解石 等 ， 近 似 黄豆 大 小 的 称 为 豆 状 ， 如 赤 铁 矿 等 ， 呈 不 规则 的 球形 体 的 可 
称 为 葡萄 状 或 肾 状 。 

@ 纤维 状 如 石棉 、 纤 维 石膏 等 。 

团 钟 乳 状 : 如 方解石 、 褐 铁 矿 等 。 


(1) 颜色 
矿物 的 颜色 是 矿物 对 光线 吸收 和 反射 的 物理 性 能 。 颜 色 是 由 矿物 的 化 
【矿物 的 颜色 】 ”学 成 分 和 内 部 结构 决定 的 。 例 如 ， 黄 铁 矿 为 铜 黄色 ， 橄 榄 石 为 橄榄 绿色 。 








第 1 章 杷 此 地 :OJ 


由 于 矿物 是 天 然 生成 的 ， 很 容易 混 人 其 他 杂质 ， 从 而 改变 矿物 固有 的 颜色 。 例 如 ， 纯 质 
石英 是 无 色 透 明 的 ， 当 含有 不 同 杂 质 时 可 呈现 乳白 、 紫 红 、 烟 黑 等 颜色 。 和 矿物 固有 的 颜 
色 称 作 自 色 ， 可 用 作 鉴 别 矿物 的 特征 ; 杂质 染 出 的 颜色 称 作 他 色 ， 不 可 作为 鉴别 矿物 的 
依据 。 

(2) 条 痕 

矿物 粉末 的 颜色 称 为 条 痕 。 一 般 是 用 矿物 在 白色 资 板 上 擦 划 来 观察 擦 下 来 的 矿物 粉末 
的 颜色 。 大 多 数 浅 色 矿 物 的 条 痕 是 无 色 或 浅 色 的 ， 某 些 深 色 矿 物 的 条 痕 与 颜色 相同 ， 这 些 
矿物 的 条 痕 对 鉴别 矿物 无 用 。 只 有 矿物 的 条 痕 与 其 颜色 不 同 的 某 些 深 色 矿 物 才 能 用 于 鉴别 
矿物 的 特征 。 例 如 ， 角 闪 石 为 黑 绿色 ， 条 痕 为 淡 绿色 ; 辉 石 为 黑色 ， 条 痕 为 浅 棕色 ; 黄 铁 
矿 为 铜 黄色 ， 条 痕 为 黑色 等 。 

(3) 光泽 

矿物 表面 反射 光线 的 能 力 称 为 光泽 。 根 据 矿物 反射 光线 的 强 弱 程度 ， 可 分 为 下 列 几 种 。 

@ 金属 光泽 : 反光 强烈 ， 光 辉 闪 耀 ， 如 方 铅 矿 、 黄 铁 厂 等 : 

@ 半 金 属 光泽 : 反光 较 强 ， 如 磁铁 矿 等 。 

名 非 金 属 光泽 多数 造 岩 矿 物 为 透明 或 半 透 明 的 ,它们 的 光泽 常见 的 有 以 下 几 种 。 

a, 金刚 光泽 : 反光 较 强 ， 如 金刚 石 等 。 

b. 玻璃 光泽 : 近似 一 般 平面 玻璃 的 反光 人 如 石英 晶 面 、 长 石 等 。 

c. 油脂 光泽 : 如 同 涂 上 一 层 油脂 后 的 反光 ， 如 石英 断口 上 的 光泽 等 。 

d. 珍珠 光泽 : 如 同 珍珠 表面 或 贝壳 内 面 出 现 的 乳白 彩 光 ,， 如 白云 母 薄片 等 。 

e, 丝 绢 光泽 :出 现在 纤维 状 集 合体 矿物 的 表面 光泽 ， 如 石棉 、 绢 云 坏 、 纤 维 石膏 等 。 

f, 土 状 光泽 : 矿物 表面 反光 上 暗淡， 如 高 岭 石 等 。 

(4) 透明 度 

矿物 能 够 被 光线 穿 透 的 程度 称 为 透明 度 。 矿 物 吸收 、 反 射 光线 的 能 力 越 强 ， 透 明度 越 
差 。 根 据 矿物 的 透明 度 可 将 矿物 分 为 透明 、 半 透明 和 不 透明 三 大 类 。 例 如 ,纯净 的 石英 单 
晶体 和 纯净 的 方解石 组 成 的 冰 洲 石 为 透明 矿物 ; 多 数 造 岩 矿 物 为 半 透 明 矿物 ， 如 一 般 石英 
集合 体 、 滑 石 等 ;金属 矿物 则 为 不 透明 矿物 ， 如 黄 铁 矿 、 方 铝 矿 、 磁 铁 矿 等 。 观 察 矿物 透 
明度 应 注意 同等 厚度 条 件 ， 肉 眼 观 察 可 在 矿物 碎片 边缘 进行 。 

4. 矿物 的 力学 性 质 

(1) 硬度 

矿物 抵抗 外 力 机 械 刻 划 和 摩擦 的 能 力 称 为 硬度 。 目 前 广泛 采用 对 比 摩 氏 硬度 计 硬 度 表 
( 表 1-1) 中 10 种 已 确定 硬度 的 矿物 ， 来 确定 待定 矿物 硬度 的 相对 硬度 法 。 例 如 ， 通 过 用 小 
刀 刻 划 矿 物 表 面试 验 ， 发 现 石墨 的 硬度 与 滑石 接近 ， 则 石墨 的 硬度 可 定 为 1 度 ; 云母 的 硬 
度 介 于 石膏 和 方解石 之 间 ， 则 云母 的 硬度 可 定 为 2 一 3 度 。 

表 1-1 摩 氏 硬度 计 硬 度 表 
















































硬度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



































矿物 | 滑石 石膏 | 方解石 | 萤 石 | 磷 灰 石 | 长 石 | 石英 黄玉 | 刚玉 金刚 石 
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(2) 解 理 
矿物 晶体 在 外 力 硕 击 下 ， 有 沿 一 定 曲面 方向 错开 的 性 能 ， 询 开 的 晶 面 一 般 平 行 成 组 出 
现 ， 称 为 解 理 面 。 根 据 发 育 程度 不 同 ， 解 理 可 分 为 以 下 几 种 。 

@@ 极 完全 解 理 : 矿物 容易 沿 一 组 解 理 面 裂 成 薄片 ， 如 云母 。 

回 完全 解 理 : 矿物 容易 沿 三 组 解 理 面 方向 裂 成 块 状 或 板 状 ， 如 方 
解 石 破 裂 成 菱形 六 面体 。 

@ 中 等 解 理 : 矿物 沿 两 组 解 理 面 方向 裂 成 板 状 或 柱状 ， 如 长 石 裂 
成 板 状 、 角 内 石 裂 为 长 柱状 。 

@ 无 解 理 ， 肉眼 不 易 看 到 解 理 面 ， 如 橄榄 石 ; 或 实际 上 没有 解 理 面 ， 如 单 晶 体 石 
英 等 。 

(3) 断口 

实际 上 没有 解 理 面 的 矿物 ， 在 外力 敲 击 下 ， 可 沿 任 意 方 向 发 生 无 规则 断 黎 破碎 ,其 断 
裂 面 称 为 断口 。 断 口 形状 各 异 ， 有 贝壳 状 断 口 、 参 差 状 断 卓 3 锯齿 状 断口 和 平坦 状 断 
口 等 。 




















EE 主要 造 岩 矿物 及 其 物理 性 质 























加 
见 的 造 尝 其 物理 性 质 见 表 1 - 
【常见 造 岩 矿物 的 区 分 】 常见 的 造 岩 矿 物 及 其 物理 性 质 见 表 1 -2。 
表 |1 -2 常见 的 造 岩 矿物 及 其 物理 性 质 
矿物 名 称 及 ye 物理 性 质 
形状 =- 主要 鉴定 特征 
ee 颜色 | 。 光泽 | 硬度 | 解 理 、 断 口 
册 六 楼 柱状 或 | 无 蕉 测 | “ 玻 瑞 光泽 、 
a 双 从 状 、 粒 状 、| 自 色 或 其 | 断口 为 油 咯 | 7 | 大江 于" | 形状、 硬度 
和 块 状 他 色 光泽 和 
. 肉色、 浅 二 向 党 全 
i 六 生长、 四 | 政 现 色 或 近 | 牙 开 兴 尝 | 6 | 解 再， 过 于 | 解 理 、 天 色 
Ee ， 于 白色 正 交 
He 长 柱状 、 板 | 白色 或 大 二 向 完全 | 颜色 ， 解 理 面 有 
Na( AlSisO8) RA | 玻璃 光泽 | 6 i ee 
Ca( AlzSis Os) 条 状 白色 解 理 ， 斜 交 | 细 条 纹 
自 云 人 无 色 、 灰 | 至 玉 或 珍 | 。 。| 一 向 极 完 | 
KAls (AlSis 010) (OH); 板 状 、 片 状 白 至 浅 灰色 | 珠光 泽 全 解 理 解 理 ,薄片 有 弹性 
RS 深 宰 、 黑 | ， 玻 瑞 或 珍 向 极 完 | 解 理 、 颜色 戎 
K(Mg, Fe)s 板 状 、 片 状 | A 
(AlSis O10) (OH); 扣 于 玉 他 到 全 外 则 片 有 弹性 
角 闪 石 二 向 完全 
CeNa(Mg、FetCAI、Fe | 失 关 在 全、 有 | | 下 光泽 |5.5~6| 解 理 ， 交 角 | 形状 、 天色 
[Si, ADiOn (OWDs: | 近 56" 
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续 表 
矿物 名 称 及 物理 性 质 
形状 主要 鉴定 特征 
化 学 成 分 颜色 光泽 | 硬度 | 解 理 、 断 品 
辉 厂 汪 二 向 完全 
(Ca, Mg, Fe, AD 短 柱 状 、 科 状 | 和 于 深 最 多 | 开光 淫 | 5~6 | 解 理 ， 交 角 | 形状、 颜色 
[CSi、AlD)s0e] 人 近 90 
通常 无 角 
覆 槛 厂 柚 槛 绿 、| 油脂 或 玻 | 的 
ei, 粒状 ed 贝壳 状 | 颜色 、 硬度 
方解石 姜 而 体 、 央 | 自 、 灰 自 | 吉 吕 交 泽 | | 竺 册 完全 | 种 理 硬度 ,过 
CaCOs 状 、 粒状 或 其 他 色 3 < | 解 理 盐酸 强烈 起 泡 
三 向 完全 
pe 解 理 、 而 度 ， 唱 
自 云 厂 萎 耐 体 、 块 | 灰白 、 淡 | | 解 理 ， 品 面 | 做 理 、、 
CaMg( CO3)2 状 、 粒 状 红 或 淡 黄色 玻璃 光泽 |3.5~4 常 弯曲 旺 面容 山 ， 过 盐酸 起 
泡 微弱 
袍 状 
石 间 板 状 、 条 状 .| 从 完 东 了 白 | 玻璃 或 丝 一 向 完全 
CaSO4 ,2Hz0 | 纤维 状 色 或 灰白 色 | 组 光泽 ?| 解 理 人 
高 岭 石 鳞 并 状 、 细 | 白灰 白 ; 一 向 完全 | 性 软 、 粘 舌 ， 具 
AltsuOuw)(OHD。 | 条 并 或 其 他 色 “| 二 并 光泽 -| 1 | 解 理 有 可 好 性 
- 人 . 
消夏 下 |。 站 状 或 珍 一 向 完全 | 颜色 、 硬度， 甬 
en 
Mas (Su 010) OH); 区 SE 或 小 | 珠光 泽 1 | 解 理 摸 有 滑 肛 感 
绿 泥 厂 民 ee 
(Mg, Fe, AD 片 次、 二 状 | 深 绿色 | 下 珠光 泽 |2~2.5| 名 全 计生 
[(Si、ADO] (OH)s 
淡 黄 绿 、 
蛇 纹 厂 块 状 、 片 状 .| 交 下 人 急 、 嫩 状 或 丝 | 。.| 无 解 理 ， 
Mgs (Si Oi) (OHD)s 纤维 状 > 或 淡 | 细 光泽 3~3 5| 贝壳 状 断口 | 颜色 、 光泽 
ee Be Mss Ne | 天主 | | 下 局 es Ws 
Al(SiOs 体 、 粒 状 A | 
黄 铁 矿 , 、 | | 贝壳 状 或 | 形状、 颜色、 
Ee 立方 体 、 粒状 | 浅黄 钢 色 | 爹 属 光泽 6~6.5| 不 规则 时 | 光 渗 























mg pS 
1.3 岩 浆 岩 


EE 岩浆 岩 的 形成 过 程 


1. 岩浆 和 岩浆 作用 


岩浆 是 存在 于 上 地 慢 和 地 壳 深 处 ， 以 硅 酸 盐 为 主要 成 分 ， 富 含 挥 发 性 物质 ， 处 于 高 温 
(700 一 1300C ) 、 高 压 ( 高 达 数 千 兆 帕 ) 状 态 下 的 熔融 体 。 按 岩浆 中 SiO。 含量 的 多 少 ， 可 把 
岩浆 分 为 四 种 ， 见 表 1 - 3。 


表 1-3 岩浆 岩 按 Si0; 含量 分 类 
































涯 奖 类 型 SiO; 含量 /% 颜 色 | 稀 现 密度 
酸性 的 >65 浅 笛 轻 
中 性 的 65~52 
基 性 的 52~45 
超 基 性 的 <45 深 稀 重 
地 下 深 处 相对 平衡 状态 下 的 岩浆 ， 受 地 壳 运动 影响 ， 就 会 
沿 着 地 壳 中 薄弱 、 开 裂 地 带 向 地 表 方向 活动 ,岩浆 的 这 种 运动 





省 称 为 岩浆 作用 车 岩 奖 直 升 未 达 地 表 ， 在 地 过 中 冷却 凝固 ， 这 种 
局 岩浆 作用 称 为 固 浆 侵入 作用 ; 若 岩 浆 上 升 冲 出 地 表 ， 在 地 面 上 冷 
【美国 夏威夷 基 拉 韦 记 火山】 却 凝 固 ， 这 种 岩浆 作用 则 称 为 岩浆 喷 出 作用 ， 也 称 火山 作用 。 
2， 岩 桨 岩 的 形成 及 其 产 状 
(1) 岩浆 岩 的 形成 
在 岩浆 作用 后 期 岩浆 冷却 凝固 形成 的 岩石 称 为 岩浆 岩 。 岩 浆 
: 入。 侵入 作用 形成 侵入 岩 ， 岩 浆 冷 凝 位 置 离 地 表 深 的 ， 形 成 深 成 侵入 
省 。。 岩 ， 离 地 表 浅 的 ， 形 成 浅 成 侵入 岩 。 岩浆 喷 出 作用 形成 喷 出 岩 或 火 
山 岩 。 
【岩浆 岩 的 产 状 】 (2) 岩浆 岩 的 产 状 
岩浆 岩 的 产 状 是 指 岩浆 岩 的 形态 、 大 小 及 其 与 周 肝 岩 体 间 的 相互 关系 。 因此， 岩浆 岩 
的 产 状 既 与 岩浆 性 质 密切 相关 ， 也 受 周围 岩 体 及 环境 的 控制 。 常 见 岩浆 岩 产 状 有 以 下 几 种 
(图 1. 2)。 
@ 岩 基 和 岩 株 ， 属 深 成 侵入 岩 产 状 。 岩 基 规模 最 大 。 基底 埋藏 深 ， 多 为 花岗岩 ， 岩 
株 规模 次 之 ， 形 状 不 规则 ,宏观 上 呈 树 枝 状 。 
@ 岩 盘 和 岩 床 ， 属 浅 成 侵入 岩 产 状 。 涯 盘 形成 透镜 体 或 倒 扣 的 盘子 状 岩 体 ， 多 为 笑 
性 较 大 的 酸性 岩浆 形成 : 岩 床 形成 厚 板 状 岩 体 ， 多 由 黏 性 较 小 的 基 性 岩浆 形成 。 


心 





图 1.2 岩浆 岩 的 产 状 示意 
1 一 岩 钟 ，2 一 熔岩 流 ;， 3 一 熔岩 被 ; 4 一 岩 基 ; 5 一 岩 株 ;S6 广 岩 墙 ; 7 一 岩 床 ; 





8 一 岩 盘 ; 9 一 岩 贫 ; 10 一 捕 虏 体 


@ 岩 墙 和 岩 脉 : 属 规模 较 小 的 浅 成 侵入 岩 产 状 。 岩浆 沿 近 于 垂直 的 围 岩 俐 陈 侵入 ， 
形成 的 岩 体 称 为 岩 墙 ,长 数 十 米 至 数 千 米 ,- 宽 数 米 至 数 十 米 ;， 岩浆 侵入 围 岩 各 种 断层 和 列 
阶 形 成 的 脉 状 岩 体 ， 称 为 岩 脉 或 脉 岩 ,长 数 厘米 至 数 十 米 ， 宽 数 毫米 至 数 米 。 

图 火山 颈 : 火山 晓 发 时 ， 岩 浆 在 火山 口 通道 里 冷凝 形成 的 着 体 ， 呈 近 于 直立 的 不 规 
则 圆柱 形 岩 体 ， 是 介 于 浅 成 侵入 兰 与 趴 出 侵入 兰 之 间 的 中 间 类 型 。 

@ 岩 钟 和 熔岩 流 : 属 喷 出 岩 的 产 状 。 岩 钟 是 黏 性 大 的 酸性 岩浆 在 喷 出 火山 口 后 ， 于 
火山 口 周围 冷凝 而 成 的 钟 状 或 锥 状 岩 体 ， 又 称 火 山 锥 次 岩 流 是 黏 性 小 的 基 性 岩浆 在 喷 出 
火山 口 后 ,迅速 向 地 表 较 低 处 流动 ， 边 流动 边 冷 凝 而 成 的 岩 体 ; 熔岩 流 在 一 定 地 表面 范围 
内 覆盖 一 定 的 厚度 ， 则 称 为 熔岩 被 。 


岩浆 岩 的 地 质 特征 


岩浆 岩 的 地 质 特征 包括 岩石 的 结构 、 构 造 和 矿物 成 分 ,它们 都 是 由 岩石 形成 过 程 所 决 
定 ， 又 是 鉴定 岩石 的 特征 。 

岩石 的 结构 指 岩石 中 矿物 的 结晶 程度 、 晶 ( 颗 ) 粒 大 小 、 晶 ( 颗 ) 粒 形态 及 晶 ( 颗 ) 粒 之 间 
的 相互 关系 。 

岩石 的 构造 指 岩 石 中 的 矿物 在 空间 的 排列 与 充填 方式 上 所 反映 出 来 的 岩石 外 貌 特征 。 


1. 岩浆 岩 的 结构 回 : 点 j 回 
bie pi 
常见 的 岩浆 岩 结构 如 下 。 本 
回 

C2 


(1) 全 晶 粒 状 结构 

矿物 全 部 结晶 ， 肉 眼 可 见 晶 粒 ， 晶 粒 大 小 均匀 。 按 晶 粒 大 小 【岩浆 岩 的 结构 和 构造 】 
又 可 分 为 粗 粒 (大 于 5mm) 、 中 粒 (1 一 5mm) 、 细 粒 (小 于 lmm) 。 全 晶 粗 粒 和 全 晶 中 粒 为 深 
成 岩 结 构 ， 全 晶 细 粒 常 为 浅 成 岩 结构 。 
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(2) 结晶 斑 状 结构 

矿物 全 部 结晶 ， 肉 眼 可 见 晶 粒 ， 晶 粒 大 小 不 均 。 大 于 5mm 的 斑 晶 被 细小 晶 粒 的 基质 
包围 。 结 晶 斑 状 结构 又 称 似 斑 状 结构 ， 是 深 成 岩 结构 。 

(3) 斑 状 结构 

实际 上 矿物 全 结晶 ,但 肉眼 只 能 看 到 粗大 斑 晶 粒 ( 常 为 大 于 5mm 的 石英 或 长 石 晶 
体 ) ， 而 包围 斑 唱 的 基质 多 为 肉眼 不 可 分 辩 的 极 细小 晶 粒 。 这 种 极 细小 的 、 肉 眼 不 可 见 
的 晶 粒 集合 体 ， 称 为 隐 晶 质 。 因 此 ， 斑 状 结构 实际 上 是 考 晶 被 隐 唱 质 基 质 包围 ， 是 浅 成 
岩 或 喷 出 岩 结构 。 

(4) 隐 唱 质 结构 

全 结晶 ， 晶 粒 极 细小 ， 肉 眼 不 可 分 辨 ， 是 喷 出 岩 结构 。 

(5) 非 晶 质 结构 

全 部 不 结晶 ， 是 路 出 岩 结 构 。 


2. 岩浆 岩 的 构造 


常见 的 岩浆 岩 构造 如 下 。 

(1) 块 状 构造 

岩石 中 矿物 均匀 分 布 ， 无 定向 排列 现象 … 时 均匀 的 块 体 。 这 种 构造 是 绝 大 多 数 岩 浆 岩 
的 构造 ， 全 部 侵入 岩 是 块 状 构造 ， 部 分 晓 出 岩 也 是 块 状 构造 。 

(2) 流 纹 状 构造 

岩石 中 的 柱状 和 针 状 矿物 拉 长 的 气孔 、 不 同 颜色 的 条 带 ， 相 互 平 行 、 定 向 排列 ， 形 
成 流 纹 状 构造 。 它 是 喷 出 兰 构 造 ， 是 酸性 喷 出 岩 流 纹 兰 的 特有 构造 。 

(3) 气孔 状 构造 

岩浆 喷 出 地 而 迅速 冷凝 过 程 中 ， 涯 奖 中 所 含 气 体 或 挥发 性 物质 从 岩浆 中 侈 出 后 ,在 岩 
石 中 生成 大 小 不 二 的 气孔 ,形成 气孔 状 构造 。 它 是 喷 出 崖 构造 。 

(4) 禁 仁 状 构 造 

有 具有 气孔 状 构造 的 岩石 ， 若 后 期 在 其 气孔 中 充填 沉淀 了 某 些 次 生物 质 ( 与 原 岩 成 分 无 
关 )， 则 称 为 杏仁 状 构造 。 它 是 喷 出 岩 构 造 。 


3. 岩 效 岩 的 矿物 成 分 


岩浆 岩 中 最 常见 的 主要 矿物 有 石英 、 正 长 石 、 斜 长 石 、 黑 云母 、 角 内 石 、 辉 石 、 橄 槛 
石 等。 一 般 根据 岩石 所 含 主要 矿物 成 分 来 确定 岩石 的 类 型 和 名 称 。 主 要 矿物 约 占 岩石 中 矿 
物 的 90%。 

















| 屋 受 组 岩浆 岩 的 分 类 及 常见 岩浆 岩 的 鉴定 特征 


1. 岩浆 岩 的 分 类 
岩浆 岩 的 分 类 见 表 1 -4。 
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表 1-4 涯 桨 岩 的 分 类 
































颜 色 浅 深 
岩浆 类 型 酸性 中 性 基 性 ”| 超 基 性 
SiO; 含量 /% >65 65 一 52 52 一 45 <45 
主要 矿物 ee 正 长 石 、| 角 内 石 、 | 斜 长 石 、| 橄榄 石 、 
余 长 夏 | 全 长 石 | 斜 长 厂 谤 石 裕 石 

项 时 长 石 
成 要 六 角 闪 石 、 辉 石 、 

因 物 时 云母 | 黑 云母 、| 黑 云母 、 | 柳 模 石 、| 角 闪 石 、 

”| 辉 石 、 正 长 石 “| 角 闪 石 、| 斜 长 石 、 

四 2 和 的 角 内 石 | 石英。 | (小 于 5%)、| 黑 云 母 | 黑 云母 
(小 于 5%) | 石英 (小 于 ,5% 

奋 仁 状 、| 非 晶 质 i | 少见 
| 和 作 ，| 气孔 杖 、| (下 砚 ) 火山 玻璃 ， 黑 眶 状 、 浮 兰 等 少见 
吹出 

a 流 纹 状 、| 隐 晶 质 
Sn ek Re 流 纹 岩 | 粗 南 央 安山岩” | 玄武岩 | 少见 
浅 | 尝 床 、 结晶 斑 状 、| a Ne a a 
侵 | 成 岩 墙 全 品 细 粒 花 岗 斑 崖 | 焉 长 斑 岩 闪 长 珍 岩 辉 绿 岩 少见 
入 块 状 
| 深 | 岩 株 、 全 晶 中 、| Sr 站 Sis ,| 橄榄 岩 、 
行 | 成 | 兰 基 宜 粒 花岗岩 正 长 岩 闪 长 岩 辉 长 岩 多 岩 





























2. 常见 岩浆 岩 的 鉴定 特征 

(1) 花岗岩 [¥ 

灰白 、 肉 红色 全 晶 粒 状 结构 ;， 块 状 梅 造 ; 注 要 矿物 为 石英 、 正 长 石 ”加 
和 和 斜 长 石 ， 有 时 含 少量 黑 云 母 和 角 闪 石 。 【常见 岩浆 岩 

(2) 花 岗 斑 半 

也 称 斑 状 花岗岩 ， 一 般 为 灰 红 、 浅 红色 ;， 似 斑 状 结构 ， 斑 晶 多 为 石英 或 正 长 石 粗大 唱 
粒 ， 基 质 多 为 细小 石英 和 长 石 晶 粒 ; 块 状 构造 ; 矿物 成 分 与 花岗岩 相同 。 

(3) 流 纹 岩 

多 为 浅 红 、 浅 灰 或 灰 紫 色 ; 隐 晶 质 结构 ， 常 含 少量 石英 细小 晶 粒 ; 流 纹 状 构造 ， 常 见 
有 被 拉 长 的 细小 气孔 ; 矿物 成 分 与 花岗岩 相同 。 

(4) 正 长 岩 

浅 灰 或 肉 红 色 ; 全 晶 粒 状 结构 ; 块 状 构造 ; 主要 矿物 为 正 长 石 及 斜 长 石 。 

(5) 正 长 斑 岩 

颜色 和 矿物 成 分 与 正 长 岩 相同 ; 广 状 结构 ， 斑 晶 多 为 粗大 正 长 石 晶 粒 ， 基质 为 微 晶 或 
隐 晶 长 石 晶体 ， 块 状 构造 。 

(6) 粗 面 岩 

灰色 或 浅 红色 ; 斑 状 或 隐 晶 质 结构 ; 块 状 构造 ; 断裂 面 多 粗糙 不 平 而 得 名 粗 面 岩 。 

(7) 办 长 岩 

灰色 或 灰 绿 色 ; 全 晶 粒 状 构造 ， 块 状 构造 ， 主要 矿物 成 分 为 角 闪 石和 和 斜 长 石 。 
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(8) 闪 长 珍 岩 
灰 绿 、 灰 褐色 ， 斑 状 结构 ， 斑 晶 主 要 是 板 状 白色 斜 长 石 粗大 晶 粒 ， 基 质 为 黑 绿色 隐 晶 


质 ; 块 状 构 造 ; 矿物 成 分 同 闪 长 岩 。 
(9) 安山岩 
有 灰 、 棕 、 绿 等 色 ， 隐 晶 质 结构 ; 块 状 构造 ;矿物 成 分 同 闪 长 岩 。 
(10) 辉 长 岩 
深 灰 、 黑 绿 至 黑色 ;全 晶 粒 状 结构 ; 块 状 构造 ;主要 矿物 为 斜 长 石 及 辉 石 。 
(11) 辉 绿 岩 


多 灰 绿 至 黑 绿色 ;， 隐 晶 质 结构 ， 或 称 辉 绿 结构 ， 辉 石 微小 晶体 充填 于 长 石 微 小 晶体 空 
际 中 形成 ;， 块 状 构 造 ; 矿物 成 分 同 辉 长 岩 。 

(12) 玄武 岩 

灰 黑 、 黑 绿 至 黑色 ;， 隐 晶 质 结构 ; 块 状 、 气 孔 状 、 禁 仁 状 构造 ;矿物 成 分 同 辉 长 岩 。 

(13) 橄榄 岩 

橄 槛 绿 或 黄 绿色 ， 全 晶 粒 状 结构 ; 块 状 构造 ， 主要 矿物 为 橄榄 石和 少量 辉 石 。 

(14) 辉 岩 

灰 黑 、 黑 绿 至 黑色 ， 全 晶 粒 状 结构 ; 块 状 构造 ; 主要 矿物 为 辉 石 及 少量 橄榄 石 。 

(15) 黑 曜 兰 

浅 红 、 灰 褐 及 黑色 ; 几乎 全 部 为 玻璃 质 组 成 的 非 晶 质 结构 ; 块 状 构 造 或 流 纹 状 构造 ; 
主要 矿物 为 火山 玻璃 ， 偶 含 少 量 石英 、 透 长 石 斑 晶 。 





(16) 浮 岩 
灰白 、 灰 黄色 ; 为 岩浆 中 泡沫 物质 在 地 表 迅 速 冷凝 而 成 ， 非 晶 质 结构 ; 气孔 状 构造 ; 主 
要 矿物 为 火山 玻璃 。 


1.4 沉 积 崇 


沉积 岩 的 形成 过 程 


沉积 岩 是 地 球 表面 最 常见 的 岩石 ， 从 体积 上 看 ,沉积 岩 只 占 地 这 岩石 总 体积 的 7.9%， 
但 从 分 布 面积 上 看 ,沉积 岩 却 占 陆地 总 面积 的 75%。 

沉积 岩 是 在 地 表 或 接近 地 表 的 常温 常 压 条 件 下 ,由 原 岩 (早期 形成 的 岩浆 岩 、 沉 积 岩 
和 变质 岩 ) 经 过 下 述 四 个 作用 过 程 而 形成 的 。 

1. 原 岩 风化 破碎 作用 

原 岩 经 过 风化 作用 ,成 为 各 种 松散 破碎 物质 .被 称 为 松散 沉积 物 ， 它 们 是 构成 新 的 沉 
限 岩 的 主要 物质 来 源 。 此 外 ， 在 特定 的 环境 和 条 件 下 ， 大量 生物 遗体 堆积 而 成 的 物质 也 是 
沉积 物 的 一 部 分 。 风 化 破碎 物质 可 分 为 以 下 三 类 。 

@ 大 小 不 等 的 岩石 或 矿物 碎 居 ， 称 为 碎 习 沉积 物 。 

@ 颗粒 粒 径 小 于 0. 005mm 的 黏土 粒 ， 称 为 黏 士 沉积 物 。 
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图 以 离子 或 胶体 分 子 形式 存在 于 水 中 的 化 学 成 分 ， 如 K+ 、Na+ 、Ca?+ 、Mg2+ 等 溶 
于 水 中 ， 形 成 真 溶液 : 而 Al、Fe、Si 等 元 素 的 氧化 物 、 氢 氧化 物 难 溶 于 水 ， 它 们 的 细小 
分 子 质 点 分 散 到 水 中 ,形成 胶体 溶液 。 这 两 种 溶液 中 的 化 学 成 分 统称 为 化 学 沉积 物 。 

2. 沉积 物 的 搬运 作用 

原 岩 风化 破碎 产物 除 少 部 分 残留 在 原 地 外 ， 大 部 分 都 要 被 搬运 一 定 距离 。 搬 运 的 动力 
有 流水 、 风 力 、 重 力 和 冰川 等 。 搬 运 方式 则 主要 有 机 械 ( 物 理 ) 式 搬运 和 化 学 式 搬运 两 种 。 

(1) 机 械 〈 物 理 ) 式 搬运 

机 械 (物理 ) 式 搬运 的 主要 搬运 对 象 是 碎 届 和 黏土 沉积 物 。 以 风力 或 流水 搬运 为 例 ， 在 运 
动 过 程 中 ， 又 有 三 种 不 同 的 运动 方式 : 悬浮 、 跳 跃 和 滚动 。 这 三 种 方式 由 沉积 物 大 小 、 质 量 与 
搬运 力 大 小 来 决定 。 沉 积 物 在 搬运 过 程 中 ， 相 互 碰 撞 和 磨 蚀 ， 沉 积 物 原 有 棱角 逐渐 消失 ， 成 
为 卵 圆 形 或 球形 。 碎 块 、 颗 粒 圆 滑 的 程度 称 为 磨 圆 度 ， 一 般 搬 运 距离 越 长 磨 圆 度 越 高 。 

(2) 化 学 式 搬运 

化 学 式 搬运 是 指 以 真 溶液 或 胶体 溶液 方式 进行 的 搬运 。 这 种 搬运 方式 主要 搬运 化 学 沉 
积 物 ， 可 以 搬运 很 远 ， 直 至 进入 海洋 。 

3. 沉积 物 的 沉积 作用 

(1) 碎 导 和 黏土 沉积 物 的 沉积 

当 搬运 力 ( 如 流水 ) 逐 渐 减 小 时 ,被 搬运 的 沉积 物 按 其 大 小 、 形 状 和 密度 不 同 ， 先 后 停 
止 搬运 而 沉积 下 来 。 大 的 比 小 的 先 沉积 、 球 状 的 比 片 状 的 先 沉积 、 重 的 比 轻 的 先 沉 积 。 在 
同一 地 段 上 的 沉积 物 ， 其 颗粒 大 小 均匀 程度 称 为 分 选 性 ， 大 小 均匀 的 分 选 性 好 ， 大 小 悬殊 
的 分 选 性 差 。 

















元 积 物 的 沉积 

真 溶液 中 离子 的 沉淀 和 重新 结晶 与 溶液 中 的 pH、 温 度 和 压力 等 许多 因素 有 关 ， 但 最 
终 取 决 于 溶液 的 溶解 度 和 离子 浓度 之 间 的 相互 关系 。 当 离子 浓度 超过 溶解 度 时 ， 多 余 的 离 
子 就 会 重新 结晶 析出 而 沉淀 。 

胶体 物质 的 重新 凝聚 和 沉积 ， 主 要 由 于 带 正 电荷 的 正 胶体 物质 (如 FesO3、AlsOs 等 ) 
与 带 负 电荷 的 负 胶 体 物体 (如 SiO* 、MnOs。 等 ) 相 遇 ， 电 价 中 和 而 凝聚 此外， 胶体 洲 液 逐 
渐 脱 水 干燥 ， 也 会 使 其 中 的 胶体 物质 凝聚 沉积 。 

4. 成 岩 作用 

松散 沉积 物 经 过 下 述 四 种 成 岩 作 用 中 的 一 种 或 几 种 作用 后 ,会 形成 新 的 、 坚 硬 的 、 完 
整 的 岩石 一 一 沉积 岩 。 

(1) 压 固 脱水 作用 

沉积 物 不 断 沉积 。 厚度 逐渐 加 大 。 先 沉积 在 下 面 的 沉积 物 ， 承 受 着 上 面 越 来 越 厚 的 新 
沉积 物 及 水 体 的 巨大 压力 ， 使 下 部 沉积 物 孔 隙 减 小 、 水 分 排出 、 密 度 增 大 ， 最 后 形成 致密 
坚硬 的 岩石 ， 这 个 过 程 称 为 压 固 脱水 作用 。 

(2) 胶结 作用 

胶结 作用 是 指 各 种 松散 的 碎 导 沉积 物 被 不 同 的 胶结 物 胶结 而 成 为 坚固 完整 的 岩石 的 过 
程 。 最 常见 的 胶结 物 有 硅 质 胶 结 物 、 钙 质 胶结 物 、 铁 质 胶结 物 和 泥 质 胶 结 物 等 。 
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(3) 重新 结晶 作用 

重新 结晶 作用 包括 两 种 现象 : 呈 非 晶 质 胶体 溶液 陈 化 脱水 转化 为 结晶 物质 ;四 溶液 中 
微小 晶体 在 一 定 条 件 下 能 长 成 粗大 晶体 。 通 过 重新 结晶 作用 ， 可 以 形成 隐 晶 或 细 唱 的 沉 

(4) 新 矿物 的 生成 

沉积 物 在 向 沉积 岩 的 转化 过 程 中 ， 除 了 体积 、 密 度 上 的 变化 外 ， 同 时 还 会 生成 与 新 环 
境 相 适 应 的 稳定 矿物 ， 如 方解石 、 料 石 、 白 云 石 、 黏 土 矿物 等 新 的 沉积 岩 矿 物 。 

由 以 上 成 岩 过 程 可 知 ， 沉 积 岩 的 产 状 均 为 层 状 。 


力 到 到 中 沉 积 岩 的 地 质 特征 


1. 沉积 岩 的 结构 


沉积 岩 的 结构 常见 的 有 三 种 。 

(1) 碎 眉 状 结构 

碎 眉 状 结构 是 由 碎 户 物质 和 胶结 物 组 成 的 一 种 结构 ， 按 碎 忆 大 小 又 可 细 分 为 砾 状 结构 
和 砂 状 结构 。 

@ 砾 状 结构 :是 指 碎 居 颗粒 粒 径 大 于 ,2mm 时 的 结构 。 根 据 碎 居 形 状 ， 磨 圆 度 差 的 称 
角 砾 状 ， 磨 圆 度 好 的 称 圆 砾 状 。 

@ 砂 状 结构 : 是 指 颗粒 粒 径 为 2 一 0.005mm 时 的 结构 其 中 ， 颗粒 粒 径 为 2 一 0.5mm 
的 结构 为 粗 砂 结构 ; 颗粒 粒 径 为 0.5 一 0.25mm 的 结构 为 中 砂 结构 ; 颗粒 粒 径 为 0.25 一 
0.075mm 的 结构 为 细 砂 结构 * 颗粒 粒 径 为 0.075 一 0: 005mm 的 结构 为 粉 砂 结构 。 

(2) 泥 状 结构 

泥 状 结构 是 由 粒 径 小 于 0.005mm 的 黏 十 颗粒 形成 的 结构 。 

(3) 化 学 结构 和 生物 化 学 结构 

化 学 结构 和 生物 化 学 结构 是 离子 或 胶体 物质 从 溶液 中 沉淀 或 凝聚 出 来 时 ， 经 结晶 或 重 
新 结晶 作用 形成 的 结构 为 化 学 结构 。 化 学 结构 中 常见 的 有 结晶 粒状 (包括 显 晶 和 隐 品 两 种 ) 
结构 和 同 生 砾 状 结构 (包括 豆 状 、 铺 状 、 竹 叶 状 等 )。 生 物化 学 结构 是 由 生物 遗体 及 其 碎片 
组 成 的 化 学 结构 ， 如 贝壳 状 、 珊 瑚 状 等 结构 。 

2. 沉积 岩 的 构造 

(1) 层 理 构造 及 块 状 构造 

野外 观察 可 以 发 现 沉积 岩 都 是 成 层 产 出 的 , 但 从 厚 层 沉积 岩 中 打 回 的 小 块 手 标 本 上 不 
一 定 都 能 看 到 明显 的 层 理 。 

在 地 质 特 性 上 与 相 邻 层 不 同 的 沉积 层 称 为 一 个 岩层 。 岩 层 可 以 是 一 个 单 层 ， 也 可 以 是 
一 个 组 层 。 层 理 是 指 一 个 岩层 中 大 小 、 形 状 、 成 分 和 颜色 不 同 的 层 交 蔡 时 显示 出 来 的 纹 
理 。 分 隔 不 同 岩 层 的 界面 称 为 层面 ， 层 面 表示 沉积 作用 的 短暂 停顿 或 间断 。 因 此 ， 岩 体 中 
的 层面 往往 成 为 其 软弱 面 。 上 下 层面 之 间 的 一 个 岩层 . 在 一 定 范围 内 . 生成 条 件 基本 一 
致 。 它 可 以 帮助 人 们 确定 该 岩层 的 沉积 环境 ， 划 分 地 层 层 序 ， 进 行 不 同 地 区 岩层 层 位 对 
比 。 上 下 层面 间 的 垂直 距离 就 是 该 岩层 的 厚度 。 岩 层 厚度 可 划分 为 以 下 五 种 : 巨 厚 层 (大 
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于 1.0m)、 厚 层 (1.0~0. 5m) 、 中 厚 层 (0. 5 一 0. 1m) 、 薄 层 (0.1 一 0. 001m) 、 微 层 ( 纹 层 ) 
(小 于 0. 001m) 。 夹 在 两 厚 层 中 间 的 薄 层 称 为 夹层 。 夹层 顺 层 延伸 不 远 一 侧 渐 薄 至 消失 的 
现象 称 为 尖 灭 ;两 侧 尖 灭 的 岩层 称 为 透镜 体 。 

由 于 沉积 环境 和 条 件 不 同 ， 有 下 列 几 种 层 理 构 造 类 型 。 

@ 水 平 层 理 [图 1. 3(a)]。 水 平 层 理 的 层 理 与 层面 平行 ， 层 理 面 平 直 ,， 在 稳定 和 流速 
很 低 的 水 中 沉积 而 成 。 

@ 斜 交 层 理 。 斜 交 层 理 又 可 分 为 单 斜 层 理 [图 1. 3(b)] 和 交错 层 理 [图 1.3(c)], 不 
同 的 层 理 面 与 层面 斜 交 成 一 定 角 度 。 单 斜 层 理 是 沉积 物 单 向 运动 时 受 流 水 或 风 的 推力 而 形 
成 的 ; 交错 层 理 则 是 由 于 流体 运动 方向 交替 变换 而 形成 的 。 

@@ 波状 层 理 [图 1.3(d)]。 波 状 层 理 的 层 理 面 呈 波状 起 伏 ， 其 总 方向 与 层面 大 致 平 
行 。 波 状 层 理 又 可 分 为 平行 波状 层 理 和 和 斜 交 波状 层 理 。 波 状 层 理 是 在 流体 发 生 波 动情 况 下 
形成 的 ， 经 常 有 夹层 、 透 镜 体 及 尖 灭 现象 。 


























图 1.3“ 沉 积 岩 的 层 理 构造 类 型 


在 室内 鉴定 手 标本 时 ， 当 标本 采 自 厚 层 均 质 沉积 岩 吊 的 一 小 块 时 ， 肉 眼 不 能 分 辨 其 层 
E， 此 时 可 称 该 标本 为 块 状 构造 。 碎 悄 岩 和 化 学 岩 中 的 手 标本 ， 若 非 层 理 构造 ， 即 为 块 状 
9 造 。 而 慕 土 岩 中 的 层 理 构 造 称 为 页 理 构造 。 

(2) 层面 构造 结核 及 化 石 

@D 层面 构造 。 在 沉积 岩 岩 层面 上 往往 保留 反映 沉积 岩 形 成 时 流体 运动 、 
自然 条 件 变化 遗留 下 来 的 痕迹 ， 称 为 层面 构造 。 常 见 的 层面 构造 有 波 痕 、 十 
痕 、 雹 痕 、 泥 裂 等 。 风 或 流水 在 未 固 结 的 沉积 物 表面 上 运动 留 下 痕迹 ， 岩 厂 
图 化 后 保留 在 岩层 面 上 ， 这 种 痕迹 称 为 波 痕 。 丙 痕 和 和 列 痕 是 沉积 物 层面 受 两 、【 物 造 结核 
起 打击 留 下 的 痕迹 ,团结 石化 后 而 形成 。 黏 土 沉积 物 层面 失 水 干 缩 开 裂 ， 裂 经 

中 常 被 后 来 的 泥 沙 充填 ， 竺 土 固 结 成 岩 后 在 黏土 岩层 面 上 保留 下 来 ， 这 种 裂痕 称 为 泥 裂 。 

@ 结核 。 沉 积 岩 中 常 含有 与 该 沉积 岩 成 分 不 同 的 圆 球状 或 不 规则 形状 的 无 机 物 包 事 
体 ， 称 为 结核 。 结 核 通常 是 沉积 物 或 岩石 中 某 些 成 分 在 地 下 水 活动 与 交代 作用 下 的 结果 。 
常见 的 结核 有 碳酸 盐 、 硅 质 、 磷 酸 盐 质 、 鳃 质 及 石 育 质 结核 。 

@ 化 石 。 埋 藏 在 沉积 物 中 的 古代 生物 遗体 或 遗迹 ， 随 沉积 物 形成 岩石 或 化 成 岩石 的 
一 部 分 ， 但 其 形态 却 保留 下 来 这些 古 代 生 物 遗 体 或 遗迹 称 为 化 石 。 化 石 是 沉积 岩 特有 的 
构造 特征 ， 是 研究 地 质 发 展 历史 和 划分 地 质 年 代 的 重要 依据 。 

3. 沉积 岩 的 矿物 成 分 

经 过 沉积 岩 的 四 个 形成 作用 过 程 后 ， 原 岩 中 的 许多 矿物 已 风化 分 解 消失 ， 只 有 石英 、 
长 石 等 少数 矿物 在 岩 居 或 砂粒 中 保存 下 来 。 在 粒 径 较 大 的 砾 贿 和 角 砾 岩 碎 届 中 ， 也 可 见 到 


原 岩 碎 导 。 


迹 潍 
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在 沉积 物 向 沉积 岩 转化 过 程 中 ， 除 了 体积 上 的 变化 外 ， 同 时 也 生成 了 与 新 环境 相 适应 
的 稳定 矿物 。 在 沉积 岩 形 成 过 程 中 产生 的 新 矿物 有 方解石 、 白 云 石 、 黄 铁 矿 、 海 绿 石 、 黏 


土 矿物 、 磷 灰 石 、 石 襄 、 











重 晶 石 、 蛋 白石 和 料 石 等 ， 这 些 新 矿物 被 称 为 沉积 矿物 ， 是 沉积 


岩 中 最 常见 的 矿物 成 分 。 
| 屁 受 遇 沉积 岩 的 分 类 及 常见 沉积 岩 的 鉴定 特征 





1. 沉积 岩 的 分 类 
沉积 岩 的 分 类 见 表 1 -5。 






















































































【沉积 岩 的 分 类 】 表 1-5 沉积 岩 的 分 类 
分 类 | 岩石 名 称 结 构 构造 | 矿物 成 分 
状 结 
角 砾 岩 六 
砾 状 结构 - 砾石 成 分 为 原 岩 砍 届 
i ( 粒 径 大 于 2mm) 圆 砾 状 结构 成 分 
内 ( 粒 径 大 竹 2mm) 
粗 砂 岩 粗 砂 状 结构 层 胶结 物 成 
碎 品 ( 粒 径 ;2 二 0.5mm) | 理 分 可 为 硅 质 、 
居 或 中 ， 碎 粒 成 分 如 下 。 钙 质 、 铁 质 
岩 | 出 砂 内 中 砂 状 结 亿 | 一 @ 石英 砂岩 ;石英 占 | 泥 质 、 碳 质 
3 夏 状 结构 一 | ( 冬 径 0.5~0.25mmiX| 状 95% 以 上 。 a 等 
(2 一 0x005mm) A i 
细 砂 省 细 砂 状 结构 25% 以 上 。 
人 ( 粒 径 0. 25 一 0.075mm) 加 杂 砂 岩 : 含 石英 、 长 
右 及 多 量 瞳 色 矿物 
粉 砂 状 结构 
粉 砂岩 ( 粒 径 0.075 一 0.005mm) 
黏土 | 页 岩 泥 状 结构 ( 粒 知 小于 0.005tam) 。 | |。 旺 粒 成 分 为 儿 寺 矿物， 并 含 其 他 大 
着 | 泥岩 Se 块 状 | 质 、 钙 质 、 铁 质 、 碳 质 等 成 分 
石灰 岩 方解石 为 主 
白云 兰 白云 石 为 主 
化 学 | 泥 灰 兰 层 理 | 方解石 、 巷 圭 矿物 
有 化 学 结构 及 了 
生物 | 硅 质 岩 a 状 或 | 燃 石 、 蛋 白石 
二 生物 化 学 结构 生物 
2 | 石 襄 兰 -| 石膏 
宕 状 
党 盐 NaCl、KCl 等 
有 机 着 煤 、 油 页 岩 等 含 碳 、 碳 氢化 合 物 的 成 分 

















在 这 里 需要 对 火山 碎 丑 岩 类 岩石 做 一 下 说 明 ， 这 是 一 类 由 火山 喷发 的 碎 屑 和 火山 灰 就 
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地 或 经 过 一 定 距 离 搬 运 后 沉积 、 胶 结 而 成 的 岩石 。 火 山 碎 悄 岩 根 据 碎 悄 大 小 可 分 为 火山 集 
块 岩 ( 碎 悄 直径 大 于 100mm)、 火 山 角 砾 岩 ( 碎 悄 直径 为 2 一 100mm) 和 火山 凝 灰 岩 ( 碎 悄 直 
径 小 于 2mm)。 火 山 碎 悄 岩 的 胶结 物 可 以 是 一 般 的 沉积 岩 的 胶结 物 ， 也 可 以 是 火山 喷 出 的 
岩浆 。 若 胶结 物 为 正常 沉积 物 ， 则 形成 的 火山 碎 导 岩 分 别称 为 层 火 山 集 块 宕 、 层 火山 角 砾 
岩 和 层 火 山 凝 灰 岩 ; 若 胶结 物 为 喷 出 岩浆 ， 则 分 别称 为 熔 火 山 集 块 岩 、 熔 火山 角 砾 岩 和 熔 
火山 凝 灰 岩 ; 若 两 种 胶结 物 均 有 ， 则 把 “ 层 ” 及 “ 熔 ” 字 去 掉 。 由 于 火山 碎 丑 岩 类 是 介 于 
岩浆 岩 与 沉积 岩 之 间 的 过 渡 性 岩石 ， 故 未 列 人 岩浆 岩 或 沉积 岩 分 类 之 中 。 

2， 常见 沉积 岩 的 鉴定 特征 

(1) 碎 悄 党 

碎 悄 岩 由 碎 悄 和 胶结 物 两 部 分 组 成 。 一 般 确 定 碎 悄 岩 名 称 也 分 两 部 分 ， 前 边 是 胶结 物 
成 分 ， 后 边 是 碎 悄 的 大 小 和 形状 。 碎 悄 岩 的 构造 ( 层 理 或 块 状 构 造 ) 汪 般 不 包含 在 岩石 名 称 
之 内 。 

@ 角 砾 岩 和 砾 岩 : 碎 悄 粒 径 大 于 2mm、 棱 角 明 显 的 为 角 砾 岩 ; 磨 圆 度 较 好 的 为 砾 岩 。 
定名 时 前 边 加 上 胶结 物 ， 如 可 定名 为 硅 质 角 砾 岩 、 和 硅 质 砾 宕 、 铁 质 钙 质 角 砾 岩 、 铁 质 钙 质 

@ 砂岩 : 按 分 类 表 中 砂 状 结构 的 粒 径 大 小 ,砂岩 可 分 为 组、 中 、 细 、 粉 四 种 。 定 名 
时 前 边 加 上 胶结 物 ， 如 可 定名 为 硅 质 粗 砂岩 、 钙 质 泥 质 中 砂岩 、 铁 质 细 砂 岩 、 泥 质 粉 砂岩 
等 。 有时， 在 砂岩 定名 中 还 加 上 砂粒 成 分 的 内 容 ， 如 长 石 砂岩 、 石 英 砂岩 、 杂 砂岩 等 。 还 
需要 说 明 的 是 ， 天然 沉 积 的 砂粒 ,其 粒 径 虽 有 一 定 的 分 选 性 但 仍然 难免 大 小 粒 径 混杂 在 
-起 ， 例 如 ， 中 砂粒 径 范围 是 0 25 一 0.5mm， 只 要 在 该 砂岩 中 ， 中 砂粒 含量 超过 全 部 砂 
粒 50% 以 上 ， 即 可 定名 为 中 砂岩 。 

碎 悄 岩 中 的 胶结 物 的 成 分 和 胶结 方式 ,对 碎 悄 岩 的 工程 性 质 有 重要 影响 。 胶 结 物 的 鉴 
定 特征 见 表 1 6。 























表 1-6 胶结 物 的 鉴定 特征 




















主要 鉴定 特征 
胶结 物 类 型 

颜 色 硬 度 滴 稀 盐酸 其 他 
硅 质 灰白 、 灰 黑 6~7 一 一 
钙 质 灰白 、 灰 黄 和 剧烈 起 泡 Ss 
铁 质 灰 红 、 铁 锈 4~5 一 
碳 质 黑色 2~3 = 污染 手指 
泥 质 红 、 灰 、 黑 色 1 = 过 水 软化 

















胶结 方式 有 以 下 三 种 。 

@ 基底 式 胶结 : 碎 导 晒 粒 之 间 互 不 接触 ， 散 布 于 胶结 物 中 。 这 种 胶结 
方式 胶结 紧密 ， 岩 石 强度 由 胶结 物 成 分 控制 ， 硅 质 最 强 ， 铁 质 、 钙 质 次 之 ， 
碳 质 较 弱 ， 泥 质 最 差 。 

@ 孔隙 式 胶 结 : 颗粒 之 间接 触 ， 胶 结 物 充满 于 颗粒 间 孔 阶 。 这 是 一 种 
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最 常见 的 胶结 方式 ， 它 的 工程 性 质 受 颗粒 成 分 、 形 状 及 胶结 物 成 分 影响 ， 变 化 较 大 。 

加 接触 式 胶结 : 颗粒 之 间接 触 ， 胶 结 物 只 在 颗粒 接触 处 才 有 ， 而 颗粒 孔隙 中 未 被 胶 
结 物 充满 。 这 种 胶结 方式 最 差 ， 其 强度 低 、 孔 隙 率 大 、 透 水 性 强 。 

(2) 黏土 岩 

黏土 岩 具有 泥 状 结 构 ; 颗粒 成 分 为 黏土 矿物 ， 常 含 其 他 化 学 成 分 ( 硅 、 钙 、 铁 、 碳 
等 ); 页 理 构 造 发 育 的 称 为 页 岩 ， 块 状 构造 发 育 的 称 为 泥岩 。 

(3) 化 学 岩 及 生物 化 学 岩 

化 学 岩 及 生物 化 学 岩 具有 化 学 结构 及 生物 化 学 结构 ; 手 标本 观察 其 构造 可 为 层 理 或 块 
状 ; 矿物 成 分 是 此 类 岩石 定名 的 主要 依据 。 常 见 岩 石 有 以 下 几 种 。 

@ 石灰 着 : 主要 矿物 为 方解石 ， 有 时 含 少量 白云 石 或 粉 砂粒 、 秋 土 矿物 等 。 纯 石灰 
岩 为 浅 灰白 色 ， 含 杂质 后 可 为 灰 黑 至 黑色 ， 硬 度 3 一 4， 性 脆 ， 遇 稀 盐 酸 剧烈 起 泡 。 普 通化 
学 结构 的 称 为 普通 石灰 岩 ; 同 生 砾 状 结构 的 有 豆 状 石灰 岩 、 合 状 石 藉 岩 和 人 竹 叶 状 石灰 岩 
生物 化 学 结构 的 有 介壳 状 石灰 岩 、 珊 瑚 石灰 岩 等 。 

@ 白云 省: 主要 矿物 为 白云 石 ， 有 时 含 少量 方解石 和 其 他 杂质 。 白云 岩 一 般 比 石灰 
岩 颜 色 稍 浅 ， 多 灰白 色 ;， 硬度 4 一 4. 5; 遇 冷 盐酸 不 易 起 泡 ， 滴 镁 试剂 颜色 会 由 紫 变 蓝 。 

@ 泥 灰 岩 : 主要 矿物 有 方解石 和 含量 高 达 25 有 为 一 50 欠 的 黏土 矿物 两 种 。 泥 灰 岩 是 秋 
土 岩 与 石灰 岩 间 的 一 种 过 渡 类 型 岩石 颜色 有 浅 灰 、 浅 黄 、 浅 红 等 ; 手 标 本 多 为 块 状 构 
造 ; 滴 稀 盐酸 起 泡 后， 表面 留 有 黏 士 物 质 。 

@ 料 石 着 : 由 料 石 组 成 的 凑 石 性 硬 而 脆 ; 颜色 多 梯 ， 灰 黑色 较 多 。 在 沉积 岩 中 ， 
少量 燃 石 呈 结 核 ， 局 部 较 多 可 坚 夹层 ;， 数量 较 大 的 燃 石 沉积 成 相当 厚度 的 燃 石 岩 。 


1.5 变 质 崇 
变质 岩 的 形成 过 程 


1. 变质 岩 及 其 产 状 

从 前 述 岩 浆 岩 和 沉积 岩 的 地 质 特性 可 知 ， 每 一 种 岩 类 、 每 一 种 岩石 ， 都 有 它 自 己 的 
结构 、 构 造 和 矿物 成 分 。 在 漫长 的 地 质 历史 过 程 中 ， 这 些 先 期 生成 的 岩石 ( 原 岩 ) 在 各 种 
变质 因素 作用 下 ,改变 了 原 有 的 结构 、 构 造 或 矿物 成 分 ， 具 有 新 的 结构 、 构 造 或 矿物 成 
分 ， 则 原 岩 变质 为 新 的 岩石 。 引 起 原 岩 地 质 特性 发 生 改变 的 因素 称 为 变质 因素 ; 在 变质 
素 作用 下 使 原 岩 地 质 特 性 改变 的 过 程 称 为 变质 作用 ; 生成 的 具有 新 特性 的 岩石 称 为 变 
质 岩 。 

变质 作用 基本 上 是 原 岩 在 保持 固体 状态 下 、 在 原 位 置 进行 的 ， 因此， 变质 岩 的 产 状 为 
残余 产 状 。 由 岩浆 岩 形成 的 变质 岩 称 为 正 变质 岩 ; 由 沉积 岩 形成 的 变质 岩 称 为 副 变质 岩 。 
正 变 质 岩 产 状 保留 原 岩 浆 岩 的 产 状 ; 副 变 质 岩 产 状 保留 沉积 岩 的 产 状 。 

变质 岩 在 地 球 表 面 分 布 面积 占 陆地 面积 的 1/5。 涯 石生 成 年 代 越 老 ， 变 质 程度 越 深 ， 
该 年 代 岩 石 中 变质 岩 所 占 比 例 越 大 。 例 如 ， 前 寒 武 纪 的 岩石 几乎 都 是 变质 岩 。 


人 2 
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2. 变质 因素 


引起 变质 作用 的 主要 因素 有 以 下 三 方面 。 

(1) 温度 

高 温 是 引起 岩石 变质 最 基本 、 最 积极 的 因素 。 促 使 岩石 温度 增高 的 原因 有 三 种 : 四 地 
下 岩 桨 侵 和 地壳 带 来 的 热量 ; @ 随 地 下 深度 增加 而 增加 的 地 热 ， 一 般 认为 自 地 表 常 温带 以 
下 ， 深 度 每 增加 33m， 温度 提 高 1'C; @ 地 壳 中 放射 性 元 素 衰 变 释 放出 的 热量 。 高 温 使 原 
岩 中 元 素 的 化 学 活泼 性 增 大 ， 使 原 岩 中 矿物 重新 结晶 ， 隐 晶 变 显 晶 、 细 晶 变 粗 晶 ， 从 而 改 
变 原 结构 ， 并 产生 新 的 变质 矿物 。 

(2) 压力 

作用 在 岩石 上 的 压力 主要 分 为 两 种 。 

名 静 压 力 : 类 似 于 静水 压力 ， 是 由 上 柳岩 石 质 量 产生 的 ,是 一 种 各 方向 相等 的 压力 ， 
随 深 度 增 加 而 增 大 。 静 压力 使 岩石 体积 受到 压缩 而 变 小 、 密 度 变 大 ， 从 而 形成 新 矿物 。 

@@ 动 压力 : 也 称 定向 压力 ， 是 由 地 壳 运 动 而 产生 的 ， 几 于 地 壳 各 处 运动 的 强烈 程度 
和 运动 方向 都 不 同 ， 故 岩石 所 受 动 压力 的 性 质 、 大 小 和 方向 也 各 不 相同 。 在 动 压力 作用 
下 ， 原 岩 中 各 种 矿物 会 发 生 不 同 程度 的 变形 甚至 破碎 的 现象 。 在 最 大 压力 方向 上 ， 矿 物 被 
压 洲 ， 不 能 沿 此 方向 生长 结晶 ; 与 最 大 压力 垂直 的 方向 是 变形 和 结晶 生长 的 有 利空 间 。 央 
此 ， 原 岩 中 的 针 状 、 片 状 矿物 在 动 压力 作用 下 ， 它 们 的 长 轴 方向 发 生 转 动 ， 转 向 与 压力 垂 
直方 向 平行 排列 ; 原 岩 中 的 粒状 矿物 在 较 高 动 压力 作用 下 变形 为 椭圆 形 或 眼球 状 ， 长 加 
也 沿 与 压力 重 直 方向 平行 排列 ,由 动 压力 引起 的 岩石 中 矿物 沿 与 压力 重 直方 向 平行 排列 的 
构造 称 为 片 理 构造 ， 是 变质 岩 最 重要 的 构造 特征 。 
(3) 化 学 活泼 性 流体 
化 学 活泼 性 流体 包括 水 蒸气 、 氧 气 、 三 氧化 碳 、 含 硼 和 硫 等 元 素 的 气体 和 液体 。 这 科 
流体 在 变质 过 程 中 起 溶剂 作用 。 这些 流体 是 岩浆 分 化 的 后 期 产物 ， 它 们 与 周围 原 岩 中 的 矿 
物 接触 发 生化 学 交替 或 分 解 作用 ， 形 成 新 矿物 ， 从 而 改变 了 原 岩 中 的 矿物 成 分 。 


3. 变质 作用 


自然 界 中 ， 原 岩 变质 很 少 只 受 单一 变质 因素 的 作用 ， 多 受 两 种 以 上 变质 因素 综合 作 
用 ,但 在 某 个 局 部 地 区 内 ， 以 某 一 种 变质 因素 起 主要 作用 .其 他 变质 因素 起 辅助 作用 。 根 
据 起 主要 作用 的 变质 因素 的 不 同 ， 可 将 变质 作用 划分 为 下 述 四 种 类 型 。 
) 接触 变质 作用 
接触 变质 作用 是 指 主要 受 高 温 因素 影响 而 变质 的 作用 ， 又 称 热力 变 
质 作用 。 该 作用 主要 使 原 岩 结构 特征 发 生 改变 。 

(2) 交代 变质 作用 

交代 变质 作用 是 指 主要 受 化 学 活泼 性 流体 因素 影响 而 变质 的 作用 ， ” 回 
又 称 汽化 热 液 变质 作用 。 该 作用 主要 使 原 岩 矿物 和 结构 特征 发 生 改 变 。 ”【 接 触 变质 作用 】 

(3) 动力 变质 作用 

动力 变质 作用 是 指 主要 受 动 压力 因素 影响 而 变质 的 作用 。 该 作用 主要 使 原 岩 结构 和 构 
造 特征 发 生 改变 ,特别 是 产生 了 变质 岩 特有 的 片 理 构造 。 
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(4) 区 域 变 质 作用 

在 一 个 范围 较 大 的 区 域内 (如 数 百 或 数 千 平 方 千 米 范围 内 )， 受 高 温 、 动 压力 和 化 学 活 
泼 性 流体 三 种 因素 综合 作用 ， 作 用 规模 和 范围 都 较 大 ， 这 种 作用 称 为 区 域 变质 作用 。 一 般 
该 区 域内 地 壳 运 动 和 岩浆 活动 都 较 强 烈 。 


变质 岩 的 地 质 特征 


1. 变质 岩 的 结构 

(1) 变 晶 结构 

变 晶 结构 的 变质 程度 较 深 ， 岩 石 中 矿物 重新 结晶 较 好 ， 基 本 为 显 晶 ， 是 多 数 变 质 岩 的 结 
构 特 征 。 它 还 可 进一步 细 分 为 粒状 变 晶 结构 、 不 等 粒 变 晶 结构 、 片 状 变 晶 结 构 、 鳞 片 状 变 晶 

(2) 压 碎 结构 

在 较 高 动 、 静 压力 作用 下 ， 原 岩 变 形 、 碎 裂 而 成 的 结构 称 为 压 碎 结 构 。 原 岩 碎 裂 成 块 
状 的 结构 称 为 碎 裂 结构 ; 若 压 力 极 大 ， 原 岩 破 碎 成 细微 颗粒 的 结构 称 为 糜 棱 结构 。 

(3) 变 余 结构 

变质 程度 较 浅 ， 岩 石 变 质 轻微 ， 仍 保留 原 岩 中 某 些 结构 特征 ， 这 种 结构 称 为 变 余 结 
构 。 例 如 ， 变 余 花 岗 结构 、 变 余 砾 状 结构 ` 变 余 砂 状 结构 、 变 余 泥 状 结构 等 。 

2. 变质 岩 的 构造 

(1) 片 理 构造 

岩石 中 矿物 呈 定 向 平行 排列 的 构造 称 为 片 理 构造 > 它 是 大 多 数 变质 岩 区 别 于 岩浆 岩 和 
沉积 岩 的 重要 特征 :根据 所 含 矿物 及 变质 程度 深浅 不 同 又 可 分 为 四 种 。 

@ 片 麻 状 构 造 : 是 一 种 深度 变质 的 构造 : 由 深 、 浅 两 种 颜色 的 矿物 定向 平行 排列 而 成 。 
浅 色 矿 物 多 为 粒状 石英 或 长 石 ， 深 色 矿 物 多 为 针 状 角 闪 石 或 片 状 黑 云 母 等 。 在 变质 程度 很 深 
的 岩石 中 ,不同 颜 色 、 不 同形 状 、 不 同 成 分 的 矿物 相对 集中 平行 排列 ， 形 成 彼此 相间 、 近 于 
平行 排列 的 条 带 ， 这 种 构造 称 为 条 带 状 构造 ， 在 片 麻 状 和 条 带 状 岩石 中 ， 当 局 部 夹杂 品 粒 粗 大 
的 石英 、 长 石 呈 眼球 状 时 ， 所 呈现 的 构造 称 为 眼球 状 构 造 。 条 带 状 构 造 和 眼球 状 构造 都 属于 片 
麻 状 构造 的 特殊 类 型 。 
@@ 片 状 构造 : 以 某 一 种 针 状 或 片 状 矿物 为 主 的 定向 平行 排列 构造 。 片 状 构造 也 是 一 
种 深度 变质 的 构造 。 

@@ 千 枚 状 构造 : 岩石 中 矿物 基本 重新 结晶 ， 并 有 定向 平行 排列 现象 。 但 由 于 变质 程 
度 较 浅 ， 矿 物 颗粒 细小 ， 肉 眼 辨 认 困 难 ， 仅 能 在 天 然 剥 离 面 ( 片 理 面 ) 上 看 到 片 状 、 针 状 矿 
物 的 丝 绢 光泽 。 

@ 板 状 构造 : 是 变质 程度 最 浅 的 一 种 构造 。 泥 质 、 粉 砂 质 岩石 受 一 定 挤 压 后 ， 沿 与 压 
力 垂 直 的 方向 形成 密集 而 平坦 的 破裂 面 ， 岩 石 极 易 沿 此 裂 面 (也 是 片 理 面 ) 剥 成 薄板 ， 故 称 板 
状 构造 。 矿 物 颗粒 极 细 ， 肉 眼 不 可 见 ， 只 能 在 显微镜 下 的 板 状 剥离 面 上 见 到 一 些 矿物 锥 晶 。 

(2) 非 片 理 构造 

非 片 理 构造 即 块 状 构造 。 这 种 变质 着 多 由 一 种 或 几 种 粒状 矿物 组 成 ， 矿 物 分 布 均匀 ， 
无 定向 排列 现象 。 
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3. 变质 岩 的 矿物 成 分 

原 岩 在 变质 过 程 中 ， 既 能 保留 部 分 原 有 矿物 ， 也 能 生成 一 些 变质 岩 特 有 的 新 矿物 。 原 
有 矿物 如 岩浆 岩 中 的 石英 、 长 石 、 角 闪 石 、 黑 云母 等 和 沉积 岩 中 的 方解石 、 白 云 石 、 黏 土 
矿物 等 ; 新 矿物 如 绢 云母 、 红 柱石 、 硅 灰 石 、 石 榴 子 石 、 滑 石 、 十 字 石 、 阳 起 石 、 蛇 纹 
石 、 石 墨 等 ， 它 们 都 是 变质 岩 区 别 于 岩浆 岩 和 沉积 岩 的 又 一 重要 特征 。 











变质 岩 的 分 类 及 常见 变质 岩 的 鉴定 特征 



























































回扣 站 加 
1. 变质 岩 的 分 类 
『 问 
变质 岩 的 分 类 见 表 1 - 7。 Et 
表 1-7 变质 岩 的 分 类 【变质 岩 的 分 类 】 
变质 作用 岩石 名 称 | 结构 构 造 | ”主要 矿物 成 分 
板 岩 变 全 | | 板 关 | 基 二 太 物 、 云 位 、 绿 泥 且 、 厂 奖 、 长 有 等 
es TT 枚 岩 | 变 余 | 理 | -手相 状 \ | 绢 云母 、 石 英 、 长 石 、 绿 泥 石 、 方 解 石 等 
没 各 席 渗 浙 加 六 > 。 后 尖 变 曲 | 物 < 片 状 云母 、 角 内 石 、 绿 泥 石 、 石 墨 、 滑 石 等 
片 麻 岩 “| 变 晶 < 上 | 片 麻 状 | 石英 、 长 石 、 云母 、 角 内 右 、 辉 五 等 
接触 变质 或 区 | ”大理 岩 变 咒 块 状 方解石 白云 石 
域 变质 : 变 晶 | 非 | 块 状 < 石英 
云 英 岩 | | 变 晶 | 片 | 块 状 白云 母 、 石 英 
交代 变质 理 
她 玖 团 。| 隐 品质 | 构 下 : 狂 状 | 蛇 纹 厂 
构造 角 砾 着 | 压 碎 | 造 | 块 状 | 岩石 、 矿物 碎 忆 
动力 变质 
麻 棱 贿 。 | 麻 棱 块 状 | 石英、 长 石 、 绿 泥 石 、 绢 云母 

















2. 常见 变质 岩 的 鉴定 特征 

(1) 板 岩 

板 岩 常 见 颜色 为 深 灰 、 黑 色 ;， 变 余 结构 ， 常 见 变 余 泥 状 结构 或 致密 隐 蝇 结构 ;， 板 状 构 
造 ; 黏土 矿物 及 其 他 肉眼 难 辨 矿物 。 

(2) 千 枚 岩 

千 枚 岩 通 常 为 灰色 、 绿 色 、 棕 红色 及 黑色 : 变 余 结 构 , 或 显 微 鳞 片 状 变 晶 结构 ; 千 枚 
状 构造 ， 肉眼 可 辩 的 主要 矿物 为 绢 云母 、 黏 士 矿物 及 新 生 细小 的 石英 、 绿 泥 石 、 方 解 石 矿 
物 颗粒 。 

(3) 片 岩 

片 岩 一 般 为 变 晶 结构 ; 片 状 构造 ， 故 取 名 片 岩 ; 岩石 的 颜色 及 定名 均 取决 于 主要 矿物 
成 分 ， 如 云母 片 岩 、 角 闪 石 片 岩 、 绿 泥 石 片 岩 、 石 墨 片 岩 等 。 
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(4) 片 麻 岩 

片 麻 岩 一 般 为 变 晶 结构 ; 片 麻 状 构造 ; 浅 色 矿 物 多 粒状 ,主要 是 石英 、 长 石 ; 深 色 矿 
物 多 针 状 或 片 状 ， 主 要 是 角 闪 石 、 黑 云母 等 ， 有 时 含 少量 变质 矿物 如 石榴 子 石 等 。 片 麻 岩 
的 进一步 定名 也 取决 于 主要 矿物 成 分 ， 如 花 岗 片 麻 岩 、 闪 长 片 麻 岩 、 黑 云母 斜 长 片 麻 
岩 等 。 

(5) 大 理 岩 

大 理 岩 由 石灰 岩 、 白 云 岩 经 接触 变质 或 区 域 变质 的 重 结晶 作用 而 成 。 纯 质 大 理 岩 为 白 
色 ， 我 国 建材 界 称 之 为 “汉白玉 ”。 当 含 杂质 时 ， 大 理 岩 可 为 灰白 、 浅 红 、 淡 绿 甚至 黑色 ; 
等 粒 变 晶 结构 ; 块 状 构造 。 以 方解石 为 主 的 大 理 岩 称 方解石 大 理 岩 ， 以 白云 石 为 主 的 大 理 
岩 称 白云 石 大 理 岩 。 

(6) 石英 岩 

石英 岩 由 石英 砂岩 或 其 他 硅 质 岩 经 重 结晶 作用 而 成 。 纯 质 石 黄岩 呈 暗 白色 ， 硬 度 高 ， 
有 油脂 光泽 ， 含 杂质 后 可 为 灰白 、 茧 薇 或 褐色 等 ; 等 粒 变 唱 结构 ， 块 状 构造 ;石英 含量 超 
过 85%。 

(7) 云 英 岩 

云 英 岩 由 花岗岩 经 交代 变质 作用 而 成 。 云 英 岩 常 为 灰白 、 浅 灰色 ;等 粒 变 晶 结构 ; 致 
密 块 状 构造 主要 矿物 为 石英 和 白云 母 

(8) 蛇 纹 岩 

蛇 纹 岩 由 富 含 镁 的 超 基 性 岩 经 交代 变质 作用 而 成 。 蛇 纹 常常 为 暗 绿 或 黑 绿 色 ， 风 化 后 
则 呈现 黄 绿 或 灰白 色 ; 隐 唱 质 结构 ; 块 状 构 造 ， 主 要 矿物 蛇 纹 石 常 含 少量 石棉 、 滑 石 、 磁 
铁 矿 等 矿物 ;断面 不 平坦 ; 硬度 较 低 。 

(9) 构造 角 砾 岩 

构造 角 砾 岩 是 断层 错 动 带 中 的 产物 寺 又 称 断 层 角 砾 贿 。 原 岩 受 极 大 动 压力 破碎 后 ， 
经 胶结 作用 而 成 构造 角 砾 贿 。 构 造 角 砾 岩 常 为 角 砾 压 碎 状 结构 ， 块 状 构造 ， 碎 习 大 小 形 
状 不 均 ， 粒 径 可 由 数 毫米 到 数 米 ; 胶结 物 多 为 细 粉 粒 岩 屑 或 后 期 溶液 中 沉淀 形成 的 
物质 。 

(10) 糜 棱 岩 

高 动 压力 把 原 岩 碾 磨 成 粉末 状 细 眉 ， 又 在 高 压力 下 重新 结合 成 致密 坚硬 的 岩石 ， 称 为 
麻 棱 岩 。 麻 棱 岩 具有 典型 的 糜 棱 结构 ; 块 状 构造 ;矿物 成 分 基本 与 围 岩 相同 ， 有 时 含 新 生 
变质 矿物 绢 云母 、 绿 泥 石 、 滑 石 等 。 糜 棱 岩 也 是 断层 错 动 带 中 的 产物 。 


1.6 岩石 的 工程 地 质 性 质 


岩石 的 工程 地 质 性 质 包括 物理 性 质 、 水 理性 质 和 力学 性 质 三 个 主要 方面 。 就 大 多 数 的 
工程 地 质问 题 来 看 ， 岩 石 的 工程 地 质 性 质 主要 取决 于 岩石 内 部 有 裂隙 系统 的 性 质 及 其 分 布 情 
况 ， 但 岩石 本 身 的 性 质 也 起 着 重要 的 作用 。 
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省 岩石 工程 地 质 性 质 的 常用 指标 


1. 岩石 的 物理 性 质 


(1) 岩石 的 密度 
岩石 单位 体积 的 质量 称 为 岩石 的 密度 ， 可 用 式 (1- 1) 表示 。 
_m 


p= 站 (1-1) 


式 中 ”po 一 一 岩石 的 密度 ，g/cms ; 
岩石 的 总 质量 ，g; 

V 一 一 岩石 的 总 体积 ，cms 。 

岩石 孔隙 中 完全 没有 水 存在 时 的 密度 ， 称 为 干 密度 。 岩 石 中 拨 隙 完全 被 水 充满 时 的 密 
度 ， 称 为 岩石 的 饱和 密度 。 常 见 岩 石 的 密度 为 2. 3 一 2. 8g/ Cn。 

(2) 岩石 的 相对 密度 

岩石 的 相对 密度 是 固体 岩石 的 质量 与 同体 积 4C 水 的 质量 的 比值 。 在 数值 上 ， 它 等 于 
固体 岩石 的 单位 体积 的 质量 ， 即 





m 





d= (1-2) 


式 中 d 一 一 岩石 的 相对 密度 ; 

ms 固体 岩石 的 质量、 多 ; 

V ,一 一 固体 岩石 的 体积 om ; 

pw 一 一 水 的 密度 g/ccni? 。 

固体 岩石 的 质量 是 指 不 包含 气体 和 水 存 内 的 干燥 岩石 的 质量 ;固体 岩石 的 体积 是 指 不 
包括 孔 际 在 内 的 岩石 的 实体 体积 。 

岩石 相对 密度 的 大 小 取决 于 组 成 岩石 的 矿物 的 相对 密度 及 其 在 岩石 中 的 相对 含量 。 常 
见 的 岩石 ， 其 相对 密度 一 般 介 于 2. 5 一 3. 3 之 间 。 

(3) 岩石 的 孔隙 率 

岩石 的 孔 际 率 是 指 岩石 中 孔隙、 裂 际 的 体积 与 岩石 总 体积 之 比 ， 常 以 百分数 表示 ， 即 


n= 字 X100% 《LE 二 和 








式 中 7 岩石 的 孔隙 率 ，%# 

V, 一 一 岩石 中 孔 院 、 裂 隙 的 体积 ，cms ; 

V 一 一 岩石 的 总 体积 ，cms 。 

岩石 孔隙 率 的 大 小 主要 取决 于 岩石 的 结构 和 构造 ， 同 时 也 受 风化 或 构造 作用 等 因素 的 
影响 。 一 般 坚 硬 岩 石 的 孔隙 率 小 于 2 中 ， 但 砾 岩 、 砂 岩 等 多 孔 岩 石 ， 常 具有 较 大 的 孔隙 率 。 

(4) 岩石 的 吸水 率 

岩石 的 吸水 率 是 指 在 常 压 条 件 下 岩石 的 吸水 能 力 ， 以 该 条 件 下 岩石 所 吸水 分 质量 与 干 
燥 岩 石 质量 之 比 的 百分数 表示 ， 即 

M. 


Wi= X100% (1-4) 


心 
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式 中 Wi 岩石 的 吸水 率 ，%%; 

Mw 一 一 岩石 在 常 压 下 吸水 的 质量 ，g; 
干燥 岩石 的 质量 ，g。 

岩石 的 吸水 率 与 岩石 孔隙 的 大 小 、 孔 隙 的 张 开 程度 等 因素 有 关 。 岩 石 的 吸水 率 越 大 ， 
则 水 对 岩石 的 侵蚀 、 软 化 作用 就 越 强 ， 岩 石 强度 和 稳定 性 受 水 作用 的 影响 也 就 越 显 著 。 

岩石 的 饱 水 率 是 指 在 高 压 (15MPa) 或 真空 条 件 下 岩石 的 吸水 能 力 ， 以 该 条 件 下 岩石 所 
吸水 分 质量 与 干燥 岩石 质量 之 比 的 百分数 表示 。 

岩石 的 吸水 率 与 饱 水 率 的 比值 ， 称 为 岩石 的 饱 水 系数 。 饱 水 系数 越 大 ， 岩石 的 抗 冻 性 
越 差 。 一 般 认为 饱 水 系数 小 于 0. 8 的 岩石 是 抗 冻 的 。 

2. 岩石 的 水 理性 质 


岩石 的 水 理性 质 是 指 岩 石 与 水 作用 时 的 性 质 ， 如 透水 性 溶解 性 、 软 化 性 、 崩 解 性 、 
抗 冻 性 等 。 

(1) 岩石 的 透水 性 

岩石 的 透水 性 是 指 岩石 允许 水 通过 的 能 力 。 岩石 透水 性 的 大 小 主要 取决 于 岩石 中 袭 
阶 、 和 孔隙 及 孔洞 的 大 小 和 连通 情况 。 

岩石 的 透水 性 用 渗透 系数 (k) 来 表示 渗透 系数 等 于 水 力 坡度 为 1 时 ， 水 在 岩石 中 的 
渗透 速度 ， 其 单位 用 (m/d) 或 (cm/s) 表 示 。 

(2) 岩石 的 溶解 性 

岩石 的 溶解 性 是 指 岩 石 溶解 于 水 的 性 质 ， 常 用 溶解 度 或 溶解 速度 来 表示 。 在 自然 界 
中 ， 常 见 的 可 溶性 岩石 有 石 育 、 党 盐 、 石 灰 岩 、 白 云 岩 及 大 理 岩 等 。 涯 石 的 溶解 性 不 但 和 
岩石 的 化 学 成 分 有 关 ; 而 且 和 水 的 性 质 有 很 大 关系 。 纯 水 一 般 溶解 能 力 较 小 ， 而 富 含 COs 
的 水 ， 则 具有 较 大 的 溶解 能 力 。 

(3) 岩石 的 软化 性 

岩石 的 软化 性 是 指 岩 石 在 水 的 作用 下 ， 强 度 及 稳定 性 降低 的 一 种 性 质 。 岩石 的 软化 性 
主要 取决 于 岩石 的 矿物 成 分 、 结 构 和 构造 特征 。 黏 士 矿 物 含量 高 、 孔 隙 率 大 、 吸 水 率 高 的 
岩石 ， 与 水 作用 容易 发 生 软化 而 丧失 其 强度 和 稳定 性 。 

岩石 软化 性 的 指标 是 软化 系数 。 它 等 于 岩石 在 饱 水 状态 下 的 极限 抗 压强 度 与 岩石 在 风干 
状态 下 极限 抗 压强 度 的 比值 。 其 值 越 小 ,表示 岩石 在 水 作用 下 的 强度 和 稳定 性 越 差 。 未 受 风 
化 作用 的 岩浆 岩 和 某 些 变质 岩 ， 软 化 系数 大 都 接近 于 1， 是 弱 软 化 的 岩石 ， 其 抗 水 、 抗 风化 
和 抗 冻 性 强 ， 软 化 系数 小 于 0. 75 的 岩石 ， 认 为 是 强 软化 的 岩石 ， 其 工程 地 质 性 质 比较 差 。 

(4) 岩石 的 骨 解 性 

岩石 的 骨 解 性 是 指 黏土 质 岩 石 或 化 学 弱 胶 结 岩石 与 水 作用 后 ， 由 于 吸水 使 体积 膨胀 或 
溶解 ， 降 低 了 颗粒 联结 力 ， 岩 石 产生 骨 解 的 现象 。 含 蒙 脱 石 的 岩石 〈 如 斑 脱 岩 ) 极 易 发 生 
前 解 。 

(5) 岩石 的 抗 冻 性 

岩石 孔 辽 中 有 水 存在 时 ， 水 一 结 冰 ， 体 积 膨 胀 ， 就 会 产生 巨大 的 压力 。 由 于 这 种 压力 
的 作用 ,会 促使 岩石 的 强度 和 稳定 性 破坏 。 岩 石 抵抗 这 种 冰冻 作用 的 能 力 ， 称 为 岩石 的 搞 
冻 性 。 在 寒冷 地 区 ， 抗 冻 性 是 评价 岩石 工程 地 质 性 质 的 一 个 重要 指标 。 
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岩石 的 抗 冻 性 ， 有 不 同 的 表示 方法 ,一 般 用 岩石 在 抗 冻 试验 前 后 抗 压强 度 的 降低 率 来 
表示 。 抗 压强 度 降 低 率 小 于 25% 的 岩石 ， 认 为 是 抗 冻 的 ; 大 于 25% 的 岩石 ， 认 为 是 非 抗 
冻 的 。 

3， 洗 石 的 力学 性 质 

(1) 岩石 的 变形 指标 

岩石 的 变形 指标 主要 有 弹性 模 量 、 变 形 模 量 和 泊 松 比 。 

名 弹性 模 量 是 应 力 与 弹性 应 变 的 比值 ， 即 











B= (1-5) 
式 中 EE 一 一 弹性 模 若 ，Pa; 
o 应 力 ，Pa; 
ey 弹性 应 变 。 
@ 变形 模 量 是 应 力 与 总 应 变 的 比值 ， 即 
E, = (1-6) 


式 中 一 一 变形 模 量 ，Pa; 
o 呈 一 应 力 ，Pa; 
塑性 应 变 ; 
Ey 弹性 应 变 。 
@ 岩石 在 轴 向 压力 的 作用 下 ， 除 产生 纵向 压缩 外 ,还 会 产生 横向 膨胀 。 这 种 横向 应 
变 与 纵向 应 变 的 比值 ， 称 为 泊 松 比 ， 即 
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式 中 /一 一 泊 松 比 ， 
横向 应 变 ; 
E 纵向 应 变 。 
泊 松 比 越 大 ,表示 岩石 受 力 作用 后 的 横向 变形 越 大 。 岩 石 的 泊 松 比 一 般 在 0.2 一 0.4 
之 间 。 
(2) 岩石 的 强度 指标 
岩石 破坏 分 为 压 碎 、 拉 断 及 剪断 等 形式 ， 故 岩石 的 强度 可 分 抗 压 、 抗 剪 及 抗 拉 强度 。 
岩石 的 强度 单位 用 Pa 表示 。 
@ 抗 压强 度 。 抗 压强 度 是 岩石 在 单 向 压力 作用 下 ,抵抗 压 碎 破坏 的 能 力 ， 即 
R=2 (1-8) 








El 























式 中 R 一 一 岩石 抗 压强 度 ，Pa; 
2 一 一 岩石 破坏 时 的 压力 ，N; 
A 一 一 岩石 受 压 面积 ，mz 。 
各 种 岩石 抗 压强 度 值 差别 很 大 ， 它 主要 取决 于 岩石 的 结构 构造 ， 同 时 受 矿物 成 分 和 岩 


石生 成 条 件 的 影响 。 
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四 抗 剪 强度 。 抗 剪 强度 是 岩石 抵抗 剪 切 破坏 的 能 力 ， 以 岩石 被 剪 破 时 的 极限 应 力 表 
示 。 根 据 试验 形式 的 不 同 ， 岩 石 抗 剪 强度 可 分 为 以 下 几 种 。 
a. 摩擦 断 强度 。 摩 擦 断 强度 是 指 在 垂直 压力 作用 下 的 岩石 剪断 强度 ， 即 
z 一 atanp 十 < (1-9) 





式 中 = 


o 


岩石 抗 剪 断 强度 ，Pa; 
破裂 面 上 的 法 向 应 力 ，Pa; 
9 一 一 岩石 的 内 摩擦 角 ; 
岩石 的 内 聚 力 ，Pa。 
坚硬 岩石 因 有 牢固 的 结晶 联结 或 胶结 联结 ， 故 其 抗 剪 断 强度 一 般 都 比较 高 。 
b. 摩擦 强度 。 摩 擦 强度 是 沿 已 有 的 破裂 面 发 生 剪 切 滑动 时 的 指标 ， 即 
t=otang Cl.=10) 
显然 ， 抗 剪 强度 大 大 低 于 抗 剪 断 强度 。 
c, 抗 切 强度 。 抗 切 强度 是 压 应力 等 于 零 时 的 抗 剪断 强度 、 即 
C= 人 二 
加 抗 拉 强度 。 抗 拉 强度 是 岩石 单 向 拉 伸 时 抵抗 拉 断 破坏 的 能 力 ， 以 拉 断 破坏 时 的 最 
大 张 应 力 表 示 。 
抗 压强 度 是 岩石 力学 性 质 中 的 一 个 重要 指标 。 岩 石 的 抗 压 强度 最 高 ， 抗 剪 强度 居中 ， 
抗 拉 强度 最 小 。 岩 石 越 坚硬 ， 其 值 相差 越 大 ;松软 的 岩石 差别 较 小 。 岩 石 的 抗 压强 度 和 抗 
前 强度 是 评价 岩石 ( 岩 体 ) 稳 定性 的 指标 ， 是 对 岩石 ( 岩 体 ) 稳 定性 进行 定 基 分 析 的 依据 。 巾 
于 岩石 的 抗 拉 强 度 很 小 ， 因 此 当 涯 层 受 到 挤 压 形成 裙 皱 时常 在 弯曲 变形 较 大 的 部 位 受 拉 
破坏 ， 产生 张 性 询 际 。 


it 


1. 基本 概念 

无 论 怎样 坚硬 的 岩石 ， 一 旦 裸露 地 表 ， 受 太阳 辐射 作用 并 与 水 圈 、 大 气 圈 和 生物 圈 接 
触 ， 为 适应 地 表 新 的 物理 、 化 学 环境 ， 都 必然 会 发 生变 化 ， 这 种 变化 虽然 缓慢 ， 但 年 深 日 
久 ， 就 会 逐渐 崩 解 、 分 离 为 大 小 不 等 的 岩 悄 或 土屋 。 岩 石 的 这 种 物理 、 化 学 性 质 的 变化 称 
为 风化 ; 引起 岩石 这 种 变化 的 作用 称 为 风化 作用 ; 被 风化 的 岩石 圈 表 层 称 为 风化 壳 。 在 风 
化 沉 中 ,岩石 经 过 风化 作用 后 ， 形 成 松散 的 岩 悄 和 土屋 ,残留 在 原 地 的 堆积 物 称 为 残 积 
土 ; 尚 保留 原 岩 结构 和 构造 的 风化 岩石 称 为 风化 岩 。 

2. 风化 作用 的 类 型 


(1) 物理 风化 

物理 风化 是 指 地 表 岩 石 因 温度 变化 和 孔隙 中 水 的 冻 融 及 盐 类 的 结晶 而 产 
生 的 机 械 崩 解 过 程 。 它 使 岩石 从 比较 完整 固 结 的 状态 变 为 松散 破碎 状态 ， 使 
岩石 的 孔 阶 率 和 表面 积 增 大 。 因 此 ， 物 理 风化 又 称 机 械 风化 。 物 理 风化 可 分 
【物理 风化 】 ”为 热力 风化 和 冻 融 风化 。 
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@ 热力 风化 。 地 球 表面 所 受 太阳 辐射 有 昼夜 和 季节 的 变化 ， 因 而 气温 与 地 表 温度 均 
有 相应 的 变化 。 岩 石 是 不 良 导热 体 ， 所 以 受 阳光 影响 的 岩石 昼夜 温度 变化 仅 限 于 很 浅 的 表 
层 ; 而 由 温度 变化 引起 岩 体 膨胀 所 产生 的 压 应 力 和 收缩 所 产生 的 张 应 力也 仅 限 于 表层 。 这 
两 种 过 程 的 频繁 交替 会 使 岩石 表层 产生 裂缝 以 至 旦 片 状 剥落 。 

@@ 冻 融 风化 。 岩 石 孔隙 或 裂隙 中 的 水 在 冻结 成 冰 时 ， 体 积 膨 胀 ( 约 增 大 9%)， 因 而 会 
对 围 限 它 的 岩石 裂隙 壁 施 加 很 大 的 压 应 力 (可 达 200MPa)， 使 岩石 裂隙 加 宽 加 深 。 当 冰 融 
化 时 ,水 沿 扩 大 了 的 裂隙 渗入 岩石 更 深 的 内 部 ， 并 再 次 冻结 成 冰 。 这 样 的 冻结 、 融 化 过 程 
频繁 地 进行 ， 不 断 使 裂隙 加 深 扩大 ， 以 致 岩石 崩 裂 成 为 岩 悄 。 这 种 作用 又 叫 冰 臂 作用。 

(2) 化 学 风化 

化 学 风化 是 指 岩石 在 水 、 水 溶液 和 空气 中 的 氧 与 二 氧化 碳 等 的 作用 下 所 发 生 的 溶解 、 
水 化 、 水 解 、 碳 酸化 和 和 氧化 等 一 系列 复杂 的 化 学 变化 。 它 使 岩石 中 可 溶 的 矿物 逐步 被 溶 蚀 
流失 或 渗 到 风化 过 的 下 层 ， 在 新 的 环境 下 ,又 可 能 重新 沉积 残留 下 来 的 或 新 形成 的 多 是 
难 溶 的 稳定 矿物 。 化 学 风化 使 岩石 中 的 裂 阶 加 大 ， 孔 际 增多 ,这样 就 破坏 了 原来 岩石 的 结 
构 和 成 分 ,使 岩层 变 成 松散 的 土屋 。 化 学 风化 的 方式 主要 有 溶解 作用 、 水 化 作用 、 水 解 作 
用 、 碳 酸化 作用 和 氧化 作用 。 

@ 溶解 作用 。 水 是 一 种 良好 的 溶剂 。 由 于 水 分 子 的 偶 极 性 ， 它 能 与 极 性 型 或 离子 型 
的 分 子 相 互 吸引 。 而 矿物 绝 大 部 分 都 是 由 离子 型 分 子 所 组 成 的 ， 所 以 矿物 遇 水 后 ， 就 会 不 
同 程度 地 被 溶解 ， 一 些 质点 (离子 或 分 子 ) 逐 步 离 开矿 物 表 面 ， 进 入 水 中 ,形成 水 溶液 而 
流失 。 

@ 水 化 作用 。 有 些 矿物 (特别 是 极 易 溶解 和 易 溶解 盐 类 的 矿物 ) 和 水 接触 后 ， 其 离子 与 
水 分 子 互相 吸引 结合 得 相当 牢固 ， 形 成 了 新 的 含水 矿物 。 在 岩石 中 ， 大 部 分 矿物 不 含水 ， 其 
中 某 些 矿物 在 地 表 与 水 接触 后 形成 的 新 矿物 ， 用 乎 都 含水 ， 如 硬 石膏 水 化 成 为 石膏。 

CaSO 十 2Hze 一 -CaSO。2HzO 

硬 石 襄 经 水 化 成 为 石膏 后 ， 硬 度 降低 ， 相对 密度 减 小 ， 体 积 增 大 60%， 对 围 岩 会 产生 
巨大 的 压力 ， 从 而 促进 物理 风化 的 进行 。 

图 水 解 作用 。 岩 石 中 大 部 分 矿物 属于 硅 酸 盐 和 铝 硅 酸 盐 ， 它们 是 弱酸 强 碱 化 合 物 ， 
因而 水 解 作 用 较 普 遍 ， 如 正 长 石 水 解 成 为 高 岭 土 。 

K2O0» Ab 0 .6Si0 +3H2:0—>Al;O; + 2Si0, » 2H2 0+4SiO; 十 2KOH 

团 碳酸 化 作用 。 溶 于 水 中 的 COs 形成 CO3- 和 HCOF 离子 ,它们 能 夺取 盐 类 矿物 中 
的 K+ 、Na+ 、Ca2+ 等 金属 离子 ， 结 合成 易 深 的 碳酸 盐 而 随 水 迁移 ， 使 原 有 矿物 分 解 ， 这 
种 变化 称 为 碳酸 化 作用 ， 如 正 长 石 经 过 碳酸 化 变 成 高 岭 土 。 

KO .Ab 0;。6Si0; +CO;+2H20—>Al;O; » 2Si0; + 2H; 0+ Ks CO +4SiO; 

@@ 氧化 作用 。 大 气 中 含有 约 21% 的 氧气 ， 而 溶 在 水 里 的 空气 含 氧 达 33% ~~35%， 所 以 
氧化 作用 是 化 学 风化 中 最 常见 的 一 种 ， 它 经 常 是 在 水 的 参与 下 ,通过 空气 和 水 中 的 游离 氧 而 
实现 的 。 氧 化 作用 有 两 方面 的 表现 : a. 矿物 中 的 某 种 元 素 与 氧 结合 形成 新 矿物 ，b. 许多 
变价 元 素 在 缺 氧 条 件 下 形成 的 低 价 矿物 ,在 地 表 氧 化 环境 下 转变 成 高 价 化 合 物 ， 原 有 矿物 
被 解体 。 前 一 种 情况 的 例子 如 黄 铁 矿 经 氧化 后 转化 成 褐 铁 矿 ; 后 一 种 情况 的 例子 如 含有 低 
价 铁 的 磁铁 矿 经 氧化 后 转变 成 褐 铁 矿 。 地 表 涯 石 风化 后 多 呈 黄 褐色 就 是 因为 风化 产物 中 含 


有 褐 铁 矿 的 缘故 。 
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(3) 生物 风化 
生物 风化 是 指 生 物 在 其 生长 和 分 解 过 程 中 ， 直 接 或 间接 地 对 岩石 矿物 所 起 的 物理 和 化 
学 的 风化 作用 。 
生物 的 物理 风化 如 生长 在 岩石 裂 颖 中 的 植物 ， 在 成 长 过 程 中 ， 根 系 变 粗 、 增 长 和 加 
多 ， 会 像 枫 子 一 样 对 裂隙 壁 施 以 强大 的 压力 (1 一 1. 5MPa)， 将 岩石 辟 裂 。 其 他 如 动物 的 挖 
气 和 穿 羡 活 动 也 会 加 速 岩 石 的 破碎 。 
生物 的 化 学 风化 作用 更 为 重要 和 活跃 。 生 物 在 新 陈 代谢 过 程 中 ， 一 方面 从 土壤 和 岩石 
中 吸取 养分 ， 同 时 也 分 沁 出 各 种 化 合 物 ， 如 硝酸 、 碳 酸 和 各 种 有 机 酸 等 ， 它 们 都 是 很 好 的 
溶剂 ， 可 以 溶解 某 些 矿 物 ， 对 岩石 起 到 强烈 的 破坏 作用 。 
(4) 风化 作用 类 型 之 间 的 相互 关系 
由 上 可 知 ， 岩 石 的 风化 作用 ,实质 上 只 有 物理 风化 和 化 学 网 化 两 种 基本 类 型 ,它们 彼 
t 是 互相 紧密 联系 的 。 物 理 风 化 作用 加 大 岩石 的 孔 际 率 ， 使 岩石 获得 较 好 的 渗透 性 ， 这 样 
更 有 利于 水 分 、 气 体 和 微生物 等 的 侵入 。 岩 石 崩 解 为 较 小 的 颗粒 ， 使 表面 积 增加 ， 更 有 利 
于 化 学 风化 作用 的 进行 。 从 这 种 意义 上 来 说 ,物理 风化 是 化 学 风化 的 前 驱 和 必要 条 件 。 在 
化 学 风化 过 程 中 ,不 仅 涯 石 的 化 学 性 质 发 生变 化 “而 且 也 包含 着 岩石 的 物理 性 质 的 变化 。 
物理 风化 只 能 使 颗粒 破碎 到 一 定 的 粒 径 ,大致 在 中 、 细 砂粒 之 间 ， 因 为 机 械 崩 橡 的 粒 径 下 
限 为 0.02mm， 在 此 粒 径 以 下 ， 作 用 于 颗粒 上 的 大 多 数 应 力 可 以 被 弹性 应 变 抵 消 而 消除 
然而 化 学 风化 却 能 进一步 使 颗粒 分 解 破碎 到 更 细小 的 粒 径 (直到 胶体 溶液 和 真 溶液 )。 从 这 
种 意义 上 说 ， 化 学 风化 是 物理 风化 的 继续 和 深入 。 实 际 二 全 物理 风化 和 化 学 风化 在 自然 界 
中 往往 是 同时 进行 、 互 相 影响 ,互相 促进 的 。 因 此 ,风化 作用 是 一 个 复杂 的 、 统 一 的 过 
程 ， 只 有 在 具体 条 件 和 阶段 上 ， 物 理 风化 和 化 学 风化 才 有 主 次 之 分 。 

3. 影响 风化 作用 的 因素 

(1) 气候 因素 

气候 对 风化 的 影响 主要 是 通过 温度 和 降雨 量变 化 及 生物 繁殖 状况 来 实现 的 。 昼 夜 温差 
或 寒暑 变化 幅度 较 大 的 地 区 ， 有 利于 物理 风化 作用 的 进行 。 特 别 是 温度 变化 的 速率 ， 比 温 
度 变化 的 幅度 更 为 重要 ， 因 此 昼夜 温差 大 的 地 区 ， 对 岩石 的 破坏 作用 也 大 。 炎 夏 的 暴雨 对 
岩石 的 破坏 更 剧烈 。 温 度 的 高 低 不 仅 影响 岩石 的 热 胀 冷 缩 和 水 的 物 态 ， 而 且 对 矿物 在 水 中 
的 溶解 度 、 生 物 的 新 陈 代谢 、 各 种 水 溶液 的 浓度 和 化 学 反应 的 速率 等 都 有 很 大 的 影响 。 各 
地 区 降雨 量 的 大 小 ， 在 化 学 风化 中 有 着 非常 重要 的 影响 。 雨 水 少 的 地 区 ， 某 些 易 溶 矿物 也 
不 能 完全 溶解 ， 并 且 溶 液 容易 达到 饱和 ， 发生 沉淀 和 结晶 ， 从 而 限制 了 元 素 迁 移 的 可 能 
性 ; 而 多 雨 地 区 则 有 利于 各 种 化 学 风化 作用 的 进行 。 化 学 风化 的 速度 在 很 大 程度 上 取决 于 
淋 溶 的 水 量 ， 而 且 雨 水 多 又 有 利于 生物 的 繁殖 ， 从 而 也 加 速 了 生物 风化 。 因 此 ,气候 基 本 
上 决定 了 风化 作用 的 主要 类 型 及 其 发 育 的 程度 。 

(2) 地 形 因素 

在 不 同 的 地 形 条 件 ( 高 度 、 坡 度 和 切割 程度 ) 下， 风化 作用 也 有 明显 的 差异 ， 它 影响 着 
风化 的 强度 和 深度 及 保存 风化 物 的 厚度 和 分 布 情况 。 

在 地 形 高 差 很 大 的 山区 ， 风 化 的 深度 和 强度 一 般 大 于 地 表 平 缓 的 地 区 ; 但 因 和 斜坡 上 岩石 破 
碎 后 很 容易 被 剥落 、 冲 刷 而 移 离 原 地 ， 所 以 风化 层 一 般 都 很 薄 ， 颗 粒 较 粗 ， 黏 粒 很 少 。 


人 2 





































































































第 1 章 用, 业 过 asl 


在 平原 或 低 缓 的 丘陵 地 区 ， 由 于 坡度 缓 ， 地 表 水 和 地 下 水 流动 都 比较 慢 ， 风 化 层 容 易 


被 保存 下 来 ， 特 别 是 了 


FF 缓 低 上 四 的 地 区 风化 层 更 厚 。 


一 般 来 说 ， 在 宽 平 的 分 水 岭 地 区 ， 潜水 面 离 地 表 较 河谷 地 区 深 ， 风 化 层 厚 度 往 往 比 河 


谷地 区 的 
侵蚀 切割 
化 层 厚度 
较 厚 。 
(3) 


厚 。 强 烈 的 剥蚀 区 和 强烈 的 堆积 区 ， 都 不 利于 化 学 风化 作用 的 进行 。 沟 谷 密集 的 
了 地区， 地表 水 和 地 下 水 循环 条 件 虽 好 ， 风 化 作用 也 强烈 ， 但 因 剥 蚀 强烈 ， 所 以 风 

















不 大 。 山 地 








也 质 因 素 








向 阳 坡 的 昼夜 温差 较 阴 坡 大 ， 故 风化 作用 较 强 烈 ， 风 化 层 厚 度 也 


岩石 的 矿物 组 成 、 结 构 和 构造 都 直接 影响 风化 的 速度 、 深 度 和 风化 阶段 。 

岩石 的 抗 风 化 能 力 ， 主 要 是 由 组 成 岩石 的 矿物 成 分 决定 的 。 造 岩 矿 物 对 化 学 风化 的 抵 
抗 能 力 是 不 同 的 ， 也 就 是 说 ， 它 们 在 地 表 环 境 下 的 稳定 性 是 有 差异 的 。 化 学 风化 时 造 岩 矿 
物 的 相对 稳定 性 见 表 1-8。 


表 1-8 化 学 风化 时 造 岩 矿物 的 相对 稳定 性 














相对 稳定 性 造 岩 矿 物 
极 稳定 石英 
稳定 白云 二 、 正 长 石 、 微 斜 长 在 < 酸性 斜 长 厂 
不 太 稳定 普通 角 闪 石 、 诈 石 类 
不 稳定 基 性 斜 长 石 、 碱 性 角 闪 石 、 黑 云母 、 普 通 辉 石 、 橄 榄 石 、 海 绿 石 、 方 解 石 、 





F 


白云 石 、 石 襄 


从 岩石 的 结构 上 来 看 ,- 粗 粒 的 岩石 比 细 粒 的 岩石 容易 风化 ， 多 种 矿物 组 成 的 岩石 比 单 
一 矿物 组 成 的 岩石 容易 风化 粒度 相差 大 的 和 有 斑 品 的 岩石 比 均 粒 的 岩石 容易 风化 。 


就 岩石 的 构造 而 言 。 断 裂 破碎 带 的 裂隙 ~ 节理 、 层 理 与 页 理 等 都 是 便于 
风化 应 力 侵 入 岩石 内 部 的 通道 。 所 以 ， 这 些 不 连续 面 (也 可 以 称 为 岩石 的 软 





弱 面 ) 在 岩石 中 的 密度 越 大 ， 岩 石 遭 受 的 风化 作用 就 越 强 烈 。 风 化 作用 会 沿 es 
着 某 些 张 性 的 长 大 断裂 处 深入 到 地 下 很 深 的 地 方 ， 形 成 所 谓 的 风化 野 袋 。 > 
【 】 
4. 岩石 风化 的 勘察 评价 与 防治 Ta 
(1) 风化 作用 的 工程 意义 














岩石 受 风化 作用 后 ,改变 了 其 物理 化 学 性 质 ， 其 变化 的 情况 随 着 风化 程度 的 轻重 而 不 


同 。 如 岩 


石 的 裂 际 率 、 


孔隙 率 、 透 水 性 、 亲 水 性 、 胀 缩 性 和 可 塑性 等 都 随 风化 程度 加 深 而 增 


加 ， 岩 石 的 抗 压强 度 和 抗 剪 强度 等 都 随 风化 程度 的 加 深 而 降低 ， 风 化 壳 成 分 的 不 均匀 性 、 产 
的 不 规则 性 都 随 风 化 程度 的 加 深 而 增 大 。 所 以 ， 岩 石 风化 程度 越 深 的 地 区 ， 工 程 建 
筑 物 的 地 基 承 载 力 越 低 ， 岩 石 的 边 坡 越 不 稳定 。 风 化 程度 对 工程 设计 和 施工 都 有 直接 影响 ， 
如 矿山 建设 、 场 址 选择 、 水 库 坝 基 、 大 桥 桥 基 和 铁路 路 基 等 地 基 开 挖 深度 、 浇 灌 基 础 应 到 
达 的 深度 和 厚度 、 边 坡 开 挖 的 坡度 .以 及 防护 或 加 固 的 方法 等 ， 都 将 随 岩 石 风化 程度 的 不 


状 和 厚度 
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同 而 不 同 。 因 此 ,工程 建设 前 必须 对 岩石 的 风化 程度 、 速 度 、 深 度 和 分 布 情况 进行 调查 和 


(2) 岩石 风化 的 勘察 与 评价 


岩石 风化 的 调查 内 容 主要 如 下 。 


心 
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名 查 明 风 化 程度 ， 确 定 风化 层 的 工程 性 质 ， 以 便 考虑 建筑 物 的 结构 和 施工 的 方法 。 
在 野外 一 般 根据 岩石 的 颜色 、 结 构 和 破碎 程度 等 宏观 地 质 特征 和 强度 ,将 风化 层 分 为 五 个 



































带 ， 见 表 1-9。 
表 1-9 岩石 风化 程度 的 划分 
按 风化 程 鉴定 标准 
度 划分 岩 矿 颜 色 岩石 结构 破碎 程度 “| 岩石 强度 “| ， 锤 击 声 
结构 全 被 破坏 ， 矿 
物 晶体 间 失 去 胶结 联 
岩 矿 全 部 变色 , | 系 , 大 部 分 矿物 变异 ,| ”用 手 可 不 
全 风化 带 | 黑 云 母 不 仅 变色 , | 如 长 石 变 为 高 岭 土 .| 碎 成 砂 或 | 很 低 击 土 声 
并 变 为 是 厂 叶 旺 石 、 绷 云母 ， 角 | 土 状 
闪 石 的 绿 泥 石化 , 石 
英 散 成 砂粒 等 
二 结构 大 部 分 被 破坏 
岩石 及 大 部 分 矿 Lag 单 块 为 新 
强风 化 带 | 物 变 色 ， 如 时 云母 | 也 多 训 记 玫 计 次 生 玉 | 二 过 生 放生，| 饼 岩 石 的 /3 | 发 三 声 
变 成 棕 红 色 物 如 身长 丰 风 民风 和 束 性 注 。 | 起 更 小 
高 岭 土 等 
加 ”和 哲 | - 轩 相 部 分 科 破 坏 ， 沿 | ， 风 化 列 了 | 单据 为 新 
纪 风 化 带 | 出 大 盔 思 ， 次 二 六 要 | 委 耻 面部 分 矿物 变质 ,| 发 滑 、 完 昧 | 鲜 兰 石 的 | 发 三 声 
成 黄 褐色 ， 无 弹性 可 能 形成 风化 夹层 性 较 差 1/3~2/3 
带 化 新 鲜 涯 石 暗 | 结构 和 蛮 ; 灌 节理 | (名 人 于 全 | 比 新 鲜 关 
微风 化 带 | 活 : 只 滞 节理 面 附 | 面 稍 有 风化 现象 或 有 | 华 和 助人 | 石 略 低 ， 不 | 发 清 胞 声 
过 部 分 矿物 变色 | 水 锈 不 易 和 新 鲜 | 号 区 别 
岩石 区 别 
新 鲜 岩 石 | 岩石 无 风化 现象 三 一 es 至 
在 野外 工作 的 基础 上 ， 还 需 对 风化 岩 进行 矿物 组 分 、 化 学 成 分 分 析 或 声波 测试 等 进 一 


步 研究 ， 以 便 准确 划分 风化 带 。 

@ 查 明 风化 厚度 和 分 布 ， 以 便 选择 最 适当 的 建筑 地 点 ， 
刷 方 的 土石 方 量 ， 确 定 加 固 处 理 的 有 效 措施 。 

@ 查 明 风化 速度 和 引起 风化 的 主要 因素 ， 对 那些 直接 影响 工程 质量 和 风化 速度 快 的 
岩层 ， 必 须 制 定 预防 风化 的 正确 措施 。 

团 对 风化 层 的 划分 ， 特 别 是 黏土 的 含量 和 成 分 ( 蒙 脱 石 、 高 岭 石 、 水 云母 等 ) 进 行 必 
要 分 析 ， 因 为 它 直接 影响 地 基 的 稳定 性 。 

(3) 岩石 风化 的 防治 

岩石 风化 的 防治 方法 主要 有 如 下 几 种 。 

@ 挖 除法 : 适用 于 风化 层 较 薄 的 情况 ， 当 厚度 较 大 时 通常 只 将 严重 影响 建筑 物 稳定 
的 部 分 剥 除 。 


合理 地 确定 风化 层 的 清 基 和 
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@ 抹 面 法 : 用 使 水 和 空气 不 能 透 过 的 材料 ， 如 沥青 、 水 泥 、 黏 土 层 等 覆盖 岩层。 

@ 胶结 灌浆 法 : 用 水 泥 、 黏 土 等 浆液 灌 入 岩层 或 裂隙 中 ， 以 加 强 岩层 的 强度 ， 降 低 
其 透水 性 。 

@ 排水 法 : 为 了 减少 具有 侵蚀 性 的 地 表 水 和 地 下 水 对 岩石 中 可 溶性 矿物 的 溶解 ， 适 
当做 一 些 排 水 工程 。 

只 有 在 进行 详细 调查 研究 以 后 ， 才 能 提出 切合 实际 的 防止 岩石 风化 的 处 理 措施 。 


岩石 的 工程 分 类 


工程 实践 中 常 根据 岩石 的 工程 性 质 和 特征 将 岩石 按 工 程 用 途 进行 分 类 ， 分 类 指标 有 单 
项 的 ， 如 按 岩 石 坚硬 程度 的 划分 ; 也 有 多 项 的 ， 如 铁路 隧道 围 岩 的 基本 分 级 等 。 下 面 主要 
介绍 岩石 按 坚硬 程度 的 划分 和 岩 土 施工 工程 分 级 。 

1. 岩石 按 坚 硬 程 度 的 划分 

岩石 坚硬 程度 可 按 定性 划分 〈 表 1- 10) 或 按 定 量 指标 进行 划分 。 定 性 划分 时 岩石 的 
风化 程度 应 按 表 1- 9 确定 。 岩 石 坚硬 程度 的 定量 指标 采用 岩石 单 轴 人 饱和 抗 压强 度 〈Re) 
的 实测 值 ， 其 对 应 关系 见 表 1- 11。 

表 1-10 岩石 坚硬 程度 的 定性 划分 






































名 称 定性 鉴定 代表 性 岩石 
未 风化 至 微风 化 的 :花岗岩 、 正 长 岩 、 内 长 
;志清 脆 ， 洽 回 弹 ， 振 手 ， 难 
,。 | _ 鲁 击 下沙 聊 ” 有 回 弹 ， 振 手 ， 难 」 岩 、 乌 委 岩 、 玄 武 贿 、 安 山 岩 、 片 麻 岩 、 石 英 
坚硬 宕 | 击 碑 ， 设 站 水 后 ,大 多 数 无 吸水 | 代位 生计 训 和 生生 
而 FS 石英 砂岩 、 硅 质 石灰 岩 竺 
质 
岩 i , (1) 弱 风 化 的 坚硬 岩 
,| ， 锤 击 声 较 清脆 ， 有 轻微 回 弹 ， 稍 | (2) 未 风化 至 微风 化 的 ; 熔 结 泌 灰 岩 、 大 理 
较 坚 醒 岩 | 振 手 ， 较 难 击 笠 浸入 水 后 ， 有 轻 | 下 化 二 并 全 他 各 扩 全 所定 人 
微 吸水 反应 了 石 、 SS 和 有 有、 石 、 下 2 
G) 强风 化 的 坚硬 内 
a (2) 纶 风化 的 较 坚 硬 岩 
较 软 岩 ee (3) 未 风化 至 微风 化 的 : 泌 灰 岩 、 千 枚 岩 、 
时 中 砂 质 泥岩 、 泥 灰 岩 、 泥 质 砂 岩 、 粉 砂岩 、 页 
和 (1) 强风 化 的 坚硬 岩 
中 | 其 汪 “| 狂 击 声 旺 ， 无 辐 强 ， 有 四 痕 ， 易 | (2) 能 风化 至 强风 化 的 较 坚 硬 岩 
人 | 击 碎 ， 浸 入 水 后 ， 手 可 天 开 (3) 弱 风化 的 较 软 着 
(4) 未 风化 的 泥岩 等 
锤 击 声 哑 ， 无 加 弹 ， 有 较 识 四 a 
极 软 岩 | 痕 。 手 可 捍 碎 ; 浸入 水 后 .可 提 0 
成 团 和 
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表 1-11 涯 石 坚硬 程度 与 单 轴 饱 和 抗 压强 度 (R.) 的 对 应 关系 
Re/MPa >60 60~30 30~15 15~5 <5 
坚硬 程度 坚硬 岩 较 坚 硬 岩 较 软 着 软 岩 极 软 岩 























2. 岩 土 施工 工程 分 级 
道路 工程 地 质 勘 察 时 还 应 对 岩 土 施工 的 难 易 程度 进行 分 级 ， 表 1 - 12 所 示 为 铁路 部 门 
所 用 岩 土 施工 工程 分 级 。 这 个 分 级 对 编制 施工 概算 是 十 分 有 用 的 。 
表 1-12 涯 土 施工 工程 分 级 





























钻 Im 所 需 时 间 
液压 弟 岩 | 手持 风 枪 
岩 土 | 级 双人 “| 饱和 抗 压 
等 级 | 别 涯 土 名 称 台 车 、 洪 | 湿式 涂 岩 | 六 二 | 强度 开 控 方 法 
孔 钻机 / 净 | 合金 钻头 | / 工 日 | /Mpa 
钻 分 钟 |/ 净 钻 分 钟 | 
用 铁 钠 挖 ， 脚 路 
一 下 到 底 的 松散 圭 
沙 类 土 ， 十 未 经 压 
T | 从 二 各 炸 汪 5 素 各 层 ， 机 械 能 全 部 直 
接 铲 挖 ， 普 通 装载 
机 可 满载 





分 用 锁 蚀 松 。 
坚硬 的 、 可塑 的 粉 质 井 dd 
再 用 欠 挖 ， 脚 连 距 
上 , 可塑 的 恭 瞩 ,膨胀 土 。 A 
人 数 次 才能 挖 动 。 挖 
普通 | 粉 土 ，Qz 黄土 、Q 黄土 ， i 
I 2 气 机 、 带 齿 尖 口 装 
土 | 稍 密 ,中 密 角 砾 土 、 圆 砾 坟 训 古 滑 队 ， 首 通 
土改 松散 的 雁 右 土 、 卵 右 et el 
土 , 生 密 的 填 土 ， 风 积 沙 
土 , 乐 密 的 填 土 , 风 积 沙 入 但 条 化 滑 

















坚硬 的 黏 性 土 、 脱 胀 土 ， 人 

蚀 过 才能 用 铁 控 。 

Qi 黄土 、Q 黄土 ， 稍 密 、 a 

亚 | 硬 土 | 中 密 碎 石 土 、 卵 石 土 ， 密 实 最 设 交 不 证 江 国 ， 
的 贺 砾 土 、 角 砾 士 各 种 风 ee. 

ee 部 分 采用 松 十 

化 成 土 状 的 岩石 松动 方 能 铲 挖 装载 

块 石 土 、 漂 石 土 , 含 志 ds 
A 字 匀 及 大 锤 开 控 或 

1、 漂 石 %~50% 挖掘 机 、 单 钩 裂 土 


KK | 软 右 | 及 密实 的 碎 石 土 、 卵 石 土 ， 和 RE <0.2 | <30 
岩 、 云 母 片 岩 、 千 枚 岩 





， 部 分 需 借 
助 液压 冲击 久 解 碎 
或 爆破 法 开 挖 
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续 表 
钻 1m 所 需 时 间 
液压 浅 岩 | 手持 风 枪 pe 
涯 土 | 级 涯 双人 “| 饱和 抗 压 
岩 土 名 称 开 挖 方法 
等 级 | 别 台 车 、 潜 | 打眼 | 强度 
也 外 机 / 净 | 合金 钴 头 | ) 工 日 | /Mp 
钻 分 钟 |/ 净 钻 分 钟 
各 种 硬 质 岩 : 硅 质 页 岩 、 
次 坚 钙 质 岩 、 白 云 岩 、 石 灰 岩 、 航 间 大 部 分 能 用 液压 
Y | 石 | 坚实 的 泥 灰 岩 、 软 玄武 兰 、| <10 7~20 | ~ 。 | 30~60 | 冲击 镑 解 雁 ， 小 间 
片 岩 、 片 麻 岩 、 正 长 岩 、 花 ” 分 需 用 爆破 法 开 挖 
岗 岩 
各 种 极 硬 岩 : 硅 质 砂岩 、 
下 小 部 分 能 用 液压 
如 | 坚 石 人 >10 >20 | >HKoc| 对 60 | 冲击 久 解 碎 ， 大 部 
人 分 需 用 爆破 法 开 挖 
岩 、 细 粒 花 岗 岩 























注 ; 1. 各 类 软 土 的 工程 分 级 ， 应 结合 具体 施工 情况 可 定 为 Is 由 。 
2. 表 中 所 列 岩 石 均 按 完整 结构 考虑 ， 若 岩 体 破碎 强风 化 ， 应 按 表 中 对 应 的 岩石 等 级 降低 一 个 
等 级 。 


> 知识 链接 


地 这 的 表面 形态 

地 球 表面 明显 地 分 为 海洋 和 大 陆 两 部 分 ， 其 中 海洋 占 地 球 表面 的 70.8%。 大 陆 平均 高 
出 海平 面 0. 86km, 海底 平均 低 于 海平 面 3.9km。 地 沉 表 面 起 伏 不 平 ， 有 高 山 、 诺 陵 、 平 
原 、 湖 盆地 和 海盆 地 等 。 世 界 上 最 高 的 山峰 为 珠穆朗玛 峰 ， 高 8844. 43m; 最 深 的 海沟 为 
马里 亚 纳 海沟 ， 深 11034m， 两 者 高 差 在 19km 以 上 。 

大 陆 上 典型 的 地 形 单元 为 线 状 延伸 的 山脉 和 面 状 展 布 的 平原 、 高 原 等 。 海 拔高 于 
500m， 地 形 起 伏 大 于 200m 的 地 区 称 为 山地 ， 一 般 海 拔 500 一 1000m 的 为 低 山 ，1000 一 
3500m 的 为 中 山 ， 大 于 3500m 的 为 高 山 。 除 个 别 孤 立 的 火山 外 ， 绝 大 多 数 山 地 呈 线 状 延 
展 ， 称 为 山脉 。 山 脉 主要 是 地 壳 运 动 使 地 表 隆 起 的 结果 ， 是 地 壳 活 动 性 较 大 的 地 带 。 现 代 
活动 性 较 强 ， 具 有 全 球 意义 的 山脉 有 两 条 : 一 是 科 迪 勒 拉 山 系 ; 一 是 阿尔 卑 斯 山脉 一 喜 马 
拉 雅 山脉 一 横断 山脉 。 平 原 是 较 大 的 平坦 地 区 ， 一 般 海 拔 小 于 600m， 地 形 起 伏 小 于 50m。 
大 面积 平坦 地 形 的 出 现 表 示 这 一 地 区 内 部 是 比较 稳定 的 。 高 原 是 海拔 高 于 600m， 表 面 较 
平坦 或 有 一 定 起 伏 的 广阔 地 区 ， 它 是 近期 地 壳 大 面积 整体 隆起 上 升 的 结果 。 大 陆 上 有 一 些 
宏伟 的 线 状 低地 ， 这 些 地 带 是 地 球 表 面 的 巨型 裂隙， 地 壳 在 这 些 地 方 被 拉 张 而 裂 开 ， 这 些 
地 带 称 为 裂 谷 或 大 陆 裂 谷 系 。 最 著名 的 东非 大 裂 谷 为 一 系列 的 湖泊 和 峡谷 ,全 长 约 
6500km。 详 陵 为 有 一 定 起 伏 的 低 矮 地 区 ， 一般 海拔 在 500m 以 下 ， 相 对 高 差 在 50 一 200m 
之 间 ， 其 特点 介 于 山地 和 平原 之 间 。 四 周 是 高 原 或 山地 ， 中央 低 平 的 地 区 称 为 盆地 ， 大陆 
上 有 些 盆地 很 低 ， 高 程 在 海平 面 以 下 ,这 样 的 盆地 称 为 注 地 ， 如 我 国 吐鲁番 盆地 中 的 艾 丁 
湖 ， 水面 在 海平 面 以 下 150m， 称 为 克 鲁 沁 注 地 。 
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大 量 海洋 考察 证 实 ， 海 底 与 大 陆 一 样 具 有 广阔 的 平原 、 高 峻 的 山脉 和 深 陡 的 裂 谷 ， 而 
且 比 大 陆 更 为 雄伟 壮观 。 

海底 的 山脉 泛称 海岭 ， 其 中 那些 现在 经 常 有 地 震 、 正 在 活动 的 海岭 称 为 洋 硝 或 洋 中 
瑚 。 海 底 的 长 条 形 洼地 ， 泛称 海 模 。 其 中 较 深 且 边 坡 较 陡 的 称 为 海沟 。 大 洋 盆 地 是 海底 的 
主体 ， 约 占 海底 面积 的 45%， 由 洋 辱 两 侧 向 外 展 布 ,一般 深 4000 一 5000m。 大 洋 盆 地 比较 
平坦 ， 有 一 些 低 缓 起 伏 ， 分 深海 豆 陵 和 深海 平原 两 种 单元 。 海 洋 中 的 岛屿 有 的 是 微型 的 大 
陆 ， 如 日 本 群岛 有 的 是 被 海水 淹没 的 大 陆 露 出 水 面 的 部 分 ， 如 海南 和 岛 及 许多 大 陆架 上 的 
岛屿 ; 然而 为 数 众 多 的 还 是 大 洋 盆 地 中 的 火山 岛 ， 它们 是 大 洋 中 的 火山 露出 水 面 的 部 分 。 
大 洋 中 还 有 许多 比较 孤立 的 水 下 山 丘 ， 称 为 海山 。 海 洋 边 部 的 浅海 ， 是 被 海水 覆盖 的 大 
陆 ， 这 一 部 分 海底 称 为 大 陆 边 缘 。 大 陆 边 缘 占 海洋 总 面积 的 15. 3 中 ， 包 括 大 陆架 、 大 陆 坡 
和 大 陆 基 。 大 陆架 是 围绕 大 陆 分 布 的 浅水 台地 , 平均 坡度 仅 0"07'， 平均 宽度 50 一 70km。 
大 陆架 以 外 较 陡 的 斜坡 称 为 大 陆 坡 ， 其 平均 坡度 为 418'， 平均 宽度 28km。 大 陆 坡 与 大 洋 
盆地 的 过 渡 地 带 称 大 陆 基 。 

地 壳 的 组 成 

地 这 是 地 球 最 表面 的 构造 层 ， 也 是 目前 人 类 能 够 直接 观察 的 唯一 内 部 圈 层 ， 它 只 占 地 
球体 积 的 0.8%。 地 这 主要 是 由 岩石 组 成 , -党 潜 是 自然 形成 的 矿物 集合 体 ， 它 构成 了 地 这 
及 其 以 下 的 固体 部 分 。 根 据 其 性 质 ， 地 党 可 分 大 陆地 党 和 大 洋 地 党 ,大陆 地壳 履 盖 地 球 表 
面 的 45 中， 主要 表现 为 大 陆 、 大 陆 边 缘 海 及 较 小 的 浅海 。 地 党 的 化 学 组 成 以 硅 铝 质 为 特 
点 ， 可 分 为 两 大 类 岩石 : 一 类 是 地 沈 上 部 的 相对 未 变形 的 沉积 岩 或 火山 岩 堆 积 ; 另 一 类 是 
已 经 变形 变质 的 沉积 岩 、 火 成 崇 和 变质 岩 带 。 前 者 多 分 布 在 地 光 表 层 的 盆地 及 其 边缘 ,后 
者 构成 地 球 表面 的 山脉 或 在 地 这 深部 。 地 这 可 以 承受 强烈 的 板块 构造 运动 ， 所 以 目前 能 寻 
找到 38 亿 年 前 的 地 沉 。 

大 洋 地 党 极 薄 ,| 其 上 海水 平均 深度 为 45km。 大 洋 地 壳 从 上 到 下 由 下 列 三 部 分 组 成 
图 海洋 沉积 物 层 ,平均 厚度 约 为 300m， 但 其 厚度 可 以 从 零 (特别 是 洋 中 瑚 附近) 变化 到 几 
千 米 (大 陆 附 近 ); 回 镁 铁 质 火成岩 ， 以 玄武 岩 和 辉 长 岩 为 主 ， 其 厚度 为 (1.7 士 0.8) km 
图 海洋 层 ， 主 要 是 地 慢 顶 部 水 化 作用 形成 的 蛇 纹 石 ， 其 厚度 为 (4.8 士 1.4)km。 洋 过 的 厚度 、 
年 龄 随 距 洋 中 券 的 距离 加 大 而 变 厚 、 变 老 。 但 洋 壳 的 年 龄 远 远 低 于 陆 壳 ， 多 晚 于 中 生 代 。 





资料 来 源 : 伍 光 和 . 自然 地 理学 [M]. 北京 高 等 教育 出 版 社 。2000. 
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(1) 地 球 的 外 部 围 层 有 大 气 园 、 水 团 、 生 物 围 。 固 体 地 球 内 部 转 层 包括 地 核 、 地 
慢 、 地 充 。 引 起 地 这 面貌 发 生 演 变 的 自然 作用 称 为 地 质 作 用 。 其 中 内 力 地 质 作用 包括 
构造 运动 、 岩 桨 作用 、 变 质 作 用 、 地 震 。 外 力 地 质 作 用 包括 风化 作用 、 剥 蚀 作 用 、 搬 
运 、 沉 积 和 固 结 成 岩 。 地 质 作 用 是 引起 地 质 灾害 的 根源 。 工 程 地 质 作 用 或 人 为 地 质 作 
用 有 时 会 产生 强大 的 地 质 效应 。 引 发 多 种 灾害 。 

下 | 
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(2) 矿物 是 天 然 产 出 的 均匀 固体 。 矿 物 的 形态 、 颜 色 、 光 泽 、 条 痕 、 硬 度 、 解 理 、 
断口 等 是 鉴别 矿物 的 主要 标志 。 

(3) 矿物 的 集合 体 组 成 岩石 。 岩 石 中 矿物 的 结晶 程度 、 颗 粒 大 小 、 形 态 及 彼此 间 
的 关系 称 作 结构 。 而 岩石 中 矿物 集合 体 之 间或 矿物 集合 体 与 岩石 其 他 组 成 部 分 之 间 的 
排列 组 合 特征 称 为 构造 。 结 构 与 构造 反映 了 岩石 的 外 瑶 特 征 。 厂 物 成 分 、 结 枸 和 构造 
是 鉴别 岩石 的 重要 依据 。 

(4) 岩浆 岩 是 岩浆 作用 的 产物 。 兰 效 岩 中 分 布 最 广 的 矿物 有 檬 模 石 、 辉 石 、 角 内 
石 、 黑 云母 、 儿 长 石 、 钾 长 石和 石英 。 深 成 侵入 岩 常 呈 巨 大 的 岩 基 或 岩 株 产 出 ， 多 具 
有 中 粕 或 粗 粒 显 晶 质 结构 ， 块 状 构造 。 浅 成 侵入 岩 常 呈 岩 墙 、 岩 床 、 岩 盆 、 岩 盖 等 产 
状 ， 多 具有 细 粒 显 晶 质 结 构 或 斑 状 结构 ， 块 状 构造 。 喷 出 岩 常 呈 熔 岩 流 、 熔 岩 产 出 
多 具有 斑 状 结构 、 隐 晶 质 结构 和 玻璃 质 结构 ， 具 有 和 气孔 构造 \ 查 仁 构造 和 流 纹 构造 。 
花岗岩 和 玄武 兰 是 岩浆 岩 中 分 布 最 广 的 侵入 岩 和 喷 出 岩 ， 它 们 前 办 学 强度 高 ， 尤 以 细 
粒 花岗岩 性 能 最 佳 ， 是 优良 的 地 基 和 建筑 材料 。 

(5) 沉积 岩 最 基本 、 最 显著 的 特点 是 具有 层 理 构造 。 沉 积 岩 按 其 成 因 分 为 碎 导 岩 、 
化 学 或 生物 化 学 岩 两 大 类 ， 碎 悄 沉 积 岩 的 矿物 成 分 以 石英 、 黏 土 矿物 为 主 ， 其 次 是 长 
石和 云母 。 按 组 成 岩石 的 碎 悄 颗粒 大 小 ， 以 目 .50% 以 上 的 优势 粒 级 为 依据 ， 将 沉积 岩 
划分 为 砾 岩 、 砂 岩 、 粉 砂岩 、 页 岩 、 泥 涯 和 秋 汪 等 。 火 山 喷发 的 碎 居 主 要 以 就 地 堆积 
的 方式 形成 火山 碎 悄 岩 ， 按 其 碎 悄 物 颗 粒 大 小 分 成 浠 灰 岩 、 火 山 角 砾 岩 和 集 块 岩 。 非 
节 发 岩 是 最 常见 的 化 学 和 生物 化 学 岩 , "主要 有 石灰 岩 、 直 云 岩 和 硅 质 岩 。 节 发 岩 则 是 
纯化 学 成 因 岩 石 ， 主 要 有 岩 盐 1 .石膏 和 硬 石 章 等 。 从 总 体 正 看 ， 沉 积 岩 的 强度 低 于 兰 
染 岩 ， 形 成 时 代 老 、 岩 层 人 厚度 大 的 沉积 岩 力 学 强度 高 通常 厂 岩 、 砂 岩 强 度 都 相当 高 ， 
而 黏土 岩 类 一 般 较 低 且 遇 永 则 更 差 。 密 度 高 的 尖 灰 岩 强 度 大 ， 但 在 温暖 潮湿 地 区 易 发 
育成 岩溶 洞穴 。 蒸 发 岩 易 溶 于 水 ,流失 后 会 引起 地 面 崩 塌 ， 应 避免 作为 地 基 。 

(6) 变质 岩 除 变质 矿物 外 ， 常见 的 矿物 为 石英 、 长 石和 云母 。 由 动力 变质 作用 形 
成 的 角 砾 岩 、 碎 裂 岩 和 廉 棱 岩 发 育 在 断裂 带 中 。 由 混合 岩 化 作用 形成 的 多 种 混合 岩 往 
往 与 区 域 变质 岩石 相 件 生 。 接 触 变质 作用 发 生 在 围 兰 与 侵入 体 的 接触 带 ， 岩 石 具有 粒 
状 变 晶 结构 、 块 状 构造 ， 其 中 由 接触 交代 作用 生成 的 岩石 (如 确 卡 岩 ) 发 育 有 大 量 新 生 
的 变质 矿物 ， 而 接触 热 变 质 生 成 的 岩石 以 原 岩 矿物 重 结晶 或 物质 的 迁移 组 合 为 特征 。 
区 域 变质 岩石 则 以 具有 由 矿物 平行 定向 排列 形成 多 种 构造 为 其 基本 特征 ， 如 板 岩 具有 
板 状 构造 、 千 枚 岩 具 有 千 枚 状 构 造 、 片 岩 具 有 片 状 构造 、 片 麻 岩 具有 片 麻 状 构造 等 。 
片 麻 岩 、 石 英 岩 、 大 理 岩 、 板 岩 强 具有 较 高 的 力学 强度 ， 广 泛 地 用 作 各 种 建筑 材料 。 
千 枚 岩 和 片 岩 岩 性 软弱 。 

(7) 岩石 的 工程 地 质 性 质 包 括 物 理性 质 、 水 理性 质 和 力学 性 质 三 个 主要 方面 

(8) 风化 作用 是 地 球 表面 最 普遍 的 一 种 外 力 地 质 作用 。 风 化 作用 有 物理 风化 、 化 
学 风化 和 生物 风化 三 种 。 影 响 风化 作用 的 因素 主要 有 和 气候、 地 形 和 地 质 条 件 等 。 由 于 
风化 作用 可 以 导致 岩 土 的 工程 性 质 恶化 和 复杂 化 ,因此 在 工程 建设 前 必须 对 岩石 的 风 
化 情况 进行 认真 的 调查 和 处 理 。 

(9) 工程 实践 中 常 根据 岩石 的 工程 性 质 和 特征 将 岩石 按 工程 用 途 进行 分 类 ， 如 洗 
石 按 坚 硬 程 度 的 划分 ,道路 工程 地 质 勤 察 时 还 应 对 岩 土 施工 的 难 易 程度 进行 分 级 。 | 
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【思考 题 9 


1. 试 说 明 地 球 的 圈 层 构造 。 

2. 内 力 地 质 作 用 和 外 力 地 质 作 用 对 地 球 表面 形态 的 改变 有 何 异 同 ? 

3， 最 重要 的 造 岩 矿物 有 哪 几 种 ?其 主要 的 鉴别 特征 是 什么 ? 

4. 试 对 比 沉积 岩 、 岩 浆 岩 、 变 质 兰 三 大 类 岩石 在 成 因 、 产 状 、 矿 物 成 分 、 结 构 构 造 
等 方面 的 不 同 特性 。 


5. 岩石 的 了 








[ 程 地 质 性 质 表现 在 哪 三 个 方面 ? 各 用 哪些 主要 指标 表示 ? 


6. 什么 是 风化 作用 ? 它 包括 哪 几 种 类 型 ? 影响 风化 作用 的 因素 有 哪些 ?” 风化 作用 的 


工程 意义 如 何 ? 


岩石 风化 的 调查 应 注意 哪些 问题 ?如 何 防治 岩石 的 风化 ? 


Susat 


通过 本 章 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 。 

(1) 掌握 岩层 的 产 状 及 岩层 产 状 要 素 : 

(2) 掌握 节理 和 断层 的 定义 、 盆 类 及 判定 方法 。 
(3) 学 会 阅读 地 质 图 。 











等 汐 光 要 出 
知识 要 点 掌握 程度 相关 知识 
| 学 会 产 状 要 素 的 测量 和 表示 方法 产 状 的 三 个 要 素 
裙 曲 的 要 素 、 禄 曲 的 (1) 掌握 神曲 的 一 般 要 素 (1) 裙 曲 具体 分 类 命名 


分 类 


(2) 掌握 神曲 的 分 类 


(2) 神曲 要 素 的 名 称 含义 





(1) 掌握 节理 按 成 因 、 力 学 性 质 、 








理 和 断层 的 分 类 及 天 (1) 断层 和 节理 的 野外 识别 方法 
节理 和 断层 的 分类 天 判 | 与 大 放 产 术 的 关系 和 张 齐 种 应 等 永 类 . Ra 
定 方法 (2) 活 断 层 的 年 代 划分 
(2) 了 解 断层 分 类 的 基本 原则 
造 对 建筑 物 稳定 造 对 边 坡 、 隧 道 
地 质 攀 造 对 建筑 物 德 定 | 党 担 地 质 构造 对 边 坡 、 陪 道 和 衫 基 | 训导 对 工程 建筑 的 形 响 
性 的 影响 设置 的 影响 
(1) 掌握 地 质 年 代表 的 基本 划分 (1) 地 质 年 代 单 位 和 年 代 地 层 
地 质 图 阅读 (2) 学 会 通过 地 质 图 阅读 ,判断 地 | 单位 





质 发 展 历史 





(2) 地 质 图 的 种 类 
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地 质 构造 、 岩 层 产 状 要 素 、 节 理 和 断层 、 福 曲 、 活 断层 、 地 质 年 代 、 地 质 图 、 整 合 接触 、 不 整合 
接触 。 

地 质 构造 是 地 壳 运 动 的 产物 。 构 造 运动 是 一 种 机 械 运动 ， 涉 及 的 范围 包括 地 壳 及 上 地 
慢 上 部 ( 即 岩 石 圈 )， 可 分 为 水 平 运动 和 垂直 运动 。 水 平方 向 的 构造 运动 使 岩 块 相互 分 离 裂 
开 或 是 相向 聚 汇 ， 发 生 挤 压 、 弯 曲 ,或 剪 切 、 错 开 ; 垂直 方向 的 构造 运动 则 使 相 邻 块 体 做 
差异 性 上 升 或 下 降 。 

构造 运动 引起 地 这 岩石 变形 和 变 位 ， 这 种 变形 和 变 位 被 保留 下 来 的 形态 称 为 地 质 构 
造 。 地 质 构 造 常见 的 两 种 基本 构造 有 裙 皱 和 断裂 。 地 质 构 造 的 规模 有 大 有 小 。 大 的 如 构造 
带 ， 可 以 纵横 数 千 千 米 ; 小 的 如 岩石 片 理 等 ， 它 们 都 是 地 壳 运 动 造成 的 永久 变形 和 岩石 发 
生 相 对 位 移 的 踪迹 。 

在 漫长 的 地 质 历史 过 程 中 ,地壳 经 历 了 长 期 、 多 次 复杂 的 构造 运动 。 在 同一 区 域 ， 往 
往 先后 会 有 不 同 规模 和 不 同类 型 的 构造 体系 形成 它们 互相 和 干扰、 互相 穿插 ， 使 区 域 地 质 
构造 显得 十 分 复杂 。 但 大 型 的 、 复 杂 的 地 质 构造 ,总 是 由 一 些 较 小 的 、 简 单 的 基本 构造 形 
态 按 一 定 方式 组 合 而 成 的 。 











2.1 岩层 产 状 


人 岩层 产 状 类 型 


岩层 的 空间 分 布 状态 称 岩 层 产 状 。 岩 层 按 其 产 状 可 分 为 水 平 岩层 、 倾 斜 岩层 和 直立 岩层 。 
(1) 水 平 岩 层 
- 水 平 岩层 是 指 岩 层 倾角 为 0* 的 岩层 。 绝对 水 平 的 岩层 很 少见 ， 习 惯 上 将 
国名 国人 fi 外 小 于 5 的 岩层 都 称 为 水 平 岩层 ， 又 称 水 平 构造 。 水 平 岩层 一 般 出 现在 构 
造 运 动 轻微 的 地 区 或 大 范围 内 均匀 抬升 、 下 降 的 地 区 ， 一 般 分 布 在 平原 、 高 
原 或 盆地 中 部 。 水 平 岩层 中 新 岩层 总 是 位 于 老 岩 层 之 上 。 当 岩层 受 切割 时 
【岩层 】 。 老 岩层 出 露 在 河谷 低洼 区 ， 新 岩层 出 露 于 高 岗 上 。 在 同一 高 程 的 不 同 地 点 ， 
出 露 的 是 同一 岩层 ， 如 图 2. 1(a) 所 示 。 

















{a) 水 平 岩层 (b) 倾斜 岩层 


图 2.1 水 平 岩层 与 倾斜 岩层 
al，azs 一 露头 宽度 ; hi ，hs 一 岩层 厚度 
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(2) 倾斜 岩层 


倾斜 岩层 是 指 岩 层面 与 水 平面 有 一 定 夹 角 的 岩层 。 自然界 大 多 数 岩 层 都 属于 倾斜 岩 
层 ， 倾 斜 岩层 是 构造 挤 压 或 大 区 域内 不 均匀 抬升 、 下 降 ， 使 岩层 向 某 个 方向 倾斜 而 成 的 ， 
如 图 2.1(b) 所 示 。 一般 情况 下 ,倾斜 岩层 仍然 保持 项 面 在 上 、 底 面 在 下 ,新 岩层 在 上 、 
老 岩 层 在 下 的 产 出 状态 ， 称 为 正常 倾斜 岩层 。 当 构造 运动 强烈 ， 使 岩层 发 生 倒转 ， 出 现 
底面 在 上 、 顶 面 在 下 ， 老 岩层 在 上 、 新 岩层 在 下 的 产 出 状态 时 ， 称 为 倒转 倾斜 岩层 ,如 
图 2. 2(a) 所 示 。 

岩层 的 正常 与 倒转 主要 依据 化 石 确定 ， 也 可 依据 岩层 层面 的 构造 特征 (如 岩层 层面 上 
的 泥 裂 、 波 浪 、 虫 迹 、 雨 痕 等 ) 或 标准 地 质 剖 面 来 确定 。 

倾斜 岩层 按 倾角 w 的 大 小 又 可 分 为 缓 倾 岩 层 (a 二 30")、 陡 倾 岩层 (30"a 二 60") 和 陡 立 
岩层 (a 宇 60")。 

(3) 直立 岩层 

直立 岩层 是 指 岩层 倾角 等 于 90 的 岩层 。 绝 对 直立 的 岩层 也 较 少 见 ， 习 惯 上 将 岩层 倾 
角 大 于 85 "的 岩层 都 称 为 直立 岩层 ， 如 图 2. 2(b) 所 示 半 直立 岩层 一 般 出 现在 构造 强烈 挤 压 
的 地 区 。 















































(a) 倒转 倾斜 岩层 (b) 直立 岩层 


图 2.2 倒转 倾斜 岩层 与 直立 岩层 
I 一 正常 屋 序 .波峰 朝 上 ; 开 一 倒转 层 序 ， 波峰 朝 下 


岩层 产 状 要 素 


岩层 的 产 状 是 指 岩层 的 空间 位 置 ， 它 是 研究 地 质 构 造 的 基础 。 产 状 用 岩层 层面 的 走 
向 、 倾 向 和 倾角 三 个 产 状 要 素来 表示 ， 如 图 2. 3(a) 所 示 。 























(a) 岩层 产 状 要 素 示意 (b) 岩层 真 倾角 与 视 倾角 关系 示意 
2.3 岩层 产 状 要 素 及 真 倾角 与 视 倾 角 的 关系 
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(1) 走向 

走向 是 指 岩层 层面 与 水 平面 交 线 的 方位 角 ， 其 表示 岩层 在 空间 延伸 的 方向 ， 如 图 2. 3(a) 
中 的 AB 线 。 

(2) 倾向 

倾向 是 指 垂直 走向 顺 倾 斜面 向 下 引出 的 直线 在 水 平面 上 的 投影 的 方位 角 ， 表 示 岩 层 在 











空间 的 倾斜 方向 ， 如 图 2. 3(a) 中 的 OD' 线 。 








(3) 倾角 
倾角 是 指 岩层 层面 与 水 平面 所 夹 的 锐角 ， 表 示 岩 层 在 空间 倾斜 角度 的 大 小 ， 如 图 2. 3(a) 
中 的 a 角 。 


可 见 ， 用 岩层 产 状 的 三 个 要 素 ， 能 表达 经 过 构造 变动 后 的 构造 形态 在 空间 的 位 置 。 

当 观 察 剖面 与 岩层 走向 斜 交 时 ,岩层 与 该 剖面 的 交 线 称 为 视 倾斜 线 ， 如 图 2.3(b) 中 
的 HD 和 HC。 视 倾斜 线 在 水 平面 的 投影 线 称 为 视 倾向 线 ， 如 图 2:3(b) 中 的 OD 和 OC。 
视 倾 斜 线 与 视 倾 向 线 之 间 的 夹 角 称 为 视 倾角 ， 如 图 2. 3(b) 中 的 8 角 。 视 倾角 小 于 真 倾角 。 
视 倾 角 与 真 倾角 的 关系 为 








tanB= tana™ sin0 WI 


式 中 0 一 一 视 倾 向 线 ( 即 观察 剖面 线 ) 与 岩层 走向 线 之 间 的 夹 角 。 
岩层 产 状 的 测定 及 表示 方法 
(4) 产 状 要 素 的 测量 


回 岩层 各 产 状 相 素 的 具体 数值 .一般 在 野外 用 地 质 罗 盘 仪 在 岩层 
人 面 上 下 接 测量 和 读 取 。 地 质 罗 盘 仪 的 构造 如 图 2. 4 所 示 。 


【地 质 罗 盘 仪 的 原理 】 一 一 er 
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图 2.4 地 质 罗盘 仪 的 构造 
1 一 瞄准 钉 ; 2 一 固定 财 ; 3 一 反光 镜 ; 4 一 上 盖 ， 5 一连 接合 页 ，6 一 外 壳 ，7 一 长 水 准 器 ; 
8 一 倾角 指示 器 ; 9 一 压 紧 圈 ; 10 一 磁 针 ; 11 一 长 照 准 合 页 ; 12 一 短 照 准 合 页 ; 
13 一 圆 水 准 器 ; 14 一 方位 刻度 环 ; 15 一 拨 杆 ; 16 一 开关 螺钉 ; 17 一 磁 偏 角 调整 器 








(2) 产 状 要 素 的 记录 及 表示 方法 
由 地 质 罗 盘 仪 测 得 的 数据 ， 一 般 有 两 种 记录 方法 ， 即 象限 角 法 和 方位 角 法 ,如 图 2.5 
所 示 。 
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@ 象限 角 法 : 以 东 、 南 、 西 、 北 为 标 N 
志 ， 将 水 平面 划分 为 四 个 象限 ， 以 正 北 或 正 




















南方 向 为 "， 正 东 或 正 西方 向 为 0 再 将 、 > ， 

岩层 产 状 投影 在 该 水 平面 上 ， 将 走向 线 和 倾 

向 线 所 在 的 象限 及 它们 与 正 北 或 正 南方 向 所 站 

夹 的 锐角 记录 下 来 (一 般 按 走向 、 倾 向 的 顺 pi 人 
序 记录 )。 例 如 ，N45"EL30"SE， 表示 该 岩 图 2.5 象限 角 法 和 方位 角 法 


层 产 状 走向 N45"E， 倾 角 30"， 倾 向 SE， 如 
图 2. 5(a) 所 示 。 

















@ 方位 角 法 : 将 水 平面 按 顺 时 针 方 向 划分 为 360"， 以 正 北方 向 为 
0"， 再 将 岩层 产 状 投影 到 该 水 平面 上 ， 将 走向 线 和 倾向 线 与 正 北方 向 国 5 加 
所 夹 角度 记录 下 来 ， 一 般 按 倾向 、 倾 角 的 顺序 记录 。 例 如 ，135 30” 站 下村 
表示 该 岩层 产 状 为 倾向 正 北方 向 135"， 倾 角 30"， 如 图 2. 5 《D) 所 示 。 = 
【地 质 罗 盘 仪 的 使 用 】 


在 地 质 图 上 ， 产 状 要 素 用 符号 表示 。 例如 /人 长 线 表 示 走 向 
线 ， 短 线 表 示 倾 向 线 ， 短 线 旁 的 数字 表示 倾角 。 当 岩层 倒转 时 ， 应 画 倒 转 岩 层 的 产 状 符 
号 ， 例如 外史 ， 岩层 产 状 符号 应 把 走向 线 与 倾向 线 的 交点 画 在 测 点 位 置 。 


2.2 褐 皱 构造 


岩层 的 弯曲 现象 称 为 袜 皱 。 岩 层 在 构造 运动 作用 下 ， 或 者 说 在 地 应 力作 用 下 ， 改 变 了 
岩层 的 原始 产 状 ， 簿 仅 使 者 层 发 生 倾斜 ， 而 且 大 多 数 形成 各 式 各 样 的 弯曲 。 视 皱 是 岩层 塑 
性 变形 的 结果 ,是 地 党 中 广泛 发 育 的 地 质 构造 的 基本 形态 之 一 。 裙 皱 的 规模 大 小 不 一 ， 大 
者 可 以 长 达 几 十 千 米 到 几 百 千 米 ， 小 者 在 手 标本 上 就 能 观察 到 。 


pb 二 袜 曲 








宰 皱 构造 中 任何 一 个 单独 的 弯曲 都 称 为 神曲 ， 裙 曲 是 组 成 裙 皱 的 基本 单元 。 宰 曲 有 背 
斜 和 向 斜 两 种 基本 形式 ， 如 图 2. 6 所 示 。 





(a) 背 余 (b) 向 斜 
图 2.6 神曲 的 基本 形态 
注 : 图 中 Ci 、C: 、Cs 、D 、Ds 、Ds 代表 不 同 的 地 质 年 代 ， 具体 见 表 2- 6。 





9 背 斜 : 岩层 弯曲 向 上 旺 出 ， 核 部 地 层 时 代 老 ， 两 经 地 层 时 代 新 。 正 常情 况 下 ， 丙 


辟 地 层 相 表 倾斜 。 
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@ 向 斜 ; 岩层 弯曲 向 下 凹陷 ， 核 部 地 层 时 代 新 ， 两翼 地 层 时 代 老 。 正 常情 况 下 ， 两 
翼 地 层 相 向 倾斜 。 
相 邻 向 斜 和 背 斜 共用 一 个 翼 部 。 

区 纽 1. 福 曲 要 素 

为 了 便于 对 裙 曲 进行 分 类 和 描述 裙 曲 的 空间 展 布 
特征 ， 首 先 应 该 了 解 裙 曲 要 素 。 裙 曲 要 素 是 指 神曲 的 
各 个 组 成 部 分 和 确定 其 几何 形态 的 要 素 。 褐 曲 具 有 以 
下 各 要 素 。 如 图 2.7 所 示 。 

@ 核 部 : 裙 曲 中 心 部 分 的 岩层 。 

@ 翼 部 : 褐 曲 核 部 两 侧 的 岩层 。 

@ 轴 面 : 平分 衬 曲 两 愤 的 假想 的 对 称 面 。 轴 面 可 
以 是 简单 的 平面 ， 也 可 以 是 复杂 的 曲面 ;其 产 状 可 以 
是 直立 的 、 倾 斜 的 或 水 平 的 。 轴 面 的 形态 和 产 状 可 以 




































































反映 裙 曲 横 剖 面 的 形态 。 
@ 轴线 : 指 轴 面 与 水 平面 的 交 线 。 它 可 以 是 水 平 的 直线 ， 也 可 以 是 水 平 的 曲线 。 轴 
向 代表 袜 曲 延伸 的 方向 ， 轴 的 长 度 可 以 反映 袜 昌 的 规模 。 
@@ 枢纽 ， 指 褐 曲 中 同一 岩层 面 上 最 大 弯曲 点 的 连 线 。 根 据 初 曲 的 起 伏 形态 ， 枢 纽 可 
以 是 直线 ， 也 可 以 是 曲线 ;可 以 是 水 平 线 ， 也 可 以 是 倾斜 线 。 
@ 冰 线 ， 背 斜 中 同一 岩层 面 上 最 高 点 的 连 线 〈 背 斜 横 剖面 上 弯曲 的 最 高 点 称 为 项 ) 。 
@ 槽 线 : 向 斜 中 同一 岩层 面 上 最 低 点 的 连 线 《 向 斜 横 剖 面 上 弯曲 的 最 低 点 称 为 槽 ) 。 
2. 神曲 分 类 


裙 曲 的 形态 分 类 是 描述 和 研究 裙 曲 的 基础 、 它 不 仅 在 一 定 程度 上 反映 裙 曲 形成 的 力学 
普 景 而 且 对 地 质 测量 、 找 矿 和 地 貌 研究 等 都 具有 实际 的 意义 。 
加 总 袜 曲 要 素 是 神曲 形态 分 类 的 重要 依据 。 
本 GD) 按 神曲 横 剖 面 形态 分 类 
按 袜 曲 横 削 面 形态 分 类 即 按 横 前 面 上 轴 面 和 两 浊 岩 层 产 状 分 


























示 。 





(a) 直立 神曲 (b) 倾斜 窒 曲 {6) 倒转 裙 曲 (4) 平 卧 福 曲 
图 2.8 按 裙 曲 横 剖 面 形 态 分 类 
@ 直立 裙 曲 : 轴 面 直立 ,两翼 向 不 同方 向 倾斜 ， 两 翼 岩 层 的 倾角 基本 相同 ， 在 横 痢 
面 上 两 翼 对 称 。 
@ 倾斜 裙 曲 : 轴 面 倾斜 ， 两 辟 向 不 同方 向 倾斜 ， 但 两 愤 岩 层 的 倾角 不 等 ， 在 横 剖 面 























第 2 章 Wy) yb 


上 两 辟 不 对 称 。 

外 倒转 袍 曲 : 轴 面 倾斜 程度 更 大 ， 两 避 岩 层 大 致 向 同一 方向 倾斜 ， 一 翼 层 位 正常 ， 
另 一 翼 老 岩层 覆盖 于 新 岩层 之 上 ， 层 位 发 生 倒转 。 

@ 平 卧 神曲: 轴 面 水 平 或 近 于 水 平 ， 两 相 岩 层 也 近 于 水 平 ， 一 导 层 位 正常 ， 另 一 翼 















































(2) 按 裙 曲 纵 剖 面 形 态 分 类 

按 裙 曲 纵 剖面 形态 分 类 即 按 裙 曲 的 枢纽 产 状 分 类 ， 如 图 2. 9 所 示 。 

@@ 水 平 裙 曲 : 枢纽 近 于 水 平 ， 呈 直线 状 延 伸 较 远 ， 两 愤 岩 层 界线 基本 平行 ， 如 图 2. 6(a) 
所 示 。 车 裙 曲 长 宽 比 大 于 10 : 1， 在 平面 上 呈 长 条 状 ， 则 称 为 线 状 裙 曲 ， 如 图 2. 9(a) 所 示 。 

G@) 倾 伏 裙 曲 : 枢纽 向 一 端 倾 伏 ， 另 一 端 昂 起 ， 两 愤 岩 层 界 线 不 平行 ， 在 倾 伏 端 交 汇 
成 封闭 弯曲 线 ， 如 图 2. 6(b) 所 示 。 若 枢纽 两 端 同时 倾 伏 ， 则 两 避 岩 层 界线 呈 环 状 封闭 ， 
其 长 宽 比 小 于 3 :1 时 ， 背 斜 称 为 穹 休 构造， 向 斜 称 为 构造 盆地 雹 如 图 2.9(b) 左 侧 所 示 。 
其 长 宽 比 在 (3 : 1) 一 (10 : 1) 之 间 时 ， 称 为 短 轴 裙 曲 ， 如 图 :2 9(b) 右 侧 所 示 。 



















































































(b) 穹 度 构 造 二 构造 盆地 及 短 轴 初 曲 


图 2.9 按 裙 曲 纵 剖 面 形 态 分 类 
a、b…h 一 由 老 到 新 的 地 层 


宰 皱 构造 的 类 型 


初 皱 是 裙 曲 的 组 合 形态 ， 两 个 或 两 个 以 上 裙 曲 构造 的 组 合 ， 称 为 裙 皱 构造 。 在 裙 皱 比 
较 强 烈 的 地 区 ， 一 般 的 情况 都 是 线形 的 背 斜 与 向 斜 相间 排列 ， 以 大 体 一 致 的 走向 平行 延 
伸 ， 有 规律 地 组 合成 不 同形 式 的 裙 皱 构 造 。 如 果 裙 皱 剧 烈 ， 或 在 早期 宰 皱 的 基础 上 再 经 宰 
皱 变动 ， 就 会 形成 更 为 复杂 的 裙 皱 构 造 ， 我 国 的 一 些 著名 山脉 ， 如 昆仑 山 、 祁 连 山 、 秦 岭 
等 ， 都 是 这 种 复杂 的 裙 皱 构 造山 脉 。 常 见 的 裙 皱 组 合 类 型 如 下 。 

(1) 复 背 斜 和 复 向 斜 

复 背 斜 和 复 向 斜 是 规模 巨大 的 深部 为 次 一 级 甚至 更 次 一 级 褐 曲 所 复杂 化 的 背 斜 (向 斜 ) 构 
造 ， 如 图 2. 10 所 示 。 从 平面 上 看 , 复 背 斜 和 复 向 斜 多 呈 紧 密 相 邻 同等 发 育 的 线形 神曲 ， 从 横 剖 
面 看 , 复 背 斜 的 初 曲轴 面 多 向 下 形成 户 状 收敛 ,而 复 向 斜 的 裙 曲 轴 面 多 向 上 形成 倒 扇 状 收敛 。 

(2) 隔 挡 式 裙 皱 和 隔 模式 裙 皱 

在 四 川 东部 、 贵 州 北部 及 北京 西山 等 地 ,可 以 看 到 由 一 系列 初 曲 轴 平行 但 背 斜 和 向 斜 
发 育 程度 不 等 的 袜 曲 所 组 成 的 裙 皱 。 由 宽阔 平缓 的 向 和 斜 和 狭窄 紧 闭 的 背 斜 交互 组 成 的 袜 
皱 ， 称 为 隔 挡 式 裙 皱 .如 图 2. 11(a) 所 示 ; 由 宽阔 平缓 的 背 斜 和 狭窄 紧 闭 的 向 斜 组 成 的 裙 


皱 ， 称 为 隔 槽 式 裤 皱 ， 如 图 2. 11(b) 所 示 。 
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(a) 复 背 余 (b) 复 向 余 
2.10 复 背 斜 和 复 向 斜 





(a) 隔 挡 式 袜 第 (b) 隔 楷 式 袜 敏 
图 2.11 隔 挡 式 裙 皱 与 隔 槽 式 裙 皱 
2.3 断裂 构造 


Ss 当 所 受 的 构造 应 力 超过 岩石 强 度 时 ， 岩 石 的 连续 完整 性 会 遭 到 
破坏 ， 所 产生 的 断裂 称 为 断裂 构造 。 按 照 断 裂 后 两 侧 兰 层 沿 断裂 面 有 无 明显 的 相对 位 移 ， 
a a a 2 后 


者 轩 节理 


节理 是 指 岩 层 受 力 断 开 后 ， 断 裂 面 两 侧 岩 层 沿 断 裂 面 没有 明显 的 相对 位 移 时 的 断裂 构 
造 。 节 理 的 断裂 面 称 为 节理 面 。 节 理 分 布 普 遍 ， 几 乎 所 有 岩层 中 都 有 节理 发 育 。 节 理 的 延伸 
范围 变化 较 大 ， 由 几 厘 米 到 几 十 米 不 等 。 节 理 面 在 空间 的 状态 称 为 节理 产 状 ， 其 定义 和 测量 
方法 与 岩层 面 产 状 类 似 。 节 理 常 把 岩层 分 割 成 形状 不 同 、 大 小 不 等 的 岩 块 ， 小 块 岩石 的 强 
度 与 包含 节理 的 岩 体 的 强度 明显 不 同 。 岩 石 边 坡 失 稳 和 隧道 洞 项 志 塌 往往 与 节理 有 关 。 

1. 节理 分 类 

节理 可 按 成 因 、 力 学 性 质 、 与 岩层 产 状 的 关系 和 张 开 
程度 等 进行 分 类 。 

(1) 按 成 因 分 类 

节理 按 成 因 可 分 为 原生 节理 、 构 造 节理 和 表 生 节理 ; 
也 有 人 将 其 分 为 原生 节理 和 次 生 节 理 ， 次 生 节 理 又 分 为 构 
造 节理 和 非 构造 节理 。 

中 原生 节理 : 指 岩 石 形成 过 程 中 形成 的 节理 ， 如 玄武 
图 2.12 玄武 岩 柱状 节理 岩 在 冷却 凝固 时 形成 的 柱状 节理 ， 如 图 2. 12 所 示 。 
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@ 构造 节理 : 指 由 构造 运动 产生 的 构造 应 力 形成 的 节理 。 构 造 节理 常常 成 组 出 现 ， 
可 将 其 中 一 个 方向 的 一 组 平行 破裂 面 称 为 一 组 节理 。 同 一 期 构造 应 力 形 成 的 各 组 节理 有 成 
因 上 的 联系 ， 并 按 一 定 规律 组 合 。 图 2. 13 所 示 为 山东 诸城 白 琴 系 砂岩 中 的 两 组 共 郝 节理 。 
不 同时 期 的 节理 对 应 错开 ， 如 图 2. 14 所 示 。 
@ 表 生 节 理 : 指 由 印 荷 、 风 化 、 爆 破 等 作用 形成 的 节理 ， 分 别称 为 印 荷 节理 、 风 化 
节理 、 爆 破 节理 等 。 常 称 表 生 节理 为 裂 险 ， 属 非 构造 次 生 节理 。 表 生 节 理 一 般 分 布 在 地 表 
浅 层 ， 大 多 无 一 定 方向 性 。 





























图 2.13 山东 诸城 白垩 系 砂岩 图 2.14 不 同时 期 的 节理 对 应 错开 
中 的 两 组 共 赤 节理 
(2) 按 力学 性 质 分 类 盏 芝 面 
节理 按 力学 性 质 可 分 为 前 节理 和 张 节理 。 1 ™ 
@ 前 节理: 一 般 为 构造 节理 ， 由 构造 应 力 形成 的 剪 切 破裂 首 上 
面 组 成 ， 一 般 与 主 应 力 成 (45" 一 上 /2) 的 角度 相交 其 中 $ 为 岩石 < 
【节理 按照 力学 性 质 分 类 】 


内 摩擦 角 。 剪 节理 面 多 平 直 ， 常 呈 密 闭 状 态 . 或 张 开 度 很 小 
在 砾 岩 中 可 以 切 穿 砾石 ， 如 图 2. 15 所 示 。 

前 节理 具有 下 述 特征 。 

a. 产 状 比较 稳定 ， 在 平面 中 沿 走向 延伸 较 远 ， 在 省 面 上 向 下 延伸 较 深 。 

b. 常 具 紧 闭 的 和 像 口 ， 节 理 面 平 直 而 光滑 ， 沿 节理 面 可 有 轻微 位 移 ， 因 此 在 面 上 常 具 
有 擦 痕 、 镜 面 等 。 

c. 在 碎 导 岩 中 的 前 节理 ， 常 切 开 较 大 的 碎 丑 颗 粒 或 砾石 ， 切 开 结核 、 岩 脉 等 。 

d. 节理 间距 较 小 ， 常 呈 等 间距 均匀 分 布 ， 密 集成 带 。 

e. 常平 行 排列 或 雁 行 排列 .成 群 出 现 ; 或 两 组 交叉 , 称 为 “X 节理 ”或 称 为 “ 共 思 
节理 ”， 如 图 2. 13 所 示 。 两 组 节理 有 时 一 组 发 育 较 好 ,一 组 发 育 较 差 。 

回 张 节理 : 可 以 是 构造 节理 ,也 可 以 是 表 生 节理 、 原 生 节 理 等 ; 由 张 应 力作 用 形成 。 
张 节理 张 开 度 较 大 ， 节 理 面 粗 糙 不 平 ， 在 砾 岩 中 常 绕 开 砾石 ， 如 图 2. 15 所 示 。 

张 节理 常 具有 下 述 特征 。 

a. 产 状 不 甚 稳定 ， 在 岩石 中 延伸 不 深 不 远 。 

b. 多 具有 张 开 的 裂口 节理 面 粗糙 不 平面 上 没有 控 痕 ， 节理 有 时 为 矿脉 所 填充 。 

c. 在 碎 层 岩 中 的 张 节理 ， 常 绕 过 砂粒 和 砾石 节理 随 之 呈 弯 曲 形状 。 
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d. 节理 间距 较 大 ， 分 布 稀 玻 而 不 均匀 ， 很 少 密集 成 带 。 

e. 常平 行 出 现 , 或 呈 雁 行 式 ( 即 斜 列 式 ) 出 现 ， 有 时 沿 两 组 共 堪 哇 X 形 的 节理 断 开 形 
成 锯齿 状 节理 〈 又 称 追 踪 张 节理 ) 。 

(3) 按 与 岩层 产 状 的 关系 分 类 

节理 按 与 岩层 产 状 的 关系 可 分 为 走向 节理 、 倾 向 节理 和 和 斜 交 节理 ， 如 图 2. 16 所 示 。 

中 走向 节理 : 节理 走向 与 岩层 走向 平行 。 

@ 倾向 节理 : 节理 走向 与 岩层 走向 垂直 。 

@ 斜 交 节理 : 节理 走向 与 岩层 走向 斜 交 。 
































图 2.15 砾 岩 中 的 剪 节 理 和 张 节理 图 2.16 节理 与 岩层 产 状 关系 分 类 
I 一 前 节理 ; 了 一 张 节 理 1 一 走向 节理 ;2 一 倾向 节理 ; 
3 一 斜 交 节理 ;4 一 岩层 走向 


(4) 按 张 开 程度 分 类 

节理 按 张 开 程度 可 分 为 觉 张 节理 、 张 开 节理 、 微 张 节 理 和 闭合 节理 。 

@ 宽 张 节理 :节理 缝 宽度 大 于 5mm。 

@ 张 开 节 理 : 节理 缝 宽度 为 3 一 5mmma 

@ 微 张 节理 : > 节理 缝 宽度 为 1 一 3smm。 

@ 闭合 节理 : 节理 颖 宽度 小 于 lmm。 

2. 节理 发 育 程度 分 级 

节理 发 育 程度 可 按 节理 的 组 数 、 密 度 、 长 度 、 张 开 度 及 充填 情况 进行 分 级 ， 见 表 2- 1。 
表 2-1 节理 发 育 程度 分 级 


发 育 程度 等 级 基本 特征 
节理 1 一 2 组 . 规则， 为 构造 型 间距 在 lm 以 上 ， 多 为 闭合 节理 ;着 体 切割 
成 大 块 状 
节理 较 发 育 节理 2 一 3 组 ， 呈 X 形 ， 较 规则 ， 以 构造 型 为 主 ， 多 数 间距 大 于 0. 4m， 多 为 
人 闭合 节理 ,部 分 为 微 张 节理 ， 少 有 充填 物 ; 岩 体 切割 成 大 块 状 


节理 发 育 节理 3 组 以 上 ， 不 规则 , 呈 X 形 或 “ 米 ” 字 形 ， 以 构造 型 或 风化 型 为 主 ， 多 
数 间距 小 于 0. 4m， 大 部 分 为 张 开 节理 ， 部 分 有 充填 物 ; 岩 体 切割 成 块 石 状 








节理 不 发 育 











节理 很 发 育 节理 3 组 以 上 ， 杂 乱 ， 以 风化 型 和 构造 型 为 主 ， 多 数 间距 小 于 0. 2m， 以 张 开 
De 节理 为 主 ， 有 个 别 宽 张 节理 ,一般 均 有 充填 物 ; 岩 体 切割 成 碎 裂 状 
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3. 节理 的 调查 内 容 


节理 是 广泛 发 育 的 一 种 地 质 构造 ， 对 其 进行 调查 ， 应 包括 以 下 内 容 。 

名 节理 的 成 因 类 型 、 力 学 性 质 。 

@ 节理 的 组 数 、 密 度 和 产 状 。 节 理 的 密度 一 般 采 用 线 密度 或 体积 节理 数 表示 。 线 密 
度 以 “条 /m” 为 单位 计算 。 体 积 节理 数 用 单位 体积 内 的 节理 数 表示 。 

@ 节理 的 张 开 度 、 长 度 和 节理 面壁 的 粗糙 度 。 

加 节理 的 充填 物质 及 厚度 、 含 水 情况 。 

加 节理 的 发 育 程度 分 级 。 

此 外 ， 对 节理 很 发 育 的 岩层 ， 在 野外 许多 岩 体 裸露 部 分 可 以 观察 到 数 十 条 以 至 数 百 条 
节理 。 它 们 的 产 状 多 变 ， 为 了 确定 它们 的 主导 方向 ， 必 须 对 每 个 裸露 部 分 的 节理 产 状 逐条 
进行 测量 统计 ， 编 制 该 地 区 的 节理 玫瑰 图 、 极 点 图 或 等 密度 图 ;由 图 确定 节理 的 密集 程度 
及 主导 方向 。 一 般 在 1m? 的 裸露 部 分 进行 测量 统计 。 

4, 节理 玫瑰 图 


室内 资料 整理 与 统计 常用 的 方法 是 制作 节理 玫瑰 图 ， 主 要 有 两 类 。 

@ 节理 走向 玫瑰 图 : 是 用 节理 走向 编制 的 政 瑰 图 。 如 图 2. 17 所 示 ， 在 一 半圆 上 分 面 
0 一 90" 和 0" 一 270" 的 方位 ， 把 所 测 得 的 节理 走向 按 每 5 或 10" 分 组 并 统计 每 一 组 内 节理 的 
个 数 和 平均 走向 。 按 各 组 平均 走向 , 泊 圆 心 沿 半径 以 一 定 长 度 代表 每 一 组 节理 的 个 数 ， 然 
后 用 折线 相连 ， 即 得 到 节理 走向 玫瑰 图 。 

@ 节理 倾向 玫瑰 图 : 是 用 节理 倾向 编制 的 玫瑰 图 .把 所 测 得 的 节理 倾向 按 5 或 10" 问 
隔 进行 分 组 ， 统 计 每 组 节理 的 平均 倾向 和 个 数 。 在 注 有 方位 角 的 圆周 图 上 ， 以 节理 个 数 为 
半径 ， 按 各 组 平均 倾向 定 出 各 组 的 点 ， 用 折线 连接 各 点 即 得 到 节理 倾向 玫瑰 图 。 用 节理 统 
计 资 料 的 各 组 平均 倾向 和 平均 倾角 作 图 ， 圆 半径 长 度 代表 平均 倾角 ， 可 得 节理 倾向 和 倾角 
玫瑰 图 ， 如 图 2>s18 所 示 。 
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图 2.17 节理 走向 玫瑰 图 图 2.18 节理 倾向 和 倾角 玫瑰 图 
1 一 节理 倾向 玫瑰 图 ，2 一 节理 倾角 玫瑰 图 


心 
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7 断层 


断层 是 指 岩 层 受 力 断 开 后 ,断裂 面 两 侧 岩 层 沿 断 裂 面 有 明显 相对 位 移 时 的 断裂 构造 。 
断层 广泛 发 育 ， 规 模 相差 很 大 。 大 的 断层 延伸 数 百 干 米 甚至 上 千 千 米 ， 小 的 断层 在 手 标本 
上 就 能 见 到 。 有 的 断层 切 穿 了 地 过 岩石 面 ， 有 的 则 发 育 在 地 表 浅 层 。 断 层 是 一 种 重要 的 地 
质 构造 ， 对 工程 建筑 的 稳定 性 影响 较 大 。 地 震 与 活动 性 断层 有 关 ， 隧 道中 大 多 数 的 塌方 、 
涌水 均 与 断层 有 关 。 


1. 断层 要 素 


为 阐明 断层 的 空间 分 布 状态 和 断层 两 侧 岩层 的 运动 特征 ， 将 断层 各 组 成 部 分 赋予 一 定 
的 名 称 ， 称 为 断层 要 素 ,“ 如 图 2. 19 所 示 。 

@ 断层 面 : 指 断 层 中 两 侧 岩 层 沿 其 运动 的 破 询 
面 ， 它 可 以 是 一 个 平面 ,也 可 以 是 一 个 曲面 。 断 层 
面 的 产 状 用 走向 、 倾 向 、 倾 角 表 示 ， 其 测量 方法 同 














岩层 声 状 。 由 一 定 宽度 的 破碎 带 组 成 的 断层 面 ， 称 
为 断层 破碎 带 。 
@ 断层 线 : 是 断层 面 与 地 平面 或 垂直 面 的 交 线 ， 
图 2.19 断层 要 素 代表 断层 面 在 地 平面 或 垂直 面 上 的 延伸 方向 。 它 可 
1，2 一 断 盘 (1 为 下 盘 ，2 为 上 条 1， ”以 是 直线 ， 也 可 以 是 曲线 。 
3 一 断层 面 ;4 一 断层 线 图 断 盘 : 断层 两 侧 发 生 相 对 位 移 的 岩层 称 作 断 


盘 。 当 断层 面 倾斜 时 ,位 于 断层 面 上 方 的 称 作 上 盘 ， 位 于 断层 面 下 方 的 称 作 下 盘 。 
图 断 距 性 指 岩层 中 同一 点 被 断层 断 开 后 的 位 移 量 。 其 沿 断层 面 移动 的 直线 距离 称 作 
总 断 距 ， 其 水 平分 基 称 作 水 平 断 距 ， 其 垂直 分 其 称 作 垂直 断 距 。 


2. 断层 常见 分 类 


(1) 按 断 层 上 、 下 两 盘 相 对 运动 方向 分 类 

这 是 一 种 主要 分 类 ， 可 分 为 以 下 几 种 。 

名 正 断 层 : 上 盘 相 对 下 降 、 下 盘 相 对 上 升 的 断层 称 为 正 断 层 ， 如 图 2. 19 所 示 。 断 层 
面 的 倾角 一 般 较 陡 ， 多 在 45 "以 上 。 正 断层 是 在 张力 或 重力 作用 下 形成 的 。 正 断层 可 以 单 
独 出 露 ， 也 可 以 呈 多 个 连续 组 合 形式 出 露 ， 如 地 甫 、 地 人 又 和 阶梯 状 断 层 。 走 向 大 致 平行 的 
多 个 正 断 层 ， 当 中 间 地 层 为 共同 的 下 降 盘 时 ， 称 为 地 [图 2. 20(a)]; 当中 间 地 层 为 共同 
的 上 升 盘 时 ， 称 为 地 垒 [图 2.20(b)]。 组 成 地 乞 或 地 全 两 侧 的 正 断 层 ， 可 以 单条 产 出 ， 
也 可 以 由 多 条 产 状 近似 的 正 断 层 组 成 ， 形 成 依次 向 下 断 落 的 阶梯 状 断 层 。 

四 道 断层 : 上 盘 相 对 上 升 、 下 盘 相 对 下 降 的 断层 称 为 着 断层 ， 如 图 2. 21 所 示 。 逆 断 
层 主要 是 在 水 平 挤 压 力作 用 下 形成 的 ， 常 与 袜 皱 伴生 。 逆 断层 又 可 根据 断层 面 的 倾角 分 为 
道 冲 断层 、 北 掩 断层 和 轧 掩 断层 三 类 。 
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(a) 地 镶 











(b) 地 对 





图 2.20 地 暂 和 地 人参 图 2.21 逆 断 层 


a. 道 冲 断 层 ， 指 断层 面 倾角 大 于 45* 的 间断 层 。 i 
b. 逆 拖 断层 ， 指 断层 面 倾角 在 25~45* 之 间 的 逆 断 层 。 逆 拖 岂 层 常 由 人 














倒转 袖 曲 进一步 发 展 而 成 。 E 

c. 辑 掩 断层 ， 指 断层 面 倾角 小 于 25° 的 逆 断 层 , 盖 般 规模 巨大 ， 
常 有 时 代 老 的 地 层 被 推荐 到 时 代 新 的 地 层 之 上 ,形成 送审 推荐 构造 ， 【 飞 来 峰 的 由 来 
如 图 2. 22 所 示 。 

















水 平 距离 km 
2.22 四川 彭州 送 冲 推 覆 构造 


当 一 系列 逆 断 层 大 致 平行 排列 ,在 横 剖 面 上 看 ,各 断层 的 上 盘 依 次 上 冲 时 ,其 组 合 形 
式 称 为 迭 瓦 式 逆 断层 ， 如 图 2. 23 所 示 。 

名 平移 断层 : 指 断 层 两 盘 主 要 在 水 平方 向 上 相对 错 动 的 断层 ， 如 图 2. 24 所 示 。 平 
移 断 层 主要 巾 地 壳 水 平 应 力 剪 切 作用 形成 ， 断 层面 多 近 于 直立 。 断 层面 上 可 见 水 平 的 
探 痕 。 





























图 2.23 迁 瓦 式 逆 断 层 图 2.24 平移 断层 
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(2) 按 断 层面 产 状 与 岩层 产 状 的 关系 分 类 

@ 走向 断层 : 断层 走向 与 岩层 走向 一 致 的 断层 ， 如 
图 2. 25 中 的 Fi 断层 。 

@ 倾向 断层 : 断层 走向 与 岩层 倾向 一 致 的 断层 ， 如 
图 2. 25 中 的 Fs 断层 。 

@ 斜 向 断层 : 断层 走向 与 岩层 走向 斜 交 的 断层 ， 如 
图 2. 25 中 的 Fs 断层 。 
按 断 层面 走向 与 宰 曲 轴 走 向 的 关系 分 类 
































(3) 
图 2.25 断层 引起 的 @ 纵 断 层 : 断层 走向 与 衬 曲 轴 走 向 平行 的 断层 。 
构造 不 连续 现象 @ 横断 层 : 断层 走向 与 裙 曲轴 走向 垂直 的 断层 。 
耻 一 走向 断层 ;Fs 一 倾向 @ 和 斜 断层 ， 断层 走向 与 裙 曲轴 走向 斜 交 的 断层 。 
断层 ;Fs 一 斜 向 断层 当 断 层面 切割 裙 曲轴 时 在 断层 上 、 下 盘 同 一 地 层 出 


露 界线 的 宽窄 常 发 生变 化 ， 背 斜 上 升 盘 核 部 地 层 变 宽 ， 向 斜 士 升 盘 核 部 地 层 变 窗 ， 如 图 2. 26 


《kt 
本 人 


图 2.26 褐 曲 被 横断 层 错 断 引起 的 效应 


(4) 按 断 层 力学 性 质 分 类 

性 断层 一 由 压 应 力作 用 形成 ， 甚 走向 垂直 于 主 压 应 力 方 向 ， 多 呈 逆 断层 形式 ， 
状 ， 断 橡 带 宽大 ， 常 有 角 砾 岩 3 

@ 张 性 断层 : 在 张 应 力作 用 下 形成 ， 其 走向 垂直 于 张 应 力 方向 ， 常 为 正 断层 形式 ， 
断层 面 粗糙 ， 多 呈 锯 齿 状 ， 沿 着 断层 裂缝 常 有 岩 脉 、 矿 脉 填充 ， 如 尚未 完全 胶结 ， 常 形成 
地 下 水 的 通道 。 

@ 扭 性 断层 ,自然界 中 纯 张 纯 压 的 断层 ,事实 上 并 不 多 见 ， 而 是 多 少 带 一 些 扭 动 
它 是 在 剪 应 力作 用 下 形成 的 ， 与 主 压 应 力 方向 交角 小 于 45"， 常 成 对 出 现 ， 断 层面 平 直 光 
滑 ， 常 有 大 量 擦 痕 。 

3. 识别 断层 

(1) 构造 线 标志 

同一 岩层 分 界线 、 不 整合 接触 界面 、 侵 入 岩 体 与 围 岩 的 接触 带 、 岩 脉 、 褐 曲轴 线 、 早 
期 断层 线 等 ， 在 平面 或 剖面 上 出 现 了 不 连续 ， 即 突然 中 断 或 错开 ， 则 有 断层 存在 ， 如 
图 2. 25 所 示 。 

(2) 岩层 分 布 标志 

一 套 顺 序 排列 的 岩层 ， 由 于 走向 断层 的 影响 ， 常 造成 部 分 地 层 的 重复 和 缺失 现象 。 即 断 
层 使 岩层 发 生 错 动 ， 经 剥蚀 夷 平 作 用 使 两 盘 地 层 处 于 同一 水 平面 时 ， 会 使 原来 顺序 排列 的 地 
层 出 现 部 分 重复 或 缺失 。 通 常 有 6 种 情况 会 造成 地 层 的 重复 和 缺失 ， 见 表 2- 2 和 图 2. 27。 





断面 
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表 2-2 走向 断层 造成 的 地 层 重 复 和 缺失 


























断层 倾向 与 地 层 倾向 的 关系 
断层 性 质 二 者 倾向 相同 
二 者 倾向 相反 
断层 倾角 大 于 岩层 倾角 断层 倾角 小 于 岩层 倾角 
正 断 层 重复 [图 2. 27(a)] 缺失 [图 2. 27(b)] 重复 [图 2. 27(c)] 
道 断层 缺失 [图 2. 27(d)] 重复 [图 2. 27(e)] 缺失 [图 2.27(f)] 
断层 两 盘 相 对 动向 下 降 盘 出 现 新 地 层 下 降 盘 出 现 新 地 层 上 升 盘 出 现 新 地 层 














(a) 正 断 层 重复 (b) 正 断 层 缺 失 \ {6) 正 断 层 重复 N 
(二 客 倾向 相反 ) (二 者 倾向 相 局 ) (二 者 倾向 相同 ) 
MW 
NX 
7 (由 逆 断 层 缺 尖 (©) 逆 断 早 重 复 (1 道 断 层 缺失 
(二 者 个 向 彬 友 ) (二 者 自身 相同 ) (二 者 倾向 相同 ) 


2.27 走向 断层 造成 的 地 层 重复 和 缺失 


(3) 断层 的 伴生 现象 [DR 
当 断 层 通过 时 ， 在 断层 面 ( 带 ) 及 其 附近 常会 形成 一 些 构造 伴生 现 | 





象 ， 也 可 作为 断层 存在 的 标志 。 

@ 控 靖 、 阶 步 和 摩擦 错 面 。 断 层 上 、 下 盘 沿 断层 面 做 相对 运动 ” 四 
时 ， 因 摩擦 作用 ， 在 断层 面 上 会 形成 一 些 刻 痕 、 小 阶梯 或 磨 光 的 平 【断层 的 伴生 现象 】 
面 ， 分 别称 为 擦 痕 、 阶 步 和 摩擦 镜面 ， 如 图 2. 28 所 示 。 

@ 构造 岩 。 因 地 应 力 沿 断 层面 集中 释放 ， 常 造成 断层 面 处 岩 体 十 分 破碎 ， 形 成 一 个 
破碎 带 ， 称 为 断层 破碎 带 。 断 层 破碎 带宽 几 十 厘米 至 几 百 米 不 等 ， 断 层 破碎 带 内 碎 裂 的 岩 
土 体 经 胶结 后 成 为 构造 贿 。 构 造 岩 中 当 碎 块 颗粒 直径 大 于 2mm 时 称 为 断层 角 砾 岩 ， 当 碎 
块 颗粒 直径 为 0. 01 一 2mm 时 称 为 碎 裂 岩 ， 当 碎 块 颗粒 直径 更 小 时 称 为 糜 棱 贿 ， 当 颗粒 均 
研磨 成 泥 状 时 称 为 断层 泥 。 

@ 牵引 现象 。 断 层 运动 时 ， 断 层面 附近 的 岩层 受 断 层面 上 摩擦 阻力 的 影响 ， 在 断层 
面 附 近 形成 的 弯曲 现象 ， 称 为 牵引 现象 (图 2.29)， 其 弯曲 方向 一 般 为 本 盘 运 动 方向 。 
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图 2.28 擦 痕 与 阶 步 图 2.29 牵引 现象 
(4) 地 貌 标志 
回执 六 国 在 断层 通过 地 区 ， 沿 断层 线 常 形成 一 些 特殊 地 貌 现象 


Ea @ 断层 崖 和 断层 三 角 面 。 在 断层 两 盘 的 相对 运动 中 ， 上 升 盘 常常 形 

回 它 成 能 崖 ， 称 为 断层 崖 ， 如 峨眉 山 金 顶 舍身 崖 、 昆 明 滇池 西山 龙门 陡 崖 。 
i 当 断 层 岩 受到 与 骨 面 垂直 方向 的 地 表 流 水 侵蚀 切 测 ， 使 原 岩 而 形成 一 排 

三 角形 陡 壁 时 ， 称 为 断层 三 角 面 。 

@ 断层 湖 、 断 层 泉 。 沿 断层 带 常 形成 一 些 串 珠 状 分 布 的 断 陷 盆地 、 洼 地 、 湖 泊 、 泉 
水 等 ， 可 指示 断层 延伸 方向 。 

@ 错 断 的 山 脊 、 急 转 的 河流 。 正 常 延 伸 的 山 将 突然 被 错 断 ， 或 山 脊 突然 断 陷 成 盆地 、 
平原 ， 正 常 流 经 的 河流 突然 产生 急 转 弯 , 以 及 出 现 一 些 顺 直 深切 的 河谷 ， 均 可 指示 断层 延 
伸 的 方向 。 

判断 一 条 断层 是 否 存在 ， 主 要 是 依据 地 层 的 重复 、 缺 灾 和 构造 不 连续 这 两 个 标志 。 其 
他 标志 只 能 作为 辅 证 ， 不 能 依 此 下 定论 。 

4. 断层 运动 方向 的 判别 

判别 断层 性 质 、 首先 要 确定 断层 面 的 疡 状 ,类 而 确定 断层 的 上 、 下 盘 ， 青 确定 上 、 下 
盘 的 运动 方向 、 进 而 确定 断层 的 性 质 。 断层 上 、 下 盘 运动 方向 ， 可 由 以 下 几 点 判别 。 

@ 地 层 时 代 。 在 断层 线 两 侧 ， 通 常 上 升 盘 出 露地 层 较 老 ， 下降 盘 出 露地 层 较 新 。 地 
层 倒转 时 相反 。 

@ 地 层 界线 。 当 断层 横 截 神曲 时 ， 背 斜 上 升 盘 核 部 地 层 变 宽 ， 向 斜 上 升 盘 核 部 地 层 
变 罕 。 

@ 断层 伴生 现象 。 刻 蚀 的 擦 痕 止 档 较 浅 的 一 端 、 阶 步 陡 坎 方 向 ， 均 指示 对 盘 运 动 方 
向 ;牵引 现象 弯曲 方向 则 指示 本 盘 运动 方向 。 

@ 符号 识别 。 在 地 质 图 上 . 断层 一 般 用 粗 红线 醒目 地 标示 出 来 ,表示 方法 如 图 2. 30 
所 示 ， 断层 性 质 用 相应 符号 表示 。 正 断层 和 逆 断 层 符号 中 .箭头 所 指 为 断层 面 倾向 ， 角 度 
为 断层 面 的 倾角 ， 短 齿 所 指 方向 为 上 盘 运 动 方向 。 正 断层 与 逆 断 层 均 用 双 齿 线 。 平 移 断 层 
符号 中 箭头 所 指 方向 为 本 盘 运 动 方向 


= 
TO 


(a) 正 断层 (b) 逆 断 层 (©) 平移 断层 









































图 2.30 断层 符号 
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活 断 层 也 称 活动 断裂 ， 指 现今 仍 在 活动 或 者 近期 有 过 活动 、 不 久 的 将 来 还 可 能 活动 的 
断层 。 其 中 后 一 种 也 称 潜在 活 断层 。 活 断层 可 使 岩层 产生 错 动 位 移 或 发 生地 震 ， 对 工程 建 
筑 会 造成 很 大 的 甚至 无 法 抵御 的 危害 。 

关于 “近期 ” 活 断 层 时 限 ， 国家 标准 《 岩 土 工程 勘察 规范 (2009 年 版 )》(GB 
50021 一 2001) 中 将 在 全 新 世 地 质 时 期 ( 距 今 一 万 年 ) 内 有 过 地 震 活动 或 近期 正在 活动 ， 在 今 
后 一 百年 可 能 继续 活动 的 断层 称 为 全 新 活 断 层 ; 并 将 全 新 活 断 层 中 、 近 期 ( 距 今 近 五 百年 ) 
发 生 过 地 震 震 级 M 宇 5 级 的 断层 ， 或 在 今后 一 百年 内 可 能 发 生 M 宇 5 级 的 断层 称 为 发 震 
断层 。 

当然 ， 活 断层 运动 不 是 经 常 发 生 的 ， 其 复发 间隔 有 时 长 达 几 百年 ， 甚 至 上 千年 。 为 了 
更 好 地 评价 活 断 层 对 工程 建筑 的 影响 ， 一 般 将 工程 使 用 期 或 寿命 期 内 (一 般 为 50 一 100 年 ) 
可 能 影响 和 危害 安全 的 活 断 层 称 为 工程 活 断层 。 

1. 活 断层 的 分 类 

活 断 层 按 两 盘 错 动 方向 分 为 走向 滑动 型 断层 (平移 断层 ) 和 倾向 滑动 型 断层 ( 逆 断 层 及 
正 断 层 ) 。 其 中 走向 滑动 型 断层 最 为 常 由 ”其 特点 是 断层 面 陡 倾 或 直立 ， 平 直 延 伸 ， 部 分 
规模 很 大 ， 断 层 中 常 蓄积 有 较 高 的 能 量 ; 易 引 发 高 震级 强烈 地 震 。 倾 向 滑动 型 断层 以 逆 断 
层 最 为 常见 ， 多 数 是 受 水 平 挤 压 形成 : 断层 倾角 较 缓 ， 错 动 时 由 于 上 盘 为 主动 盘 ， 故 上 盘 
地 表 变 形 开裂 较 严重 ， 岩 体 较 下 盘 易 破碎 ， 对 建筑 物 危 害 较 大 。 倾 向 滑动 型 的 正 断 层 的 上 
盘 也 为 主动 盘 ， 故 上 盘 岩 体 也 较 破碎 。 

活 断 层 按 其 活动 性 质 分 为 蠕 变型 活 断 层 ( 也 称 蠕 滑 活 断 层 ) 和 突 发 型 活 断 层 (也 称 黏 滑 
活 断 层 ) 。 里 变现 活 断 层 是 只 有 长 期 缓慢 的 相对 位 移 变 
形 ， 不 发 生地 震 或 只 有 少数 微弱 地 震 的 活 断 层 。 例 如 
美国 圣 ， 安 德 烈 斯 断层 南部 加 利 福 尼 亚 地 段 ， 几 十 年 
































来 平均 位 移 速 率 为 每 年 10mm， 没 有 较 强 的 地 震 活动 。 生 
突 发 型 活 断 层 错 动 位 移 是 突然 发 生 的 ， 并 同时 伴 发 较 几 水 平 错 动 


强烈 的 地 震 ， 其 又 分 为 两 种 情况 ， 一 种 情况 是 断层 错 Rn 
动 引发 地 震 的 发 震 断 层 ; 另 一 种 情况 是 因 地 震 引起 老 
断层 错 动 或 产生 新 的 断层 。 例 如 1976 年 唐山 地 震 时 ， 
形成 一 条 长 8km 的 地 表 错 断 ， 以 NE30* 的 方向 穿 过 市 
区 ， 最 大 水 平 断 距 达 1. 63m， 垂 直 断 距 达 0. 7m， 错 
开 了 楼 房 、 道 路 等 一 切 建 筑 ， 如 图 2. 31 所 示 。 


2. 活 断层 的 特征 














(1) 继承 性 

活 断层 绝 大 多 数 都 是 沿 已 有 的 老 断 层 发 生 新 的 错 动 
位 移 ， 这 种 特性 称 为 活 断 层 的 继承 性 ， 尤 其 是 区 域 性 的 图 2.31 唐山 地 震 时 
深 大 断裂 更 为 多 见 。 新 活动 的 部 位 通常 只 是 沿 老 断 层 的 某 地 地 面 断层 错位 
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某 个 段落 发 生 ， 或 是 某 些 段落 活动 强烈 ， 另 一 些 段落 则 不 强烈 。 活 动 方式 和 方向 相同 也 是 继 
承 性 的 一 个 显著 特点 。 形 成 时 代 越 新 的 断层 ， 其 继承 性 越 强 ， 如 晚 更 新 世 以 来 的 构造 运动 引 
起 的 断裂 活动 持续 至 今 。 

(2) 活动 方式 与 活动 速率 的 相关 性 

蠕 变型 活 断 层 〈 以 蠕 滑 为 主 ) 和 突 发 型 活 断 层 〈 以 黏 滑 为 主 ) 的 活动 方式 不 同 ， 其 活 
断层 的 错 动 速率 也 有 显著 差异 。 蠕 滑 是 一 个 连续 的 滑动 过 程 ， 一 般 只 发 生长 期 缓慢 的 相对 
位 移 变形 ， 不 发 生地 震 或 仅 伴 有 少数 微弱 地 震 ， 其 活动 速率 大 多 相当 缓慢 ， 通 常 在 年 均 不 
足 lmm 至 数 十 毫米 之 间 。 黏 滑 则 是 断层 发 生 快速 错 动 ， 并 同时 伴 有 较 强 烈 的 地 震 ， 其 活 
动 速率 较 快 ， 可 达 0. 5 一 1m/s。 

有 时 在 同一 条 活 断 层 的 不 同 区 段 也 可 以 有 不 同 的 活动 方式 。 例 如 ， 黏 滑 运 动 的 活 断 层 
有 时 也 会 伴 有 小 的 蠕动 ， 而 大 部 分 地 段 以 蠕动 为 主 的 活 断层 ， 在 其 端 部 也 会 出 现 黏 滑 ， 而 
且 同 一 条 活 断 层 的 变形 速率 也 不 均匀 ， 如 发 震 断 层 临 震 前 速率 可 成 倍 剧 增 ， 而 震 后 又 趋 
缓 ， 这 一 断层 变形 速率 变化 特征 对 地 震 预 测 有 很 大 意义 。 根据 断层 滑动 速率 ， 可 将 活 断 层 
分 为 活动 强度 不 同 的 级 别 .《 岩 土工 程 勘察 规范 (2009 年 版 )》 (GB 50021 一 2001) 对 全 新 
活 断 层 的 分 级 见 表 2- 3。 














表 2-3 全 新 活 断 层 分 级 











指标 四 |- | 平均 活动 速率 历史 地 震 及 古 地 震 
分 级 人 NS V/(mm/ 年 ) (震级 M) 
， 浊 中 或 晚 更 新 世 以 来 有 活 
| 强烈 爹 新 活 断 层 。 | 动 ,全 新 上 以 来 活动 强烈 V>1 M>7 
中 或 晚 更 新 世 以 来 有 活 i 
ll 中 等 全 新 活 断 层 动 ， 全 新 世 以 来 活动 较 强烈 1>V 二 0.1 7 >M>6 
下 | 微弱 全 新 活 断 层 全 新 世 以 来 有 微弱 活动 V<0.1 M<6 











(3) 重复 活动 的 周期 性 

和 其 他 构造 运动 一 样 ， 活 断层 运动 也 是 间断 性 的 ， 从 一 次 活动 到 下 次 活动 ， 往 往 要 间 
隔 较 长 的 平静 期 。 活 动 一 平静 一 再 活动 ， 这 种 重复 周期 就 是 一 般 所 说 的 断层 活动 周期 。 活 
断层 错 动 时 ， 常 常 伴 有 地 震 发 生 。 地 震 活动 有 分 期 分 幕 现象 ,我国 上 千年 来 的 地 震 记录 所 
反映 出 的 强烈 活动 期 、 幕 ， 实 际 上 就 是 断层 的 活动 期 、 幕 。 所 以 ， 活 断层 上 的 大 地 震 重复 
间隔 ， 就 代表 了 该 断层 的 活动 周期 。 表 2 -4 列 出 的 我 国 部 分 活 断层 的 强 震 重复 周期 ， 主 
要 是 用 古 地 震 法 获得 的 。 












































表 2-4 我 国 部 分 活 断 层 的 强 震 重复 周期 














活 断 层 名 称 最 近 一 次 地 震 名 称 重复 周期 震级 
新 疆 喀什 河 断 裂 新 疆 尼 勒 克 地 震 (1812 年 ) 2000 一 2500 年 8.0 
新 疆 二 台 断 裂 新 疆 富 殖 地震 (1931 年 ) 约 3150 年 8.0 
山西 土山 山 前 断裂 山西 洪 洞 地 震 (1303 年 ) 5000 年 左右 8.0 
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活 断 层 名 称 最 近 一 次 地 震 名 称 重复 周期 震级 
人 海原 地 震 (1920 年 ) 约 1600 年 8.5 
河北 唐山 唐山 地 震 (1976 年 ) 约 7500 年 7.8 
云南 红河 断裂 北 段 (150 士 50) 年 6.0 一 7.0 
四 川 鲜 水 河 断 裂 四 川 炉 起 地 震 (1973 年 ) 约 50 年 7.9 
郑 城 断裂 中 南 段 郑 城 地 震 (1668 年 ) 3500 年 8.5 














3. 活 断 层 的 识别 标志 


(1) 地 貌 标志 

通过 地 貌 标志 研究 和 识别 活 断 层 是 一 种 比较 成 熟 和 易 行 的 方法 。 地 貌 方面 的 标志 有 
@@ 地 形变 化 差异 大 ， 如 “ 山 从 平地 起 ” 名 山口 峡谷 绝 , 深 和 且 狭 长 ;，@ 新 的 断层 崖 和 三 角 
面 山 连续 出 现 ， 且 比较 显著 ， 并 有 山崩 和 滑坡 发 生 ; @ 断 层 形成 的 陡 坎 山 山脚 ， 常 有 狭长 
洼地 和 沼泽 ;加 断层 形成 的 陡 坎 山 前 的 第 四 系 扒 积 物 厚 度 大 ， 山 前 洪 积 扇 特别 高 或 特别 
低 ， 与 山体 不 相称 ， 在 峡谷 出 口 处 的 洪 积 扇 呈 县 置 式 、 线 性 排列 ，@ 沿 断裂 带 有 串珠 泉 出 
露 ， 若 为 温泉 ， 则 水 温和 矿 化 度 较 高 全 @@ 断 裂 带 有 植物 突然 干枯 死亡 或 生长 有 特别 罕见 植 
物 ; 图 第 四 纪 火 山 锥 、 熔 岩 呈 线性 分 布 ， @ 回 建 ( 构 ) 筑 物 ; 公路 等 工程 地 基 发 生 倾斜 和 错开 
现象 。 

(2) 地 质 标志 

在 地 质 方面 的 标志 有 : 第 四 系 堆积 物 中 常见 到 小 裙 皱 和 小 断层 或 被 第 四 系 以 前 的 岩 
层 所 冲 断 ; @ 沿 断层 可 见 河谷 、 阶 地 等 地 貌 单 元 同时 发 生 水 平 或 垂直 位 移 错 断 ; @ 沿 断层 
带 的 断层 泥 及 破碎 带 多 未 胶结 ， 断 层 崖 壁 可 见 擦 痕 和 错 碎 岩 粉 ; 田 第 四 系 ( 或 近代 ) 地 层 错 
动 、 断裂、 宰 锌 、 变 形 。 

(3) 地 震 活动 标志 

活 断层 中 一 个 重要 标志 就 是 地 震 活动 。 在 世界 许多 地 区 对 活 断 层 的 辨认 ， 最 初 是 从 地 
震 断 层 开始 的 。 地 震 活动 方面 的 标志 有 : @ 在 断层 带 附 近 有 现代 地 震 、 地 面 位 移 和 地 形 形 
变 及 微 震 发 生 ; 回 沿 断层 带 有 历史 地 震 和 现代 地 震 震中 分 布 ， 震 中 多 呈 有 规律 的 线 状 
分 布 。 

(4) 水 文 与 水 文 地 质 标志 

在 活 断 层 附近 ， 由 于 断层 的 错 断 、 位 移 ， 常 常 直接 控制 了 水 系 的 成 长 发 育 。 特 别 是 断 
层 的 水 平 错 动 ， 对 水 系 的 改造 更 是 迅速 而 明显 。 断 层 活动 使 断层 两 侧 水 系 做 规律 性 变迁 ， 
如 水 系 平面 形态 、 切 割 深 度 、 冲 刷 势 态 等 。 另 外 ,断层 活动 还 直接 控制 着 地 下 水 的 出 露 ， 
具体 表现 为 : 水系 呈 直线 状 、 格 子 状 展 布 ; 水 系 错开 旦 折线 状 分 布 ; 泉 、 地 热 异 常 带 、 湖 
泊 和 山 间 盆地 呈 线 状 ( 或 串珠 状 ) 分 布 。 

(5) 地 球 化 学 和 地 球 物理 标志 

在 地 球 化 学 方面 ， 最 突出 的 是 活 断 层 上 断层 气体 和 放射 性 异常 。 活 断层 在 活动 过 程 中 
释放 出 各 种 气体 ， 如 CO;、Hs、He、Ne、Ar、Rn、Hg、As、Sb、Bi、B 等 。 通 过 断层 
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气体 测量 ， 可 以 鉴别 活 断 层 。 在 活 断 层 附近 ，Rn 常 表 现 出 高 浓度 异常 ， 因 此 可 利用 a 径 
迹 法 调查 活 断 层 。 此 外 ， 沿 活 断 层 还 会 出 现 y 射线 强度 异常 。 因 此 ， 可 利用 y 射线 去 测量 
调查 海底 活 断 层 。 

活 断 层 的 地 球 物理 标志 主要 是 重力 、 磁 场 和 地 温 异 常 。 在 履 盖 层 很 厚 的 平原 地 区 和 海 
洋 地 区 ， 利 用 重力 、 磁 场 和 地 温 异 常 研究 活 断层 ， 是 行 之 有 效 的 方法 。 


2.4 地 质 构造 对 工程 建筑 物 稳定 性 的 影响 


地 质 构造 对 工程 建筑 物 的 稳定 性 有 很 大 的 影响 ， 由 于 工程 位 置 选 择 不 当 ， 误 将 建筑 物 
建造 在 地 质 构 造 不 利 的 部 位 ， 引 起 建筑 物 失 稳 破 坏 的 实例 时 有 发 生 ， 对 此 必须 有 充分 的 
认识 。 











边 坡 、 隧道 和 桥 基 设置 与 地 质 构造 的 关系 


岩层 产 状 与 岩石 路 筷 边 坡 坡 向 间 的 关系 控制 着 边 坡 的 稳定 性 。 当 岩层 倾向 与 边 坡 坡 向 
一 致 ， 岩 层 倾角 等 于 或 大 于 边 坡 坡 角 时 ， 边 坡 一 般 是 稳定 的 。 若 坡 角 大 于 岩层 倾角 ， 则 岩 
层 因 失去 支撑 而 有 滑动 的 趋势 。 如 果 岩 层 层 间 结 合 较 弱 或 有 较 弱 夹 层 时 ， 易 发 生 滑动 。 例 
如 铁 西 滑坡 就 是 因 坡 脚 采 石 ， 引 起 岩层 沿 黑 色 页 岩 软 化 夹层 滑动 的 。 当 岩层 倾向 与 边 坡 坡 
向 相反 时 ， 若 岩 整 、 层 间 结 合 好 ,~ 则 边 坡 是 稳定 的 ;- 车 岩层 内 有 倾向 坡 外 的 节理 ， 层 
间 结 合 差 ， 岩 层 倾 角 又 很 陡 且 岩层 多 呈 细 高 柱状 , 则 容易 发 生 倾倒 破坏 。 开 挖 在 水 平 岩 
层 或 直立 岩层 中 的 路 轧 边 坡 ， 一 般 是 稳定 的 ， 如 图 2,32 所 示 。 






















GS” 
(a) 稳定 的 (1) (b) 稳定 的 (2) (0) 易 潮 动 的 





(d) 倾倒 (9) 稳定 的 (3) (0 稳定 的 (4) 

图 2.32 岩层 产 状 与 边 坡 稳定 性 的 关系 

隧道 位 置 与 地 质 构造 的 关系 密切 。 穿 越 水 平 岩层 的 隧道 ， 应 选择 在 岩 性 坚硬 、 完 整 的 
岩层 〈 如 石灰 岩 或 砂岩 ) 中 。 在 水 平 软 、 硬 岩 相 间 的 情况 下 ， 隧 道 拱 部 应 尽量 设 在 硬 岩 
中 ， 设 在 软 岩 中 有 可 能 会 发 生 坪 塌 。 当 隧道 垂直 穿越 岩层 时 ,在 软 、 硬 岩 相 间 的 不 同 岩 层 
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中 ,由 于 软 岩 层 间 结合 差 ， 在 软 岩 部 位 ， 隧 道 拱 项 常会 发 生 顺 层 塌方 。 当 隧道 轴线 顺 岩 层 
走向 通过 时 ， 倾 向 洞 内 的 一 侧 岩 层 易 发 生 顺 层 拥 滑 ， 边 墙 承 受 偏 压 。 图 2. 33 所 示 为 隧道 
位 置 与 岩层 产 状 的 关系 。 























(a) 水 平 岩层 {b) 水 平 软 、 硬 相同 岩层 (9) 垂直 走向 穿越 岩层 (d) 倾斜 岩层 
图 2.33 隧道 位 置 与 岩层 产 状 的 关系 


图 2. 33(a) 为 水 平 岩层 ， 隧 道 位 于 同一 岩层 中 ;图 ,2.33(D) 为 水 平 软 、 硬 相间 岩层 ， 
隧道 拱 顶 位 于 软 岩 中 ， 易 发 生 塌方 ; 图 2. 33(c) 为 垂直 走向 穿越 岩层 ， 隧 道 穿 过 软 岩 时 易 
发 生 顺 层 塌方 ， 图 2. 33(d) 为 倾斜 岩层 ， 隧 道 顶 部 右上 方 岩层 倾向 洞 内 侧 ， 岩 层 易 顺 层 滑 
动 ， 且 受到 偏 压 。 

一 般 情况 下 ,应 当 避 免 将 隧道 设置 在 裙 曲 的 轴 部 ,该 处 岩层 弯曲 、 节 理发 育 、 地 表 水 
常常 由 此 渗入 地 下 ， 容 易 诱 发 塌方 ,. 如 图 2 34 所 示 。 通 常 尽量 将 隧道 位 置 选 在 裙 曲 翼 部 
或 横 穿 裙 曲轴 (图 2. 35)。 垂 直 穿越 背 斜 的 隧道 ， 其 两 端的 拱 顶 压力 大 ， 中 部 岩层 压力 小 ; 
隧道 横 穿 向 斜 时 ， 情 况 则 相反 。 








SEN 起 
SS NR > 





图 2.34 隧道 沿 袜 曲 轴 通 过 图 2.35 ”隧道 横 穿 神曲 轴 时 岩层 压力 分 布 情况 


断层 带 岩层 破碎 ， 常 夹 有 许多 断层 泥 ， 应 尽量 避免 将 工程 建筑 物 直接 建造 在 断层 上 或 
断层 破碎 带 附近 。 例 如 京 原 线 10 号 大 桥 位 于 几 条 断层 的 交叉 点 处 ， 桥 位 选择 极其 困难 ， 
多 次 改变 设计 方案 ， 桥 跨 最 初 由 16m 改 为 23m， 接 着 又 改 为 43m， 最 终 以 33. 7m 跨越 断 
层 破 碎 带 ， 如 图 2. 36 所 示 。 

对 于 不 活动 的 断层 ， 当 墩 台 必 须 设 在 断层 上 时 ， 应 根据 具体 情况 采用 相应 的 处 理 措施 。 

@ 当 桥 高 在 30m 以 下 ， 断 层 破碎 带 通过 桥 基 中 部 ， 宽 度 在 0. 2m 以 上 ， 又 有 断层 泥 
等 充填 物 时 ， 应 沿 断 层 破碎 带 控 除 充填 物 ， 灌 注 混 凝 土 或 嵌 补 钢筋 网 ， 以 增加 基础 强度 及 
稳定 性 。 

@ 断层 带宽 度 不 足 0. 2m， 两 盘 均 为 坚硬 岩石 时 ， 一般 可 以 不 做 处 理 。 

图 断层 带 分 布 于 基础 一 角 时 ,应 将 基础 扩大 加 深 ， 再 以 钢筋 混凝土 补 角 加 强 , 增加 


其 整体 性 。 
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图 2.36 桥梁 墩 台 避 开 断 层 破 碎 带 


@ 当 基底 大 部 分 为 断层 破碎 带 ， 仅 局 部 为 坚硬 岩层 ， 构 成 软 、 硬 不 均 地 基 时 ， 在 墩 

台 位 置 无 法 调整 的 情况 下 ， 可 炸 除 坚硬 岩层 ， 加 深 并 换 填 与 破碎 带 强度 相似 的 土屋 ， 扩 大 
基础 ， 使 应 力 均 衡 ， 以 防止 央 不 均匀 沉陷 而 使 墩 台 倾斜 破坏 。 

@@ 当 桥 高 超过 30m， 且 基底 断层 破碎 带 的 范围 较 大 时 ， 一 


权 | 般 采 用 钻 孔 桩 或 挖 孔 桩 嵌入 下 盘 、 使 基底 应 力 传递 到 下 盘 坚 硬 
加 | 岩层 上 。 


铁路 选 线 时 ， 应 尽量 吕 开 大 断层 带 ， 线 路 不 应 沿 断层 带 走 
【 苏 通 大 桥 主 桥 基础 施工 】 向 延 伸 ， 在 条 件 不 多 许 、 必 须 穿 过 断层 带 时 ， 应 大 角度 或 重 直 
穿 过 断层 带 。 


活 断 层 对 工程 建筑 物 的 影响 


活 断 层 对 工程 建筑 物 的 危害 主要 是 错 动 变形 和 引起 地 震 两 方面 。 

相对 位 移 速率 不 大 时 ， 型 活 断 层 一 般 对 工程 建筑 物 影响 不 大 。 当 相对 位 移 速 率 较 
大 时 ,里 变型 活 断 层 会 造成 地 表 裂 颖 和 位 移 ; 可 能 导致 建筑 物 地 基 不 均匀 沉陷 ,使 建筑 物 
拉 裂 破坏 。 对 于 海岸 附近 的 工业 建筑 、 民 用 建筑 及 道路 工程 ， 当 断层 靠 陆地 一 侧 长 期 下 
沉 ， 且 变形 速率 较 大 时 ， 由 于 海水 位 相对 升 高 ， 有 可 能 遭受 波浪 及 风暴 潮 等 的 危害 。 

突 发 型 活 断 层 快速 错 动 时 ， 常 伴 发 较 强 烈 的 地 震 ， 地 震 再 对 工程 建筑 物产 生 各 种 各 样 
的 破坏 作用 ; 因 地 震 引起 老 断 层 错 动 或 产生 新 的 断层 ， 断 层 错 动 的 距离 通常 较 大 ， 多 在 几 
十 厘米 至 几 百 厘米 之 间 ， 可 错 断 道路 、 楼 房 等 一 切 建 ( 构 ) 筑 物 , 这 种 危害 是 无 法 抵御 
的 。 因 此 在 工程 建设 地 区 有 突 发 型 活 断层 存在 时 ,任何 建筑 物 原 则 上 都 应 避免 跨越 活 断 层 
及 与 其 有 构造 活动 联系 的 分 支 断 层 ， 而 应 将 建筑 物 选择 在 无 断层 穿 过 的 位 置 。 
在 活 断 层 发 育 地 区 进行 建设 时 ， 就 必须 对 场 址 选择 与 建筑 物 形式 和 结构 设计 等 方面 进 
行 慎重 的 研究 ， 对 于 大 坝 和 核电 站 等 重要 的 永久 性 建构 ) 筑 物 ， 绝 不 能 在 活 断 层 附近 选 
择 场地 ， 和 否则 一 旦 发 生 事故 ， 后 果 将 极为 严重 。 对 于 某 些 重大 工程 ， 当 其 必须 在 活 断 层 发 
育 地 区 修建 时 (如 在 西南 地 区 修建 水 利 枢纽 )， 应 在 不 稳定 地 块 中 寻找 相对 稳定 的 地 段 ， 同 
时 将 建 〈 构 ) 筑 物 场 址 布置 在 断层 下 盘 ， 且 远离 大 断裂 主 断 面 数 千 米 以 外 为 宜 。 同 时 ， 在 
活 断 层 上 修建 的 水 坝 不 宜 采 用 混凝土 重力 坝 和 拱 坝 ， 而 宜 采 用 土石 坝 。 因 为 混凝土 坝 属 刚 
性 结构 ， 如 果断 层 活 动 ， 会 使 混凝土 坝 体 错 裂 形成 开口 裂隙 ， 且 这 种 裂隙 难以 修复 ， 易 造 
成 大 坝 失 事 。 而 土石 坝 是 一 种 柔性 结构 ， 坝 体 相当 宽厚 ， 即 使 坝 体 被 断层 错开 ， 只 要 采取 
合理 的 结构 措施 ， 一 般 不 会 失事 ， 且 坝 体 修复 方便 。 















































2.5 地 质 年 代 


绝对 年 代 法 与 相对 年 代 法 


也 史学 中 ， 将 各 个 地 质 历史 时 期 形成 的 岩石 层 ， 称 为 该 时 代 的 地 层 。 各 地 层 的 新 老 关 
系 ， 在 神曲 、 断 层 等 地 层 构 造形 态 的 判别 中 有 着 非常 重要 的 作用 。 确 定 地 层 新 老 关系 的 方 
法 有 两 种 ， 即 绝对 年 代 法 和 相对 年 代 法 。 

.绝对 年 代 法 

绝对 年 代 法 是 指 通 过 确定 地 层 形 成 时 的 准确 时 间 ， 依 次 排列 出 各 地 层 新 、 老 关系 的 方 
法 。 确 定 地 层 形成 时 的 准确 时 间 ， 主 要 是 通过 测定 地 层 中 的 放射 性 同位 素 年 龄 来 确定 。 放 
射 性 同位 素 ( 母 同位 素 ) 是 一 种 不 稳定 元 素 。 在 天 然 条 件 下 发 生 衰变 ， 自 动 放射 出 某 些 射线 
(a、B、Y 射线 )， 而 衰变 成 男 一 种 稳定 元 素 (于 同位素)。 放射 性 同位 素 的 衰变 速度 是 恒定 
的 ,不 受 温度 、 压 力 、 电 场 、 磁 场 等 因素 的 影响 、“ 即 以 一 定 的 衰变 常数 4 进行 衰变 。 常 用 
放射 性 同位 素 及 其 衰变 常数 见 表 2 - 5。 

表 2-5 常用 放射 性 同位 素 及 其 衰变 常数 


























母 同位 素 于 同位 素 半 误 期 /年 衰变 常数 4/ 年 
铀 (U2ss ) 铝 (Pb2%5) A.5X10 1.54X10-' 
铀 (CU255 ) 铅 (Pb2o7 ) 7.1X108 9, 72X10-1 
针 (THz2s2) 铅 (Pbz's ) 1.4X10 0.49X10-10 
锦 (RbW ) 锡 (Sr7 ) 5.0X10 0.14X10-l 
钾 (K0 氨 (Ar'o ) 1.5X109 4. 72X10-10 
碳 (C1) 所 (NM) 5.7X103 3 














测定 岩石 中 所 含 放 射 性 同位 素 的 质量 P， 以 及 它 的 衰变 产物 的 质量 D， 就 可 利用 衰变 
常数 4 按 式 (2- 2) 计 算出 其 形成 年 龄 1。 


= D 区 
二 (+ 如) (2 


目前 世界 各 地 地 表 出 露 的 古老 岩石 都 已 进行 了 同位 素 年 龄 测定 ， 如 南美 洲 圭亚那 的 角 
闪 岩 为 (4130 士 170) 百 万 年 ,我 国 费 东 铬 云母 石英 岩 为 (3650 一 3770) 百 万 年 。 

2. 相对 年 代 法 

相对 年 代 法 是 通过 比较 各 地 层 的 沉积 顺序 、 古 生物 特征 和 地 层 接触 关系 来 确定 其 形成 
先后 顺序 的 一 种 方法 。 因 无 须 精密 仪器 ， 故 被 广泛 采用 。 它 一 般 分 为 下 列 几 种 方法 。 

(1) 地 层 层 序 法 

地 层 层 序 法 是 确定 地 层 相 对 年 代 的 基本 方法 。 未 经 过 构造 运动 改造 的 层 状 岩层 大 多 是 
水 平 岩层 ,水平 岩层 的 层 序 为 每 一 层 都 比 它 下 履 的 相 邻 层 新 ， 而 比 它 上 蓝 的 相 邻 层 老 ， 即 
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表现 为 下 老 上 新 的 正常 层 序 ， 如 图 2. 37(a) 所 示 。 这 就 是 地 层 层 序 法 的 基本 内 容 。 

当 构 造 运动 使 岩层 层 序 颠 倒 地层 倒 转 ) 时 ， 老 岩层 就 会 覆盖 在 新 岩层 之 上 ， 表 现 为 
上 老 下 新 的 倒转 层 序 ， 如 图 2. 37(b) 所 示 。 这 时 要 仔细 研究 沉积 岩 的 泥 腊 、 波 痕 、 递 变 层 
理 、 交 错 层 理 等 原生 构造 来 判别 岩层 的 项 、 底 面 。 














(a) 正常 层 序 





图 2.37 地 层 层 序 法 


一 个 地 区 在 地 质 历史 上 不 可 能 永远 处 在 沉积 状态 一 常常 是 一 个 时 期 下 降 接受 沉积 ， 另 
一 个 时 期 抬升 产生 剥蚀 。 因 此 ， 现 今 任何 地 区 保存 的 地 质 剖 面 中 都 会 缺失 某 些 时 代 的 地 
层 ， 造 成 地 质 记 录 不 完整 。 故 需 对 各 地 地 层 层 序 剖面 进行 综合 研究 ， 把 各 个 时 期 出 露 的 地 
层 拼接 起 来 ， 建 立 较 大 区 域 乃 至 全 球 的 地 层 顺序 系统 ， 即 标准 地 层 剖面 。 通 过 标准 地 层 痢 
面 的 地 层 顺 序 ， 对 照 某 地 区 的 地 层 情况 ， 也 可 排列 出 该 地 区 地 层 的 新 老 关系 。 

_ (2) 古生物 法 
图 在 地 质 历史 上 ， 地 球 表面 的 自然 环境 总 是 不 停 地 出 现 阶段 性 变化 。 地 球 
上 的 生物 为 了 适应 地 球 环境 的 改变 、 也 不 得 不 逐渐 改变 自身 的 结构 ， 这 种 变 
加 8 本 2 北 称 恤 年 物 演化 。 即 地 球 上 的 环境 改变 后 一 些 不 能 适应 新 环境 的 生物 大 量 
【十 生物 法 】 “ 头 产 ， 甚 至 绝种 ， 而 另 一 些 生物 则 通过 逐步 改变 自身 的 结构 形成 新 的 物种 
以 适应 新 环境 ， 并 在 新 环境 下 大 量 繁衍 。 这 种 进化 遵循 由 简单 到 复杂 、 由 低级 到 高 级 的 原 
则 ， 即 地 质 时 期 越 十 老 ， 生 物 结构 越 简单 ， 地 质 时 期 越 新 ， 生 物 结构 越 复杂 。 因 此 ,埋藏 
在 岩石 中 的 生物 化 石 结构 也 反映 了 这 一 过 程 。 化 石 结构 越 简单 ， 地 层 时 代 越 老化 石 结构 
越 复杂 ， 地 层 时 代 越 新 。 故 可 依据 岩石 中 的 化 石 种 属 来 确定 岩石 的 新 老 关系 。 在 某 一 环境 
阶段 ， 能 大 量 繁衍 、 广 泛 分 布 ， 从 发 生 、 发 展 到 灭绝 的 时 间 短 ， 并 且 特 征 显著 的 生物 ， 其 
化 石 称 为 标准 化 石 。 在 每 一 地 质 历史 时 期 都 有 其 代表 性 的 标准 化 石 ， 如 寒 武 纪 的 三 叶 虫 、 
奥 陶 纪 的 珠 角 石 、 志 留 纪 的 笔 石 、 泥 盆 纪 的 石 燕 、 二 蚕 纪 的 大 羽 羊 齿 、 侏 风纪 的 恐龙 等 
如 图 2. 38 所 示 。 


















(3) 地 层 接触 关系 法 
地 层 间 的 接触 关系 是 构造 运动 、 岩 浆 活动 和 地 质 发 展 历 史 的 记 
录 。 沉 积 岩 、 岩 浆 岩 及 其 相互 间 均 有 不 同 的 接触 类 型 ， 据 此 可 判别 地 


pr 





。 层 间 的 新 老 关系 。 
【地 层 接触 关系 法 】 @ 沉积 岩 间 的 接触 关系 。 沉 积 岩 间 的 接触 ， 基 本 上 可 分 为 整合 接 
触 与 不 整合 接触 两 大 类 型 。 
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(0) 笔 石 (S) (d) 石 若 (D) 






(e) 大 羽 羊 齿 (P) 砷 型 龙 0) 
图 2.38 几 种 标准 化 石 图 版 
a, 整合 接触 。 一 个 地 区 在 持续 稳定 的 沉积 环境 下 ， 地 层 依次 沉积 ， 各 地 层 之 间 彼 此 平 
行 ， 地 层 间 的 这 种 连续 、 平 行 的 接触 关系 称 为 整合 接触 。 其 特点 是 : 沉积 时 间 连 续 ， 上 、 


下 岩层 产 状 基本 一 致 ， 如 图 2. 39(a) 所 示 、 








(9) 整 台 接触 人 b) 平行 不 整合 接触 (0) 角度 不 整合 接触 
图 2.39 沉积 岩 的 接触 关系 

b. 不 整合 接触 。 当 沉积 岩 地 层 之 间 有 明显 的 沉积 间断 时 ， 即 沉积 时 间 明 显 不 连续 ， 
有 一 段 时 期 没有 沉积 ， 这 种 接触 关系 称 为 不 整合 接触 。 其 又 可 分 为 平行 不 整合 接触 和 角度 
不 整合 接触 两 类 。 
平行 不 整合 接触 ， 又 称 假 整 合 接触 ， 指 上 、 下 两 套 地 层 间 有 沉积 间断 ， 但 岩层 产 状 仍 
彼此 平行 的 接触 关系 。 它 反映 了 地 壳 先 下 降 接受 稳定 沉积 ， 然 后 再 抬升 到 侵蚀 基准 面 以 上 
接受 风化 剥蚀 ， 最 后 地 壳 又 下 降 接受 稳定 沉积 的 地 史 过 程 ， 如 图 2. 39 (b) 所 示 。 

角度 不 整合 接触 : 指 上 、 下 两 套 地 层 间 既 有 沉积 间断 .岩层 产 状 又 彼此 角度 相交 的 接 
触 关 系 。 它 反映 了 地 壳 先 下 降 沉 积 ， 然 后 挤 压 变 形 和 上 升 剥 蚀 ， 再 下 降 沉 积 的 地 史 过 程 ， 
如 图 2. 39(c) 所 示 。 角 度 不 整合 接触 关系 容易 与 断层 混淆 ， 两 者 的 区 别 标志 是 : 角度 不 整 
合 接触 界面 处 有 风化 剥蚀 形成 的 底 砾 岩 ， 而 断层 界面 处 则 无 底 砾 贿 ， 一 般 是 构造 贿 ， 也 可 
不 是 构造 岩 。 

@@ 岩浆 岩 间 的 接触 关系 。 岩 浆 岩 间 的 接触 关系 主要 表现 为 岩浆 岩 间 的 穿插 接触 关系 。 后 期 
生成 的 岩浆 岩 2 常 插入 早期 生成 的 岩浆 岩 1 中 ,将 早期 岩 脉 或 岩 体 切割 开 ， 如 图 2. 40 所 示 。 
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图 沉积 岩 与 岩浆 岩 之 间 的 接触 关系 。 沉 积 岩 与 岩浆 岩 之 间 的 接触 关系 可 分 为 侵入 接 
触 和 沉积 接触 两 类 。 

a. 侵入 接触 [图 2. 41(a)]。 侵 入 接触 是 指 后 期 岩浆 岩 侵 入 早期 沉积 岩 的 一 种 接触 关 
系 。 早期 沉积 岩 受 后 期 岩浆 挤 压 、 烘 烤 和 发 生化 学 反应 ， 在 沉积 岩 与 岩浆 岩 交 界 带 附近 形 
成 一 层 变质 带 ， 这 层 变 质 带 称 为 变质 晕 。 











(9) 侵入 接触 人 b) 沉积 接触 





图 2.40 岩浆 岩 的 穿插 关系 图 2.41 沉积 岩 与 岩浆 岩 的 接触 关系 


b. 沉积 接触 [图 2. 41(b)]。 沉 积 接触 是 指 后 期 沉积 岩 禾 盖 在 早期 岩浆 岩 上 的 一 种 接触 
关系 。 早 期 岩浆 岩 因 表层 风化 剥蚀 ， 在 后 期 沉积 岩 底部 常 形成 一 层 含 岩 浆 岩 砾石 的 底 砾 岩 。 


要 下 地 质 年 代表 


通过 对 全 球 各 个 地 区 的 地 层 进行 划分 和 对 比 ， 以 及 对 各 种 岩石 进行 同位 素 年 龄 测定 ， 
按 年 代 先后 进行 系统 性 的 编 年 ,所 列 的 表格 即 为 地 质 年 代表 ， 见 表 2 -6。 它 的 内 容 包括 地 
质 年 代 单位 、 名 称 、 代 号 和 绝对 年 龄 值 等 。 

地 质 年 代表 使 用 不 同 级 别 的 地 质 年 代 单位 和 年 代 地 层 单位 ， 地 质 年 代 单位 包括 宙 、 
代 、 纪 、 世 ， 与 其 相对 应 的 年 代 地 层 单位 分 别 是 字 、 界 、 系 、 统 。 

@ 宙 是 地 质 年 代 的 最 大 单位 。 根 据 生物 演化 ,把 距 今 6 亿 年 以 前 仅 有 原始 菌 藻 类 出 
现 的 时 代称 为 太古 宙 和 元 古 宙 ( 过 去 将 太古 宙 和 元 古 宙 合 称 为 隐 生 宙 )。 距 今 6 亿 年 以 后 的 
时 代称 为 显 生 宙 ， 是 地 球 上 生命 大 量 发 展 和 繁荣 的 时 代 。 与 宙 相 应 的 时 段 内 形成 的 岩石 的 
年 代 地 层 单位 为 宇 。 

@ 代 是 地 质 年 代 的 二 级 单位 。 太 十 宙 和 元 古 宙 划 分 为 两 个 代 : 太古 代 和 元 古代 。 显 生 宙 划 
分 为 三 个 代 : 古生代 、 中 生 代 、 新 生 代 。 与 代 相 应 的 时 段 内 形成 的 岩石 的 年 代 地 层 单位 为 界 。 

图 纪 是 地 质 年 代 的 三 级 单位 。 古 生 代 分 为 六 个 纪 ， 中生代 分 为 三 个 纪 ， 新 生 代 分 为 
两 个 纪 。 与 纪 相 应 的 时 段 内 形成 的 岩石 的 年 代 地 层 单位 为 系 。 

@ 世 是 纪 下 面 的 次 一 级 地 质 年 代 单位 。 一 般 一 个 纪 分 成 三 个 或 两 个 世 ， 称 为 早 世 、 
中 世 、 晚 世 或 旱 世 与 晚 世 ,并 在 纪 的 代号 右 下 角 分 别 标 出 1、2、3 或 1、2 对 其 进行 表示 ， 
比较 特殊 的 是 新 生 代 划 分 为 七 个 世 。 与 世相 应 的 时 段 内 形成 的 岩石 的 年 代 地 层 单位 为 统 ， 
它们 相应 地 称 为 下 统 、 中 统 和 上 统 。 

各 个 代 、 纪 延续 时 间 不 一 ， 总 趋势 是 年 代 越 老 延续 时 间 越 长 ， 年 代 越 新 延续 时 间 越 
短 ; 越 新 的 保留 下 来 的 地 质 事件 的 记录 一 一 地 层 越 全 划分 越 细 。 此 外 ,地 质 年 代 单位 的 
划分 也 考虑 到 生物 进化 的 阶段 性 ,年 代 越 新 ， 生 物 进 化 的 速度 加 快 ， 反 映 出 的 地 质 环 境 演 
化 速度 加 快 。 


















































第 2 章 杞 yyja| 


表 2-6 地 质 年 代表 



























































































































































地 质 时 代 (地 层 系统 及 代号 ) 同位 素 年 生物 界 
龄 值 构造 阶段 
宙 ( 字 )| 代 ( 界 ) 纪 ( 系 ) 世 ( 统 ) / 百 万 年 | 植物 | ”动物 “|( 及 构造 运动 ) 
人 全 新 世 ( 统 ，Qs) 出 现 
所 四 
第 四 纪 ( 系 ，Q》| 更 新 世 ( 统 ，Qy) 5 人 类 
新 生 代 | 第 | 晚 第 三 纪 上 新 世 ( 统 ，Nz) 被 子 新 阿尔 卑 斯 构 
( 界 ，| 三 | ( 系 , N) | 中 新 世 ( 统 ，Ni) 6 植物 | 哺乳 动 造 阶段 ( 喜 马 
Ka | 纪 | 中 第 二 纪 | 潭 新 志 ( 统 ,Es) 繁 威 | 的 及 乌 入 雅 构造 阶段 ) 
( 系 ， 人 ey 始 新 世 ( 统 ，Es ) ”| 类 繁盛 
R) - 古 新 世 ( 统 ，E) 
A 晚 白 亚 世 ( 统 ，Ks ) 本 
总， 未 
白垩 纪 ( 系 ，K》 | 齐 正 末世 ( 统 ， Ki)| 
137 无 硝 燕山 构 
中 生 代 朴 行 | 椎 动 浇 阿 名 造 阶段 
侏 罗 纪 ( 系 ，J) 
( 界 ， 裸子 .| 动物 | 物 继 息 斯 构 
Mz) 195- | 社 物 | 繁盛 | 续 进 洁 阶 段 
繁盛 化 发 印 支 构 
纪 ( 系 ，T 机 
县 纪 ( 系 ) 展 造 阶段 
显 生 窗 
字 , 了 Eh) 二 有 个 纪 ( 系 ，P) 两 栖 
285 茧 类 及 动物 
原始 裸 | 名 
石炭 纪 ( 系 ，C) 。 条 植物 繁盛 海 西 〈 华 力 西 ) 
是 石 虚 世 ( 统 ，Ci) | 6 生 儿 局 构造 阶段 
晚 泥 贫 世 ( 统 ，Ds) | 也 : 
泥 盆 纪 ( 亲 f_D) | 中 泥 贫 世 ( 统 ，Dy) 砚 人 
古生代 早 泥 盆 世 ( 统 D1》 Hp _ 
( 界 ， 聊 志 留 忆 ( 统 , SD | 
Pz) 小 \ 志 留 纪 ( 系 ，S) | 中 志 留 世 ( 统 5S,) 
早 志 留 世 ( 统 ，S 9 
晚 奥 陶 世 ( 统 ，O; ) 
藻类 及 | 海 生 无 消 加 里 东 
奥 陶 纪 ( 系 ，O) | 中 奥 陶 世 ( 统 。O;) 
人 人 BT 菌 类 植 | 椎 动物 繁盛 | 构造 阶段 
晚 寒 武 世 ( 统 ，E; ) lis 
寒 武 纪 ( 系 ，€) | 中 寒 武 世 ( 统 .所 ) 
早 寒 武 世 ( 统 ，ei ) 5 
国 丁 晚 震 且 世 ( 统 ，Z) | 裸露 无 背 | 普宁 运动 
pt | 震 旦 纪 ( 系 ，Z) | 时 震 且 世 ( 统 ， Z1) | 800 椎 动物 出 现 
代 | “ 1000 
元 十 定 办， 昌 梁 运动 
( 字 , Pb 中 Pb) 生命 现象 开始 出 现 
EE 
元 | 界 ， 
古 Pt ) 五 台 运 动 
代 2500 息 平 运动 
太古 宙 | 太古 代 
全, AD|( 界 , Ar) 4600 地 球形 成 
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器 3 下 地 方 性 岩石 地 层 单位 


各 地 区 在 地 质 历 史 中 所 形成 的 地 层 事 实 上 是 不 完全 相同 的 。 地 方 性 岩石 地 层 划分 ， 首 
先是 调查 岩石 性 质 、 运 用 确定 相对 年 代 的 方法 研究 它们 的 新 老 关 系 ， 对 岩石 地 层 进行 系统 
划分 。 岩 石 地 层 单位 ,或 称 作 地 方 性 地 层 单位 ， 可 分 为 群 、 组 、 段 、 层 等 不 同 级别 。 

a 群 是 岩石 地 层 的 最 大 单位 ， 常 常 包 含 岩石 性 质 复杂 的 一 大 套 岩 层 ， 它 可 以 代表 一 
个 统 或 跨 两 个 统 ， 如 南京 附近 有 象山 群 。 群 以 重大 沉积 间断 或 不 整合 界面 划分 。 

@@ 组 是 岩石 地 层 划 分 的 基本 单位 ， 其 岩石 性 质 比 较 单一 ， 以 同一 岩 相 ， 或 某 一 岩 相 
为 主 ， 夹 有 其 他 岩 相 ， 或 不 同 岩 相交 互 构成 。 其 中 ， 岩 相 是 指 岩 石 的 形成 环境 ， 如 海 相 、 
陆 相 、 汐 湖 相 、 河 流 相等 。 组 可 以 代表 一 个 统 或 比 统 小 的 年 代 地 层 单位 ， 如 南京 附近 有 栖 
霞 组、 龙潭 组 等 。 

@ 段 是 组 内 次 一 级 的 岩石 地 层 单位 ， 代 表 组 内 具有 了 明显 特征 的 一 段 地 层 ， 如 南京 附 
近 栖 霞 组 分 出 臭 灰 岩 段 、 下 硅 质 岩 段 、 本 部 灰 岩 段 等 组 不 一 定 都 划分 出 段 。 

由 层 是 指 段 中 具有 显著 特征 ， 可 区 别 于 相 邻 岩层 的 单 层 或 复 层 。 

群 、 组 、 段 的 前 面 常 冠 以 该 地 层 发 育 地 区 的 地 名 。 在 岩石 地 层 层 序 建立 的 基础 上 通过 
古生物 化 石 研究 及 同位 素 绝对 年 龄 测定 建立 地 方 性 地 层 表 或 地 层 柱状 图 。 


我 国 地 史 概 况 


1. 太古 代 ( 界 ，Ar) 

太古 界 主 要 分 布 于 华北 地 区 ， 为 各 类 片 害 、 片 麻 岩 。 在 费 东 迁 西 地 区 发 现 同位 素 年 龄 
为 34.3 亿 一 36:7 亿 年 的 变质 岩 ， 这 是 我 国 日 前 已 知 的 最 老 地 层 。 

太古 代 时 地 球 上 可 能 已 有 原始 生物 ,但 至 今 尚未 发 现 可 靠 化 石 ， 太 古代 末 有 一 次 强烈 
的 地 壳 运 动 ， 我 国 称 之 为 五 台 运动 ,表现 为 元 古 界 不 整合 覆 于 太古 界 之 上 ， 同 时 有 花岗岩 
侵入 。 

2. 元 古代 ( 界 ，Pt) 


元 古 界 主 要 分 布 于 华北 及 长 江 流域 ， 此 外 还 分 布 在 塔里木 盆地 及 天 山 、 昆 仑 山 、 祁 连 
山 等 地 。 元 古 界 分 上 、 下 两 部 分 : 下 部 为 下 元 古 界 ， 为 浅 变质 的 沉积 岩 或 沉积 -火山 岩 系 ; 
上 部 为 震 旦 系 ， 由 未 变质 的 砂岩 、 石 英 岩 、 硅 质 灰 岩 ( 产 藻类 化 石 ) 和 白云 岩 组 成 。 早 元 古 
代 末期 的 地 过 运动 ， 称 为 吕梁 运动 ， 使 震 旦 系 与 下 元 古 界 呈 角度 不 整合 接触 。 

3. 古生代 ( 界 ，Pz) 


古生代 是 地 球 上 生物 繁盛 的 时 代 。 因 此 ， 从 寒 武 纪 开 始 ， 就 可 以 利用 古生物 化 石 来 划 
分 地 层 。 古 生 代 地 层 主要 为 石灰 岩 、 白 云 岩 、 碎 导 岩 等 海洋 环境 沉积 。 中 、 上 石 痰 统 和 上 
二 三 统 在 一 些 地 区 含 煤 。 二 笃 纪 末 部 分 地 区 上 升 成 为 陆地 。 

早 古 生 代 的 地 壳 运 动 ， 世 界 上 称 之 为 加 里 东 运 动 。 在 我 国 南 方 表现 为 泥 盆 系 与 前 泥 盆 
系 ， 为 角度 不 整合 接触 。 二 释 纪 末期 地 壳 运 动 影响 广泛 ， 内 蒙古 、 天 山 、 昆 仑 山 都 发 生 了 
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强烈 袜 皱 上 升 成 山 ， 并 有 岩浆 活动 ， 称 之 为 海 西 运动 。 

古生代 末 ,， 海水 消退 中国 大 陆 锥 形 出 现 。 

4. 中 生 代 ( 界 ，Mz) 
中 生 代 意 为 “中 等 生物 ”的 时 代 ， 以 陆 上 疏 行 动物 盛行 为 特征 。 
中 生 代 时 除 南方 部 分 地 区 和 西藏 等 地 为 海洋 环境 外 ， 我 国 大 部 分 地 区 已 成 为 陆地 。 三 
攻 系 、 侏 罗 系 都 是 主要 含 煤 地 层 。 
中 生 代 发 生 了 多 次 强烈 地 过 运动 ， 主 要 有 印 支 运动 和 燕山 运动 ， 并 伴 有 广泛 的 岩浆 侵 
入 活动 和 火山 爆发 。 中 生 代 的 构造 活动 ， 更 定 了 我 国 东部 地 质 构造 的 基础 。 

5 新生 代 ( 界 ，Kz) 


新 生 代 为 近代 生物 的 时 代 。 哺 乳 动物 和 被 子 植物 非常 繁盛 新生 代 包括 第 三 纪 和 第 
四 纪 。 第 三 纪 仅 中 国 台 湾 地 区 和 喜马拉雅 地 区 仍 被 海水 淹没 ,我国 第 三 系 主要 为 陆 相 红 
色 碎 悄 岩 沉积 并 含有 丰富 的 岩 盐 。 第 三 纪 末 期 的 地 过 运动 称 为 喜马拉雅 运动 ， 它 使 中 
台湾 地 区 和 喜马拉雅 地 区 裙 皱 上 升 成 为 山脉 ， 并 伴 有 岩浆 活动 ,我国 其 他 地 区 表现 
为 断 块 活动 。 





























2.6 地 质 轿 


地 质 图 是 把 一 个 地 区 的 各 种 地 质 现象 ， 如 地 层 、 地 质 构 造 等 ， 按 一 定 比 例 缩小 ， 用 规 
定 的 符号 、 颜 色 、 各 种 花纹 > 线条 表示 在 地 形 图 上 的 二 种 图 件 。 一 幅 完 整 的 地 质 图 包括 平 
面 图 、 剖 面 图 和 综合 地 层 柱 状 图 ， 并 标明 图 名 、 比 例 、 图 例 和 接 图 等 。 平面图 反映 地 表 相 
应 位 置 分 布 的 地 质 现象 ， 齐 面 图 反映 某 地 表 以 下 的 地 质 特征 ,综合 地 层 柱 状 图 反映 测 区 内 
所 有 出 露地 层 的 顺序 厚度 、 岩 性 和 接触 关系 等 。 


py ”地质 图 的 种 类 





由 于 工作 目的 不 同 ,绘制 的 地 质 图 也 不 同 ， 常 见 的 地 质 图 有 以 下 几 种 。 

@ 普通 地 质 图 : 主要 表示 地 区 地 质 分 布 、 岩 性 和 地 质 构 造 等 基本 地 质 内 容 的 图 件 。 
一 幅 完整 的 普通 地 质 图 包括 地 质 平面 图 、 地 质 剖 面 图 和 综合 地 层 柱 状 图 。 

@ 构造 地 质 图 : 用 线条 和 符号 专门 反映 宰 曲 、 断 层 等 地 质 构造 的 图 件 。 

图 第 四 纪 地 质 图 : 只 反映 第 四 纪 松 散 沉积 物 的 成 因 、 年 代 、 成 分 和 分 布 情况 的 图 件 。 

@ 基 岩 地 质 图 : 假想 把 第 四 纪 松 散 沉积 物 “ 剥 掉 ”， 只 反映 第 四 纪 以 前 基 岩 的 时 代 、 
岩 性 和 分 布 的 图 件 。 

加 水 文 地 质 图 : 反映 地 区 水 文 地 质 资料 的 图 件 ， 可 分 为 岩层 含水 性 图 、 地 下 水 化 学 
成 分 图 、 潜 水 等 水 位 线 图 、 综 合 水 文 地 质 图 等 类 型 。 
@ 工程 地 质 图 : 为 各 种 工程 建筑 专用 的 地 质 图 ， 如 房屋 建筑 工程 地 质 图 、 水 库 坝 
址 工程 地 质 图 、 矿 山 工程 地 质 图 、 铁 路 工程 地 质 图 、 公 路 工程 地 质 图 、 港 口 工 程 地 质 
图 、 机 场 工程 地 质 图 等 。 另 外 ， 还 可 根据 具体 工程 项 目 细 分 ， 如 铁路 工程 地 质 图 还 可 分 
为 线路 工程 地 质 图 、 工 点 工程 地 质 图 。 工 点 工程 地 质 图 又 可 分 为 桥梁 工程 地 质 图 、 隧 道 
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工程 地 质 图 、 站 场 工程 地 质 图 等 。 各 工程 地 质 图 有 自己 的 平面 图 、 纵 剖面 图 和 横 剖 面 图 
等 ， 如 图 2. 42 所 示 。 
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(b) 纵 剖 面 图 
图 2.42 桥梁 工程 地 质 图 


工程 地 质 图 一 般 是 在 普通 地 质 图 的 基础 上 ， 增加 各 种 与 工程 建筑 有 关 的 工程 地 质 内 容 
而 成 ， 如 隧道 工程 地 质 纵 训 面 图 上 ， 要 表示 出 围 岩 类 别 、 地 下 水 位 和 水 量 、 岩 石 风化 界 
线 、 节 理 产 状 、 影 响 障 道 稳定 性 的 各 项 地 质 因素 等 ; 线路 工程 地 质 平面 图 上 ， 要 绘 出 滑 
坡 、 泥 石 流 、 骨 塌 落 石 等 不 良 地 质 现象 的 分 布 情况 等 。 
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加 :器 
左下 地质 图 的 阅读 步骤 深信 
[DE 

1. 阅读 步骤 及 阅读 内 容 【yv 字 形 法 则 阅读 地 质 图 】 

地 质 图 上 内 容 多 , 线条、 符号 复杂 .阅读 时 应 遵循 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 一 般 


内 容 及 步骤 如 下 。 

@ 图 名 、 比 例 尺 、 方 位 :了 解 图 幅 的 地 理 位 置 ， 图 幅 类 别 ， 制 图 精度 ， 图 上 方位 一 
般 用 箭头 指 北 表 示 ， 或 用 经 纬 线 表 示 。 若 图 上 无 方位 标志 ， 则 以 图 正 上 方 为 正 北方 。 

@ 地 形 、 水 系 : 通过 图 上 地 形 等 高 线 、 河 流 径流 线 ， 了 解 地 区 地 形 起 伏 情 况 ， 建 立 
地 貌 轮廓 。 地 形 起 伏 常常 与 岩 性 、 构 造 有 关 。 

@@ 图 例 ， 图 例 是 地 质 图 中 采用 的 各 种 符号 、 代 号 、 花 纹 线条 及 颜色 等 的 说 明 。 通 
过 图 例 ， 可 对 地 质 图 中 的 地 层 、 岩 性 、 地 质 构造 建立 起 初步 概念 。 

@ 地 质 内 容 : 可 按 如 下 步骤 进行 。 

a. 地 层 岩 性 : 了 解 各 年 代 地 层 岩 性 的 分 布 位 置 和 接触 关系 。 

b. 地 质 构造 ， 了解 裙 曲 及 断层 的 产 出 位 置 组 成 地 层 、 产 状 、 形 态 类 型 、 规 模 和 相 
互 关系 等 。 

c. 地 质 历史 : 根据 地 层 、 岩 性 、 地 质 构 造 的 特征 ， 分 析 该 地 区 地 质 发 展 历 史 。 

2. 读 图 实例 


阅读 资 治 地 区 地 质 图 及 3 一 1 地 质 剖 面 图 ， 如 图 2. 43 所 示 。 

@ 图 名 : 资 治 地 区 地 质 图 。 

比例 尺 : 1 : 10000， 图 幅 实际 范围 为 1.-8kmXX2.05km。 

方位 : 图 幅 正 上 方 为 正 北 方 。 

@ 地 形 . 水系: 本 区 有 三 条 南北 走向 山脉 ,其 中 东 侧 山脉 被 支 沟 截 断 。 相 对 高 差 
350m 左右 ， 最 高 点 在 图 幅 东 南 侧 山峰 ,海拔 350m。 最 低 点 在 图 幅 西 北 侧 山沟 ， 海 拔 
士 0. 00m 以 下 。 本 区 有 两 条 流向 北 东 的 山沟 ， 其 中 东 侧 山沟 上 游 有 一 条 支 沟 及 其 分 支 沟 
从 北西 方向 汇 和 人 主 沟 。 西 侧 山 沟 沿 断层 发 育 。 

图 图例; 由 图 例 可 见 ， 本 区 出 露 的 沉积 岩 由 新 到 老 依 次 为 二 到 系 (P) 红 色 砂 岩 、 上 石 
炭 系 (Cs ) 石 英 砂 岩 、 中 石炭 系 (Cz ) 黑 色 页 岩 夹 煤层 、 中 奥 陶 系 (O* ) 厚 层 石灰 岩 、 下 奥 陶 
系 (O1 ) 沙 层 石灰 岩 、 上 寒 武 系 (E; ) 紫 色 页 岩 、 中 寒 武 系 ( 人 ; ) 铺 状 石灰 岩 。 岩 浆 岩 有 前 寒 
武 系 (Zs ) 花 岗 岩 。 地 质 构 造 方面 有 断层 通过 本 区 。 

钱 地 质 内 容 。 

a. 地 层 分 布 与 接触 关系 。 

前 寒 武 系 花岗岩 岩 性 较 好 ， 分 布 在 本 区 东南 侧 山头 一 带 。 年 代 较 新 、 岩 性 坚硬 的 上 石 
炭 系 右 英 砂岩 ， 分 布 在 中 部 南北 向 山 梁 项 部 和 东北 角 高 处 。 年 代 较 老 、 岩 性 较 弱 的 上 寒 武 
系 紫色 页 岩 ， 则 分 布 在 山沟 底部 。 其 余地 层 均 位 于 山坡 上 。 

从 接触 关系 上 看 ， 花 岗 岩 没有 切割 沉积 岩 的 界线 ， 且 花岗岩 形成 年 代 老 于 沉积 岩 ， 其 
接触 关系 为 沉积 接触 。 中 寒 武 系 、 上 寒 武 系 、 下 奥 陶 系 、 中 奥 陶 系 沉 积 时 间 连 续 ， 地 层 界 
线 披 此 平行 ， 岩 层 产 状 彼此 平行 ， 是 整合 接触 。 中 奥 陶 系 与 中 石炭 系 之 间 缺 失 了 上 奥 陶 系 
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比例 尺 1:10000 

图 例 
[2 ] 二 概 系 红色 砂岩 
上 石炭 系 石英 砂岩 
中 石炭 系 黑色 岩 夹 煤层 
x | 中 奥 陶 系 厚 层 石灰 岩 
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0 GI 加 
fa) I 一 1 地 质 剖 面 图 


图 2.43 资 治 地 区 地 质 图 及 1 一 1 地 质 剖 面 图 


至 下 石炭 系 的 地 层 , 沉积 时 间 不 连续 ， 但 地 层 界 线 平行 、 岩 层 产 状 平行 ， 是 平行 角度 不 整 
合 接触 。 中 石炭 系 至 二 番 系 又 为 整合 接触 关系 。 本 区 最 老 地 层 为 前 寒 武 系 花 岗 岩 ， 最 新 地 
层 为 二 赫 系 红色 砂岩 。 

b. 地 质 构造 。 

裙 曲 构造 ， 由 图 2. 43 可 见 ， 图 中 以 前 寒 武 系 花岗岩 为 中 心 ， 两 边 对称 出 现 中 寒 武 系 
至 二 靶 系 地 层 ， 其 年 代 依次 越 来 越 新 ， 故 为 一 背 斜 构造 。 背 和 斜 轴线 从 南 到 北 由 北 北西 转向 
正 北 。 顺 轴线 方向 观察 ， 地 层 界线 封闭 弯曲 ， 沿 弯曲 方向 凸 出 ， 所 以 这 是 一 个 轴线 近 南 北 
并 向 北 倾 伏 的 背 斜 ， 此 倾 伏 背 斜 两 愤 岩 层 倾向 相反 ， 倾角 不 等 ， 东 侧 和 东北 侧 岩 层 倾角 较 
缓 (30")， 西 侧 岩 层 倾角 较 陡 (45") ， 故 为 一 倾斜 借 伏 背 斜 。 轴 面 倾向 北 东 东 。 

断层 构造 : 本 区 西部 有 一 条 北 北 东 向 断层 ， 断层 走向 与 宰 曲 轴线 及 岩层 界线 大 致 平 
行 ， 属 纵向 断层 。 此 断层 的 断层 面 倾向 东 ， 故 东 侧 为 上 盘 、 西 侧 为 下 盘 。 比 较 断 层 线 两 侧 
的 地 层 ， 东 侧 地 层 新 ， 故 为 下 降 盘 ; 西 侧 地 层 老 ， 故 为 上 升 盘 。 因 此 该 断层 上 盘 下 降 ， 下 
盘 上 升 , 为 正 断 层 。 从 断层 切割 的 地 层 界线 看 ， 断 层 生成 年 代 应 在 二 站 系 后 。 由 于 断层 两 
盘 位 移 较 大 ， 说 明 断 层 规模 大 。 断 层 带 岩层 破碎 ， 沿 断层 形成 沟谷 。 

c. 地 质 历史 简 述 。 

根据 以 上 读 图 分 析 ， 说 明 本 地 区 在 中 寒 武 系 至 中 奥 陶 系 之 间 ， 地壳 下 降 ， 为 接受 沉积 
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环境 ， 沉 积 物 基 底 为 前 寒 武 系 花岗岩 。 上 奥 陶 系 至 下 石炭 系 之 间 ， 地 过 上 升 ， 长 期 遭受 风 
化 剥蚀 ， 没 有 沉积 ， 缺 失 大 量 地 层 。 中 石炭 系 至 二 释 系 之 间 地 壳 再 次 下 降 ， 接 受 沉 积 。 这 
两 次 地 壳 升 降 运 动 并 没有 造成 强烈 神曲 及 断层 。 中 寒 武 系 至 中 奥 陶 系 期 间 以 海 相 沉 积 为 
主 ， 中 石炭 系 至 二 共 系 期 间 以 陆 相 沉积 为 主 。 二 释 系 以 后 至 今 ， 地 壳 青 次 上 升 ， 长 期 遭受 
风化 剥蚀 ， 没 有 沉积 ;并且 二 春 系 后 先 遭 受 东西 向 挤 压力 ， 形 成 倾斜 倾 伏 背 斜 ， 后 又 遭受 
东西 向 拉 张 应 力 ， 形 成 纵向 正 断 层 。 此 后 ， 本 区 就 趋 于 相对 稳定 至 今 。 


品 直 地 质 剖面 图 的 制作 


1. 选择 剖面 方位 

剖面 图 主要 反映 图 区 内 地 下 构造 形态 及 地 层 岩 性 分 布 。 作 剖面 图 前 ， 首 先 要 选 定 剖 面 
线 方向 。 剖 面 线 应 放 在 对 地 质 构造 有 控制 性 的 地 区 ， 其 方向 应 尽量 垂直 岩层 走向 和 构造 
线 ， 这 样 才能 表现 出 图 区 内 的 主要 构造 形态 。 选 定 剖 面 线 后 ， 应 标 在 平面 图 上 。 

2. 确定 剖面 图 比例 尺 


剖面 图 水 平 比例 尺 一 般 与 地 质 平面 图 一 致 。 这 祥 便 于 作 图 .剖面 图 垂直 比例 尺 可 以 与 
平面 图 相同 ， 也 可 以 不 同 。 当 平面 图 比例 尺 较 小 时 ， 痢 面 图 垂直 比例 尺 常 大 于 平面 图 比 
例 尺 。 

3. 作 地 形 剖 面 图 

先 按 确定 的 比例 尺 做 好 水 平 坐 标 和 垂直 坐标 ， 笨 将 剖面 线 与 地 形 等 高 线 的 交点 按 水 平 
比例 尺 铬 直 投影 到 水 平 坐 标 轴 上 ， 然 后 根据 各 交点 高 程 ， 按 垂直 比例 尺 将 各 投影 点 定位 到 
前 面 图 相应 高 程 位 置 ， 最 后 用 圆滑 线 连 接 各 高 程 点 ， 形 成 地 形 前 面 图 。 

4. 作 地 质 记 面 图 

一 般 按 如 下 步骤 进行 。 

@ 将 剖面 线 与 各 地 层 界线 和 断层 线 的 交点 ， 按 水 平 比 例 尺 垂 直 投影 到 水 平 轴 上 ， 再 
将 各 界线 投影 点 铅 直 定 位 在 地 形 剖 面 图 的 剖面 线 上 。 如 有 覆盖 层 ， 下 伏 基 岩 的 地 层 界 线 也 
应 按 比 例 标 在 地 形 剖 面 图 上 的 相应 位 置 。 

@ 按 平面 图 示 产 状 换算 各 地 层 界 线 和 断层 线 在 剖面 图 上 的 视 倾 角 。 当 齐 面 图 垂直 比 
例 尺 与 水 平 比例 尺 相 同时 ， 按 式 (2-3) 计 算 。 

tan8 一 tana。sin0 (2 一 3 
式 中 “B- 一 垂直 比例 尺 与 水 平 比例 尺 相同 时 的 视 倾角 ; 
平面 图 上 的 真 倾角 ; 
0 一 一 剖面 线 与 岩层 走向 线 所 夹 锐角 。 
当 垂直 比例 尺 与 水 平 比例 尺 不 同时 ， 还 要 按 式 (2-4) 再 换算 。 
tan8' 一 2。tanp (2 一 4) 
垂直 比例 尺 与 水 平 比例 尺 不 同时 的 视 倾 角 ; 
垂直 比例 尺 放大 倍数 。 
@ 绘制 地 层 界线 和 断层 线 。 按 视 倾 角 的 角度 ， 并 综合 考虑 地 质 构 造形 态 ， 延伸 地 形 
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剖面 线 上 各 地 层 界线 和 断层 线 ， 并 在 下 方 标明 其 原始 产 状 和 视 倾 角 。 一 般 先 画 断 层 线 ， 后 
画 地 层 界线 。 

图 在 各 地 层 分 界线 内 ， 按 各 套 地 层 出 露 的 岩 性 及 厚度 ， 根据 统一 规定 的 岩 性 花纹 符 
号 ， 画 出 各 地 层 的 岩 性 图 案 。 

加 最 后 进行 修饰 。 在 剖面 图 上 用 虚线 将 断层 线 延 伸 ， 并 在 延伸 线 上 用 箭头 标 出 上 、 
下 盘 运 动 方向 。 过 到 裙 曲 时 ， 用 虚线 按 裙 曲 形态 将 各 地 层 界线 弯曲 连接 起 来 ， 以 恢复 裙 曲 
形态 。 在 作出 的 地 质 剖 面 上 ， 还 要 写 上 图 名 、 比 例 尺 、 冲 面 方向 ,， 绘 出 图 例 和 图 签 ， 即 成 
一 幅 完 整 的 地 质 剖 面 图 。 在 工程 地 质 训 面 图 上 还 需 画 出 岩石 风化 界线 、 地 下 水 位 线 、 节 理 
产 状 、 钻 孔 等 内 容 ， 如 图 2. 43 所 示 。 


综合 地 层 柱 状 图 


综合 地 层 柱 状 图 ， 是 根据 地 质 勘察 资料 (主要 是 根据 地 质 平面 图 和 钻 孔 柱状 图 资料 )， 
把 地 区 出 露 的 所 有 地 层 、 岩 性 、 厚 度 、 接 触 关 系 ， 按 地 层 时 代 由 新 到 老 的 顺序 综合 编制 而 
成 。 一 般 有 地 层 时 代 及 代号 、 岩 性 花纹 、 地 层 接 触 类 型 、 地 层 厚 度 、 岩 性 描述 等 ， 如 
图 2. 44 所 示 。 综 合 地 层 柱 状 图 和 地 质 剖 面 图 ,作为 地 质 平面 图 的 补充 和 说 明 ， 通 常 编 给 
在 一 起 ， 构 成 一 幅 完整 的 地 质 图 。 
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| | 黄 宴 色 泥 质 生 大 让 
及 基色 新 下 质 页 内 
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图 2.44 综合 地 层 柱状 图 
> 知识 链接 


从 海底 升 起 的 世界 屋 峭 

青藏 高 原 是 世界 上 最 高 、 最 大 、 最 年 轻 的 高 原 ， 面 积 约 2.5X105km?*， 平均 高 度 在 
4500m 以 上 。 青 藏 高 原 自 北 而 南 绵 延 着 一 列 列 长 长 的 山脉 。 北 面 是 广阔 的 昆仑 山 、 阿 尔 金 
山 和 祁连山 ， 中 间 是 喀 喇 昆仑 山 一 唐古拉 山 、 冈 底 斯 山 一念 青 唐古拉 山 ， 绪 峨 的 喜马拉雅 
山脉 蚁 峰 在 西南 部 。 
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全 世界 共有 14 座 超越 8000m 的 山峰 ， 都 位 于 青藏 高 原 。 珠 称 朗 玛 峰 是 世界 最 高 的 山 
峰 ， 喜 马 拉 雅 山脉 是 世界 上 最 高 的 山脉 ， 而 青藏 高 原 以 自己 雄 踊 地 球 的 风姿 ， 得 到 了 “ 世 
界 屋 肴 ”的 称号 。 

世界 屋 瑚 是 怎样 形成 的 呢 ? 在 青藏 高 原 发 据 到 的 大 量 恶 龙 化 石 、 三 趾 马 化 石 、 陆 相 植 
物化 石 ， 以 及 许多 十 海洋 动 植物 的 化 石 ， 如 三 叶 虫 、 笔 石 、 鹦 殉 螺 、 菊 石 、 珊 瑚 、 苦 其 
虫 、 海 胆 、 海 百合 、 有 和 孔 虫 和 海藻 等 ， 都 埋藏 在 层 层 登 登 的 页 岩 和 石灰 岩层 里 。 

这 些 古 代 海 洋 生 物化 石 ， 把 地 质 学 家 的 思维 带 到 也 远 的 地 质 年 代 。 在 2.3 亿 年 前 ， 
青藏 高 原 曾 经 是 一 片 长 条 形 的 海洋 ， 跟 太平 洋 、 大 西洋 相通 。 后 来 ， 地 沈 发 生 强 烈 的 运 
动 ， 海 洋 消失 了 ， 形 成 了 古生代 的 宰 皱 山系 ,出 现 了 十 祁连山 、 古 昆仑 山 ， 而 原来 的 柴 达 
木 古 陆 相 对 下 陷 ， 成 为 大 型 的 内 陆 湖 爹 地。 经 过 1.5 亿 年 的 中 生 代 ， 这 些 高 山 由 于 长 期 风 
化 剥蚀 ， 逐 渐 被 下 平 了 。 那 些 被 侵蚀 下 来 的 大 量 泥 沙 ， 就 沉积 在 湖 贫 内 。 

新 生 代 以 后 ， 又 发 生 了 地 壳 运 动 ， 那 些 古 老 山脉 再 次 强烈 升 起 ,> 又 “返老还童 ” 似 地 
变 成 了 高 峻 的 大 山 。 在 距 今 4000 多 万 年 前 ,喜马拉雅 山脉 区 仍 是 一 片 汪洋 大 海 。 这 里 基 
本 上 是 连续 下 降 区 ,沉积 了 厚 达 万 米 的 海 相 沉积 岩层 埋藏 了 各 个 时 代 的 生物 。 由 于 印度 
洋 板块 不 断 北 移 ， 最 后 和 亚 欧 板块 相 撞 ， 处 在 这 个 地 区 的 古 海 受 到 挤 压 ， 产生 宰 钼 ， 喜 马 
拉 雅 山脉 从 海底 逐渐 升 起 ， 高 原 也 跟着 大 幅度 地 隆起 ， 成 为 “世界 屋 肴 ”。 

喜马拉雅 山脉 至 今 还 在 缓慢 升 高 中 。 据 开 862 一 1932 年 间 的 测量 ， 许 多 地 方 平 均 每 年 
上 升 18. 2mm。 如 果 按 照 这 个 速度 上 升 ,一 万 年 以 后 ， 它 将 比 现在 还 要 高 182m 

大 地 沉浮 之 迹 

相传 1831 年 7 月 7 日 ,- 在 地 中 海 西西 里 岛 西南 方 的 海面 上 ， 暮 然 间 烟 雾 腾 空 ， 水 柱 
冲天 、 火 光 闪 闪 ， 在 一 阵 震 年 欲 华 的 袁 鸣 ， 天 杂 着 制 耳 的 啦 呼 声 中 ， 从 海里 升 起 一 座高 出 
海面 60m、 方 圆 约 5Km 的 小 岛 ， 热 气 腾腾 像 个 刚 出 笼 的 大 馒头 。 英 国 国王 立即 向 全 世界 
宣布 ， 这 个 新 诞生 的 沙锅 是 英国 的 领土 .j 详 命名 为 尤 丽 姬 岛 。 谁 知 在 3 个 月 后 ， 尤 丽 姬 岛 
竟然 不 十 而 别 信 悄悄 地 隐没 在 万 质 碧 波 中 不 见 了 。 

海岛 为 什么 会 隐 而 复 现 ， 现 而 复 隐 呢 ? 这 是 地 沉 不 停 运 动 的 缘故 。 其 实 ， 在 漫长 的 地 
质 史 中 ， 海 洋 变 为 陆地 ， 陆 地 变 为 海洋 ， 洼 地 隆起 成 山 ， 山 脉 夷 为 平地 ， 是 屡见不鲜 的 。 

西欧 荷兰 的 海滨 ， 从 公元 8 世纪 以 来 ， 一直 以 每 年 约 2mm 的 速度 下 沉 。 现 在 荷兰 的 
大 部 分 地 区 已 经 低 于 海平 面 ， 若 不 是 有 坚固 的 堤坝 来 阻挡 海水 的 入 侵 ， 这些 低 地 早已 沉 入 
海底 而 不 存在 了 。 喜 马 拉 雅 山脉 是 世界 上 年 轻 而 又 高 大 的 山脉 。 我 国 科 学 工作 者 在 喜 马 拉 
雅 山脉 地 区 考察 发 现 ， 这 里 有 三 叶 贝 、 腕 足 类 、 舌 羊 元 等 生活 在 浅海 中 的 动 植物 化 石 ， 说 
明 早 在 3000 多 万 年 以 前 ， 这 里 还 是 一 片 浩瀚 的 海洋 。 以 后 ， 由 于 地 党 的 运动 ， 才 隆起 成 
为 陆地 。 当 喜马拉雅 山脉 刚刚 露出 海面 来 到 世间 的 时 候 。 只 不 过 是 个 普通 的 山岭 。 近 几 百 
万 年 以 来 ， 它 却 以 每 一 万 年 几 十 米 的 速度 迅速 升 高 ， 终 于 超过 了 其 他 名 山 古 摆 ， 获 得 了 
“世界 屋 瑚 ” 的 称号 。 但 它 并 不 满足 , 仍 以 每 年 18. 2mm 的 速度 继续 升 高 着 

公元 前 2 世纪 ， 意 大 利 的 那不勒斯 海湾 修建 了 一 座 名 巴塞 拉 比 斯 的 十 庙 。 现 在 这 座 古 
庙 早 已 倒塌 ， 只 剩 下 三 根 高 达 12m 的 大 理 石柱 子 。 至今 仍 意 立 在 海滩 之 上 。 这 三 根 柱子 
的 上 部 和 下 部 ， 表面 都 非常 光滑 洁净 ， 唯 有 当中 的 一 截 ， 从 高 3. 6m 向 上 到 6. 1m 的 地 方 ， 
坑坑洼洼 ， 布 满 了 海 生 软体 动物 穿 石 内 所 穿 间 的 洞穴 。 这 是 怎么 回 事 呢 ? 原来 在 2000 多 
年 前 ， 当 塞 拉 比 斯 庙 修建 的 时 候 ， 这 里 还 是 一 片 陆地 ， 以 后 地 壳 逐 渐 下 沉 ， 柱 子 的 下 面 一 
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截 ， 被 海水 中 的 泥 沙 和 维 苏 威 火山 灰 所 履 盖 。 到 了 13 世纪 的 时 候 ， 海 水 已 海 到 6m 以 上 ， 
海 生 软体 动物 就 附着 在 石柱 上 。 以 后 ， 由 于 地 壹 上 升 ， 海 水 逐渐 退去 。 现 在 这 三 根 柱 子 当 
中 一 截 上 的 小 洞穴 ， 就 成 了 那不勒斯 海湾 历经 沧桑 的 标志 。 

在 沧桑 巨变 的 史册 中 ， 关 于 大 西洲 是 否 真 的 存在 的 问题 ， 还 是 一 个 有 待 我 们 解 开 的 千 
古 之 训 。 

古 希 腊 著 名 的 哲学 家 兼 数学 家 柏拉图 (公元 前 427 一 前 347 年 ) 曾 在 他 的 两 篇 对 话 著作 
中 ,详细 地 记载 着 一 个 传说 ; 大 约 距 当时 9000 年 前 ， 大 西洋 中 有 一 个 非常 大 的 岛屿 ， 叫 
大 西洲 。 那 里 气候 温和 ， 森 林 茂 窗 ， 奇 花 异 草 ， 景 色 万 千 ， 还 盛产 黄金 。 岛 上 有 个 文化 相 
当 发 达 的 强国 ， 由 十 个 首长 统治 着 ， 每 隔 十 年 聚会 一 次 ， 共 商 国家 大 事 ， 各 国都 有 一 座 富 
丽 堂皇 的 宫殿 ， 建 筑 在 山顶 之 上 。 这 个 国家 不 仅 统治 着 附近 的 岛屿 ， 而 且 还 支配 着 对 岸 大 
陆 上 的 一 些 地 方 。 它 赁 着 自己 强大 的 经 济 和 军事 力量 ， 曾 经 对 欧洲 和 非洲 发 动 过 侵略 战 
争 ， 其 势力 范围 直达 北非 的 埃及 和 欧洲 的 某 些 地 区 。 后 来 ,由 于 发 生 了 一 次 强烈 的 地 震 
仅 在 一 天 一 夜 之 间 ， 大 西洲 就 沉没 到 大 西洋 底 。 

不 管 是 喜马拉雅 山脉 的 崛起 ， 还 是 尚未 解 开 的 大 西洲 之 这 ， 都 说 明 沧 海 会 变 成 对 田 ， 
桑田 也 会 变 成 沧海 的 客观 规律 。 沧 桑 巨 变 的 原因 ;主要 是 地 这 不 停 运 动 的 结果 。 由 于 地 这 
的 运动 ， 某 些 地 区 的 陆地 沉降 或 者 抬升 。 引 起 周围 海面 的 变化 ; 由 于 地 过 的 运动 ， 某 些 地 
区 的 海面 上 升 或 者 后 退 ， 引 起 陆地 的 沉浮 》 时 间 老 人 告诉 我 们 ， 地 上 这 运动 是 缓慢 的 ， 地 质 
历史 是 漫长 的 。 沧 桑 巨 变 ， 从 地 球 诞 生 以 染 ， 从 来 就 没有 停止 过 ， 今 天 依然 存在 ， 将 来 也 
一 定 不 会 终止 。 


资料 来 源 : 龙 海 云 必 世界 未 解 之 壕 系 列 丛书 [VDJ.- 北 京 ; 京华 出 版 社 ，2005. 


CE 


(1) 地 质 构 造 是 地 党 运动 的 产物 ， 涉 及 的 范围 包括 地 党 及 上 地 慢 上 部 即 岩 石 图 ， 
水 平方 向 的 构造 运动 使 兰 块 相 互 分 离 裂 开 或 是 相向 聚 汇 ， 发 生 挤 压 、 这 上 曲 或 剪 切 、 错 
开 ; 垂直 方向 的 构造 运动 则 使 相 邻 块 体 做 差异 性 上 升 或 下 降 。 构 造 变动 在 岩层 和 兰 体 
中 遗留 下 来 的 各 种 构造 形迹 ， 如 岩层 神曲 、 断 层 等 ， 称 为 地 质 构 造 。 

(2) 岩层 的 产 状 用 岩层 层面 的 走向 、 倾 向 和 倾角 三 个 产 状 要 素来 表示 ， 涯 层 按 其 
产 状 可 分 为 水 平 岩层 、 倾 针 岩 层 和 直立 岩层 。 产 状 要 素 的 记录 一 般 有 两 种 方法 ， 即 象 
限 角 法 和 方位 角 法 。 

(3) 岩层 的 弯曲 现象 称 为 袜 镍 。 宰 皱 构造 中 任何 一 个 单独 的 户 曲 都 称 为 袜 曲 ， 袜 
曲 有 背 针 和 向 斜 两 种 基本 形式 。 福 曲 一 般 包 括 的 要 素 有 核 部 、 翼 部 、 轴 面 、 轴 线 、 枢 
纽 、 硝 线 、 模 线 。 

(4) 断裂 构造 是 岩层 受 构造 运动 作用 ， 当 所 受 的 构造 应 力 超过 兰 石 强度 时 ， 岩 石 
连续 完整 性 遭 到 破坏 ， 产 生 断 裂 。 按 照 断 裂 后 两 侧 岩 层 沿 裂 面 有 无 明显 的 相对 位 移 
又 分 为 节理 和 断层 两 种 类 型 。 
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(5) 节理 是 广泛 发 育 的 一 种 地 质 构造 ， 可 按 成 因 、 力 学 性 质 、 与 岩层 产 状 的 关系 
和 张 开 程度 等 分 类 。 

(6) 断层 按 上 、 下 两 盘 相 对 运动 方向 可 分 为 正 断 层 、 逆 断层 、 平 移 断层 ; 按 断 层 
面 产 状 与 岩层 产 状 的 关系 可 分 为 走向 断层 、 倾 向 断层 、 儿 向 断层 ; 按 断 层面 走向 与 福 
曲轴 走向 的 关系 可 分 为 纵 断 层 、 横 断层 、 儿 断层; 按 断 层 力学 性 质 可 分 为 压 性 断层 、 
张 性 断层 、 捏 性 断层 。 

(7) 活 断层 也 称 活动 断裂 ， 指 现今 仍 在 活动 或 者 近期 有 过 活动 、 不 久 的 将 来 还 可 
能 活动 的 断层 。 活 断层 可 使 岩层 产生 错 动 位 移 或 发 生地 震 ， 会 对 工程 建筑 造成 很 大 的 
危害 。 在 活 断层 发 育 地 区 进行 建筑 时 ， 必 须 对 场 址 选择 与 建筑 物 形 式 和 结构 设计 等 方 
面 进行 慎重 的 研究 。 

(8) 绝对 年 代 法 主要 是 通过 测定 地 层 中 的 放射 性 同位 素 年 龄 ,从 而 确定 地 层 形成 
时 的 准确 时 间 ， 依 次 排列 出 各 地 层 新 老 关系 的 方法 。 相 对 年 代 法 是 通过 比较 各 地 层 的 
沉积 顺序 、 古 生物 特征 和 地 层 接触 关系 来 确定 其 形成 先后 顺序 的 一 种 方法 。 

(9) 地 质 图 是 把 一 个 地 区 的 各 种 地 质 现象 ,如 地 层 、 地 质 构造 等 ， 按 一 定 比 例 缩 





小 ， 用 规定 的 符号 、 颜 色 和 各 种 花纹 、 线 条 等 表示 在 地 形 图 上 的 一 种 图 件 。 一 幅 完 整 
的 地 质 图 ， 包 括 平面 图 、 剖 面 图 和 综合 地 层 柱 状 图 ， 并 标明 图 名 、 比 例 、 图 例 等 。 








SR 
EE 


,什么 是 岩层 的 产 状 ? 产 状 三 要 素 是 什么 ?岩层 产 状 是 如 何 测定 和 表示 的 ? 

. 如何 识别 裙 皱 并 判断 其 类 型 ? 

. 地 形 倒置 现象 是 如 何 产生 的 ? 

.如何 区 别 张 节 理 与 剪 节理 ? 

. 节理 按 成 因 分 为 几 种 类 型 ? 在 野外 如 何 判 别 节 理 的 发 育 程度 ? 

. 断裂 构造 对 工程 有 何 影响 ? 在 野外 如 何 识别 断层 的 存在 ? 

. 什么 是 活 断 层 ? 它 具 有 哪些 特性 ? 

. 什么 是 相对 地 质 年 代 ? 什么 是 绝对 地 质 年 代 ? 地 层 的 相对 地 质 年 代 是 怎样 确定 的 ? 
. 什么 是 地 质 图 ? 地 质 图 的 基本 类 型 有 哪些 ? 


DoT 





Susat 


通过 本 章 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 。 

(1) 掌握 地 表 水 和 地 下 水 的 概念 、 类 型 及 其 分 布 规律 。 

(2) 掌握 上 层 灌水 、 潜 水 、 承 压 水 的 形成 及 其 主要 工程 特征 。 
(3) 正确 认识 和 理解 地 下 水 与 工程 的 关系 。 





NS 
多 和 区 要 忆 
知识 要 点 掌握 程度 相关 知识 
(1) 掌握 第 沉积 物 的 主 
ee 主要 成 因 类 | 。 (1) 暂时 流水 的 地 质 作用 
和 
9 2) 河流 的 1 
地 夫 玉 的 地 壮 作 几 (2) 了 解 河流 的 侵蚀 和 淤积 作用 特征 0 






(3) 海岸 带 的 地 质 作用 


(3) 熟悉 海岸 地 貌 的 形成 与 防护 措施 





(1) 掌握 上 层 兆 水 、 潜 水 、 承 压 水 的 
地 下 水 的 地 质 作用 特点 
(2) 掌握 地 下 水 水 质 划 分 标准 和 侵蚀 性 


(1) 地 下 水 的 基本 类 型 
(2) 地 下 水 对 工程 的 影响 











EE, 


淋 渡 作用 、 洗 刷 作 用 、 冲 刷 作 用 、 残 积 层 、 坡 积 层 、 洪 积 层 、 阶 地 、 下 蚀 作 用 、 侧 蚀 作 用 、 上 层 涪 
水 、 潜 水 、 承 压 水 、 水 的 硬度 、 矿 化 度 

在 自然 界 中 ， 水 有 气态 、 液 态 和 固态 三 种 不 同 的 状态 ， 它 们 存在 于 大 气 、 地 球 表面 和 地 
下 土石 的 孔 阶 、 裂 隙 或 空洞 中 ， 可 分 别称 为 大 气 水 、 地 表 水 和 地 下 水 。 
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自然 界 中 这 三 种 状态 的 水 之 间 有 着 密切 的 联系 。 在 太阳 辐射 能 的 作用 下 ,地 表 水 经 过 



































蒸发 和 生物 蒸 可 以 变 成 水 蒸气 ， 上 升 到 大 气 中 ， 随 气流 移动 。 在 适当 的 条 件 下 ,水 
蒸气 凝结 成 十 、 露 、 雪 、 冰 起 等 降落 到 地 面 ， 这 个 过 程 称 为 大 气 降 水 。 降 落 到 地 面 的 水 





-部 分 沿 着 地 面 流动 汇 人 江河 湖 海 ， 称 为 地 表 水 ; 另 一 部 分 则 渗入 地 下 ， 称 为 地 下 水 。 
地 下 水 沿 着 地 下 土石 的 孔 际 、 和 裂隙 或 空洞 流动 ， 在 条 件 适合 时 ， 以 泉水 的 形式 流出 地 表 或 
由 地 下 直接 流入 海洋 。 大 气 水 、 地 表 水 和 地 下 水 之 间 这 种 不 间断 的 运动 和 相互 转化 ， 称 为 
自然 界 中 水 的 循环 。 

根据 资料 ， 地 球 总 水 量 大 约 为 1.454327 X 10?kms， 水 的 质量 占 地 球 总 质量 的 
0.024%。 如 果 地 球 表面 完全 没有 起 伏 ， 则 将 被 一 层 深 为 2745m 的 海水 覆盖 。 实 际 上 ， 地 
球 表面 起 伏 很 大 ,使 29. 2% 的 地 面 露 在 水 面 上 ,其余 70. 8% 的 地 面 处 于 水 下 。 

水 是 一 切 有 机 物 的 生长 要 素 ， 海洋 是 生命 的 起 源 地 。 水 既是 一 种 人 类 生活 和 生产 不 可 
或 缺 的 重要 资源 ， 又 是 一 种 重要 的 地 质 作用 动力 ， 它 促使 地 表 形态 和 地 壳 表 层 物 质 的 物理 
性 质 和 化 学 成 分 不 断 发 生变 化 。 我 国 目前 正在 大 规模 地 进行 工程 建设 ， 因 此 必须 充分 发 挥 
水 对 工程 建设 的 有 利 作 用 ， 防 治水 的 有 害 影响 ， 这 也 是 学 习 本 章 的 目的 。 


3.1 地 表 水 的 地 质 作 用 











EXEN wx 


在 大 陆 上 有 两 种 地 表 水 一 种 是 时 有 时 无 的 季节 性 和 间 风 性 流水 ， 如 雨水 及 山洪 急 
流 ， 它 们 只 在 降水 或 积 雪 融化 时 产生 ， 称 为 暂时 流水 ; 另 一 种 是 终年 流动 不 息 的 流水 ， 如 
河水 、 江 水 等 \ 称 为 长 期 流水 。 

地 表 水 的 地 质 作 用 主要 包括 侵蚀 作用 、 搬 运作 用 和 沉积 作用 。 

@ 地 表 水 对 坡 面 的 洗刷 作用 及 对 沟谷 和 河谷 的 冲刷 作用 均 不 断 地 使 原 有 地 面 遭 到 
破坏 ， 这 种 破坏 作用 称 为 侵蚀 作用 。 侵 蚀 作用 造成 地 面 大 量 水 土 流失 、 冲 沟 发 育 ， 引 发 沟 
谷 斜 坡 滑 塌 、 河 岸 抽 塌 等 各 种 不 良 地 质 现象 和 工程 地 质问 题 。 山 区 公路 或 铁路 多 沿 河流 布 
设 ， 修 建 在 河谷 斜坡 和 河流 阶地 上 ， 因 此 ， 研 究 地 表 水 的 侵蚀 作用 就 显得 十 分 重要 

@ 地 表 水 把 地 面 被 破坏 的 破碎 物质 带 走 的 作用 ， 称 为 搬运 作用 。 搬 运作 用 使 原 有 破 
碎 物 质 覆 盖 的 新 地 面 暴 露出 来 ， 为 新 地 面 的 进一步 破坏 创造 了 条 件 。 在 搬运 过 程 中 ,被 搬 
运 物质 会 加 剧 对 沿途 地 面 的 侵蚀 。 同 时 ,搬运 作用 为 沉积 作用 提供 了 物质 条 件 。 

@ 当地 表 水 流速 降低 时 ， 部 分 物质 不 能 被 继续 搬运 而 沉积 下 来 ， 这 种 作用 称 为 沉积 
作用 。 沉 积 作用 是 地 表 水 对 地 面 的 一 种 建设 作用 ， 如 形成 某 些 最 常见 的 第 四 系 沉积 层 。 
第 四 系 沉 积 层 是 指 现代 沉积 的 松散 物质 。 从 粒度 成 分 看 ， 其 包括 块 石 、 碎 石 、 砾 
石 、 卵 石 、 各 种 砂 和 黏 性 土 。 由 于 第 四 系 沉 积 层 形成 原因 不 同 ， 如 有 风 成 的 、 海 成 的 、 
湖 成 的 、 冰 川 形成 的 和 地 表 流 水 形成 的 等 (被 称 为 土 的 成 因 分 类 )， 所 以 它们 各 有 各 的 
特征 。 此 外 ， 第 四 系 沉 积 层 生成 年 代 最 新 ， 处 于 地 壳 的 最 表层 。 工 程 建筑 如 果 修 筑 在 广 
阔 的 平原 上 ， 可 能 只 会 遇 到 第 四 系 沉 积 层 而 遇 不 到 任何 岩石 。 而 在 山区 进行 工程 建设 ， 
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虽然 经 常 遇 到 岩石 ， 但 也 不 可 能 完全 避 开 第 四 系 沉 积 层 。 本 章 要 求 掌握 四 种 最 常见 的 第 
四 系 沉 积 层 〈 即 残 积 层 、 坡 积 层 、 洪 积 层 及 冲积 层 ) 的 形成 过 程 及 其 工程 地 质 特性 。 


医 沁 唱和 时 流水 的 地 质 作用 


暂时 流水 是 大 气 降水 后 短暂 时 间 内 在 地 表 形 成 的 流水 ， 因 此 雨季 是 它 发 挥 作用 的 主要 
时 期 ， 特 别 是 强烈 的 集中 暴雨 后 ， 它 的 作用 特别 显著 ， 往 往 造成 较 大 灾害 。 
1. 淋 滤 作用 及 残 积 层 (Q*) 


在 大 气 降水 渗入 地 下 的 过 程 中 ,渗流 水 不 但 能 把 地 表 附近 的 细 悄 破碎 物质 带 走 ， 还 能 
把 周围 岩石 中 易 深 解 的 成 分 带 走 。 经 过 渗流 水 的 这 些 物 理 和 化 学 作用 后 ， 地 表 附 近 岩 石 逐 
渐 失 去 其 完整 性 、 致 密 性 ， 残 留 在 原 地 又 不 易 洲 解 的 松散 物质 则 未 被 冲 走 ， 这 个 过 程 称 为 
淋 滤 作用 。 残 留 在 原 地 成 层 地 覆盖 在 地 表 的 松散 破碎 物质 ， 称 为 残 积 层 。 残 积 层 向 上 逐渐 
过 渡 为 土壤 层 ， 向 下 逐渐 过 渡 为 半 风 化 岩石 和 新 鲜 基 崖 . 碎 悄 物 由 地 表 向 深 处 由 细 变 粗 是 
残 积 层 最 重要 的 特征 。 

残 积 层 不 具有 层 理 ， 粒 度 和 成 分 受气 候 条 件 和 每 岩 岩 性 控制 。 在 干旱 或 寒冷 地 区 ， 化 
学 风化 作用 微弱 而 以 物理 风化 作用 为 主 ， 着 石 风化 产物 多 为 棱角 状 的 砂 、 砾 等 粗 碎 丑 物 
质 ， 其 中 缺少 黏土 类 矿物 。 在 垂直 剖面 十 上 部 碎 习 的 粒 径 较 小 ， 向 下 逐渐 变 粗 大 。 在 半 
干旱 地 区 ， 除 物理 风化 作用 外 ， 尚 有 化 学 风化 作用 ， 残 积 物 中 常 形 成 黏土 矿物 、 铁 的 氧 氧 
化 物 ， 以 及 钙 、 镁 的 碳酸 盐 和 石膏 等 ;在 气候 潮湿 地 区 ,化 学 风化 作用 活跃 物理 风 化 作 
用 不 发 育 ， 残 积 层 主要 申 黏 士 态 物 组 成 ， 厚 度 也 相应 增 大 。 在 气候 湿热 地 区 ， 残 积 层 中 除 
有 黏土 矿物 外 ， 馈 土 矿 和 铁 的 氧 氧化 物 含量 也 较 高 ， 常 为 红色 。 

残 积 层 成 分 与 母 岩 关系 密切 。 花 岗 岩 的 残 积 物 中 常 含有 由 长 石 分 解 的 黏 士 矿物 ， 而 石 
英 则 破碎 为 细 硝 。 石 灰 岩 的 残 积 物 往往 称 为 红 黏 士 。 碎 习 沉 积 岩 的 残 积 物 外 观 上 变化 不 
大 ， 仅 恢复 其 未 固 结 前 的 松散 状态 。 

残 积 层 的 厚度 往往 与 地 形 条 件 有 关 ， 在 陡坡 和 山顶 部 位 常 被 侵蚀 而 厚度 较 小 ,平缓 的 
斜坡 和 山谷 低洼 处 则 因 不 易 被 侵蚀 而 厚度 较 大 。 

残 积 层 表 部 土壤 孔隙 率 大 、 压 缩 性 高 、 强 度 低 ; 而 残 积 层 下 部 常常 是 夹 有 碎 石 或 砂粒 
的 黏 性 土 或 是 被 黏 性 土 充 填 的 碎 石 土 、 砂 砾 土 ， 其 强度 较 高 。 


2. 洗刷 作用 及 坡 积 层 (Qdl) 


雨水 降落 到 地 面 或 覆盖 地 面 的 积 雪 融 化 时 形成 的 地 表 水 ， 其 中 一 部 分 被 蒸发 ， 一 部 分 渗 
入 地 下 ， 剩 下 的 部 分 在 沿 斜 面 流动 时 不 断 分 散 . 形成 无 数 股 网 状 细小 的 流水 .被 称 为 坡 面 细 
流 。 坡 面 细 流 从 高 处 沿 着 斜坡 向 低 处 缓慢 地 流动 ， 时 而 冲刷 、 时 而 沉积 ， 不 断 地 把 坡 面 上 的 
风化 岩 屑 和 黏土 物质 洗刷 到 山坡 坡 脚 处 ， 这 个 过 程 称 为 洗刷 作用 。 在 坡 脚 处 形成 的 新 的 沉积 
层 称 为 坡 积 层 (图 3. 1) 。 可 以 看 出 ， 坡 面 细 流 的 洗刷 作用 ， 一 方面 对 山坡 地 貌 起 着 逐渐 变 组 
的 作用 ， 对 坡 面 地 貌 形态 的 发 展 产 生 影响 ; 另 一 方面 伴随 产生 的 松散 堆积 物 ， 形 成 坡 积 层 。 
在 一 定 的 气候 条 件 下 ， 坡 面 细 流 的 洗刷 作用 的 强度 和 规模 与 山坡 的 岩 性 、 风 化 程度 和 
坡 面 植被 的 覆盖 程度 有 关 ， 一 般 在 缺少 植物 的 土质 山坡 或 风化 严重 的 软弱 岩 质 山坡 上 洗刷 
作用 比较 显著 。 
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下 


由 坡 面 细 流 的 洗刷 作用 形成 的 坡 积 层 ， 是 山区 ~~ 
公路 勘测 设计 中 经 常 遇 到 的 第 四 系 陆 相 沉 积 物 中 的 
一 种 类 型 ， 它 顺 着 坡 面 沿 山坡 的 坡 脚 或 山坡 的 止 坡 
呈 缓 倾斜 裙 状 分 布 ， 在 地 貌 上 称 为 坡 积 裙 。 坡 积 层 
的 厚度 ， 由 于 碎 悄 物质 的 来 源 、 下 伏地 貌 及 堆积 过 
程 的 不 同 ， 变 化 很 大 ,一 般 是 中 下 部 较 厚 ， 向 山坡 
上 部 逐渐 变 薄 以 至 尖 灭 。 

坡 积 层 可 以 分 为 山地 坡 积 层 和 山 莽 平 原 坡 积 层 
两 个 亚 组 : 山地 坡 积 层 一 般 以 亚 黏土 夹 碎 石 为 主 :而 山 莽 平 原 坡 积 层 则 以 亚 黏土 为 主 ,来 
有 少量 的 碎 石 。 在 我 国 北方 干旱 、 半 干旱 地 区 的 山药 平原 坡 积 物 ， 常 具有 黄土 状 土 的 某 些 











3.1 坡 积 层 示意 



































特征 。 
坡 积 层 物质 未 经 长 途 搬运 , 碎 悄 棱角 明显 ， 分 选 性 差 ， dh ea 
楼 角 状 碎 石 的 亚 茜 土 。 与 残 积 层 不 同 的 是 ， 坡 积 层 的 组 成 物质 经 过 了 一 定 距离 的 搬运 ， 由 于 


wwe 

除 下 伏 基 岩 顶 面 的 坡度 平缓 者 外 ， 坡 积 层 多 处 于 不 稳定 状态 。 实 践 证 明 ， 山 区 傍 坡 路 
线 挖 方 边 坡 稳 定性 的 破坏 ， 大 部 分 是 在 坡 积 层 中 发 生 的 。 影 响 坡 积 层 稳定 性 的 因素 ,概括 
起 来 主要 有 以 下 三 个 方面 : @ 下 伏 基 岩 顶 面 的 倾斜 程度 ; @ 下 伏 基 岩 与 坡 积 层 接触 带 的 含 
水 情况 ;@@ 坡 积 层 本 身 的 性 质 。 

当 坡 积 层 的 厚度 较 小 时 ， 其 稳定 程度 首先 取决 于 下 伏 基 涯 项 面 的 倾斜 程度 ， 当 下 伏 基 
岩 顶 面 与 坡 积 层 的 倾斜 方向 二 致 且 坡度 较 大 时 ， 尽 管 地 面 坡度 很 缓 ， 也 易于 发 生 滑动 。 山 
坡 或 河谷 坡 上 的 坡 积 层 的 滑动 ， 经 常 是 沿 着 下 伏 基 涯 顶 面 发 生 的 。 

当 坡 积 层 与 下 伏 基 岩 接 触 带 有 水 渗 和 人 而 变 得 软弱 湿润 时 ， 将 显著 减 小 坡 积 层 与 下 伏 基 
岩 顶 面 的 摩擦 阻 力 , 更 容易 引起 坡 积 层 发 生 滑动 。 坡 积 层 内 的 控 方 边 坡 在 久 雨 之 后 容易 产 
生 塌 方 ， 水 的 作用 是 一 个 带 有 普遍 性 的 原因 。 

由 于 坡 积 层 的 孔隙 度 一 般 都 比较 高 ， 特 别 是 在 黏土 颗粒 含量 高 的 坡 积 层 中 ， 随 着 雨季 
含水 量 的 增加 ， 不 仅 增加 了 坡 积 层 的 自重 ， 而 且 降 低 了 坡 积 层 的 抗 剪 强度 ， 因 而 使 坡 积 层 
的 稳定 性 大 为 降低 。 以 粗 碎 导 为 主 组 成 的 坡 积 层 ， 其 稳定 性 受 水 的 影响 一 般 不 像 黏土 颗粒 
那样 显著 。 

3. 冲刷 作用 及 洪 积 层 (QPI) 


在 山区 由 和 暂时 性 的 暴雨 或 山坡 上 的 积 雪 急剧 融化 所 形成 的 坡 面 流 水 汇集 于 沟谷 中 ,在 
较 短 时 间 内 形成 流量 大 、 流 速 高 的 水 流 ， 称 为 山洪 急流 。 山 洪 急 流 也 常 称 为 洪流 。 

洪流 沿 沟谷 流动 时 ， 由 于 集中 了 大 量 的 水 流 ， 沟 底 坡度 大 ， 流 速 快 ， 因 而 拥有 巨大 的 
动能 ， 对 沟谷 的 岩石 有 很 大 的 破坏 力 。 洪 流 以 其 自身 的 水 力 和 携带 的 砂 石 ， 对 沟 底 和 沟 壁 
进行 冲击 和 磨 蚀 ， 这 个 过 程 称 为 洪流 的 冲刷 作用 。 由 洪流 冲刷 作用 形成 的 沟 底 狭窄 、 两 壁 
陡峭 的 沟谷 称 为 冲 沟 。 冲 刷 下 来 的 碎 收 物质 被 带 到 山 茵 平原 或 沟谷 口 堆积 下 来 ， 形 成 洪 
积 层 。 

(1) 冲 沟 

在 西北 和 黄土 高 原 地 区 ， 冲 沟 的 形成 和 发 展 对 公路 等 工程 的 建筑 条 件 有 重大 的 影响 。 
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如 陕 北 的 绥 德 、 吴 旗 ， 陀 东 的 庆 阳 、 宁 县 ， 冲 沟 系统 规模 之 大 、 切 市 
之 深 、 发 展 之 快 ， 均 为 其 他 地 区 所 罕见 。 以 绥 德 非 园 沟 地 区 为 例 ， 该 
地 区 在 仅仅 58. 2km? 的 面积 内 ， 大 小 冲 沟 总 长 度 达 203. 9km， 平 均 每 
平方 千 米内 就 有 冲 沟 3. 47km 长 。 冲 沟 使 地 形变 得 支离破碎 ， 路 线 布 
【 冲 沟 形成 的 条 件 】 ”局 往往 受到 冲 沟 的 控制 ,不 仅 增加 了 路 线 长 度 、 跨 沟 工 程 和 工程 费 
用 ， 而 且 经 常 由 于 冲 沟 的 不 断 发 展 ， 截 断路 基 ， 中 断交 通 ， 或 者 由 于 洪 积 物 掩埋 道路 ， 洪 
塞 涵洞 ， 影 响 正常 交通 。 

冲 沟 的 发 展 是 以 济源 侵蚀 的 方式 由 沟 头 向 上 逐渐 延伸 扩展 的 。 在 厚度 很 大 的 均 质 土 分 
布地 区 ， 冲 沟 的 发 展 大 致 可 以 分 为 以 下 四 个 阶段 。 

@ 冲模 阶段 。 坡 面 径流 局 部 汇流 于 四 坡 ， 开 始 沿 叫 坡 发 生 集中 冲刷 ， 形 成 不 深 的 切 
沟 。 沟 床 的 纵 剖 面 与 斜坡 剖面 基本 一 致 ， 如 图 3. 2(a) 所 示 。 在 此 附 段 ， 只 要 填 平 沟 槽 ， 注 
意 调节 坡 面 流水 不 再 汇 注 ， 种 植 草皮 保护 坡 面 ， 即 可 使 冲 沟 不 再 发 展 。 

@ 下 切 阶段 。 由 于 冲 沟 不 断 发 展 ， 沟 模 汇 水 量 增 大 ， 海 头 下 切 ， 沟 壁 雪 塌 ， 使 冲 沟 不 
断 向 上 延伸 并 和 逐渐 加 宽 。 此 时 的 沟 床 纵 剖面 与 斜坡 剖面 轧 不 一 致 ， 开 始 出 现 悬 沟 陡 坎 ， 如 
图 3. 2(b) 所 示 ， 在 沟 口 平缓 地 带 开始 有 洪 积 物 崔 积 。 在 冲 沟 发 育 地 带 进行 公路 勘测 时 
路 线 应 避免 从 处 于 下 切 阶段 的 冲 沟 顶 部 或 靠近 沟 芯 的 地 带 通过 。 和 否则 ， 除 进行 一 般 性 的 防 
治 外 ， 为 防止 冲 沟 进 一 步 发 展 而 影响 路 基 稳 定 , 必 须 采取 积极 的 工程 防治 措施 ， 如 加 同 沟 
头 、 铺 砌 沟 底 、 设 置 跌 水 及 加 固 沟 壁 等 - 

@ 平衡 阶段 。 悬 沟 陡 坎 已 经 消失 、 沟 床 已 下 切 拓宽 形成 外形 平缓 的 平衡 剖面 ， 冲 
刷 逐 渐 肖 弱 ， 沟 底 开始 有 洪 积 物 沉 积 ， 如 图 3. 2(c) 所 示 : 在 此 阶段 ， 应 注意 冲 沟 发 生 侧 他 
并 加 固 沟 壁 。 

@ 休止 阶段 。 沟 头 溯源 侵蚀 结束 ， 沟 床下 切 基本 停止 ， 沟 底 有 洪 积 物 堆 积 [图 3. 2(d)]， 
并 开始 有 植物 生长 处 于 休止 阶段 的 冲 海 ， 除 地 形 上 的 考虑 外 ， 对 公路 工程 已 无 特殊 的 
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(a) 冲 槽 阶段 (b) 下 切 阶段 (9) 平衡 阶段 (d) 休止 阶段 
图 3.2 冲 沟 纵 剖 面 发 展 阶段 

冲 沟 发 展 的 上 述 阶 段 ， 是 在 厚 层 均 质 土 层 中 〈 如 黄土 层 中 ) 冲 沟 发 展 的 一 般 情况 。 
发 育 在 非 均 质 土 层 ， 残 积 、 坡 积 、 洪 积 等 松散 堆积 层 中 的 冲 沟 ， 其 发 展 情况 除 受 堆积 物 
的 性 质 、 结 构 和 厚度 的 影响 外 .还 受 下 伏地 面 的 岩 性 、 产 状 条 件 的 影响 ,不 一 定 能 划分 
出 上 述 四 个 阶段 ， 也 不 一 定 会 形成 平衡 剖面 。 因 此 ， 在 实践 中 分 析 冲 沟 的 发 展 情况 ， 评 
价 冲 沟 对 建筑 物 可 能 产生 的 影响 时 ， 应 结合 冲 沟 的 地 质 情 况 和 所 处 的 自然 地 理 条 件 进 行 具 
体 分 析 。 
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(2) 洪 积 层 er 
洪 积 层 是 由 山洪 急流 搬运 的 碎 悄 物 质 组 成 的 。 当 山洪 急流 夹带 大 量 3 
回 底 * 





的 泥 沙 、 石 块 流出 沟 口 后 ， 由 于 沟 床 纵 坡 变 缓 ， 地 形 开阔 ， 流 速 降低 
搬运 能 力 又 然 降低 ， 所 以 携带 的 石 块 、 尝 悄 、 砂 砾 等 粗大 的 碎 悄 先 在 沟 

口 推 积 下 来 ， 较 细 的 泥 沙 继续 随 水 搬运 ， 多 堆积 在 沟 口 外 围 一 带 。 由 于 “【 洪 积 层 的 特征 】 
山洪 急流 的 长 期 作用 ， 在 沟 口 一 带 就 形成 了 扇形 展 布 的 堆积 体 ， 在 地 貌 上 称 为 洪 积 房 。 洪 
积 扇 的 规模 逐年 增 大 ， 有 时 与 相 邻 沟谷 形成 的 洪 积 扇 相 互 连 接 起 来 ， 形 成 规模 更 大 的 洪 积 
禄 或 洪 积 冲积 平原 。 

洪 积 层 是 第 四 系 陆 相 堆积 物 中 的 一 种 类 型 ， 洪 积 层 有 以 下 主要 特征 。 

GD 组 成 物质 分 选 不 良 ， 粗 细 混 杂 ， 碎 届 物 质 多 带 楼 角 ， 磨 圆 度 不 佳 。 

@ 具有 不 规则 的 交错 层 理 、 透 镜 体 、 尖 灭 及 夹层 等 。 

@ 由 于 周期 性 的 干燥 ， 常 合 有 可 溶 盐 类 物质 ， 在 土 粒 确 细碎 悄 间 ， 往 往 形成 局 部 的 
软弱 结晶 联结 ， 但 遇 水 作用 后 ， 联 结 就 会 被 破坏 。 

洪 积 层 主要 分 布 在 山 龙 坡 脚 的 沟谷 出 口 地 带 及 山 前 平原 ， 从 地 形 上 和 看， 是 有 利于 工程 
建设 的 。 图 3. 3 所 示 为 山 前 洪 积 扇 剖 面 图 。 
由 于 洪 积 物 在 搬运 和 沉积 过 程 中 的 某 些 特点 ， 
规模 很 大 的 洪 积 层 一 般 可 划分 为 三 个 工程 地 
质 条 件 不 同 的 地 段 ， 靠近 山坡 沟 口 的 粗 碎 居 
沉积 地 段 ， 洪 积 层 孔 阶 比 大 ,| 表 水 性 强 ， 地 
下 水 埋藏 深 ， 压缩 性 小 ， 承 载 力 比较 高 ， 是 
良好 的 天 然 地 基 ; 洪 积 野外 围 的 细碎 届 沉 积 
地 段 ， 如 果 在 沉积 过 程 中 受到 周期 性 的 于 煤 ， 
铬 十 颗粒 发 生 泌 聚 并 祈 出 可 溶 盐分 ， 则 洪 科 
层 的 结构 颇 为 结实 ， 承 载 力也 是 比较 高 的 ， 在 上 述 两 个 地 段 之 问 的 过 渡 带 ， 因 为 常 有 地 下 
水 溢出 ， 水 文 地 质 条 件 不 良 ， 对 工程 建设 不 利 。 

由 上 述 情况 可 以 看 出 ， 洪 积 层 的 工程 地 质 性 质 ， 是 影响 公路 构筑 物 建筑 条 件 的 重要 因 
素 之 一 。 但 各 种 因素 中 影响 最 大 的 ， 还 是 山洪 急流 对 路 基 的 直接 冲刷 和 洪 积 物 掩埋 路 基 、 
洪 塞 桥涵 造成 的 种 种 损害 问题 。 


河流 的 地 质 作用 


我 国 是 多 河流 的 国家 ， 我 国 著名 的 四 大 河流 一 一 长 江 、 黄 河 、 黑 龙 江 和 珠江 ， 其 流域 
总 面积 近 4X10skm2? ， 占 我 国 国土 面积 的 40% 以 上 。 我 国 幅 员 辽 阔 ， 地 形 高 差 大 ， 各 地 自 
然 环 境 条 件 相差 悬殊 ， 使 得 我 国 河流 具有 区 域 性 特点 及 一 条 河流 不 同 区 段 上 的 复杂 性 和 多 

河流 在 地 面 上 是 沿 着 狭长 的 谷底 流动 的 ， 这 个 谷底 称 作 河 谷 。 河 谷 在 平面 上 呈 线 性 分 
布 ， 在 横 剖 面 上 一 般 近 似 为 V 形 。 河 谷 通常 由 以 下 几 个 要 素 组 成 : 常年 有 水 流动 的 部 分 称 为 
河床 ， 又 称 河 槽 ; 河床 两 旁 的 平缓 部 分 称 为 谷底 ， 谷 底 一 般 地 势 比较 平坦 ， 其 宽度 为 两 侧 谷 









































3.3 山 前 洪 积 扇 剖 面 图 
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坡 坡 兢 之 间 的 距离 ， 谷 底 以 上 的 斜坡 称 为 谷 坡 ; 谷 坡 与 谷底 交接 处 称 为 谷 龙 。 图 3.4 所 示 
为 河流 要 素 示意 。 








图 3.4 河流 要 素 示意 


1. 河水 的 能 量 
河水 沿 着 河床 流动 时 具有 一 定 的 动能 EE， 其 计算 式 为 
E= 二 Qu (3=] 

式 中 QQ 一 一 河水 的 流量 ，m3/s; 
河水 的 流速 ，m/s。 
可 见 动能 的 大 小 取决 于 河水 的 流量 和 河水 的 流速 。 
河水 在 流动 的 过 程 中 ,消耗 的 能 量 主要 表现 在 : 问 克 服 蛆 碍 流动 的 各 种 摩擦 力 ， 如 河 
水 与 河床 之 间 的 摩擦 力 、 河 水 水 流 本 身 的 黏 滞 力 等 ; "加 搬运 水 流 携带 的 泥 沙 等 物质 。 假 设 
这 两 部 分 消耗 的 总 能 量 为 E'。 
当 忆 > 民有 时 ! 多 余 的 能 量 将 会 对 河床 产生 侵 亿 作 用 。 
当 巨 = 忆 时 ,河水 仅 起 到 维持 本 身 运 动 和 搬运 水 流 中 泥 沙 的 作用 。 
当 EE' 时 ， 河 水 携带 的 物质 将 有 一 部 分 沉积 下 来 ， 即 产生 沉积 作用 . 
河流 的 侵 创作 用 、 搬 运作 用 和 沉积 作用 在 整 条 河流 上 同时 进行 相互 影响 。 在 河流 的 
不 同 段落 上 ， 三 种 作用 进行 的 强度 并 不 相同 ， 常 以 某 一 种 作用 为 主 。 
2. 河流 的 侵蚀 、 搬 运 和 沉积 作用 
(1) 河流 的 侵蚀 作用 
河水 在 流动 的 过 程 中 不 断 加 深 和 拓宽 河床 的 作用 ， 称 为 河流 的 侵蚀 作 几 。 按 其 作用 的 

方式 ,可 分 为 化 学 溶 蚀 和 机 械 侵蚀 两 种 。 化 学 溶 包 是 指 河水 对 组 成 河 
呈现 。 床 的 可 溶性 岩石 不 断 进行 化 学 溶解 ， 使 之 逐渐 随 水 流失 的 过 程 。 河 
的 溶 蚀 作用 在 石灰 岩 、 白 云 尝 等 可 溶性 岩 类 分 布地 区 比较 显著 。 此 
外 ， 如 河水 对 其 他 岩石 中 的 可 溶性 矿物 发 生 溶解 ， 使 岩石 的 结构 松散 
【河流 的 侵蚀 作用 】 ”破坏 ， 则 有 利于 机 械 侵 蚀 作 用 的 进行 。 机 械 侵 蚀 作 用 包括 流动 的 河水 
对 河床 组 成 物质 的 直接 冲 蚀 和 夹带 的 砂 石 等 固体 物质 对 河床 的 磨 蚀 。 机 械 侵蚀 在 河流 的 侵 
创作 用 中 具有 普遍 意义 ， 它 是 山区 河流 的 一 种 主要 侵蚀 方式 。 
河流 的 侵蚀 作用 ， 按 照 河床 不 断 加 深 和 拓宽 的 发 展 过 程 ， 可 分 为 下 蚀 作 用 和 侧 蚀 作 
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第 3 章 葬 必 pi 天才: 


。 下 蚀 作 用 和 侧 蚀 作用 是 河流 侵蚀 统一 过 程 中 相互 制约 和 相互 影响 的 两 个 方面 ， 不 过 在 
河流 的 不 同 发 展 阶 段 ， 或 同一 条 河流 的 不 同 部 分 ， 由 于 河水 动力 条 件 的 差异 ， 不 仅 下 蚀 作 
和 侧 蚀 作用 所 显示 的 优势 会 有 明显 的 差异 ， 而 且 河 流 的 侵蚀 和 沉积 优势 也 会 有 显著 的 



























































@ 下 包 作 用 。 河 水 在 流动 过 程 中 使 河床 逐渐 下 切 加 深 的 作用 ， 称 为 河流 的 下 蚀 作 
河水 夹带 的 固体 物质 对 河床 的 机 械 破 坏 ， 是 使 河流 下 蚀 的 主要 因素 。 其 作用 强度 取决 于 河 
水 的 流速 和 流量 ， 同 时 与 河床 的 岩 性 和 地 质 构造 有 着 密切 的 关系 。 河 水 的 流速 和 流量 越 
大 ,下 刨 作 用 的 能 量 也 越 大 。 如 果 组 成 河床 的 岩石 坚硬 且 无 构造 破坏 现象 ， 则 会 抑制 河水 
对 河床 的 下 切 速度 ; 反之 ， 如 果 组 成 河床 的 岩石 岩 性 松软 或 受到 构造 作用 的 破坏 ， 则 下 饥 
作用 易于 进行 ， 河 床下 切 过 程 加 快 。 
下 蚀 作用 使 河床 不 断 加 深 ， 切 割 成 槽 形 凹 地 ， 形 成 河谷 。 在 山区， 河流 的 下 蚀 作用 强 
烈 ， 可 形成 深 而 窗 的 峡谷 ， 如 金沙 江 虎 跳 峡 谷 深 达 3000m， 长 江 三 峡谷 深 达 1500m， 演 西 
北 的 金沙 江河 谷 平均 每 千年 下 蚀 60cm， 美 国 科 岁 拉 多 大 峡谷 平均 每 千年 下 蚀 40cm。 
河流 的 侵蚀 过 程 总 是 从 河 的 下 游 逐 渐 向 河源 方向 发 展 的 ， 这 种 溯源 推进 的 侵蚀 过 程 称 
为 溯源 侵蚀 。 分 水 岭 不 断 遭 到 剥蚀 切割 、 河 流 的 长 度 不 断 增加 、 河 流 的 袭 夺 现象 等 ， 都 是 
河流 溯源 侵蚀 的 结果 。 
河流 的 下 蚀 作 用 并 不 会 无 止境 地 继续 下 去 ,而 是 有 它 自 己 的 基准 面 。 因 为 随 着 下 蚀 作 
用 的 发 展 ， 河 床 不 断 加 深 ， 河 床 的 纵 坡 逐 渐变 缓 ， 流 速 降低 ， 侵 蚀 能 量 削 弱 ， 达 到 一 定 的 
基准 面 后 ， 河 流 的 侵蚀 作用 将 趋 于 消失 .河流 下 蚀 作用 消失 的 平面 ， 称 为 侵蚀 基准 面 。 流 
人 主流 的 支流 ， 基 本 上 以 主流 的 水 面 为 其 侵蚀 基准 面 ; 流 太 湖泊 、 海 洋 的 河流 ， 则 以 湖面 
或 者 海平 面 为 其 侵蚀 基准 面 。 大 陆 上 的 河流 绝 大 部 分 都 流入 海洋 ， 而 且 海洋 的 水 面 也 比较 
稳定 ， 所 以 又 把 海平 面 称 为 基本 侵蚀 基准 面 

@ 侧 蚀 作用 。 河 流 以 携带 的 泥 沙 、 砾 石 为 工具 ， 并 以 自身 的 动能 和 洲 解 力 对 河床 两 
岸 的 岩石 进行 侵蚀 # 使 河谷 加 宽 的 作用 称 为 侧 蚀 作用 。 河 流 的 中 下 游 及 平原 区 的 河流 ， 由 
于 河床 坡度 较为 平缓 ， 侧 蚀 作 用 占 主导 地 位 。 河 水 在 运动 过 程 中 横向 环流 的 作用 ， 经 常 促 
使 河流 产生 侧 蚀 。 此 外 ， 如 河水 受 支 流 或 支 沟 排泄 的 洪 积 物 及 其 他 重力 堆积 物 的 障碍 项 
托 ， 会 导致 主流 流向 发 生 改 变 ， 从 而 对 河岸 产生 局 部 冲刷 ， 这 也 是 一 种 在 特殊 条 件 下 产生 
的 河流 侧 蚀 现象 。 在 天 然 河道 上 能 形成 横向 环流 的 地 方 很 多 ， 但 在 河 湾 部 分 最 为 显著 ， 如 
图 3.5(a) 所 示 。 当 运动 的 河水 进入 河 湾 后 ， 由 于 受 离心 力 的 作用 ,表层 流 东 会 以 很 大 的 流 
速 冲 向 四 岸 ， 对 凹 岸 产生 强烈 冲刷 ， 四 岸 岸 壁 不 断 圾 塌 后 退 ， 并 将 冲刷 下 来 的 碎 眉 物质 由 
底层 流 束 带 向 凸 岸 并 堆积 下 来 。 图 3. 5(b) 所 示 为 河曲 处 横向 环流 断面 图 。 由 于 横向 环流 
的 作用 ， 四 岸 不 断 受 到 强烈 冲刷 凸 岸 不 断 发 生 堆 积 . 结果 使 河 湾 的 曲率 增 大 ; 同时 ， 受 
纵向 流 的 影响 ， 河 湾 逐 渐 向 下 游 移动 ， 因 而 导致 河床 发 生 “ 平 面 摆动 "这样 天 长 日 久 ， 
整个 河床 就 因 河水 的 侧 蚀 作用 逐渐 拓宽 。 

沿 河 布设 的 公路 ， 往 往 由 于 河流 的 水 位 变化 及 侧 蚀 作 用 ， 导 致 路 基 发 生 水 毁 现象 ， 特 
别 是 在 河 湾 凹 岸 地 段 最 为 显著 。 因此， 在 确定 路 线 具 体位 置 时 ， 必 须 加 以 注意 。 由 于 在 河 
湾 部 分 横向 环流 作用 明显 加 强 。 容 易 发 生 塌 岸 ， 并 产生 局 部 剧烈 冲刷 和 堆积 作用 ,河床 容 
易 发 生 “ 平 面 摆动 "， 因 此 会 对 桥梁 建筑 产生 不 利 影响 。 
由 于 河流 侧 蚀 作用 的 不 断 发 展 ， 河 流 一 个 河 湾 接 着 一 个 河 湾 ， 并 使 河 湾 的 曲率 越 来 越 
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加 河流 横向 环流 人 b) 河曲 处 横向 环流 断面 图 

图 3.5 横向 环流 示意 
大 ， 河 流 的 长 度 越 来 越 长 ,结果 使 河床 的 比 降 逐渐 减 小 ， 
流速 不 断 降 低 ， 侵 蚀 能 量 逐 渐 削 弱 ， 直 至 常 水 位 时 已 无 
能 量 继续 发 生 侧 蚀 作用 为 止 。 这 时 河流 所 特有 的 平面 形 


态 ， 称 为 蛇 则 [图 3.6(a)]。 有 些 处 于 蛇 曲 形态 的 河 湾 ， 
Ss 彼此 之 间 十 分 靠近 ,一旦 流 基 增 大 ， 可 能 会 截 弯 取 直 ， 
WU 流入 新 开拓 的 局 部 河道 ， 而 残留 的 原 河 湾 的 两 端 因 逐 渐 
淤塞 而 与 原 河 道 隔 离 ， 形 成 状 似 牛 罗 的 静水 湖泊 ， 称 为 
牛 示 湖 [图 3.6(b)]。 -最 后 ， 由 于 主要 承受 淤积 ， 牛 斩 湖 
图 紫 由 史 千 天 尖 逐渐 成 为 沼泽 ， 以 至 消失 。 

图 3.6 蛇 曲 与 牛 示 湖 上 述 河 湾 的 发 展 和 消亡 过 程 ， 一般 只 在 平原 区 的 某 
些 河流 中 出 现 。 这 是 因为 河流 的 发 展 既 受 河流 动力 特征 
的 影响 ， 也 受 她 区 涯 性 和 地 质 构 造 条 件 的 制约 ， 此 外 与 河流 夹 沙 量 也 有 一 定 的 关系 。 在 山 
区 ， 由 于 河床 岩 性 以 石 质 为 主 ， 所 以 河 湾 的 发 展 过 程 极为 缓慢 。 
下 刨 作用 和 侧 蚀 作用 是 河流 侵蚀 作用 两 个 密切 联系 的 方面 ， 在 河流 下 蚀 作 用 与 侧 蚀 作 
的 共同 作用 下 .河床 被 不 断 地 加 深 和 拓宽 。 由 于 各 地 河床 的 纵 坡 、 岩 性 、 构 造 等 的 不 
两 种 作用 的 强度 也 不 同 , 或 以 下 刨 作用 为 主 , 或 以 侧 蚀 作用 为 主 。 如 果 河 流 只 进行 下 
FE 用 ,或 以 下 蚀 作 用 为 主 ， 则 河谷 横断 面 呈 V 形 。 如 果 河 流 只 进行 侧 蚀 作 用 ,或 以 侧 蚀 
为 主 ， 则 河谷 横断 面 呈 U 形 . 谷底 宽 平 。 如 下 蚀 作用 与 侧 蚀 作用 等 量 进行 ， 则 河谷 
断面 多 不 对 称 。 由 于 河水 流动 具有 率 流 的 性 质 ， 是 由 纵 流 与 横向 环流 组 合 而 成 的 呈 螺 旋 
流 束 流动 的 ， 流 速 大 时 纵 流 占 优 势 ， 流 速 小 时 横向 环流 占 优势 。 一 般 在 河流 的 中 下 游 、 
区 的 河流 或 处 于 老年 期 的 河流 等 处 ， 由 于 河 湾 增 多 ， 纵 坡 变 小 ， 流 速 降 低 ， 横 向 环流 
E 用 相对 增强 ， 河 流 的 侵蚀 作用 以 侧 蚀 作用 为 主 ; 在 河流 的 上 游 ， 由 于 河床 纵 坡 大 、 流 
大 ， 纵 流 占 主导 地 位 ,河流 的 侵蚀 作用 以 下 蚀 作 用 为 主 。 

(2) 河流 的 搬运 作用 
河流 在 流动 过 程 中 夹带 沿途 冲刷 侵蚀 下 来 的 物质 (如 泥 沙 、 石 块 ) 离 开 原 地 的 移动 作 
用 ， 称 为 搬运 作用 。 河 流 的 侵蚀 和 沉积 作用 . 在 一 定 意义 上 都 是 通过 搬运 过 程 来 进行 的 
河水 搬运 能 量 的 大 小 ,决定 于 河水 的 流量 和 流速 ， 在 一 定 的 流量 条 件 下 ， 流 速 是 影响 搬运 
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能 量 的 主要 因素 。 河 流 搬运 物 的 粒 径 4 与 水 流 流速 v 的 平方 成 正比 ， 即 gcc 。 

河流 搬运 的 物质 ， 主 要 是 谷 坡 洗 刷 、 崩 落 、 滑 塌 下 来 的 产物 和 冲 沟 内 洪流 冲刷 出 来 的 
产物 ， 其 次 是 河流 侵蚀 河床 的 产物 。 

流水 搬运 的 方式 有 物理 搬运 和 化 学 搬运 两 大 类 。 物理 搬运 的 物质 主要 是 泥 沙 、 石 块 ， 
化 学 搬运 的 物质 则 是 可 溶解 的 盐 类 和 胶体 物质 。 根 据 流速 、 流 量 及 泥 沙 、 石 块 的 大 小 不 
同 ， 物 理 搬运 又 可 分 为 悬浮 式 、 跳 跃 式 和 滚动 式 三 种 方式 。 

人 悬浮 式 搬运 的 主要 物质 是 颗粒 细小 的 砂 和 黏 性 土 ， 悬 浮 于 水 中 或 水 面 ， 顺 流 而 下 。 
例如 ， 黄 河中 大 量 黄土 颗粒 主要 是 悬浮 式 搬运 。 悬 浮 式 搬运 是 河流 搬运 的 重要 方式 之 一 
它 搬运 的 物质 数量 最 大 ， 如 黄河 每 年 的 悬浮 搬运 量 可 达 6. 72XX108t， 长 江 每 年 的 悬浮 搬运 
量 为 2.58X10st。 

@@ 跳跃 式 搬 运 的 物质 一 般 为 块 石 、 卵 石和 粗 砂 ， 它 们 有 时 被 急流 、 涡 流 卷 和 水 中 向 
前 搬运 ， 有 时 则 被 缓 流 推 着 沿 河 底 滚动 。 

@ 滚动 式 搬运 的 主要 物质 是 巨大 的 块 石 、 砾 石 ， 它 们 只 能 在 水 流 强烈 冲击 下 ， 沿 河 
底 缓慢 向 下 游 滚动 。 

化 学 搬运 的 距离 最 远 ， 水 中 各 种 离子 和 胶体 颗粒 多 被 搬运 到 湖 、 海 盆地 中 ， 当 条 件 适 
合 时 ， 在 湖 、 海 盆地 中 产生 沉积 。 

河流 在 搬运 过 程 中 ， 随 着 流速 逐渐 减 小 民 被 携带 物质 按 其 大 小 和 质量 陆续 沉积 在 河床 
中 ， 上 游 河 床 中 沉积 物 颗粒 较 粗大 ， 越 疝 下 游 沉 积 物 颗 粒 越 细 小 ; 从 河床 断面 上 看 ， 当 流 
速 逐渐 减 小 时 ， 粗 大 颗粒 先 沉积 下 米 人 细小 颗粒 后 沉积 、 覆 盖 在 粗大 颗粒 之 上 ， 从 而 在 垂 
直方 向 上 显示 出 层 理 。 在 河流 平面 上 和 断面 上 ， 沉 积 物 颗粒 大 小 的 这 种 有 规律 的 变化 ， 称 
为 河流 的 分 选 作用 。 另 外 ;在 搬运 过 程 中 ,被 搬运 物质 与 河床 之 间 、 被 搬运 物质 互相 之 
间 ， 都 不 断 发 生 摩擦 ”碰撞 ， 从 而 使 原来 有 棱角 的 岩 屑 、 碎 石 逐渐 被 磨 去 楼 角 而 呈 浑 圆 形 
状 ， 成 为 在 河床 中 常常 网 到 的 砾石 、 卵 石和 砂 。 它 们 都 具有 一 定 的 磨 阅 度 。 这 种 作用 称 为 
河流 的 磨 蚀 作用 浪 好 的 分 选 性 和 磨 圆 度 是 河流 沉积 物 区 别 于 其 他 成 因 沉积 物 的 重要 
特征 。 

(3) 河流 的 沉积 作用 与 冲积 层 (Qa ) 

河流 在 运动 过 程 中 ， 能 量 不 断 受 到 损失 ， 当 河水 夹带 的 泥 沙 、 砾 
石 等 搬运 物质 超过 了 河水 的 搬运 能 力 时 ， 被 搬运 的 物质 便 在 重力 作用 
下 逐渐 沉积 下 来 ， 这 种 作用 称 为 沉积 作用 。 河 流 的 沉积 物 称 为 冲积 OY 
层 。 河 流 沉积 物 几乎 全 部 是 泥 沙 、 砾 石 等 机 械 碎 导 物 ， 而 化 学 溶解 的 【河流 的 沉积 作用 】 
物质 多 在 进入 湖 盆 或 海洋 等 特定 的 环境 后 才 开 始 发 生 沉积 。 

冲积 层 的 特点 从 河谷 单元 来 看 ， 可 以 分 为 两 大 部 分 : 河床 相 与 河 漫 滩 相 。 河 床 相 沉 
积 物 颗粒 较 粗 。 河 漫 滩 相 沉积 物 下 部 为 河床 相 沉 积 物 ， 颗粒 粗 ; 表层 为 洪水 期 沉积 
物 ， 颗粒 细 ， 以 黏土 、 粉 土 为 主 。 这 样 由 两 种 不 同 特点 的 沉积 层 组 成 的 结构 称 为 “二 
元 结构 ” 

从 河流 纵向 延伸 来 看 ， 由 于 在 不 同 地 段 流速 降低 的 情况 不 同 ， 各 处 形成 的 沉积 层 也 具 
有 不 同 的 特点 ， 基 本 上 可 分 为 四 大 类 型 段 。 

@ 在 山区 .河床 纵 坡 陡 、 流 速 大 ， 侵 蚀 能 力 较 强 ， 沉积 作用 较 弱 。 河 床 冲积 层 多 以 


巨 砾 、 卵 石和 粗 砂 为 主 。 
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四 当 河 流 由 山区 进入 平原 时 ， 流 速 骤 然 降低 ， 大 量 物质 沉积 下 来 ， 形 成 冲积 扇 。 冲 
积 肩 的 形 状 和 特征 与 前 述 洪 积 扇 相 似 ， 但 冲积 扇 规模 较 大 ， 冲 积 层 的 分 选 性 及 磨 圆 度 更 
高 。 例 如 ， 北 京 及 其 附近 广大 地 区 就 位 于 永定 河 冲积 扇 上 。 冲 积 扇 还 常 分 布 在 大 山 的 山区 
地 带 ， 如 祁连山 北 龙 、 天 山北 昔 和 燕山 南 草 的 大 量 冲积 扇 。 如 果 山 基地 带 几 个 大 冲积 鹿 村 
互 连 接 起 来 ， 则 形成 山 前 倾斜 平原 。 在 山 前 ， 河 流 沉积 常 与 山洪 急流 沉积 共同 进行 ， 因 此 
山 前 倾斜 平原 也 常 称 为 冲 洪 积 平原 。 











下 而 加 @ 在 河流 中 下 游 ， 细 小 颗粒 的 沉积 物 组 成 广 

攻 大 的 冲积 平原 ， 如 黄河 下 游 、 海 河 及 淮河 的 冲积 层 

海内 线 “ 人 、 构成 的 华北 大 平原 。 冲 积 平原 也 常 分 布 有 牛 思 湖 机 
RN 沉积 ， 如 江汉 平原 。 


Vi @ 在 入 海 的 河口 处 ,河流 流速 几乎 降 到 零 
> 1 YT MY » Bp Wr 
| a 0 河流 携带 的 泥 沙 绝 大 部 分 痢 朗 沉积 下 来 。 若 河流 沉 
| 
了 






积 下 来 的 大 量 泥 沙 被 海流 卷 走 ， 或 河口 处 地 壳 下 降 


雹 洲 才 出 的 速度 超过 河流 泥 沙 量 的 沉积 速度 ， 则 这 些 沉积 物 


水 而 的 部 分 围 / 
A 不 能 保留 在 河口 或 不 能 露出 水 面 ， 这 种 河口 则 形成 
人 港湾 例如 我国 南方 钱 坊 江河 口 处 ， 由 于 海流 和 
¥ 潮汐 作用 强烈 ， 不 能 形成 冲积 层 ， 而 成 为 港湾 。 更 


多 的 情况 是 大 河 河口 都 能 逐渐 积累 冲积 层 ， 它们 在 
水 面 以 下 呈 扇 状 分 布 ， 扇 项 位 于 河口 ， 扇 缘 则 伸 
入 海中 ， 冲 积 层 露出 水 面 的 部 分 形 如 一 个 项 角 指 





1 一 了 剂 疝 图 向 河口 的 倒 至 角形， 故 称 河口 冲积 层 为 三 角 洲 ， 
ia a 如 图 337 所 示 .三角洲 的 内 部 构造 与 洪 积 房 、 冲 


积 扁 相似 一 一 下 粗 上 细 ， 即 近 河 口 处 较 粗 ， 距 河 F 
越 远 越 细 。 不 同 的 是 ， 在 河口 外 有 一 个 比 河床 更 陡 的 斜坡 在 水 下 伸 向 海洋 ， 此 斜坡 远离 海 
岸 后 渐 趋 平缓 ,三角 洲 就 沉积 在 此 斜坡 上 。 随 着 河流 不 断 带 来 沉积 物 ， 三 角 洲 的 范围 也 不 
断 向 海洋 方面 扩展 ， 随 各 种 条 件 的 不 同 ， 扩展 速 度 也 不 同 。 例 如 ,天津 市 在 汉代 时 是 海河 
河口 ， 元 代 时 附近 为 一 片 湿 地 ， 现 在 则 已 成 为 距 海岸 约 90km 的 城市 。 长 江 下 游 自 江 阴 以 
东 的 地 区 ， 就 是 由 三 角 洲 逐渐 发 展 而 成 的 。 我 国 河流 中 携带 泥 沙 量 最 多 的 黄河 ， 其 三角洲 
已 向 黄海 伸 进 480km， 并 且 每 年 伸 进 300m。 

从 冲积 层 的 形成 过 程 ， 可 知 它 具 有 以 下 特征 。 

@ 冲积 层 分 布 在 河床 、 冲 积 扇 、 冲 积 平 原 或 三 角 洲 中 。 冲 积 层 的 成 分 非常 复杂 ， 河 
流 汇 水 面积 内 的 所 有 岩石 和 土 都 能 成 为 该 河流 冲积 层 的 物质 来 源 。 与 前 面 讨论 过 的 三 种 第 
四 系 沉 积 层 相 比 ， 冲 积 层 的 分 选 性 好 ， 层 理 明 显 ， 磨 圆 度 高 。 

@ 山区 河流 沉积 物 较 薄 ， 颗 粒 较 粗 ， 承 载 力 较 高 ， 且 易 清除 ， 地基 条 件 较 好 。 

@ 由 于 冲积 平原 分 布 广 ， 表 面 坡度 比较 平缓 ， 多数 大 、 中 城市 都 坐落 在 冲积 层 上 ; 
道路 也 多 选择 在 冲积 层 上 通过 。 作 为 工程 建筑 物 的 地 基 ， 砂 、 卵 石 的 承载 力 较 高 ， 黏 性 土 
的 承载 力 较 低 。 在 冲积 平原 上 应 当 特 别 注意 冲积 层 中 的 两 种 不 良 沉积 物 : 一 种 是 软弱 土 
层 ， 如 牛 示 湖 和 沼泽 地 中 的 淤泥 、 泥 炭 等 ; 另 一 种 是 容易 发 生 流 砂 现象 的 细 、 粉 砂 层 。 当 
遇 到 这 两 种 不 良 沉积 物 时 ,应 采取 专门 的 设计 和 施工 措施 。 
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印 三 角 洲 沉积 物 含水 量 高 ， 常 呈 饱 和 状态 ， 承 载 力 较 低 。 但 其 最 上 层 〈 俗 称 硬 壳 层 ) 
长 期 干燥 ， 比 较 硬 实 ， 承 载 力 较 下 面 高 ， 可 用 作 低 层 建筑 物 的 天 然 地 基 。 

@ 冲积 层 中 的 砂 、 卵 石 、 砾 石 常 被 选 作 建筑 材料 。 厚 度 稳定 、 延 续 性 好 的 砂 、 卵 石 
层 是 丰富 的 含水 层 ， 可 以 作为 良好 的 供水 水 源 。 

3. 河流 阶地 

河谷 内 河流 侵蚀 或 沉积 作用 形成 的 阶梯 状 地 形 称 为 阶地 。 延 伸 方向 与 河流 方向 垂直 的 
阶地 称 为 横向 阶地 ， 延伸 方向 与 河流 方向 平行 的 阶地 称 为 纵向 阶地 。 

@ 横向 阶地 是 由 河流 经 过 各 种 悬崖 、 陡 坎 ， 或 经 过 各 种 软 硬 不 同 的 岩石 ， 其 下 切 
程度 不 同 而 形成 的 。 河 流 在 经 过 横向 阶地 时 常 呈 现 为 跌 水 或 瀑布 ， 故 横向 阶地 上 较 难 
保存 冲积 物 ， 并 且 随 着 强烈 下 蚀 作 用 的 继续 进行 ， 这 些 横向 阶地 将 向 河源 方向 不 断 
后 退 。 

四 纵向 阶地 (图 3.8) 是 地 壳 上 升 运 动 与 河流 地 质 作用 的 结果 。 地 这 每 一 次 剧烈 上 升 ， 
都 会 使 河流 侵蚀 基准 面相 对 下 降 ， 从 而 增 
加 了 下 蚀 作用 的 强度 ， 使 河床 底 被 迅速 向 
下 切割 ， 河 水 面 随 之 下 降 ， 即 使 再 到 潜水 
期 时 也 渡 没 不 到 原来 的 河 漫 淮 。 这样 ， 原 
来 的 老 河 漫 滩 就 变 成 最 新 的 I 级 阶地 ; 原 
来 的 I 级 阶地 就 变 为 上 级 阶地 ….* 依 此 类 
推 , 在 最 下 面 则 形成 新 的 河 温浴 ,道路 沿 
河流 行进 时 ， 通 常 都 选择 在 纵向 阶地 上 
故 一 般 不 加 以 说 明 时 ， 阶 地 均 指 纵向 阶地 。 

一 条 河流 有 和 多少 级 阶地 是 由 该 地 区 地 党 土 升 次 数 决定 的 ， 地 这 每 剧烈 上 升 一 次 就 应 当 
有 相应 的 一 级 阶地 ， 如 兰州 地 区 的 黄河 就 有 六 级 阶地 。 但 是 ， 由 于 河流 地 质 作 用 的 复杂 
性 , 河流 两 岸 生成 的 阶地 级 数 及 同 级 阶地 的 大 小 、 范 围 并 不 完全 对 称 相同 。 例 如 ,左岸 有 
工 、 正 、 亚 共 三 级 阶地 ， 右 岸 可 能 只 有 下 、 撕 两 级 阶地 ; 左岸 的 亚 级 阶地 可 能 比较 宽广 、 
完整 ， 右 岸 的 下 级 阶地 则 可 能 支离破碎 、 和 残余 面积 不 大 。 阶 地 编号 越 大 ， 生 成 年 代 越 老 
则 可 能 被 侵蚀 破坏 得 越 严 重 ， 越 不 易 完 整 保存 下 来 。 

根据 河流 阶地 组 成 物质 的 不 同 ， 可 以 把 阶地 分 为 三 种 基本 类 型 ， 如 图 3. 9 所 示 。 









































图 3.8 纵向 阶地 示意 











(b) 基 座 阶地 (©) 冲积 阶地 
图 3.9 河流 阶地 的 基本 类 型 


@ 侵蚀 阶地 : 也 称 基 岩 阶 地 ， 指 阶地 表面 由 河流 侵蚀 而 成 ,表面 只 有 很 少 的 冲积 物 ， 
主要 由 被 侵蚀 的 岩石 构成 。 侵 蚀 阶地 多 位 于 山区 ， 是 由 地 这 上 升 很 快 、 河 流下 切 极 强 造 


成 的 。 
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@ 基 座 阶地 : 指 阶地 表面 有 较 厚 的 冲积 层 ， 但 地 壳 上 升 、 河 流下 切 较 深 ， 以 致 切 透 
了 冲积 层 ， 切 入 到 下 部 基 岩 以 内 一 定 深度 。 从 基 座 阶地 斜坡 上 可 以 明显 地 看 出 ， 基 座 阶地 
由 上 部 冲积 层 和 下 部 基 岩 两 部 分 构成 。 

@@ 冲积 阶地 : 也 称 堆积 阶地 或 沉积 阶地 ， 指 整个 阶地 在 阶地 斜坡 上 出 露 的 部 分 均 由 
冲积 层 构成 ， 表 明 该 地 区 冲积 层 很 厚 ， 地 壳 上 升 引起 的 河流 下 切 未 能 把 冲积 层 切 透 。 

根据 阶地 的 形成 过 程 ， 在 野外 辩 认 河流 阶地 时 应 注意 下 述 两 方面 的 特征 : 形态 特征 和 
物质 组 成 特征 。 从 形态 特征 上 看 ， 阶 地 表面 一 般 较 平缓 ， 纵 向 微 向 下 游 倾斜 倾斜 度 与 本 
段 河床 底 坡 接近 ， 横 向 微 向 河中 心 倾斜。 河床 两 侧 同一 级 阶地 ， 其 阶地 表面 距 河水 面 高 关 
应 当 相近 。 某 些 较 老 的 阶地 ， 由 于 长 时 间 受到 地 表 水 的 侵蚀 作用 ， 平 整 的 阶地 表面 被 破 
坏 ， 形 成 高 度 大 致 相等 的 小 山 包 。 应 当 指出 ， 不 能 只 从 形态 上 辨认 阶地 ， 以 免 与 人 工 梯 
田 、 台 坎 混淆 ， 还 必须 从 物质 组 成 上 进行 研究 。 由 于 阶地 是 由 老 的 河 漫 滩 形 成 的 ， 因 此 它 
一 般 由 黏 性 士 、 砂 、 卵 石 等 冲积 层 组 成 。 就 侵蚀 阶地 而 言 ， 在 基 者 表面 上 也 应 或 多 或 少 地 
保留 冲积 物 。 因 此 ， 冲 积 物 是 阶地 物质 组 成 中 最 重要 的 物质 组 斌 特征 。 

4. 河流 的 地 质 作 用 与 交通 线路 工程 

交通 线路 工程 与 河流 的 关系 非常 密切 。 线 路 跟 想 河流 必须 架 桥 ， 桥 梁 、 桥 梁 墩 台 基础 
位 置 的 选择 都 应 充分 考虑 河流 的 地 质 作用 。 公路。 铁路 沿 河 行进 ， 线 路 在 河谷 模 断 面 上 所 
处 位 置 的 选择 ， 河 谷 斜坡 和 河流 阶地 上 路 基 的 稳定 ， 也 都 与 河流 的 地 质 作用 密切 相关 。 

对 于 桥 粱 ， 首 先 应 选择 在 河流 顺 直 地 段 过 河 ， 以 避免 在 河曲 处 过 河 遭 受 侧 健 作用 而 危 
及 一 便桥 台 的 安全 ， 并 应 尽量 使 桥 芝 中线 与 河流 垂直 ， 以 免 桥 梁 长 度 增 大 。 其 次 桥梁 壤 台 
基础 位 置 应 当选 择 在 强度 足够 安全 稳定 的 岩层 上 ,对 王 岩 性 软弱 的 土 层 和 地 质 构造 不 良 地 
带 不 宜 设置 壤 台 。 壤 台 基础 位 置 确定 之 后 ， 还 必须 确定 墩 台 基 础 的 埋 置 深度 ， 埋 置 太 浅 会 
由 于 河流 冲刷 河 底 熏 基础 暴露 甚至 破坏 ， 埋 置 过 深 将 大 大 增加 工程 费用 和 工期 。 

对 于 沿 河 线路 来 说 ， 一 段 线路 位 置 的 选择 和 路 基 在 河谷 断面 上 位 置 的 选择 ， 从 工程 地 
质 角度 来 看 ， 主 要 包括 边 坡 和 基底 稳定 两 个 方面 。 线 路 沿 着 峡谷 行进 ， 路 基 多 园 于 高 陡 的 
河谷 斜坡 上 ， 经 常会 遇 到 崩塌 、 滑 坡 等 边 坡 不 良 地 质 现象 这些 是 山区 交通 线路 的 主要 病 
害 ， 将 在 第 4 章 中 专门 论述 ) 。 线 路 沿 宽 谷 或 山 间 盆 地 行进 ， 路 基 多 置 于 河流 阶地 或 较 绥 
的 河谷 斜坡 上 ， 经 常会 遇 到 各 种 第 四 系 沉积 层 。 线 路 在 平原 上 行进 也 常 把 路 基 置 于 冲积 层 
上 ， 常 见 的 病害 是 受 河流 冲刷 或 路 基 基 底 合 有 软弱 土 层 等 。 

综 上 所 述 ， 沿 河 公路 、 铁 路 在 选 线 设计 及 施工 过 程 中 首先， 必须 经 过 认真 细致 的 调 
查 、 勘 探 工作 ， 查 清河 流 地 质 作用 的 历史 、 现 状 及 发 展 趋势 ; 其 次 ， 根 据 工作 的 需要 对 线 
路 和 沿路 各 建筑 物 的 位 普 、 结 构 构 造 及 施工 方法 做 出 正确 的 决定 ， 应 尽力 避 开 天 然 的 或 由 
修筑 交通 线路 引起 的 各 种 出 塌 、 滑 坡 、 泥 石 流 等 不 良 地 质 条 件 ， 最 后 ， 当 由 于 各 种 原因 ， 
局 部 线路 不 得 不 通过 某 些 不 良 地 质 区 时 ， 则 应 在 详细 调查 研究 的 基础 上 提出 切实 可 行 的 巴 
防 和 整治 措施 。 

5. 河流 侵蚀 、 淤 积 作用 的 治理 

(1) 不 同类 型 河床 的 主流 线 与 崩 岸 位 置 

河流 的 主流 线 靠 近 河岸 时 ， 河 岸 受 侵蚀 易 发 生出 场 。 由 于 河床 类 型 不 同 ， 主 流 线 靠 岸 位 
置 不 同 ， 崩 岸 的 位 置 也 不 相同 。 在 弯曲 河床 的 上 半 段 ， 主 流 线 靠 近 凸 岸上 方 ， 然 后 流入 四 岩 
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顶点 ; 在 弯曲 河床 的 下 半 段 ， 主流 线 靠 向 目 岸 。 所 以 在 弯曲 河床 [图 3. 10(a)] 的 凸 岸 边 滩 
的 上 方 、 四 岸 顶点 的 下 方 ， 常 常 是 崩 岸 部 位 。 在 顺 直 河床 [图 3. 10(b)] 上 ， 深 槽 与 边 滩 往 
往 呈 犬 牙 交错 分 布 :在 深 槽 处 ， 主 流 线 常常 是 靠近 河岸 的 ， 成 为 顺 直 河 床 的 崩 岸 部 位 。 随 着 
深 模 的 下 移 ， 崩 岸 的 部 位 一 般 不 固定 。 对 于 游荡 河床 [图 3. 10(c)]， 主 流 线 也 随 着 江心洲 的 
变化 在 河床 中 动荡 不 定 ， 崩塌 部 位 也 是 不 固定 的 。 对 于 分 汉 河床 [图 3. 10(d)]， 江 心 洲 洲 头 
常常 处 于 主流 顶 冲 的 部 位 ， 因 此 该 处 也 常常 是 护岸 工程 重点 保护 的 地 段 。 
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(c) 游 荔 河 床 {d) 分 汉 河 床 
图 3.10 不 同类 型 河床 主流 线 与 崩 岸 位 置 


(2) 防护 措施 

随 着 全 球 悬 河 化 现象 的 发 展 ， 治 河 问题 的 研究 有 着 越 来 越 重要 的 意义 。 对 于 河流 侧 向 
侵蚀 及 因 河 道 局 部 冲刷 造成 的 崩 岸 等 灾害 ,一 般 采 用 护岸 工程 或 约束 水 流 等 防治 措施 。 

@ 护岸 工程 。 

a. 直接 加 固 岸 坡 ; 常 在 岸 坡 或 浅滩 地 段 植树 、 种 草 。 

b. 护岸 工程 护岸 有 抛 石 护 岸 和 砌 石 护岸 两 种 。 护 岸 工程 即 在 岸 坡 砌 筑 石 块 或 抛 石 ， 
以 削减 水 流 能 量 ， 保 护岸 坡 不 受 水 流 直接 冲刷 。 石 块 的 大 小 应 以 不 致 被 水 流 冲 走 为 原则 ， 可 按 
式 (3- 2) 确 定 。 
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式 中 4d 一 一 石 块 平 均 直径 ，cem; 
v 一 一 抛 石 体 附近 平均 流速 。m/s。 

抛 石 体 的 水 下 边 坡 一 般 不 宜 超过 1 : 1， 当 流速 较 大 时 ， 可 放 缓 至 1 : 3。 石 块 应 选择 
未 风化 、 耐 磨 、 遇 水 不 骨 解 的 岩石 。 

@ 约束 水 流 。 

a. 顺 坝 和 丁 坝 。 顺 坝 又 称 导 流 坝 ， 丁 坝 
又 称 半 堤 横 坝 。 常 将 顺 坝 和 丁 坝 布置 在 凹 岸 
以 约束 水 流 ， 使 主流 线 偏 离 受 冲刷 的 止 岸 。 
丁 坝 常 斜 向 下 游 ， 夹 角 为 60" 一 70"， 它 可 使 
水 流 冲 刷 强 度 降低 10% 一 15%， 如 图 3. 11 
所 示 。 图 3.11 丁 坝 
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b. 防止 淤积 。 束 窗 河 道 、 封 闭 支流 、 截 直 河 道 、 减 少 河流 的 输 沙 率 等 均 可 起 到 防止 
淤积 的 作用 ， 也 常 采用 顺 坝 、 丁 坝 或 二 者 组 合 使 河道 增 大 坡度 和 冲刷 力 来 达到 防止 淤积 的 
目的 。 


医 E 包 明海 岸 带 的 地 质 作用 


海洋 与 陆地 的 接触 带 称 为 海岸 带 。 海 岸 带 自 陆 向 海 可 分 为 海岸 、 潮 间 带 和 水 下 岸 坡 三 
部 分 。 海 岸 是 高 潮 线 以 上 狭窄 的 陆 上 地 带 ， 它 的 陆 向 界线 是 波浪 作用 的 上 限 。 潮 间 带 是 高 
潮 线 与 低潮 线 之 间 的 地 带 ， 它 在 低潮 时 露出 水 面 ， 在 高 潮 时 被 水 尖 没 。 水 下 岸 坡 是 低潮 线 
以 下 直至 波浪 有 效 作用 于 海底 的 下 限 地 带 。 波 浪 有 效 作用 于 海底 的 下 限 ， 一 般 相 当 于 该 海 
区 波浪 波长 1/2 的 水 深 处 ， 在 近 岸 海区 ， 约 为 30m 水 深 的 海底 。 

1. 海岸 带 的 水 动力 特征 


(1) 波浪 作用 

波浪 是 作用 于 海岸 带 最 普遍 、 最 重要 的 动力 。 波 浪 对 海岸 作用 的 大 小 取决 于 波浪 的 能 
量 , 波 能 (E) 的 大 小 与 波 高 (五) 的 二 次 方 和 波长 碟 ) 成 正比 ， 即 
aL 
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因此 ， 波浪 越 大 ,尤其 是 波 高 越 大 波 能 就 越 大 ， 其 对 海岸 的 作用 也 越 大 。 

深水 区 的 波浪 ， 其 水 质点 在 垂直 断面 内 做 圆周 运动 :但 当 波浪 接近 岸 边 到 达 浅 水 区 
后 ， 受 地 形 的 影响 ， 波 浪 将 发 生 二 系列 的 变化 。 

@ 波浪 的 变形 和 破碎 。 水 质点 运动 的 轨道 将 由 深水 区 的 圆 形 变 为 浅水 区 的 上 凸 下 扁 的 
椭圆 形 。 越 到 海底 > 轨道 变 得 越 扁平 ， 到 了 海底 , 椭圆 的 垂直 轴 等 于 0， 轨 道 的 扁平 率 达 到 
极限 ， 水 质点 仅 做 平行 于 底部 的 往复 运动 :与 此 同时 ， 由 于 水 质点 运动 速度 在 其 轨道 上 下 部 
的 差异 ， 产 生子 波浪 前 坡 陡 、 后 坡 缓 的 形态 。 随 着 波浪 离 岸 越 近 ， 水 深 越 浅 ,水 质点 向 前 向 
后 运动 速度 的 差 值 就 越 大 ， 波 浪 前 坡 越 来 越 陡 ， 后 坡 越 来 越 缓 ， 最 终 导致 波浪 破碎 。 波 浪 破 
碎 与 波 高 和 水 深 有 关 ， 在 多 数 情况 下 ， 波浪 处 水 深 相 当 于 1 一 2 个 波 高 。 当 波浪 到 达 较 陡 的 
岸 坡 时 ， 波 峰 突然 倾倒 ， 能 量 比 较 集中 ,袭击 岸 坡 ， 破 坏 性 很 大 ; 当 波 浪 作 用 于 平缓 的 岸 坡 
时 ， 由 于 海底 的 摩擦 阻力 ， 可 能 发 生 数 次 破碎 ， 能 量 逐 步 消耗 ， 破 坏 性 就 较 小 。 当 人 工 建 筑 
物 前 的 水 深 刚刚 处 于 破浪 点 时 ， 则 包含 空气 的 波浪 将 会 产生 极 大 的 冲击 压力 ， 可 能 使 建筑 物 
遭 到 破坏 。 

波浪 破碎 后 ， 水 体 运动 已 不 服从 波浪 运动 的 规律 ， 而 是 整个 水 体 的 平移 运动 ， 这 就 是 
激 浪 流 。 激 浪 流 包括 在 惯性 作用 下 沿 坡 向 上 的 进 流 ， 同 时 包括 在 重力 作用 下 沿 坡 向 下 的 
回流 。 

@ 波浪 的 折射 。 波 浪 的 折射 是 波浪 进入 浅水 区 后 的 又 一 重要 变化 。 随 着 水 深 的 变 浅 
波 速 相应 减 小 ， 当 波浪 到 达 海岸 附近 的 浅水 区 后 ， 由 于 地 形 的 影响 使 得 波 向 发 生变 化 ， 形 成 
所 谓 的 折射 现象 。 折 射 的 结果 有 使 波峰 线 转向 与 等 深 线 一 致 的 趋势 。 在 较 平 直 的 海岸 ， 波 
浪 斜 抵 海岸 ， 由 于 波峰 位 于 离 岸 较 远 而 海水 较 深 的 一 侧 ， 传 播 速度 较 近 岸 水 浅 的 一 侧 更 
快 ， 波 峰 线 逐渐 趋向 于 与 等 深 线 平行 ， 也 可 视 为 大 致 与 海岸 线 平行 ， 如 图 3. 12 所 示 。 

当 波浪 传播 到 归 角 与 海湾 交错 的 曲折 海岸 时 ， 其 折射 将 是 另 一 种 情况 。 这 时 ,波峰 线 

































































到 (3—3) 
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同样 逐渐 与 海岸 线 平行 ， 但 可 以 看 出 ， 波 峰 线 在 向 海水 迅速 变 浅 的 峡 角 处 辐 聚 ， 而 在 海水 
较 浅 的 海湾 处 辐 散 ， 从 而 产生 在 峡 角 处 波峰 线 缩短 ， 在 海湾 处 波峰 线 拉 长 的 现象 ， 这 样 就 
导致 波 能 在 凤 角 处 集中 在 较 短 的 岸 段 上 ， 而 在 海湾 处 分 散在 较 长 的 岸 段 上 ， 如 图 3. 13 
所 示 。 





图 3.12 平 直 岸 边 的 波浪 折射 图 3;13 曲折 岸 边 的 波浪 折射 


(2) 潮汐 作用 

潮汐 是 海水 在 月 款 和 太阳 引 潮 力作 用 下 所 发 生 的 周期 性 海面 垂直 涨 落 和 海水 的 水 平流 
动 。 但 在 习惯 上 称 前 者 为 潮汐 ， 称 后 者 为 潮流 ; 

潮汐 通过 其 引起 的 水 面 的 升降 和 海 汶 的 水 平流 动 对 海岸 带 产 生 影响 。 在 无 潮汐 的 海 
区 ,波浪 长 期 地 作用 于 一 个 狭窄 的 地 带 ， 在 有 潮汐 的 海区 特别 是 在 海岸 平 组 而 潮 差 较 大 
的 地 区 ， 潮汐 所 引起 的 水 面 涨 落 ”可 使 波浪 的 作用 范 于 扩大， 同时 使 波浪 对 同一 位 置 作用 
时 间 缩短 ;在 开阔 的 海岸 地 区 ， 主 要 表现 为 搬运 波浪 掀起 的 海底 泥 沙 ， 在 海峡 或 河口 ， 潮 
流 流速 较 大 ， 也 能 侵 亿 海 底 和 掀起 泥 沙 ， 并 可 带动 大 量 泥 沙 。 

(3) 海流 作用 

海流 是 由 盛行 风向 及 因 海 水 温度 和 盐 度 不 同 产生 的 密度 水 平 差 
异 所 引起 的 方向 相对 稳定 的 海水 流动 。 风 成 海流 的 流速 很 小 ， 一 般 
仅 为 0. 1 一 0. 2m/s; 强大 的 海流 ， 流 速 可 达 lm/s 以 上 。 在 近 岸 浅水 
区 域 ， 流 速 较 小 ， 因 此 风 成 海流 只 能 搬运 细 粒 泥 沙 。 但 沿岸 地 带 常 【海浪 灾害 与 风暴 潮 】 
有 激 浪 流 、 潮 流 和 风 成 海流 构成 的 综合 性 海流 ， 这 种 海流 对 泥 沙 搬运 和 海岸 地 貌 的 塑造 起 
二 。 我 国 浙 闻 沿 海 海岸 ， 冬 季 由 于 西北 向 盛行 风 的 作用 ， 有 自 长 江口 向 南 的 沿 

岩 流 ， 找 带 长 江 及 沿岸 入 海 泥 沙 南 下 。 在 广东 海 崖 ， 由 于 偏 东风 较为 频繁 ， 有 自 东 向 西 恒 
定 的 沿岸 流 。 上 述 沿岸 流 对 所 经 海岸 区 域 的 海岸 地 貌 发 育 有 着 明显 的 影响 。 

2. 海岸 地 貌 

(1) 海蚀 地 貌 

@ 海蚀 作用 。 波 浪 对 海岸 的 侵蚀 ,首先 是 波浪 水 体 给 予 海岸 的 直接 冲击 ， 即 冲 蚀 
作用 。 当 波浪 以 巨大 的 能 量 冲击 海岸 时 水体 本 身 的 压力 和 被 其 压缩 的 空气 ， 对 海岸 会 
产生 强烈 的 破坏 ， 这 种 力量 可 达 0. 3MPa， 甚 至 可 达 0. 6MPa。 它 不 仅 直接 冲击 岸 坡 的 
岩石 及 岩 边 的 建筑 物 、 并 且 会 在 巨大 压力 作用 下 将 水 和 空气 压 人 涯 体 裂 阶 之 中 ,迫使 岩 
体 开裂 松动 ， 以 致 掏 蚀 崩落 。 当 波浪 水 体 夹 带 岩 块 或 砾石 时 ， 其 侵蚀 力 更 大 ， 此 即 磨 他 
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作用 。 

@ 海 他 地 貌 的 种 类 。 在 海蚀 作用 下 产生 的 
地 貌 主 要 有 以 下 几 种 (图 3. 14) 。 

a. 海 他 岩 。 波 浪 冲 击 海岸 主 要 集中 在 海平 
面 附近 ， 使 海岸 形成 中档 ， 鼎 档 以 上 的 岩石 被 
悬空 ,波浪 继续 作用 ,使 悬空 的 岩石 月 险 ， 促 
使 海岸 步 步 后 退 ， 形 成 海 他 崖 。 在 海蚀 崖 的 坡 
脚 ， 常 堆积 有 由 悬崖 崩 险 下 来 的 岩 块 。 这 些 岩 
块 若 不 被 波浪 搬 走 ,海蚀 岸 的 坡 脚 将 受到 保护 ， 
不 再 受 波浪 的 冲击 而 后 退 。 

b. 海 他 台 。 在 海蚀 崖 不 断后 退 的 同时 ， 其 前 
会 出 现 一 个 不 断 展 宽 的 、 微 向 海 倾斜 的 平台 一 海蚀 台 ( 也 称 浪 创 全 和 诀 蚀 台 ) 。 

<. 海蚀 穴 ( 洞 )。 在 海 伺 岸 坡 脚 处 形成 的 凹 醒 称 为 海 伺 穴 、 深度 较 大 者 称 为 海蚀 洞 。 

(2) 海 积 地 貌 

本 进入 海岸 带 的 松散 物质 ， 在 波 汇 推 动 下 ， 并 在 一 定 的 条 件 下 堆积 下 来 ， 
回 














图 3.14 ”海蚀 地 貌 的 形成 与 岩 坡 的 后 退 





1] 一 海蚀 崖 ;2 一 海蚀 穴 ; 3 一 海蚀 台 ; 
4 一 水 下 磨 蚀 岸 坡 ; 5 一 水 下 堆积 阶地 


形成 各 种 海 积 地 貌 。 在 海岸 带 内 ;任何 泥 沙 颗粒 都 是 在 波浪 力 和 重力 共同 作 

es 用 下 运动 的 。 如 果 波 线 与 海岸 线 证 交 ， 波 浪 的 作用 方向 与 重力 的 切 向 分 量 方 
【 海 积 地 貌 】 向 将 在 同一 直线 上 ， 泥 小 颗粒 便 垂直 于 岸 线 运动 这 种 运动 称 为 泥 沙 的 权 向 
运动 。 如 果 波 线 与 海岸 线 斜 交 。 波 浪 的 作用 方向 与 重力 切 疝 分 量 方向 将 不 在 同一 直线 上 ， 
泥 沙 颗粒 将 以 “之 ”字形 沿 着 岸 线 运动 ， 这 种 运动 称 为 泥 沙 的 纵向 运动 。 

@ 泥 沙 横向 运动 所 形成 的 地 貌 。 

a. 水 下 堆积 阶地 。 在 水 下 岸 坡 坡 脚 ， 由 向 海运 移 的 泥 沙 堆积 形成 的 堆积 体 ， 称 为 水 下 
堆积 阶地 。 

b. 海滩 与 演 嵌 堤 。 海 浴 与 滨 岸 堤 均 是 激 浪 带 的 堆积 体 。 海滩 是 在 激 浪 流 没有 充分 活 
动 空间 的 条 件 下 形成 的 ， 所 以 其 剖面 星 凹 形 曲线 。 滨 岸 堤 则 是 在 激 浪 流 的 进 流 上 冲 有 充分 
空间 的 条 件 下 形成 的 ， 所 以 其 剖面 向 上 凸 起 。 

c. 离 岸 堤 与 淘 湖 。 离 岸 堤 是 激 浪 流 所 夹带 的 泥 沙 在 未 到 达 水 边线 以 前 形成 的 出 露 于 
水 面 的 堤 状 堆积 体 。 离 岸 坦 向 陆 一 侧 的 海水 与 外 部 隔离 开 来 形成 的 湖泊 ， 称 为 油 湖 。 

d. 水 下 沙 坝 。 水 下 沙 坝 是 一 种 大 致 与 岸 平行 、 呈 直线 或 弧 形 的 水 下 堤 状 堆积 体 。 

@ 泥 沙 纵向 运动 对 岸 边 的 改造 作用 。 泥 沙 纵向 运动 对 岸 边 的 改造 作用 主要 取决 于 边 
岸 形态 和 岸 区 地 质 构 造 特征 。 

a. 边 岸 形态 的 影响 。 在 沉积 物流 可 以 得 到 充分 补给 的 沿岸 地 段 ， 岸 线 的 平面 形状 对 纵 
向 沉积 物流 的 改造 作用 有 着 重要 的 影响 。 岸 线 方向 发 生 转折 时 ， 当 上 游 段 岸 线 与 波 线 的 夹 
角 较 下 游 段 岸 线 更 接近 45" 时 .下 游 段 的 沉积 物流 的 流速 和 容量 均 较 上 游 段 小 ， 该 岸 段 输 
沙 量 低 于 来 沙 量 ， 于 是 产生 堆积 ， 形 成 如 图 3. 15 所 示 的 堆积 滩地 、 沙 嘴 等 堆积 地 形 ;， 反 
之 ， 如 果 下 游 段 岸 线 与 波浪 射线 的 夹 角 较 上 游 段 岸 线 更 接近 45" 时 ， 则 下 游 段 的 输 沙 量 高 
于 来 沙 量 ， 该 岸 段 将 遭受 侵蚀 ， 如 图 3. 15(a) 、(c) 中 的 DC 段 。 

十 分 曲折 复杂 的 岸 线 ， 如 曲折 海岸 与 邮 角 。 当 波浪 垂直 海岸 时 ， 由 于 波浪 的 折射 ， 沿 
岸 沉积 物流 将 产生 如 图 3. 16 所 示 的 运动 结果 使 海 邮 遭受 磨 蚀 ， 使 海岸 接受 堆积 。 
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辐 1 因 2 国 3 国 4C55 罗 7 
(© 岸 外 屏障 堆积 梁 地 


(b) 海岸 峡 角 的 沙嘴 
图 3.15 折射 海岸 堆积 地 形 的 形成 
1 一 基 岩 岸 ，2 一 堆积 地 形 增长 的 不 同 阶段 ;3 一 礁 积 地 形 形 成 前 的 等 深 线 ; 






4 一 堆积 地 形 形 成 后 的 等 深 线 ; 5 一 波浪 射线 与 岸 线 夹 角 ; 
6 一 土石 颗粒 的 纵向 移动 7 二 纵向 沉积 物流 的 总 方向 


海岸 附近 有 岛屿 时 ， 岛 屿 
对 波浪 起 到 消 能 的 作用 ， 并 造 
成 波浪 折射 ， 形 成 所 谓 的 波 影 
区 。 波 影 区 的 纵向 沉积 物流 的 
流速 和 容量 降低 ,形成 堆积 。 
这 种 堆积 的 发 展 “可 将 岛屿 与 
大 陆 连接 起 来 图 3.16 曲折 海岸 泥 沙 的 纵向 运动 

b. 岸 区 地 质 构造 特征 的 影 (箭头 方向 代表 纵向 沉积 物 的 运动 方向 ) 

响 。 岸 区 地 质 结构 和 所 处 地 貌 
环境 对 岸 线 改造 的 控制 作用 ， 主 要 表现 在 两 者 确定 了 沉积 物流 的 补给 条 件 。 

由 不 易 磨 蚀 的 完整 岩石 所 组 成 的 海岸 ， 沉积 物 流 由 于 得 不 到 充分 补给 而 达 不 到 饱和 ， 
若 其 下 游 相 邻 岸 带 由 易 磨 蚀 的 断裂 发 育 的 岩石 或 松散 土石 所 构成 ， 则 将 受到 侵蚀 。 而 岩 性 
软弱 的 易 磨 蚀 段 会 使 沉积 物 得 到 充分 补给 达到 饱和 ， 其 下 游 就 有 可 能 产生 堆积 。 

3. 沿岸 建筑 物 的 防护 措施 

护岸 和 护 港 有 两 方面 的 目的 : 一 方面 是 保护 岸 坡 、 港 口 免 遭 冲刷 ， 以 保证 岸 边 建筑 物 的 安 
全 ， 防 止 岸 坡 显 著 变形 或 破坏 ; 另 一 方面 是 防止 边 岸 、 港 口 遭 受 淤积 ， 以 保证 港湾 设施 及 潮汐 
发 电站 等 正常 运行 。 根 据 其 所 依据 的 原则 和 作用 对 象 的 不 同 ， 可 将 防护 措施 分 为 两 大 类 。 

@ 根据 海岸 侵蚀 、 堆 积 的 规律 设置 某 些 水 工 建筑 物 ， 以 改变 波浪 、 岸 流 的 作用 方向 ， 
使 之 形成 不 利于 冲刷 或 淤积 的 水 动力 条 件 。 

a. 破浪 堤 。 破 浪 堤 是 设置 在 水 下 岸 坡 上 、 与 岸 线 近 于 平行 的 水 下 长 堤 ， 如 图 3.17 所 
示 。 破 浪 堤 一 般 距 岸 30 一 50m， 堤 顶 面 在 水 面 以 下 ， 深度 与 波浪 的 波 高 相近 。 这 样 的 破浪 
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堤 会 使 波浪 破碎 ， 从 而 使 其 75%% 以 上 的 能 量 消 失 。 波 浪 还 可 将 堤 外 的 泥 沙 携 和 信 堤 内 ， 逐渐 
形成 岸 淮 ， 保 护岸 坡 免 遭 冲 蚀 。 





图 3.17 破浪 堤 工程 原理 示意 
1 一 破浪 堤 ; 2 一 原 底 面 ，3 一 破浪 堤 修筑 后 淤积 的 泥 沙 


b. 丁 坝 。 丁 坝 为 垂直 边 岸 的 堤坝 ,适宜 在 纵向 沉积 物 丰 富 的 岸 段 上 采用 。 它 可 以 截 
住 一 定数 量 的 沉积 物 ， 逐 渐 形成 岸 滩 ， 保 护岸 坡 不 受 冲 刷 。 丁 坝 的 长 度 和 间距 应 根据 岸 区 
主导 风浪 方向 与 岸 线 方向 的 关系 确定 ， 既 要 减少 丁 坝 的 数量 ， 又 要 保证 不 在 两 丁 坝 间 岸 段 
出 现 冲 刷 。 图 3. 18 所 示 为 丁 坝 间距 与 主导 风浪 方向 的 关系 。 








(b) 同 距 段 有 局 部 剖 吊 海 嵌 将 破坏 
图 3.18 丁 坝 间距 与 主导 风浪 方向 的 关系 


c, 防波堤 。 防 波 堤 是 一 种 防 淤 构筑 物 ; 它 相当 于 一 条 人 工 的 岸 线 或 近 岸 岛屿 屏障 ， 利 
纵向 沉积 物流 的 运动 规律 ， 将 泥 沙 截流 在 港湾 之 外 。 防 波 堤 的 具体 布置 ， 应 根据 岸 区 主 
导 风 浪 方向 和 岸 线形 状 特征 采取 不 同 的 形式 。 

@ 修建 直接 保护 岸 坡 免 遭 冲 刷 的 防护 工程 。 

a 护岸 墙 。 护 岸 墙 ( 图 3. 19) 是 用 木头 、 钢 板 或 混凝土 
等 材料 构筑 的 垂直 墙 。 根 据 涌 浪 作用 的 特点 ， 有 时 将 护岸 
墙 做 成 凹面 效果 会 更 好 。 护 岸 墙 的 设计 中 应 特别 注意 其 地 
基 条 件 的 变化 ， 对 墙 脚 处 冲刷 的 可 能 性 和 海滩 情况 的 变化 
都 应 给 予 充分 的 考虑 。 

b. 抛 石 或 砌 石 护岸 。 抛 石 护 岸 设计 要 考虑 的 主要 因素 
是 石料 尺寸 的 选择 ， 粗 大 的 块 石 必须 用 一 层 或 多 层 滤 石 层 与 
土 堤 隔离 。 砌 石 护 岸 (图 3. 20) 是 一 种 古老 的 防护 工程 ， 它 是 用 块 石 规整 地 放置 在 岸 坡 上 ,可 
灌浆 或 沥青 对 块 石 加 以 胶结 。 这 种 护岸 形式 具有 柔性 的 特点 ， 因 此 它 能 够 很 好 地 适应 岸 坡 
的 缓慢 沉降 。 对 于 严重 磨 蚀 的 海岸 ， 岩浆 岩 砌 体 是 最 优良 的 护岸 材料 之 一 ， 就 花岗岩 而 言 ， 
其 耐久 性 约 为 混凝土 的 4 倍 。 除了 天 然 石料 以 外 ,连锁 的 混凝土 块 也 是 一 种 很 好 的 护岸 
形式 。 
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。 波浪 息 升 最 高 水 平 线 





图 3.20 砌 石 护岸 结构 示意 


3.2 地 下 水 的 地 质 作用 


在 土木 工程 建设 中 ,地 下 水 常常 起 着 重要 作用 。 一 方面 -地 下 水 是 供水 的 重要 来 源 ， 
特别 是 在 十 旱地 区 ， 地 表 水 缺乏 ,供水 主要 靠 地 下 水 ; 男 二 方面 ， 地 下 水 的 活动 又 是 威胁 
施工 安全 、 造 成 工程 病害 的 重要 因素 ， 如 基 坑 、 隧 道 的 涌水 和 滑坡 活动 ， 基 础 沉陷 和 冻 涨 
变形 等 都 与 地 下 水 的 活动 有 直接 关系 。 这 就 要 求 我 们 学 习 和 掌握 地 下 水 地 质 作 用 的 基本 知 
识 ， 以 防治 地 下 水 的 有 害 方 面 ， 应 用 其 有 利 方面 为 工程 建设 服务 。 


地 下 水 的 基本 知识 


1. 兰 土 中 的 空 陈 

地 下 水 存在 于 岩 土 的 室 隙 之 中 ， 地 壳 表 层 10km 以 上 的 范围 内 ， 都 或 多 或 少 地 存在 空隙 ， 
特别 是 浅 部 1 一 2km 范 围 内 ， 空 阶 分 布 更 为 普遍 。 图 3. 21 所 示 为 岩 土 中 的 空隙 示意 。 岩 土 的 
空隙 既是 地 下 水 的 储存 场所 ， 又 是 地 下 水 的 渗透 通道 ， 空 隙 的 多 少 、 大 小 及 其 分 布 规律 ， 决 
定 着 地 下 水 的 分 布 与 渗透 特点 。 








人 大 
) 分 选 良 好 排列 紧密 的 砂 









(部 分 胶结 的 砂 全 具有 裂隙 的 岩石 (具有 溶 障 的 可 溶 岩 
图 3.21 岩 土 中 的 空隙 示意 
根据 成 因 不 同 ， 空 际 可 分 为 孔 际 、 裂 际 和 溶 际 三 大 类 。 
(1) 孔隙 
松散 岩 土 (如 黏土 、 砂 士 、 砾 石 等 ) 中 颗粒 或 颗粒 集合 体 之 间 存 在 的 空隙 ， 称 为 孔 
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隙 。 和 孔隙 的 发 育 程 度 用 孔 阶 率 (2) 表 示 。 所 谓 孔 隙 率 是 指 岩 土 中 空隙 的 体积 与 岩 土 总 体 
积 之 比 。 

岩 土 孔隙 率 取决 于 孔隙 的 形成 方式 ， 通 常 受 岩 土 的 成 因 和 年 代 、 颗 粒 排列 方式 、 颗 粒 
形状 和 方位 、 颗 粒 坚固 性 、 颗 粒 均匀 程度 及 胶结 程度 等 因素 的 影响 。 表 3 - 1 给 出 了 部 分 
松散 岩石 孔隙 率 的 变化 范围 。 一 般 情况 下 ， 涯 石生 成 年 代 越 老 ， 孔 际 率 越 小 ; 通常 岩浆 岩 
和 变质 岩 的 孔隙 率 比 沉积 岩 小 ， 松 散 沉积 物 孔 际 率 更 大 。 颗 粒 大 小 越 不 均匀 ， 了 和 孔隙 率 越 
小 ; 颗粒 大 小 比较 均匀 ， 形 状 越 不 规则 ,棱角 越 大 ,孔隙 率 就 越 大 。 

表 3-1 部 分 松散 岩石 孔隙 率 的 变化 范围 
名 称 砾石 砂 粉 。 修 黏土 








孔隙 率 /% 25~40 25~50 35 一 50 40 一 70 





(2) 裂 际 

坚硬 岩石 受 地 壳 运 动 及 其 他 内 外 地 质 应 力作 用 的 影响 产生 的 空隙 ， 称 为 裂隙， 如 
图 3.21(e) 所 示 。 裂 际 的 发 育 程 度 用 裂 际 率 (K,) 表 示 。 所 谓 裂 际 率 是 指 坚硬 岩石 中 各 种 黎 
隙 的 体积 与 岩石 总 体积 之 比 。 

(3) 溶 隙 

可 溶 岩 (石灰 岩 、 白 云 岩 等 ) 中 的 询 孙 经 地 下 水 流 长 期 溶 蚀 形成 的 空 阶 ， 称 为 溶 阶 ， 如 
图 3.21(f) 所 示 ， 这 种 地 质 现 象 称 为 岩溶 。 溶 际 的 发 育 程度 可 用 溶 际 率 (Ky) 表 示 。 所 谓 溶 
际 率 是 指 溶 阶 的 体积 与 包括 溶 孙 在 内 的 岩石 总 体积 的 比值 

研究 岩 土 的 空隙 时 ， 不 仅 要 研究 空隙 的 多 少 ， 还 要 研究 空隙 的 大 小 、 空 隙 间 的 连通 性 
和 分 布 规律 。 松 散 土 空隙 的 大 小 和 分 布 都 比较 均匀 ， 且 连通 性 好 ， 所 以 ， 和 孔隙 率 可 以 表征 
一 定 范围 内 孔 际 的 发 育 程度 ; 岩石 裂隙 无 论 其 宽度 、 长 度 还 是 连通 性 差异 都 很 大 ,分布 也 
很 不 均匀 ， 因 些 ， 裂 际 率 只 能 代表 被 测定 范围 内 裂 阶 的 发 育 程度 ; 洲 隙 大 小 相差 则 更 大 
分 布 很 不 均匀 连通 性 更 差 ， 所 以 ， 溶 际 率 的 代表 性 更 差 。 

2. 水 在 空隙 中 的 存在 形式 


根据 空隙 中 水 存在 的 物理 状态 、 水 与 岩 土 颗粒 的 相互 作用 等 特征 ， 一 般 将 水 在 空隙 中 
存在 的 形式 分 为 五 种 ， 即 气态 水 、 结 合 水 、 重 力 水 、 毛 细 水 和 固态 水 。 

重力 水 存在 于 岩 土 颗粒 之 间 ， 结 合 水 层 之 外 ， 它 不 受 颗 粒 静 电 引 力 的 影响 ， 可 在 重力 
作用 下 运动 。 一 般 所 指 的 地 下 水 (如 井 水 、 泉 水 、 基 坑 水 等 ) 都 属于 重力 水 ， 它 具有 液态 水 
的 一 般 特征 ， 可 传递 静水 压力 。 重 力 水 能 产生 浮 托 力 、 孔 际 水 压力 。 流 动 的 重力 水 在 运动 
过 程 中 会 产生 动 水 压力 。 重 力 水 具有 溶解 力 ， 会 对 岩石 产生 化 学 潜 刨 ， 导 致 岩石 的 成 分 和 
结构 发 生 破坏 。 重 力 水 是 本 章 研 究 的 主要 对 象 。 

3. 含水 层 和 隔 水 层 

岩 土 中 含有 各 种 状态 的 水 ， 由 于 各 类 岩石 水 理性 质 的 不 同 ， 可 将 各 类 岩 土 层 划 分 为 含 
水 层 和 隔 水 层 。 

@ 地 壳 中 的 岩 土 层 有 的 含水 ， 有 的 不 含水 ， 有 的 虽 含水 但 不 透水 ， 把 能 透水 且 饱含 
重力 水 的 岩 土 层 称 为 含水 层 。 构 成 含水 层 的 条 件 ， 一 方面 是 岩 土 中 要 有 空隙 存在 ， 并 且 空 
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隙 被 地 下 水 充满 ; 另 一 方面 是 这 些 重力 水 能 够 在 岩 土 的 空隙 中 自由 运动 。 
加 隔 水 层 是 指 不 能 给 出 并 透 过 水 的 岩 土 层 。 隔 水 层 还 包括 那些 给 出 与 透 过 水 的 数量 

















微不足道 的 岩 土 情 ， 也 就 是 说 ， 隔 水 层 有 的 可 以 含水 ,但 是 不 具有 人 允许 相当 数量 的 水 透 过 
自己 的 性 能 ， 如 黏土 就 是 这 样 的 隔 水 层 。 表 3- 2 是 常 压 下 岩 土 按 透 水 程度 的 分 类 。 
表 3-2 常 压 下 岩 土 按 透 水 程度 的 分 类 

透水 程度 渗透 系数 K/(m/d) 岩石 名 称 

良 透水 的 >10 砾石 、 粗 砂 、 岩 溶 发 育 的 岩石 、 裂 隙 发 育 且 很 宽 的 岩石 

透水 的 10~1.0 粗 砂 、 中 砂 、 细 砂 、 黎 隙 岩石 

弱 透 水 的 1.0~0.01 黏 质 粉 土 、 细 裂隙 岩 石 

微 透水 的 0.01~0. 001 粉 砂 、 粉 质 黏土 、 微 裂隙 着 厂 

不 透水 的 一 0.001 黏土 、 页 岩 





4. 地 下 水 的 物理 、 化 学 性 质 
由 于 地 下 水 在 运动 过 程 中 与 各 种 岩 土 相互 作用 ， 溶 解 岩 土 中 可 溶 物质 等 原因 ， 地 下 
水 成 为 一 种 复杂 的 溶液 。 研 究 地 下 水 的 物理 性 质 和 化 学 性 质 ， 对 于 了 解 地 下 水 的 成 因 与 
动态 ,确定 地 下 水 对 混凝土 等 的 侵蚀 性 ， 进 行 各 种 用 水 的 水 质 评价 等 ,都 有 着 实际 


六 义 。 


(1) 物理 性 质 


车 





下 水 的 物理 性 质 包 括 温 度 、 颜 色 、 透 明度 、 嗅 (气味 )、 味 (味道 )、 导 电 性 及 放射 


也 下 水 的 温度 变化 范围 很 大 。 地 下 水 温度 的 差异 ， 主 要 受 各 地 区 的 地 温 条 件 影 响 。 通 


常 随 埋 藏 深度 不 同 而 异 ， 埋 藏 越 深 的 ， 水 温 越 高 。 


也 下 水 一 般 是 无 色 、 透 明 的 ， 但 当 水 中 含有 某 些 有 色 离 子 或 含有 较 多 的 悬浮 物质 时 ， 便 


会 带 有 各 种 颜色 和 显得 混浊 。 例 如 ， 铁 离子 含量 高 的 水 为 黄 褐色 ， 含 腐殖质 的 水 为 淡 黄色 。 


含 毛 化 镁 或 硫化 镁 的 水 有 苦味 。 





含量 越 多 ， 离 子 价 越 高 ， 
地 下 水 的 放射 性 取决 于 其 中 放射 性 物质 的 含量 ， 一 般 来 说 ， 地 下 水 在 一 定 程度 上 都 具 








有 放射 性 。 


(2) 化 学 性 质 
中 地 下 水 中 常见 的 成 分 。 


这 中 分 布 广 、 





Si、Fe 等 在 地 壳 中 分 布 很 广 ,但 





但 在 地 下 水 中 


含量 高 的 元 素 ， 如 





Ph 却 大 量 存在 。 这 是 





也 下 水 一 般 是 无 嗅 、 无 味 的 ， 含 硫 化 氧气 体 的 水 有 臭 鸡 蛋 味 ， 含 氧化 钠 的 水 有 咸 味 ， 


也 下 水 的 导电 性 取决 于 所 含 电解 质 的 数量 与 性 质 ( 即 各 种 离子 的 含量 与 离子 价 ) ， 离 子 
则 水 的 导电 性 越 强 。 


也 下 水 中 含有 多 种 元 素 ， 有 的 含量 大 ， 有 的 含量 甚 微 。 地 
O、Ca、Mg、Na、K 等 在 地 下 水 中 最 常见 。 有 的 元 素 如 
在 地 下 水 中 却 不 多 ; 有 的 元 素 ( 如 Cl 等) 在 地 壳 中 极 少 ， 











为 各 种 元 素 的 溶解 度 不 同 ， 所 有 这 些 元 素 以 离子 、 化 合 


物 分 子 和 气体 状态 存在 于 地 下 水 中 ， 而 其 中 以 离子 状态 为 主 。 
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地 下 水 中 含有 数 十 种 离子 成 分 ， 常 见 的 阳离子 有 H+ 、Na+ 、K+ 、Mg2+ 、Ca?*、 
Fez+ 、Fes+ 、Mn2+ 等 ， 常 见 的 阴离子 有 OH- 、Cl-、SO?”、NOy 、HCOy 、COs、 
Si0?、PO3- 等 。 上 述 离子 中 的 CI 、SO?-、HCOF 、K+ 、Na+ 、Mg?+ 、Ca2+ 七 种 是 
地 下 水 的 主要 离子 成 分 ,它们 分 布 最 广 ， 在 地 下 水 中 占 绝对 优势 ， 它 们 决定 了 地 下 水 化 学 
成 分 的 基本 类 型 和 特点 。 

地 下 水 中 含有 多 种 气体 成 分 ， 常 见 的 有 0: 、Na 、COs 、H2S 等 。 

地 下 水 中 呈 分 子 状态 的 化 合 物 ( 胶 体 ) 有 FezO3、AlsO3 和 H2SiOs 等 。 

@ 氢 离 子 浓度 。 氢 离子 浓度 是 指 水 的 酸碱度 ,用 pH 表示 。pH=1lg [LH+]。 根 据 
pH 可 将 水 分 为 五 类 ， 见 表 3- 3。 

表 3-3 水 按 pH 的 分 类 


医 





水 的 分 类 强酸 性 水 弱酸 性 水 中 性 水 弱 碱 性 水 强 碱 性 水 





pH <5 5~7 7 7~9 >9 


地 下 水 的 氧 离子 浓度 主要 取决 于 水 中 HCOF v C8 和 HzCOs 的 数量 。 自 然 界 中 大 
多 数 地 下 水 的 pH 为 6.5 一 8. 5。 

氧 离 子 浓度 为 一 般 酸 性 侵蚀 指标 。 酸 性 侵蚀 是 指 酸 可 分 解 水 泥 混 凝 土 中 的 CaCOs 成 
分 ， 其 反应 式 为 

2CaCOs 十 2HNS >Ca(HCO3 ): 十 Ca21+ 

@ 总 矿 化 度 。 水 中 离子 分子 和 各 种 化 合 物 的 总 量 称 为 总 矿 化 度 ， 以 g/L 为 单位 。 
它 表 示 水 的 矿 化 程度 ， 通 常 以 105 一 110 人 C 温度 下 将 水 蒜 干 后 所 得 的 干 润 残余 物 的 含量 来 确 
定 。 根 据 总 矿 化 度 可 将 水 分 为 五 类 ， 见 表 3 -43 

表 3-4 水 按 总 矿 化 度 的 分 类 


水 的 类 别 |、 淡水 微 威 水 ( 低 矿 化 水 ) 威 水 盐水 (高 矿 化 水 ) 击 水 





矿 化 度 / (g/L) <l 1~3 3~10 10~50 >50 





总 矿 化 度 与 水 的 化 学 成 分 之 间 有 密切 的 关系 : 淡水 和 微 咸 水 常 以 HCO; 为 主要 成 分 ， 
称 为 重 碳酸 盐水 ;， 咸 水 常 以 SOi 为 主要 成 分 ， 称 为 硫酸 盐水 ; 盐水 和 卤水 则 往往 以 Cl- 
为 主要 成 分 ， 称 为 氧化 物 水 。 

高 矿 化 水 能 降低 混凝土 的 强度 ， 腐 蚀 钢筋 ， 促 使 混凝土 分 解 ， 故 拌和 混凝土 时 不 允许 
用 高 矿 化 水 ， 在 高 矿 化 水 中 的 混凝土 建筑 也 应 注意 采取 防护 措施 。 

@ 水 的 硬度 。 水 中 Caz+ 、Mg2+ 的 总 含量 称 为 总 硬度 。 将 水 煮沸 后 ， 水 中 一 部 分 含 
Caz+ 、Mg2+ 的 重 碳酸 盐 因 失去 CO* 而 生成 碳酸 盐 沉 淀 下 来 ,致使 水 中 Caz+ 、Mg2 的 含 
量 减 少 ， 由 于 煮沸 而 减少 的 这 部 分 Ca” 、Mg2+ 的 总 含量 称 为 暂时 硬度 。 

总 硬度 与 暂时 硬度 之 差 称 为 永久 硬度 ， 相当 于 煮沸 时 未 发 生 碳酸 盐 沉淀 的 Ca?+ 、 
Mg2 的 含量 。 

我 国 采 用 的 硬度 表示 法 有 两 种 .一 种 是 德国 度 ， 每 一 度 相当 于 1L 水 中 含有 10mg 的 
CaO 或 7.2mg 的 MgO; 另 一 种 是 1L 水 中 Caz+ 和 Mg2+ 的 毫 摩尔 数 ，1 毫 摩尔 数 王 2. 8 德 
国度 。 根 据 硬度 可 将 水 分 为 五 类 ， 见 表 3-5。 
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表 3-5 水 按 硬度 的 分 类 











水 的 类 别 极 软水 软水 微 硬 水 硬 水 极 硬 水 
德国 度 <4.2 4.2~8.4 | 8.4 一 16.8 | 16. 8 一 25. 2 S262 

硬度 | 1 水 中 含 Caa+ 和 Mgn+ - 
的 毫 摩尔 数 ep L530 3.0 一 6.0 6.0 一 9.0 >9.0 























旧地 下 水 的 基本 类 型 


为 了 有 效 地 利用 地 下 水 和 对 地 下 水 某 些 特征 进行 深入 的 研究 ， 必 须 对 地 下 水 进行 分 
类 。 由 于 利用 地 下 水 和 研究 地 下 水 的 目的 和 要 求 不 同 ， 地 下 水 分 类 方法 也 很 多 。 总 地 来 说 
有 两 大 分 类 法 : 一 是 根据 地 下 水 某 一 方面 或 某 几 方 面 因 素 对 其 进行 分 类 ;二 是 尽 可 能 全 面 
地 考虑 到 影响 地 下 水 特征 的 各 种 因素 对 其 进行 综合 分 类 地 下 水 按 温 度 分 类 、 按 总 矿 化 度 
分 类 、 按 硬度 分 类 及 按 pH 分 类 等 属于 前 者 。 后 者 则 主要 按 埋藏 条 件 和 含水 量 性 质 对 地 下 
水 进行 综合 分 类 。 目 前 ,我 国 工程 地 质 工作 中 通常 将 地 下 水 按 埋藏 条 件 和 含水 层 性 质 分 
类 ， 见 表 3 - 6。 




















表 3-6 地 下 水 按 埋藏 条 件 和 含水 层 性 质 分 类 














US 含水 层 性 质 
埋藏 条 件 有 全 让 一 

孔 随 水 烈 卫 水 岩溶 水 
.| “裸露 的 岩 洲 化 岩层 上 部 
， 局 部 黏 性 土 隔 水 层 上 |、 要 随 央 层 没 部 季节 性 存 | ， 裸 圳 的 岩溶 化 岩层 上 部 
千克 大 六 性 存在 的 重力 水 站 闪 的 重力 水 及 毛细 水 | 逢 这 二 于 和 各 站 相让 在 的 
这 各 类 松散 堆积 物 浅 | ， 裸 个 于 地 表 的 各 类 裂 阶 | 裸露 于 地 表 的 岩溶 化 内 

部 的 水 岩层 中 的 水 层 中 的 水 

| 组 成 构造 盆地 、 向 斜 构 | ， 组 成 构造 盆地 、 向 斜 构 
承 压 水 (自流 水 ) 最 刘 史 六 塌 so 公 | 迁 或 单 全 断 块 的 被 拖 和 的 造 或 单 斜 断 块 的 被 拖 覆 的 

ee 各 类 裂隙 岩层 中 的 水 岩溶 化 岩层 中 的 水 














下 面 分 别 按 埋藏 条 件 及 含水 层 性 质 讨论 其 特征 。 


1. 地 下 水 按 埋藏 条 件 的 分 类 及 其 特征 


(1) 上 层 灌水 


埋藏 在 地 面 以 下 包 气 车 





戎 中 的 水 ， 称 为 上 层 灌水 (图 3. 22)。 上 层 灌水 可 分 为 非 重 力 水 





和 重力 水 两 种 。 非 重力 水 主要 指 吸着 水 、 薄 膜 水 和 毛细 水 ， 又 称 为 土壤 水 。 重 力 水 则 指 包 
气 带 中 局 部 隔 水 层 上 的 水 。 

















区 和 补给 





区 一 致 


上 层 滞 水 的 特征 是 分 布 于 接近 地 表 的 包 气 带 内 ， 与 大 气 圈 关 系 密切 。 这 类 水 是 季节 
性 的 ， 主 要 靠 大 气 降 水 和 地 表 水 下 渗 补 给 ， 故 分 布 


以 蒸发 或 逐渐 向 下 
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渗透 到 潜水 中 的 方式 排泄 ， 雨 季 水 量 增 
加 ,干旱 季节 水 量 减少 甚至 重力 上 层 洲 
水 完全 消失 。 土 壤 水 不 能 直接 被 人 们 取 
i 出 利用 ,但 对 农作物 和 植物 有 重要 作 

用 。 重力 上 层 灌水 分 布 面积 小 ， 水 量 也 

小 ,季节 变化 大 ， 容 易 受 到 污染 ， 只 能 
: 用 作 小 型 或 暂时 性 供水 水 源 ， 从 供水 角 

度 来 看 意义 不 大 ， 但 从 工程 地 质 角度 
图 3. 22 上 层 灌水 和 潜水 示意 看 , 上 层 灌水 常常 是 引起 土质 边 坡 滑 
拥 、 黄 土路 基 沉陷 、 路 基 冻 胀 等 病害 的 























重要 因素 。 
(2) 潜水 

埋藏 在 地 面 以 下 、 第 一 个 稳定 隔 水 层 以 上 的 饱 水 带 中 的 重力 水 称 为 潜水 ， 如 图 3. 22 
所 示 。 潜 水 主要 特征 如 下 。 

@ 潜水 的 分 布 及 潜水 面 特征 。 

潜水 分 布 极 广 ， 它 主要 埋藏 在 第 四 系 松散 沉积 物 中 ， 在 第 四 系 以 前 的 某 些 松散 沉积 物 
及 基 岩 的 裂 除 、 空 洞 中 也 有 分 布 。 

潜水 有 一 个 无 压 的 自由 水 面 称 为 潜水 面 ; 潜水 面 至 地 面 的 垂直 距离 称 为 潜水 埋藏 深度 
Ci) ， 潜 水 面 至 下 部 隔 水 层 顶 面 的 垂直 距离 称 为 含水 层 距离 或 潜水 层 厚 度 ( 互 )， 潜 水 面 上 
每 一 点 的 绝对 标高 称 为 潜水 位 ,因此 它们 之 间 有 以 下 关系 。 

潜水 位 = 地 面 绝对 标高 一 潜水 埋藏 深度 

当 潜 水 面 为 一 水 平面 时 ， 潜 水 静止 不 流动 形成 潜水 湖 。 在 一 般 情况 下 ， 潜 水 面 是 一 
个 倾斜 面 ， 潜 水 在 重 为 作用 下 ， 由 潜水 位 高 的 地 方 流 向 潜水 位 低 的 地 方 ， 形 成 潜水 流 。 通 
常 ， 潜 水 面 不 是 一 外 延伸 很 广 的 平面 ， 从 较 天 范围 看 ， 潜 水 面 是 一 个 有 起 有 伏 、 有 陡 有 组 
的 面 。 影 响 潜水 面 形状 的 因素 主要 有 三 个 : 地 表 地 形 、 含 水 量 厚度 及 岩 土 层 的 透水 性 能 。 
潜水 面 形状 一 般 与 地 表 地 形 相 适应 : 地 面 坡度 大 ， 地 下 潜水 面相 应 坡度 也 大 ,但 总 地 来 
看 ,潜水 面 坡度 比 地 表 地 形 平缓 得 多 。 含 水 量 厚度 变 大 时 ， 潜 水 面 坡度 变 小 。 岩 层 透水 性 
增强 时 ， 潜 水 面 坡度 也 变 小 。 

潜水 面 形状 可 以 用 潜水 等 水 位 线 图 表示 (图 3. 23)。 潜 水 等 水 位 线 图 就 是 潜水 面 的 等 
高 线 图 ， 其 作 图 方法 和 地 表 地 形 等 高 线 的 作 图 方法 相似 ， 而 且 是 在 地 形 等 高 线 图 的 基础 上 
绘制 出 来 的 。 由 于 潜水 面 是 随时 间 变 化 的 ， 在 编 图 时 必须 在 同一 时 间或 较 短 时 间 内 对 测 区 
内 潜水 水 位 进行 观测 把 每 个 观测 点 的 地 面 位 置 准确 地 绘制 在 地 形 图 上 ,并 标注 该 点 所 测 
得 的 潜水 埋藏 深度 及 算得 的 该 点 潜水 水 位 标高 ， 根 据 各 测 点 的 水 位 标高 画 出 潜水 等 水 位 线 
图 。 可 以 把 水 井 、 泉 等 潜水 出 露点 选 作 观测 点 .也 可 根据 需要 进行 人 工 钻 孔 或 挖 试 坑 到 
潜水 面 ， 以 保证 测 点 有 足够 的 数量 和 合理 的 分 布 。 每 张 潜水 等 水 位 线 图 均 应 注 明 观测 时 
间 ， 不同 时间 可 测 得 同一 地 区 的 一 系列 等 水 位 线 图 用 来 表明 该 地 区 潜水 面 随时 间 变 化 
的 情况 。 

潜水 等 水 位 线 图 用 途 很 多 .主要 有 以 下 几 方面 。 

a. 确定 任 一 点 的 潜水 流向 。 潜 水 沿 垂直 等 水 位 线 方向 由 高 水 位 流向 低 水 位 。 
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b. 确定 沿 潜水 流动 方向 上 两 点 间 的 水 力 坡度 ， 
即 两 点 潜水 位 高 度 差 与 两 点 间 水 平 距离 之 比 。 水 力 
坡度 大 小 直接 影响 到 该 两 点 间 的 平均 流速 。 

c. 确定 任 一 点 潜水 埋藏 深度 。 

d. 确定 潜水 与 地 表 水 之 间 的 补给 关系 (图 3. 24) 。 
从 图 3. 24 中 可 以 看 出 ， 潜 水 流向 指向 河流 的 是 潜 
水 补给 地 表 水 ; 潜水 流向 远离 河流 的 则 是 河流 补给 
潜水 。 

@ 潜水 的 补给 、 径 流 和 排 汇 。 

大 气 降水 通过 包 气 带 向 下 渗透 是 潜水 的 主要 补 
给 来 源 。 此 时 ， 潜 水 的 分 布 区 和 补给 区 是 一 致 的 。 
大 气 降水 下 渗 补 给 的 水 量 取决 于 大 气 降水 性 质 、 地 





(a) 潮水 等 水 位 线 图 











表 植 被 效 盖 情况 、 地 面 坡度 、 包 气 带 岩 土 层 的 透水 (Wb) 水文 地 质 齐 面 图 (1 剖面 》 
性 及 厚度 等 因素 。 图 3.23 潜水 等 水 位 线 图 
及 水 文 地 质 剖 面 图 





(a) 潜水 补给 河水 (b) 河水 补给 潜水 (6) 左岸 潜水 补给 河水 
右岸 河水 补给 潜水 


图 3.24 潜水 与 地 表 水 之 间 的 补给 关系 


a. 时 间 短 > 雨量 小 的 降水 ， 补 给 量 不 大 ， 其 至 不 能 下 渗 达 到 潜水 面 ; 短 时 间 的 大 暴 
十 ， 大 部 分 降水 形成 地 表 径 流 ， 补 给 潜水 的 也 不 多 。 只 有 长 时 间 的 连绵 细 雨 ， 才 能 把 大 部 
分 降水 补给 潜水 。 

b. 植被 较 多 的 地 方 ， 降 水 不 易 流 走 ， 有 利于 下 渗 补 给 潜水 。 

c. 地 面 坡度 大 小 更 能 直接 影响 下 渗 量 的 多 少 ， 地 面 坡度 越 小 ， 越 有 利于 下 渗 补 给 
潜水 。 

d. 包 气 带 岩 土 层 的 透水 性 越 强 , 包 气 带 的 厚度 越 小 ， 则 大 气 降水 就 能 更 多 、 更 快 地 
下 渗 补 给 潜水 。 

潜水 的 分 布 区 与 补给 区 不 一 致 的 情况 也 是 存在 的 。 例 如 ， 在 某 些 大 河 的 中 下 游 。 特 别 
是 在 洪水 季节 ， 河 水 位 高 于 两 岸 地 区 潜水 位 ， 此 时 地 表 水 就 成 为 潜水 的 补给 来 源 。 在 某 些 
情况 下 ,潜水 还 可 以 从 承 压 水 得 到 补给 ( 见 后 续 承 压 水 部 分 内 容 )。 在 沙漠 地 区 ， 岩 土 中 气 
态 水 凝结 而 成 的 液态 水 ， 对 这 种 地 区 潜水 的 形成 及 补给 有 重要 意义 。 

潜水 的 径流 和 排泄 受 含水 岩 土 性 质 、 潜 水 面 水 力 坡度 、 地 形 切 制程 度 及 气候 条 件 的 影 
响 ， 岩 土 透水 性 强 、 潜 水 面 水 力 坡度 大 、 地 面 被 沟谷 切割 得 较 深 ， 则 潜水 径流 条 件 好 。 在 
山区 和 河流 中 下 游 地 区 ,潜水 埋藏 较 深 . 通过 补给 河流 或 以 泉 的 形式 流出 地 表 而 排泄 ， 且 
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以 水 平 排泄 为 主 。 在 平原 和 河流 下 游 地 区 ， 黏 性 土 增多 ， 透 水 性 变 差 ， 潜 水 面 平缓 ， 水力 
坡度 减 小 ， 潜 水 埋藏 较 浅 ， 主 要 通过 潜水 面 上 毛细 带 向 上 蒸发 进入 大 气 而 排泄 ， 且 以 垂直 
排泄 为 主 ， 径 流 条 件 较 差 。 气候 条 件 的 影响 也 是 很 明显 的 ， 在 西北 沙漠 、 草 原 、 十 旱 气 候 
区 ， 潜 水 一 般 无 径流 ， 靠 凝结 补给 ,蒸发 排泄 ; 在 西南 、 华 南 及 沿海 潮湿 气候 区 ， 潜 水 径 
流 条 件 好 ， 靠 下 渗 补 给 ， 水 平 排 汇 。 

潜水 的 水 质 和 水 量 是 潜水 的 补给 、 径 流 和 排泄 的 综合 反映 。 例 如 ， 补 给 来 源 丰 富 、 径 
流 条 件 好 、 以 水 平 排泄 为 主 的 潜水 ， 一 般 水 量 较 大 ,水 质 较 好 ;， 反之 ， 则 水 量 小 ,水质 
差 。 在 潜水 埋藏 浅 的 地 区 ， 车 以 蔡 发 排泄 为 主 ， 则 随 着 水 分 的 蒸发 ， 水 中 所 含 盐分 会 贸 
潜水 及 包 气 带 岩 土 层 内 ， 使 潜水 矿 化 度 增 高 ， 引 起 包 气 带 土壤 的 盐 渍 化 。 

除 上 述 水 质 、 水 量 的 静态 特征 外 ， 还 应 注意 研究 潜水 水 质 、 水 量 随时 间 的 变化 ， 即 研 
究 其 动态 特征 。 许 多 与 潜水 有 关 的 工程 病害 ， 都 是 在 显著 的 潜水 动态 变化 之 后 不 久 发 
生 的 。 
(3) 承 压 水 
埋藏 并 充满 在 两 个 隔 水 层 之 间 的 地 下 水 ， 是 一 种 有 压 重 力 水 ， 称 为 承 夺 水。 上 部 隔 
水 层 称 为 隔 水 顶板 ， 下 部 隔 水 层 称 为 隔 水 底板 : 由 于 有 承 压 水 承受 压力 ， 当 由 地 面向 下 钻 
孔 或 挖 井 打 穿 隔 水 顶板 时 ， 这 种 水 便 能 沿 钻 孔 或 井上 升 ， 当 水 压力 较 大 时 ， 其 至 能 喷 出 
地 表 形成 自流 ， 故 也 称 自流 水 。 

承 压 水 的 主要 特征 如 下 。 

名 承 压 水 的 分 布 一 一 自流 盆地 豚 自 流 斜 地 。 

承 压 水 主要 分 布 在 第 四 系 以 前 的 较 老 岩层 中 ,在 某 些 第 四 系 沉积 物 岩 性 发 生变 化 的 地 
区 也 可 能 分 布 着 承 压 水 全 承 压 水 的 形成 和 分 布 特征 与 当地 地 质 构造 有 密切 关系 ， 最 适宜 形 
成 承 压 水 的 地 质 构造 有 向 斜 构造 和 单 斜 构造 两 种 > 有 承 压 水 分 布 的 向 斜 构造 可 称 为 自流 盆 
地 ;有 承 压 水 分 布 的 单 斜 构造 可 称 为 自流 斜 地 。 
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a. 自流 盆地 。 一 个 完整 的 自流 盆地 可 
分 为 补给 区 、 承 压 区 和 排泄 区 三 部 分 ， 如 
图 3. 25 所 示 。 

补给 区 多 处 于 地 形 较 高 的 地 区 ， 该 区 
地 下 水 来 自 大 气 降水 下 渗 或 地 表 水 补给 ， 
属于 洪水。 
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图 3.25 自流 盆地 构造 分 布 在 自流 好 央 守 i 
1 一 隔 水 层 ; 2 一 含水 层 ; 3 一 喷 水 钴 孔 ; i ei 


Wi 区 含水 层 全 部 被 隔 水 层 覆 盖 ， 地 下 水 充满 

6- 员 运 炒 们 7 一 旧 含水 层 并 具有 一 定 压力 。 当 钻 孔 打 穿 隔 水 

顶板 后 ,水 便 沿 钼 孔 上 升 ， 一 直 升 到 该 外 

孔 所 在 位 置 的 承 不 水 位 后 稳定 不 青 上 升 。 承 斥 水 位 到 隔 水 顶板 间 的 垩 直 距 离 ， 即 承 太 水 上 

升 的 最 大 高 度 ， 称 为 承 压 水 头 ， 隔 水 项 板 与 隔 水 底板 间 的 垂直 距离 称 为 含水 层 厚度 。 承 压 

水 头 的 大 小 各 处 不 同 。 通 常 隔 水 顶板 相对 位 置 越 低 ， 承 压 水 头 越 高 。 只 有 当地 面 低 于 承 夺 

水 位 的 地 方 ， 地 下 水 才 具 有 喷 出 地 面 形成 自流 的 压力 ;在 其 他 地 方 ， 地 下 水 的 压力 只 有 使 
其 上 升 到 承 压 水 位 的 高 度 ， 而 不 能 喷 出 地 面 。 

和 研究 潜水 时 绘制 洪水 等 水 位 线 图 一 样 ， 研 究 承 压 水 则 要 绘制 承 压 水 等 水 压 线 图 ， 简 
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称 等 水 压 线 图 。 等 水 压 线 图 上 除 有 地 形 等 高 线 、 承 压 水 位 等 高 线 外 ,还 必须 有 隔 水 顶板 等 


高 线 ， 如 图 3. 26 所 示 ， 才 能 从 图 上 确定 承 压 水 的 流向 、 承 压 水 位 距 地 表 的 深度 及 承 压 水 
头 的 大 小 等 。 若 要 求 得 含水 层 厚 度 ， 还 必须 增加 隔 水 底板 等 高 线 。 
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于 
辐 ! [DE ;CD 
认 [7 :B22 9D 
(a) 等 水 压 线 图 (b) 玉 文 地 质 剖 面 图 
图 3.26 等 水 压 线 图 及 水 文 地质 剖 面 图 
1 一 地 形 等 高 线 ; 2 一 隔 水 顶板 等 高 线 ; 3 一 等 水 奈 线 六 一 承 不 水 位 等 高 线 ; 5 一 承 不 水 流向 ; 
6 一 自流 区 ; 7 一 间 ; 8 一 含水 层 ; 9 一 隔 水 层 $ _ 10 一干 井 ， 11 一 非 自流 井 ，12 一 自流 井 

排泄 区 多 分 布 在 盆地 边缘 位 置 较 低 的 地 方 ， 在 这 里 承 压 水 补给 潜水 或 补给 地 表 水 ， 也 
能 以 泉 的 形式 出 露 于 地 表 。 承 压 水 深 处 隔 水 项 板 之 下 ， 不 易 产生 蒸发 排泄 。 

由 此 可 见 ， 在 自流 盆地 中 :7 承 压 水 的 补给 区 、 承 压 区 及 排泄 区 是 不 一 致 的 。 

构成 自流 盆地 的 含水 层 与 隔 水 层 可 能 各 有 许多 层 ， 因 此 ， 承 压 水 也 可 能 不 止 一 层 ， 每 
个 含水 层 的 承 压 水 也 都 有 其 承 压 水 位 面 。 各 层 承 压 水 之 间 的 关系 主要 取决 于 地 形 与 地 质 构 
造 间 的 相互 关系 。 当 地 形 与 地 质 构造 一 致 。 即 都 是 盆地 时 ,下层 承 压 水 水 位 高 于 上 层 承 压 
水 水 位 ， 若 上 下 层 承 压 水 间 被 断层 或 裂隙 连通 ， 两 层 水 就 会 发 生 水 力 联 系 ， 下 层 水 会 向 上 
补给 上 层 水 ; 当地 形 为 馒头 状 、 地 质 构造 仍 为 盆地 状 时 ， 情 况 则 相反 。。 

b. 自流 斜 地 。 自 流 斜 地 在 地 质 构造 上 有 以 下 两 种 情况 。 

一 种 是 岩 性 变化 形成 的 自流 斜 地 (图 3.27) ， 即 含水 层 的 一 端 露出 地 表 ， 另 一 端 在 地 
下 某 一 深 处 尖 灭 。 这 种 自流 斜 地 常 分 布 在 山 前 地 带 ， 含 水 层 多 由 第 四 系 洪 积 物 构成 。 含 水 
层 露 出 地 表 一 端 接受 大 气 降水 或 地 表 水 下 渗 ， 是 补给 区 ， 当 补给 量 超过 含水 层 能 容纳 的 水 
量 时 ， 因 下 部 被 隔 水 层 隔断 ， 多 余 的 水 只 能 在 含水 层 出 露 地 带 的 地 势 低洼 处 以 泉 的 形式 排 
泄 ， 故 其 补给 区 与 排泄 区 是 相 邻 的 。 
另 一 种 是 断裂 构造 形成 的 自流 斜 地 (图 3. 28)。 通 常 分 布 在 单 斜 产 状 的 基 崖 中， 含水 
层 一 端 出 露 于 地 表 ， 成 为 接受 大 气 降水 或 地 表 水 下 渗 的 补给 区 ; 另 一 端 在 地 下 某 一 深度 被 
断层 切断 ， 并 与 断层 另 一 侧 的 隔 水 层 接触 。 当 断层 带 岩 性 破碎 能 够 透水 时 ， 含 水 层 中 的 承 
压 水 便 沿 断层 上 升 。 若 断层 带 出 露地 表 处 低 于 含水 层 出 露 地 表 处 ， 则 承 压 水 可 沿 断 层 带 喷 
出 地 表 形成 自流 ， 以 泉 的 形式 排泄 ， 断层 带 便 成 为 这 种 自流 斜 地 的 排泄 区 。 当 断层 带 被 不 
透水 岩层 充填 时 ， 这 种 自流 斜 地 的 特征 就 与 图 3. 27 所 示 的 相同 了 。 

@ 承 压 水 的 补给 、 径 流 和 排泄 。 

承 压 区 分 布 的 地 下 水 是 承 压 水 ， 补 给 区 分 布 的 地 下 水 是 潜水 ， 因 此 承 压 区 与 补给 区 分 
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布 不 一 致 ， 承 压 水 主要 是 通过 潜水 形式 补给 的 。 但 补给 区 一 般 范 围 广 大 ， 其 潜水 来 源 也 是 
各 种 各 样 的 ， 可 以 是 补给 区 内 的 大 气 降 水 下 渗 、 地 表 水 下 渗 ， 也 可 以 是 补给 区 外 的 潜水 流 
人 补给 区 内 ， 如 图 3. 29 所 示 。 


承 压 区 补给 区 





图 3.27 涯 性 变化 形成 的 自流 斜 地 


tt 





(a) 大 气 降水 补给 承 压 水 了 b) 地 表 水 补给 承 压 水 (©) 潜水 补给 承 压 水 
六 第 风 系 基 涯 地 下 水 地 下 水 
隔 水 屋 。” [E 习 , 含 未 层 含水 尽 Edykr 流向 
图 3.29 承 压 水 的 补给 


承 压 水 的 径流 条 件 主要 取决 于 补给 区 与 排泄 区 的 高 差 及 两 区 间 的 距离 ， 以 及 含水 层 的 
透水 性 和 挠 曲 程度 等 因素 。 一 般 来 说 ， 补 给 区 与 排泄 区 的 水 位 差 大 、 距 离 短 ， 含 水 层 透水 
性 好 、 挠 曲 程度 小 * 则 径流 条 件 好 ; 反之 ， 则 径流 条 件 差 。 

承 压 水 的 排泄 方式 (图 3. 30) 也 很 多 : 地 面 切 割 使 含水 层 在 低 于 补给 区 的 位 置 出 露 于 
地 表 ， 承 压 水 以 泉 的 形式 排泄 ， 河谷 下 切 至 含水 层 ， 则 承 压 水 向 地 表 水 排泄 ， 当 排泄 区 含 
水 层 与 潜水 含水 层 连通 时 ， 承 压 水 流入 潜水 。 











(a) 以 泉 的 形式 排泄 (b) 承 压 水 补给 地 表 水 (6) 承 压 水 补给 潜水 
机 水 层 四 9 委 呈 要 [ 雪 半球 5 洲 [加 祷 5 洲 [] 打 





图 3.30 承 压 水 的 排泄 方式 


承 压 水 的 涌水 量 与 含水 层 的 分 布 范围 、 厚 度 、 透 水 性 、 补 给 区 面积 和 补给 水 源 的 大 小 
等 因素 有 关 。 含 水 层 分 布 范围 越 广 、 厚 度 越 大 、 透 水 性 越 好 、 补 给 区 面积 越 大 、 补 给 来 源 
越 充 足 ， 涌 水 量 就 越 大 。 同 时 ， 由 于 承 压 水 上 有 隔 水 顶板 ， 基本 上 不 受 承 压 区 以 上 地 表 气 
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候 、 水 文 因素 的 影响 ， 不 易 被 污染 ， 且 径流 途 程 较 长 ， 故 水 质 较 好 。 

自流 盆地 分 布 范围 一 般 可 达 数 千 平方 千 米 ， 大 的 可 达 数 十 万 平方 千 米 。 由 于 补给 来 源 
充足 、 面 积 大 ， 故 承 压 水 水 量 、 水 质 均 较 稳定 ， 其 动态 变化 比 潜水 小 。 

2. 地 下 水 按 含水 层 性 质 的 分 类 及 其 特征 


(1) 孔隙 水 

在 孔隙 含水 层 中 储存 和 和 运动 的 地 下 水 称 为 孔隙 水 。 孔 辽 含 水 层 多 为 松散 沉积 物 ， 主 要 
是 第 四 系 沉 积 物 。 少 数 孔隙 率 较 高 、 孔 隙 较 大 的 基 岩 ， 如 某 些 胶结 程度 不 好 的 碎 导 沉 积 
岩 ， 也 能 成 为 孔隙 含水 层 。 

根据 孔隙 含水 层 埋 藏 条 件 的 不 同 ， 可 以 分 为 孔 际 -上层 灌 水 、 孔 际 -潜水 和 孔隙 - 承 压 
水 三 种 基本 类 型 ， 其 中 孔隙 -潜水 型 最 为 常见 。 

就 含水 层 性 质 来 说 ， 岩 土 的 孔隙 性 对 孔隙 水 影响 最 大 。- 例 如 和 若 岩 土 颗粒 粗大 而 均 
匀 ， 则 孔隙 较 大 ， 透 水 性 较 好 ， 因 此 和 孔隙 水 水 量 大 、 流 速 快 、 水 质 好 。 其 次 ， 岩 土 的 成 
因 、 成 分 及 颗粒 的 胶结 情况 对 孔隙 水 也 有 和 较 大 影响 a 所 以 在 研究 孔隙 水 时 ， 必 须 对 含水 
层 岩 土 的 颗粒 大 小 、 形 状 、 均 匀 程 度 、 排 列 方式 、 胶 结 情况 、 成 因 和 洗 性 进行 详细 
研究 。 

(2) 裂 际 水 

在 裂隙 含水 层 中 储存 和 运动 的 地 下 水 称 为 裂隙 水 。 这 种 水 的 含水 层 主要 由 裂隙 岩石 构 
成 裂隙 水 运动 复杂 , 水量、 水 质变 化 较 大 ， 主 要 与 裂隙 成 因 及 发 育 情况 有 关 。 岩 右 中 的 
裂隙 按 成 因 分 为 风化 裂 除 、 成 岩 裂 队 及 构造 裂隙 三 大 类 ,因而 裂隙 水 就 分 为 风化 裂隙 水 、 
成 岩 裂 隙 水 和 构造 裂隙 水 三 种 基本 类 型 。 

@ 风化 裂 际 水 ,岩石 由 于 风化 作用 形成 的 裂 际 具有 以 下 特点 ， 沿 地 表 分 布 广泛 ,无 
一 定 方向 ， 密 集 而 均匀 延伸 不 远 ， 互相 连通 ,发 育 程度 随 深度 而 减弱 ， 一 般 深 为 20 一 
50m， 最 大 可 超过 100m， 因 此 风化 裂隙 水 常 坦 藏 于 地 表 浅 处 ， 含 水 层 厚 度 不 大 ， 水 平方 
向 透水 性 均匀 ， 垂直 方向 透水 性 随 深度 而 减弱 ,逐渐 过 渡 到 不 透水 的 未 风化 岩石 。 风 化 裂 
隙 水 多 为 裂隙 -潜水 型 ， 少 量 为 裂隙- 上 层 滞 水 型 和 裂 际 - 承 压 水 型 。 

风化 裂隙 水 多 靠 大 气 降 水 补给 ， 有 明显 的 季节 性 。 一 般 来 说 ， 由 于 山区 地 形 起 伏 大 
沟谷 发 育 、 径 流 和 排泄 条 件 好 ， 不 利于 风化 裂隙 水 的 储存 ， 所 以 除了 短期 雨季 外 ， 平 时 水 
量 不 大 。 

@ 成 岩 裂 隙 水 。 成 岩 裂 隙 是 在 岩石 形成 过 程 中 由 于 冷凝 、 固 结 、 干 缩 而 形成 的 ， 如 
玄武 岩 中 的 柱状 节理 、 页 岩 中 的 某 些 干 缩 节理 等 。 成 岩 裂 阶 的 特点 : 垂直 岩层 层面 分 布 ， 
延伸 不 远 ， 不 切 层 ， 在 同一 岩 体 中 发 育 均 匀 ， 彼 此 连通 。 因 此 成 岩 允 隙 水 多 具有 层 状 分 布 
的 特点 。 

当成 岩 裂 隙 岩层 出 露 于 地 表 ， 接 受 大 气 降 水 或 地 表 水 补给 时 ， 则 形成 裂隙 -潜水 型 地 
下 水 ; 当成 岩 裂 隙 岩层 被 隔 水 层 覆盖 时 ， 则 形成 询 隙 - 承 压 水 型 地 下 水 。 由 于 同一 岩 体 中 
不 同 层 位 岩层 的 成 岩 黎 孙 发育 程度 不 同 ， 因 此 成 岩 裂 隙 水 的 分 布 范围 不 一 定 和 岩 体 的 分 布 
范围 完全 一 致 。 成 岩 裂隙 水 的 分 布 特点 、 水 量 大 小 及 水 质 好 坏 主要 取决 于 成 岩 裂隙 的 发 育 
程度 、 岩 石 性 质 和 补给 条 件 。 

在 我 国 西南 地 区 ， 分 布 有 大 面积 二 琶 系 峨眉 山 玄 武 岩 ， 自 四 川西 部 一 直 向 南 延 伸 到 云 
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南 中 部 ,其 中 某 些 地 区 成 岩 裂 际 很 发 育 ， 含 有 丰富 的 成 岩 裂 际 水 ， 泉 流量 一 般 为 0.1 一 
0. 6L/s。 

@@ 构造 裂隙 水 。 由 地 壳 的 构造 运动 在 岩石 中 形成 的 各 种 断层 和 节理 ， 统 称 为 构造 裂 
辽 。 不 同 的 构造 裂隙 所 含 的 构造 裂隙 水 特征 也 不 同 。 在 压 性 、 扭 性 或 压 扭 性 的 构造 裂隙 
中 ,裂隙 多 为 密闭 型 ， 透 水 性 差 ， 含 水 量 小 ， 可 以 起 隔 水 作用 ， 逆 断层 及 密闭 节理 即 属于 
此 类 。 在 张 性 或 张 扭 性 构造 裂 孙 中 ， 裂隙 多 为 张 开 型 ,透水 性 好 ， 含 水量 大 ， 起 到 良好 的 
含水 和 过 水 作用 ， 正 断层 和 某 些 平移 断层 及 张 开 节 理 即 属于 此 类 。 
构造 裂隙 多 具有 一 定 的 方向 性 ， 沿 某 一 方向 很 发 育 ， 延 伸 很 远 ; 沿 另 一 方向 则 可 能 很 
不 发 育 。 例 如 ， 裙 皱 轴 部 、 断 层 带 附近 的 裂隙 都 很 发 育 。 因 此 构造 裂隙 水 有 下 述 三 种 分 布 
村 征 。 

a. 脉 状 分 布 。 多 存在 于 坚硬 岩石 张 开 裂 阶 中 ， 其 特点 是 裂 孙 分 布 不 均匀 ， 连 通 性 差 ， 
所 含 脉 状 构造 裂隙 水 各 有 独立 系统 、 补 给 源 及 排泄 条 件 ， 不 能 形成 统一 的 水 位 。 水 量 较 
小 ， 有 的 是 裂 际 -潜水 型 的 ， 有 的 是 裂 际 - 承 压 水 型 的 。 

b. 带 状 分 布 。 多 分 布 于 断层 破碎 带 中 ,一 般 受 大 气 降水 及 地 表 水 补给 ,在 一 定 范围 
内 有 统一 的 补给 源 及 排泄 通道 ,水 量 大 、 延 伸 远 、 水 位 一 致 。 由 于 断层 破碎 带 均 有 一 定 的 
倾斜 角度 ， 故 地 表 浅 处 为 裂隙 -潜水 型 ， 地 王 深 处 则 为 裂隙 - 承 压 水 型 。 带 状 构造 裂隙 水 的 
特征 主要 取决 于 断层 破碎 带 的 性 质 、 宽 度 % 长 度 、 充 填 物 及 两 盘 的 岩 性 情况 。 

c. 层 状 分 布 。 分 布 在 软 、 硬 互 层 的 坚硬 岩石 中 。 因 为 构造 运动 常 使 软 岩 变形 而 不 
破裂 ， 使 硬 岩 形成 构造 裂 险 。 例 如 砂岩 、 页 岩 互 层 地 带 * 党 在 砂岩 中 形成 层 状 构造 型 辽 
水 ， 而 页 岩 成 为 隔 水 层 ， 故 这 种 地 下 水 多 属 裂 陈 - 承 压 水 型 。 水 量 、 水 质 取决 于 坚硬 岩石 
中 裂 际 发 育 程度 、 岩 石 性 质 及 埋藏 条 件 。 

综 上 所 述 ， 裂 隙 水 的 分 布 、 补 给 、 径 流 、 排泄 、 水 量 及 水 质 特征 受 裂 际 的 成 因 、 性 质 
及 发 育 程 度 的 影响 ,| 只 有 很 好 地 研究 裂 际 的 发 生 、 发 展 规律 ， 才 能 更 好 地 掌握 裂隙 水 的 


























规律 。 
(3) 岩溶 水 
埋藏 于 岩石 深 除 中 的 重力 水 称 为 岩溶 水 (或 喀斯特 水 ) 。 岩 深水 可 以 是 潜水 ， 也 可 以 是 


承 压 水 。 一 般 来 说 ， 在 裸露 的 石灰 岩 中 分 布 的 岩溶 水 主要 是 潜水 ;， 当 岩溶 化 岩层 被 其 他 兰 
层 所 覆盖 时 ,岩溶 潜水 可 以 转变 为 岩溶 承 压 水 。 


锯 E 地 下 水 对 土木 工程 的 影响 


1. 地 下 水 水 质 评价 

地 下 水 水 质 评价 的 目的 主要 是 满足 生活 用 水 、 机 车 用 水 和 工程 用 水 等 对 水 质 的 要 求 ， 
以 及 了 解 地 下 水 对 混凝土 的 侵蚀 性 。 

(1) 饮用 水 水 质 评价 

我 国 自 2007 年 7 月 起 修订 实施 的 《生活 饮用 水 卫生 标准 》(GB 5749 一 2006)， 以 保证 身 
体 健康 为 主要 目的 ， 共 计 规 定 了 35 项 指标 ,其 中 1 一 4 项 为 物理 性 质 指标 ，5 一 15 项 为 化 学 
成 分 指标 。 表 3 -7 列 出 了 前 12 项 指标 。 
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表 3-7 生活 饮用 水 水 质 标准 (部 分 ) 









































编 号 项 目 标 准 
颜色 色 度 不 超过 15 度 ， 并 不 得 呈现 其 他 异 色 
2 浑浊 度 不 超过 3 度 ， 特 殊 情 况 不 超过 5 度 
3 嗅觉 和 味觉 不 得 有 异 臭 、 异 味 
4 肉眼 可 见 物 不 得 含有 
5 pH 6.5~8.5 
6 总 硬度 (以 CaCO; 计 ) 不 超过 450mg/L 
学 铁 不 超过 0. 3mg/L 
8 锰 不 超过 0. lmg/L 
9 铜 不 超过 1. 0mg/ 谍 
10 锌 不 超过 130mig7 拒 
11 挥发 酚 类 不 超过 人 002mg/L 
12 阴离子 合成 洗涤 剂 不 超过 0. 3mg/L 








随 着 生活 水 平 的 提高 和 环境 污染 的 日 趋 严 重 ， 人 们 对 饮用 水 的 要 求 也 越 来 越 高 。1976 
年 我 国 制定 的 《生活 饮用 水 卫生 标准 》 共 有 23. 项 指标 ;1985 年 制定 的 标准 增加 到 35 项 ， 
2001 年 制定 的 标准 有 .96 项 指标 ， 而 从 2007- 年 了 月 开始 指标 增加 到 106 项 。 

(2) 工业 用 水 水 质 评价 

工程 用 水 主要 是 施工 拌和 混凝土 用 水 ， 其 水 质 标准 主要 是 : pH 不 得 小 于 4; SO 含 
量 不 超过 1500mg/L;， 此 外 ,不 得 使 用 海水 或 其 他 含有 盐 类 的 水 ， 不 得 使 用 沼泽 水 、 泥 炭 
地 的 水 、 工 厂 废 水 及 含 矿 物质 较 多 的 硬 水 拌和 混凝土 含有 脂肪 、 植 物 油 、 糖 类 及 游离 酸 
等 杂质 的 水 也 禁止 使 用 。 

2. 地 下 水 与 工程 


地 下 水 是 地 质 环境 的 重要 组 成 部 分 ， 且 最 为 活跃 。 在 许多 情况 下 地 质 环 境 的 变化 常常 
是 由 地 下 水 的 变化 引起 的 。 引 起 地 下 水 变化 的 因素 很 多 ， 可 归纳 为 自然 因素 和 人 为 因素 两 
大 类 。 自 然 因 素 主 要 是 指 气候 因素 ， 如 降水 引起 的 地 下 水 的 变化 ,涉及 范围 大 ， 且 是 可 预 
测 的 。 引 起 地 下 水 变化 的 人 为 因素 有 很 多 种 ， 往 往 带 有 偶然 性 ， 局 部 发 生 ， 难 以 预测 ， 对 
工程 危害 很 大 。 

在 土木 工程 建设 中 ， 地 下 水 常常 起 着 重要 作用 。 地 下 水 对 土木 工程 的 不 良 影响 主要 有 
如 下 几 方 面 。 

(1) 地 面 沉降 

在 松散 沉积 层 中 进行 地 下 洞 室 、 深 基础 施工 时 ， 往 往 需要 人 工 降低 地 下 水 位 。 若 降水 
不 当 , 会 使 周围 地 基 土 层 产 生 固 结 沉降 ， 轻 者 造成 邻近 建筑 物 或 地 下 管线 的 不 均匀 沉降 
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重 者 使 建筑 物 基础 下 的 土 体 颗粒 流失 ， 其 至 淘 空 导致 建筑 物 开裂 和 安全 危机 
如 果 抽 水 间 渡 网 和 砂 滤 层 的 设计 不 合理 或 施工 质量 差 ， 则 抽水 时 会 将 鞋 层 中 的 攻 
粒 、 粉 粒 ， 甚 至 细 砂 等 细小 土 颗粒 随同 地 下 水 一 起 带 出 地 面 ， 使 周围 地 面 土 层 很 快 产 
生 不 均匀 沉降 ， 造 成 地 面 建筑 物 和 地 下 管线 不 同 程度 的 损坏 。 另外， 井 管 开始 抽水 
时 ， 间 内 水 位 下 降 ， 井 外 含水 层 中 的 地 下 水 不 断 流向 滤 管 ， 经 过 一 段 时 间 后 ,在 并 导 
围 形成 漏斗 状 的 弯曲 水 面 一 降水 漏斗 。 在 降水 漏斗 范围 内 的 土 层 会 发 生 渗透 固 结 而 
发 生 固 结 沉降 。 由 于 土 层 的 不 均匀 性 和 边界 条 件 的 复杂 性 ,降水 漏斗 往往 是 不 对 称 
的 ,会 使 周围 建筑 物 或 地 下 管线 产生 不 均匀 沉降 ， 甚 至 开裂 。 
城市 大 面积 抽取 地 下 水 ， 将 造成 大 规模 的 地 面 沉降 。 前 些 
图 年 ， 天 津 市 由 于 抽水 使 地 面 最 大 沉降 速率 每 年 高 达 262mm， 最 
大 沉降 量 达 2. 16m。 
6 控制 地 面 沉降 最 好 的 方法 是 合理 开采 地 下 水 ， 多 年 平均 开 
【地 下 水 超 采 形成 地 裂 幼 】 采 量 不 能 超过 平均 补给 量 。 如 果 这 样 做 ， 地 下 水 位 则 不 会 有 多 
大 变化 ， 地 面 沉降 也 不 会 发 生 或 沉降 量 很 小 ， 不 至 造成 盎 害 ， 在 地 面 沉 降 已 经 严重 发 生 的 
区 ， 对 含水 层 进行 回 灌 可 使 地 面 沉 降 适 当 恢复 ,但 要 想 大 量 恢 复 是 不 可 能 的 。 
(2) 流 砂 
流 砂 是 地 下 水 自 下 而 上 渗流 时 土产 生 流动 的 现象 ， 它 与 地 下 水 的 动 水 压力 有 密切 关 
系 。 当 地 下 水 的 动 水 压力 大 于 土 粒 的 有 效 重 度 或 地 下 水 的 水 力 坡度 大 于 临界 水 力 坡度 时 
土 颗粒 之 间 的 有 效应 力 等 于 零 ， 圭 颗粒 便 会 悬浮 于 水 中 并 随 水 一 起 流出 产生 流 砂 。 这 种 情 
况 的 发 生 常 常 是 由 于 在 地 下 水 位 以 下 开 挖 基 坑 、 埋 设 地 下 管道 、 打 间 等 工程 活动 而 引起 
的 ， 因 此 流 砂 是 一 种 工程 地 质 现 象 ， 易 产生 在 细 砂 粉 砂 、 粉 质 茜 土 等 土 中 。 流 砂 在 工程 
施工 中 会 造成 大 量 的 生体 流动 ， 致 使 地 表 塌 陷 或 建筑 物 的 地 基 破坏 ,给 施工 带 来 很 大 困 
难 , 或 直接 影响 建筑 工程 及 附近 建筑 物 的 稳定 。 如 果 在 沉 井 施工 中 产生 严重 流 砂 ， 沉 
井 会 突然 下 沉 、 无 法 用 人 力 控制 ， 以 致 沉 井 倾斜 ， 甚 至 发 生 重大 事故 。 
在 可 能 产生 流 砂 的 地 区 ， 若 其 上 面 有 一 定 厚度 的 土屋 .应 尽量 利用 上 面 的 土 层 作 天 然 
地 基 ， 也 可 用 相 基 穿 过 流 砂 ， 总 之 应 尽 可 能 避免 开 控 。 如 果 必 须 开 控 ， 则 可 用 以 下 方法 处 
理 流 砂 。 
@ 人 工 降低 地 下 水 位 。 使 地 下 水 位 降 至 可 能 产生 流 砂 的 地 层 以 下 ， 然 后 开 挖 。 
@ 打 板 桩 。 在 土 中 打 入 板 桩 ， 一 方面 可 以 加 固 坑 壁 ， 另 一 方面 可 以 增加 地 下 水 的 渗 
流 路 程 以 减 小 水 力 坡度 。 
@ 冻结 法 。 用 冷冻 方法 使 地 下 水 结 冰 ， 然 后 开 挖 。 
@ 水 下 挖掘。 在 基 坑 (或 沉 并) 中 用 机 械 在 水 下 挖掘 ， 避 免 因 排水 而 产生 流 砂 的 水 头 
差 . 为 了 增加 砂 的 稳定 性 ， 也 可 向 基 坑 中 注水 并 同时 进行 挖掘。 
此 外 ， 处 理 流 砂 的 方法 还 有 化 学 加 固 法 、 爆 炸 法 及 加 重 法 等 。 在 基 槽 开 挖 的 过 程 中 局 
部 地 段 出 现 流 砂 时 ， 立 即 扫 人 大 石 块 等 ， 可 以 克服 流 砂 的 活动 。 
(3) 潜 蚀 
洪 蚀 作用 可 分 为 机 械 潜 蚀 和 化 学 潜 蚀 丙种。 机械 洪 包 是 指 土 粒 在 地 下 水 的 动 水 压力 作 
用 下 受到 冲刷 ,将 细 粒 冲 走 ， 使 土 的 结构 破坏 ， 形 成 洞穴 的 作用 ;化 学 潜 蚀 是 指 地 下 水 深 
解 土 中 的 易 溶 盐分 ,使 土 粒 间 的 结合 力 和 土 的 结构 破坏 ,将 土 粒 带 走 ， 形 成 洞穴 的 作 
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这 两 种 作用 一 般 是 同时 进行 的 。 在 地 基 土 层 内 如 具有 地 下 水 的 潜 蚀 作 
用 时 ， 将 会 破坏 地 基 土 的 强度 ， 形 成 空洞 ， 造 成 地 表 塌 陷 ， 影 响 建筑 
[ 程 的 稳定 。 在 我 国 的 黄土 层 及 岩溶 地 区 的 土屋 中 ， 常 有 潜 蚀 现象 产 
生 ， 修 建 建筑 物 时 应 予以 注意 。 
对 潜 蚀 的 处 理 可 以 采用 堵截 地 表 水 流入 土屋 、 阻 止 地 下 水 在 土 层 
中 流动 、 设 置 反 滤 层 、 改 造 土 的 性 质 、 减 小 地 下 水 流速 及 水 力 坡度 等 
措施 。 这 些 措施 应 根据 当地 的 具体 地 质 条 件 分 别 或 综合 采用 。 

(4) 浮 托 作用 E 
当 建 筑 物 基础 底面 位 于 地 下 水 位 以 下 时 ,地 下 水 对 基础 底面 会 产 【 坝 基 管 涌 失 事 】 
生 静 水 压力 ， 即 产生 浮 托 力 。 如 果 基 础 位 于 粉 性 土 、 砂 性 土 、 碎 石 土 和 节理 裂隙 发 育 的 尝 
石 地 基 上 ， 则 按 地 下 水 位 的 100% 计 算 浮 托 力 ;如 果 基 础 位 于 节理 橡 际 不 发 育 的 岩石 地 基 
E， 则 按 地 下 水 位 的 50% 计 算 浮 托 力 ; 如 果 基础 位 于 黏 性 土地 基于 其 浮 托 力 较 难 确切 地 
确定 ， 应 结合 地 区 的 实际 经 验 考虑 。 

地 下 水 不 仅 对 建筑 物 基础 产生 浮 托 力 ， 同 样 对 其 水 位 以 下 的 岩石 、 土 体 产生 浮 托 力 
所 以 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》 (GB 50007 一 20119 中 规定 : 确定 地 基 承 载 力 设计 值 时 ， 无 
论 是 基础 底面 以 下 土 的 天 然 重度 还 是 基础 底面 以 上 年 的 加 权 平 均 重 度 ， 地 下 水 位 以 下 一 律 
取 有 效 重度 。 

(5) 基 坑 突 涌 

当 基 坑 下 伏 有 承 压 含 水 层 时 ;_ 开 挖 基 坑 减 小 了 底部 隔 水 层 的 












































厚度 。 当 隔 水 层 较 薄 经 受 不 住 承 压 水 头 压力 作用 时 * 承 讨 水 的 水 加 国 
头 压力 会 冲破 基 坑 底板 » 这 种 工程 地 质 现象 被 称 为 基 坑 突 涌 。 首 
了 x 





为 避免 基 坑 突 涌 的 发 生 ， 必 须 验 算 基 
(图 3. 31) 。 基 坑 底 层 的 安全 厚度 与 承 压 水 头 压力 的 平衡 关系 
YM=Y»H (3-4) 


式 中 Y、yw 一 一 分 别 为 黏 性 土 的 重度 和 地 下 水 的 重度 

号 一 一 相对 于 含水 层 项 板 的 承 压 水 头 值 ; 

M 一 一 基 坑 底层 的 安全 厚度 ， 即 基 坑 开 挖 后 黏土 层 的 厚度 。 
所 以 ， 基 坑 底 的 安全 厚度 必须 满足 式 (3 - 5)。 


[底层 的 安全 厚度 M 
式 为 ”【 双 排 拉 森 钢板 桩 转 堰 】 








M>H (3-5) 





如 果 基 坑 底 层 的 安全 厚度 M 数值 不 够 .为 防止 基 坑 突 涌 ， 
则 必须 对 承 压 含水 层 进行 预先 排水 ， 使 其 承 压 水 头 下 降 至 基 坑 
底 能 够 承受 的 水 头 压力 (图 3.32)， 而 且 ， 相 对 于 含水 层 顶板 的 
承 压 水 头 五 v 必须 满足 式 (3- 6) 。 








【桥涵 井 点 降水 法 施工 】 


He (3-6) 
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【 基 坑 集 水 井 降水 
施工 流程 】 








图 3.31 基 坑 底层 的 安全 厚度 M 图 3.32 防止 基 坑 突 涌 的 排水 降 压 


(6) 地 下 水 对 混凝土 的 侵蚀 

土木 工程 建筑 物 ， 如 房屋 桥梁 基础 、 地 下 洞 室 衬砌 和 边 坡 支 挡 建筑 物 等 ， 都 要 长 期 与 
地 下 水 相 接触 ， 地 下 水 中 各 种 化 学 成 分 与 建筑 物 中 的 混凝土 产生 化 学 反应 ， 使 混凝土 中 某 
些 物 质 被 溶 蚀 ， 强 度 降 低 ， 结 构 遭 到 破坏 ， 或 者 在 混凝土 中 生成 某 些 新 的 化 合 物 ， 这 些 新 
的 化 合 物 生 成 时 体积 会 膨胀 ， 会 使 混凝土 开裂 破坏 。 

地 下 水 对 混凝土 的 侵蚀 有 以 下 几 种 类 型 。 

@ 溶出 侵蚀 。 硅 酸 盐水 泥 遇 水 硬化 ， 生 成 毛毛 化 钙 [Ca(OH)*]、 水 化 硅 酸 钙 (2CaO ， 
SiO0。，12HsO)、 水 化 馈 酸 钙 (2CaO，AlsO31~ 6HzO) 等 。 地 下 水 在 流动 过 程 中 将 上 述 生 成 
物 中 的 CaCOH)。， 及 CaO 成 分 不 断 溶解 带 走 ， 结 果 使 混凝土 的 强度 下 降 。 这 种 溶解 作用 不 
仅 和 混凝土 的 密度 、 厚 度 有 关 ， 而 且 和 地 下 水 中 HCOF, 的 含量 关系 很 大 ， 因 为 水 中 
HCO 与 混凝土 中 Ca(OH)s- 肥 应 生成 CaCO; 沉淀 , 即 











Ca(QH)z 十 2HCO 


CaCO; 不 深 于 水 汪 既 可 以 充填 混凝土 空隙 ， 又 可 以 在 混凝土 表面 形成 一 个 保护 层 ， 防 止 
Ca(OHD; 溶出 因此 HCOy 含量 越 高 ， 水 的 侵蚀 性 越 弱 ， 当 HCOF 含量 低 于 2. 0mg/L 或 
暂时 硬度 小 于 3 度 时 ， 地 下 水 具有 溶出 侵蚀 性 。 

@ 碳酸 侵蚀 。 几 乎 所 有 的 水 中 都 含有 以 分 子 形式 存在 的 CO* ， 常 称 之 为 游离 CO; 。 
水 中 的 CO; 与 混凝土 中 的 CaCOs 的 化 学 反应 是 一 种 可 逆反 应 ， 即 

CaCOs 十 CO 十 Hz O = 一 Ca(HCO: )， = 一 一 Ca2+ +2HCOF 

当 COs 含量 过 多 时 ， 反 应 向 右 进 行使 CaCOs 不 断 被 溶解 ， 当 COs 含量 过 少 ， 或 水 
中 的 HCO 含量 过 高 时 ， 反 应 向 左 进行 ， 析 出 固体 的 CaCOs 。 只 有 当 CO* 与 HCOF 的 
含量 达到 平衡 时 ,生成 的 和 被 溶解 的 CaCO; 数量 相等 ， 反 应 才 相 对 静止 ， 此 时 所 需 的 
CO: 含量 称 为 平衡 CO 。 若 游离 CO: 含量 超过 平衡 时 所 需 含 量 ， 则 超出 的 部 分 称 为 侵蚀 
性 CO* ， 它 会 使 混凝土 中 的 CaCOs 被 溶解 ， 直 到 形成 新 的 平衡 为 止 。 可 见 ， 侵蚀 性 CO 
越 多 ， 对 混凝土 的 侵蚀 性 越 强 。 当 地 下 水 流量 、 流 速 都 较 大 时 ，CO， 容易 不 断 得 到 补充 ， 
平衡 不 易 建 立 ， 侵 蚀 作用 不 断 进行 。 

@ 硫酸 盐 侵 蚀 。 当 水 中 SOi 含量 超过 一 定数 值 时 会 对 混凝土 造成 侵蚀 破坏 。 一 般 
SOf” 含量 超过 250mg/L 时 ,就 可 能 与 混凝土 中 的 Ca(OH)s 作用 生成 石膏 。 石膏 在 吸收 
2 个 分 子 的 结晶 水 生成 二 水 石膏 (CaSO:， 2Hz0O) 的 过 程 中 ,体积 会 膨胀 到 原来 的 1.5 偿 。 
SO 、 石 谊 还 可 以 与 混凝土 中 的 水 化 铝 酸 钙 作用 ， 生 成 水 化 硫 铝 酸 钙 结 晶 ， 其 中 含有 多 
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CaCOs +F2H2O+COs- 
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达 31 个 分 子 的 结晶 水 ， 又 使 新 生成 物体 积 增 大 到 原来 的 2. 2 倍 。 其 化 学 方程 式 如 下 。 
3(CaSO + 2H2O)+ 3CaO » AlsO; » 6H2 O+19H2: 0—>3CaO * AlbO + 3CaSO1 » 31H:O 

水 化 硫 铝 酸 钙 的 形成 会 使 混凝土 严重 演 裂 ， 现 常 称 之 为 水 泥 细 菌 。 

当 使 用 含水 化 铝 酸 钙 极 少 的 抗 酸 水 泥 时 ,可 大 大 提高 抗 硫酸 盐 侵 蚀 的 能 力 ; 当 水 中 
SOf 含量 低 于 3000mg/L 时 ,就 不 具有 硫酸 盐 侵蚀 性 。 

四 一 般 酸 性 侵蚀 。 地 下 水 的 pH 较 小 时 ， 酸 性 较 强 ,这 种 水 与 混凝土 中 的 Ca(OH); 
生成 各 种 钙 盐 ， 若 生成 物 易 溶 于 水 ， 则 混凝土 被 侵蚀 。 一 般 认为 地 下 水 的 pH 小 于 
5.2 时 具有 侵蚀 性 。 
@ 镁 盐 侵 蚀 。 地 下 水 中 的 镁 盐 (MgCl;、MgSOs 等 ) 与 混凝土 中 的 Ca(OH) 作用 生成 
易 溶 于 水 的 CaCl 及 易 产生 硫酸 盐 侵 蚀 的 CaSO, ,使 Ca(OH); 含量 降低 ， 引 起 混凝土 中 
其 他 水 化 物 的 分 解 破坏 。 一 般 认为 Mg** 含量 大 于 1000mg/ 开 时 有 侵蚀 性 ， 通 常 地 下 水 中 
Mg** 含量 都 小 于 此 值 。 

地 下 水 对 混凝土 的 侵蚀 除 与 水 中 化 学 成 分 的 单独 作用 及 相互 影响 有 密切 关系 外 ,还 与 
建筑 物 所 处 的 环境 、 使 用 的 水 泥 品 种 等 因素 有 关 , 必须 综 合 考虑 。 


A 知识 链接 


随 着 社会 经 济 的 快速 发 展 和 地 平水 开发 技术 的 不 断 提 高 ,我 国 地 下 水 开发 正在 向 
“ 深 、 广 ”发 展 ， 开 采 层 不 断 加 深 ， 开 采 范 围 不 断 扩 大 a 全 国 660 个 城市 中 ， 开 采 地 下 水 
的 城市 有 400 多 个 ; 地 下 水 有 效 灌溉 面积 达 7.48 亿 前 (1 亩 二 666. 67m2 )， 占 全 国 耕 地 总 
面积 的 40%; 过 去 东南 沿海 从 不 开采 地 下 洲 的 地 区 ， 现 在 也 大 量 开采 地 下 水 ; 华北 平原 、 
长 江 三 角 洲 等 地 区 ,| 因 浅 层 地 下 水 污染 ,地 下 水 开采 已 大 量 转向 深层 地 下 水 。 地 下 水 的 开 
发 利用 ,一 方面 给 社会 经 济 发 展 提供 了 水 源 支撑 ; 另 一 方面 不 合理 、 超 量 开采 地 下 水 ， 也 
请 发 了 许多 环境 地 质问 题 。 特 别 是 以 地 下 水 为 主要 供水 水 源 的 北方 城市 和 地 区 ,掠夺 式 开 
采 现 象 严重 ， 引 发 的 环境 地 质问 题 突 出 。 

从 《中 国 地 下 水 环境 地 质问 题 图 ) 反映 出 的 地 下 水 主要 环境 地 质问 题 有 区 域 地 下 水 降 
落 漏斗 、 地 面 沉 降 、 地 有 裂缝 、 地 面 塌陷 、 海 水 入 侵 和 土壤 盐 渍 化 等 ， 主 要 分 布 在 地 下 水 集 
中 开采 和 超 量 开采 地 区 。 

1. 区 域 地 下 水 降落 漏斗 

初步 统计 ， 全 国 已 形成 区 域 地 下 水 降落 漏斗 100 多 个 ， 漏 斗 区 总 面积 达 1.5X105km2， 
主要 分 布 在 北方 地 区 。 华 北平 原由 于 大 量 开 采 深 层 地 下 水 ， 形 成 了 跨 京 、 津 、 费 、 重 的 区 
域 地 下 水 降落 漏斗 群 ， 有 近 7X10tkm? 面积 的 地 下 水 位 低 于 海平 面 。 长 江 三 角 洲 等 地 区 的 
深层 承 压 水 头 下 降幅 度 和 范围 也 在 不 断 扩 大 。 区 域 地 下 水 位 下 降 还 使 平原 或 盆地 的 湿地 姜 
缩 或 消失 ， 地 表 植 被 破坏 ， 导 致 生态 环境 退化 。 

2. 地 面 沉降 、 地 裂缝 

全 国有 近 70 个 城市 因 不 合理 开采 地 下 水 诱发 了 地 面 沉 降 ， 沉降 范围 达 6. 4X10*km?， 
沉降 中 心 最 大 沉降 量 超过 2m 的 有 上 上海、 天津、 太原 、 西 安 、 苏 州 、 无 锡 、 常 州 等 城市 
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天 津 塘沽 的 沉降 量 达到 3. 1m。 西 安 、 大 同 、 苏 州 、 无 锡 、 常 州 等 地 的 地 面 沉 降 同 时 还 伴 
有 地 有 裂缝 ， 对 城市 基础 设施 构成 严重 威胁 。 产 生地 裂缝 的 地 区 还 有 河北 、 山 东 、 云 南 、 广 
东 、 海 南 等 地 。 

3. 地 面 塌陷 

超 量 开采 岩溶 地 下 水 造成 地 面 塌陷 。 主要 分 布 在 广西 、 广 东 、 贵 州 、 湖 南 、 湖 北 、 江 
西 等 省 (自治 区 )， 在 福建 、 河北、 山东 、 江 苏 、 浙 江 、 安 徽 、 云 南 等 省 份 也 有 分 布 。 昆 
明 、 站 阳 、 六 盘 水 、 桂 林 、 泰 安 、 秦 皇 岛 等 城市 的 岩溶 塌陷 最 为 典型 ,湖南 、 广 东 的 一 些 
矿区 矿坑 排水 产生 的 塌陷 数量 最 多 。 据 不 完全 统计 ， 近 年 来 ,全 国共 发 生 岩 溶 塌 陷 3000 
多 处 ,塌陷 面 积 在 300km? 以 上 。 

4， 海水 入 侵 

沿海 地 区 的 大 连 、 秦 皇 岛 、 沧 州 、 烟 台 、 北 海 和 海南 新 英 注 等 地 的 地 下 水 开采 诱发 了 
海水 入 侵 ， 导 致 地 下 水 水 质 恶 化 ,全 国 海 水 入 侵 总 面积 近 1000km%。 其 中 ， 山 东 菜 州 济 南 
岸 和 辽东 半岛 海水 入 侵 最 为 严重 ,成 为 制约 当地 经 济 发 展 的 重要 因素 。 

5. 土壤 盐 渍 化 

天 然 形 成 的 原生 土壤 盐 渍 化 问题 主要 分 布 于 我 国 东北 的 松 嫩 平原 和 西北 地 区 ， 黄 淮海 
地 区 也 有 分 布 ， 主 要 有 黑龙 江 、 吉 林 、 内 蒙古 % 庄 肃 、 新 疆 、 河 北 、 河 南 、 山 东 等 省 及 宁 
夏 回族 自治 区 。 由 于 长 期 的 气候 干旱 ,农业 灌流 和 工业 用 水 量 不 断 增 加 ， 造 成 地 下 水 位 普 
遍 下 降 ， 表层 土壤 富 集 的 盐分 被 淋 滤 到 地 下 ， 土壤 盐 渍 化 程度 降低 ， 盐 渍 化 面积 缩小 ， 我 
国 现在 的 土壤 盐 渍 化 面积 仅 为 120 证 纪 -80 年代 初 分 布 面积 的 131.4%。 人 为 活动 形成 的 次 生 
土壤 盐 渍 化 问题 ， 主 要 分 布 在 我 国 黄河 中 游 和 西北 内 陆 盆 地 大 量 引用 地 表 水 灌 涛 的 农 
业 区 。 


资料 来 源 : 科学 网 。 








(1) 地 表 水 可 分 为 暂时 性 流水 和 长 期 流水 ; 暂时 性 流水 的 地 质 作 用 有 淋 滤 作用、 
洗刷 作用 和 冲刷 作用 ; 不 同 的 作用 形成 不 同 的 沉积 层 ， 分别 为 残 积 层 、 坡 积 层 、 洪 积 
层 和 冲积 层 。 

(2) 河流 是 地 表 最 活跃 的 外 营 力 ， 它 的 侵蚀 和 淤积 作用 不 仅 塑造 了 河 漫 滩 、 阶 地 有 
等 重要 的 地 表 形 态 , 而 且 常 对 工程 建设 造成 各 种 危害 。 

(3) 作用 于 海岸 带 的 主要 动力 是 波浪 ， 波 浪 在 向 岸 运动 的 过 程 中 主要 产生 破碎 和 
折射 ， 这 一 过 程 与 海岸 带 地 形 的 关系 极为 密切 。 

(4) 岩 土 中 的 室 际 包括 孔隙、 裂隙 和 溶 际 ， 它 们 是 地 下 水 赋 存 和 运动 的 通道 ; 地 上 
下 水 根据 埋藏 条 件 可 以 分 为 上 层 灌水 、 潜 水 和 承 压 水 。 

(5) 地 下 水 对 工程 的 影响 主要 有 地 面 沉降 、 流 砂 、 潜 蚀 、 浮 托 作用 、 基 坑 突 涌 
以 及 水 对 混凝土 的 侵蚀 等 。 | 
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第 3 章 蕊 必 呈 天 运 本 :| 





人 
GD 





. 什么 是 淋 滤 作用 ? 试 说 明 其 地 质 作用 特征 。 

. 河流 地 质 作 用 表现 在 哪些 方面 ? 河流 侧 蚀 作用 和 公路 建设 有 何 关系 ? 
.什么 是 残 积 层 ? 试 说 明 残 积 层 的 工程 地 质 特征 。 

. 第 四 系 沉积 物 的 主要 类 型 有 哪 几 种 ? 

. 什么 是 地 下 水 ? 地 下 水 的 物理 性 质 包括 哪些 内 容 ? 地 下 水 的 化 学 成 分 有 哪些 ? 
:地 下 水 按 埋藏 条 件 可 以 分 为 哪 几 种 类 型 ? 它们 有 何不 同 ? 试 简 述 之 。 

. 试 说 明 地 下 水 与 工程 建设 的 关系 。 必 \ 





SS 教学 昌 标 


通过 本 章 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 。 

(1) 掌握 常见 的 地 质 灾害 (如 滑坡 … 航 塌 、 岩 堆 、 泥 石 流 、 边 坡 变形 破 坏 、 岩 溶 等) 
的 基本 概念 、 形 成 条 件 、 基 本 类 型 \、 防治 原则 及 措施 。 

(2) 热 悉 地 震 的 成 因 类 型 ;了 佬 握 震 级 、 烈 度 的 概念 和 正确 认识 震级 与 烈度 的 关系 。 

(3) 熟悉 分 析 边 坡 稳定 问题 的 各 种 方法 。 











~ 
“教学 要 未 
知识 要 点 掌握 程度 相关 知识 
(1) 野外 能 识别 滑坡 的 形态 特征 ; 能 对 滑 
坡 进行 分 类 ; 掌握 滑坡 的 防治 原则 及 措施 
(2) 塌 及 的 形成 条 件 与 防 
| 了 解 衣 丧 及 洛 堆 的 形成 条 件 与 防 | 澡 引 、 崩 袁 、 宕 准 、 泥 五 
滑坡 、 盘 塌 、 岩 堆 、 泥 | 治 措施 
流 、 边 坡 变形 破坏 、 岩 溶 等 
石 演 、 边 坡 变 形 破坏 、 岩 | 。 (3) 学 所 泥石流 的 形成 条 件 与 防护 措施 | ,sh 未 栋 仿 、 形 成 革 件 、 关 
溶 等 的 认识 与 防治 (4) 熟悉 岩 质 边 坡 变 形 破 坏 的 基本 类 | ，， ee 
本 类 型 、 防 治 原则 及 措施 
型 与 稳定 性 分 析 方 法 
(5) 掌握 岩溶 的 形成 条 件 、 发 育 规律 
防治 措施 
(1) 地 震波 的 洲 (1) 地 震波 的 
党 握 地 震波 的 传播 特 震波 的 分 类 
(2) 掌握 地 震 对 建筑 物 的 影响 (2) 地 震 震 级 与 地 震 烈度 











> 
,。 


滑坡 、 前 塌 、 岩 堆 、 泥 石 流 、 松 弛 张 歼 、 宕 溶 、 军 引 式 滑坡 、 推 动 式 滑坡 、 休 止 角 、 地 震 、 地 震 震 
级 、 地 震 烈 度 。 


第 4 章 世 于 


地 质 灾 害 是 指 由 于 地 质 作 用 对 人 类 生存 和 发 展 造成 的 危害 。 地 质 灾 害 包 括 自然 地 质 
灾害 和 人 为 地 质 灾害 。 自 然 地 质 灾 害 是 由 于 自然 地 质 作 用 引起 的 灾害 。 例 如 ， 地 球 内 力 
地 质 作用 引起 的 火山 爆发 、 地 震 和 外 力 地 质 作 用 引起 的 滑坡 、 崩 塌 、 岩 堆 、 泥 石 流 等 。 
传统 的 工程 地 质 学 研究 自然 地 质 灾 害 的 特征 、 类 型 、 形 成 条 件 、 作 用 机 理 ， 对 工程 建筑 
的 危害 、 防 治 措施 及 原则 等 内 容 。 人 为 地 质 灾 害 是 由 于 人 类 工程 活动 使 周围 地 质 环境 发 
生 恶 化 而 诱发 的 地 质 灾害 。 例 如 ， 工 程 开 挖 诱发 的 山体 松动 、 滑 坡 和 崩塌 ; 修建 水 库 诱 
发 的 地 震 ; 城市 过 度 开采 地 下 水 引起 的 地 面 沉 降 ; 水 土 流失 导致 的 洪涝 灾害 加 剧 
等 等 。 

地 质 灾害 是 各 种 灾害 中 最 重要 的 一 种 。 据 估计 ， 我国 由 地 质 灾害 造成 的 损失 约 占 各 种 
灾害 总 损失 的 35%。 在 地 质 灾害 中 ， 滑坡、 崩塌 、 涯 堆 、 泥 石 流 及 人 类 工程 活动 诱发 的 浅 
表 性 地 质 灾害 造成 的 损失 占 一 半 以 上 ， 每 年 约 损失 200 亿 元 ， 而 且 大 多 集中 在 我 国 西部 山 
区 和 高 原 地 带 ， 这 对 我 国 经 济 建设 重点 逐渐 向 中 西部 转移 和 开发 西部 战略 有 重大 影响 ， 因 
此 必须 予以 足够 的 重视 。 

本 章 重点 介绍 在 土木 工程 建设 中 最 常见 的 几 种 地 质 灾害 。 


4.1 滑 起 















































【山体 滑坡 】 
5 时 滑坡 及 其 形态 特征 


边 坡 (也 称 斜坡 ) 上 大 量 的 岩 土 体 在 重力 作用 下 … 沿 着 边 坡 内 部 一 个 或 几 个 滑动 面 (或 
滑动 带 ) 整 体 向 下 滑动 ， 且 水 平 位 移 大 于 垂直 位 移 的 坡 体 变形 现象 称 为 滑坡 。 

滑坡 是 山区 交通 线路 、 水 库 和 城市 建设 中 经 常 碰 到 的 工程 地 质问 题 之 一 ， 由 此 造成 的 
损失 和 危害 极 大 > 在 进行 新 线路 勘测 设计 时 ， 如 果 没 有 查 明 滑 坡 的 存在 ， 施 工期 间 开 挖 边 
坡 后 ， 边 坡 上 的 岩 土 体 就 会 发 生 滑动 ， 形 成 滑坡 。 一 些 规模 巨大 的 滑坡 ， 有 时 还 会 迫使 正 
在 修建 的 线路 不 得 不 放弃 已 建 工 程 ， 重新 选 线 。 运 营 线 上 因为 发 生 滑 坡 中 断 行车 的 事故 
历年 都 有 发 生 。 例 如 ，1981 年 宝 成 线 北 段 暴雨 成 灾 ， 引 起 大 量 的 滑坡 、 泥 石 流 ， 整 段 路 
基 被 毁 ， 桥 梁 被 冲垮 ， 行 车 被 中 断 数 月 ， 一 些 地 段 不 得 不 进行 局 部 改建 ， 改 建 工 程 历时 4 
年 之 久 ， 由 此 造成 的 损失 巨大 。 

据 不 完全 统计 ， 我国 铁路 沿线 大 小 滑坡 1000 余 处 ， 绝 大 多 数 分 布 于 西南 、 中 南 、 华 
东 、 西 北 等 地 区 ， 大 致 沿 黄河 以 南 ， 贺 兰 山 、 六 盘山 、 横 断 山脉 以 东 的 铁路 沿线 滑坡 比较 
集中 ， 约 占 滑 坡 总 数 的 80%; 此 线 以 北 和 以 西 的 铁路 沿线 ， 滑 坡 分 布 零散 ， 规 模 也 较 小 ， 
仅 占 滑坡 总 数 的 20%。 受 滑坡 危害 的 铁路 线 有 宝 成 、 宝 天 、 成 屁 、 座 厦 、 川 黔 、 歧 渝 等 
线 ， 滑坡 分 布 平均 密度 一 般 每 百 千 米 超过 10 处 ,个 别 甚至 可 达 20 一 30 处 。 
为 了 正确 地 识别 滑坡 ,必须 知道 滑坡 的 形态 特征 。 通 常 来 说 ,滑坡 在 滑动 过 程 中 会 
在 地 面 留 下 一 系列 形态 .这些 形态 特征 可 以 作为 判断 是 否 有 滑坡 存在 的 可 靠 标志 。 

通常 一 个 发 育 完 全 、 比 较 典 型 的 滑坡 ， 具 有 如 图 4. 1 所 示 的 形态 特征 。 

@ 滑坡 体 。 沿 滑动 面向 下 滑动 的 那 部 分 岩 土 体 称 为 滑坡 体 ， 也 可 简称 为 滑 体 。 滑坡 
体 的 体积 ,小 的 为 几 百 至 几 千 立方 米 ， 大 的 可 达 几 百 万 甚至 几 千 万 立方 米 。 
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(a) 滑坡 平面 形态 特征 (b) 滑坡 便 面 形态 特征 


图 4.1 滑坡 平面 、 剖 面 形 态 特 征 

回 滑动 面 。 滑 坡 体 沿 其 滑动 的 面 称 为 滑动 面 。 此 面 是 滑坡 体 与 下 面 不 动 的 滑坡 床 
之 间 的 分 界面 。 有 的 滑坡 有 明显 的 一 个 或 几 个 滑动 面 ;有 的 滑坡 没有 明显 的 滑动 面 ， 而 
有 一 定 厚度 的 由 软弱 岩 土 层 构成 的 滑动 带 。 大 多 数 滑 动 面 由 软弱 岩 土 层 层 理 面 或 节理 面 
等 软弱 结构 面 贯通 成 面 。 确 定 滑动 面 的 性 质 和 位 置 是 进行 滑坡 整治 的 先决 条 件 和 主要 
依据 。 

@ 滑坡 床 和 滑坡 周 界 。 滑 坡 面 下 稳定 不 动 的 岩 土 体 称 为 滑坡 床 ; 平面 上 滑坡 体 与 周 
围 稳定 不 动 的 岩 土 体 的 分 界线 称 为 滑坡 周 界 。 

印 滑坡 壁 。 滑 坡 体 后 缘 与 不 滑动 岩 土 体 断 开 处 形成 的 高 数 十 厘米 至 数 十 米 的 陡 壁 称 
为 滑坡 壁 。 滑 坡 壁 平面 上 呈 弧 形 ， 是 滑动 面 上 部 在 地 表露 出 的 部 分 。 

回 滑坡 台阶 。 滑 坡 体 各 部 分 下 滑 速度 差异 或 滑坡 体 沿 不 同 滑动 面 多 次 滑动 ， 在 滑坡 
上 部 形成 的 阶梯 状 台面 称 为 滑坡 台阶 。 

@ 滑坡 再、 滑坡 体 前 缘 伸 出 如 舌 状 的 部 分 称 为 滑坡 再。 巾 于 受 滑坡 床 摩擦 阻 湛 ， 舌 
部 往往 隆起 形成 滑坡 鼓 丘 。 

@ 滑坡 裂 除 。 在 滑坡 体 及 其 周 界 附近 有 各 种 裂隙 : 滑坡 后 缘 一 系列 与 滑坡 壁 平行 的 
弧 形 拉 张 裂 除 〈 其 中 沿 滑坡 壁 向 下 的 拉 张 裂隙 最 深 、 最 长 、 最 宽 ， 称 为 主 裂隙 );， 滑坡 体 
两 侧 周 界 生成 的 与 周 界线 斜 交 的 剪 切 裂隙 ;， 滑坡 体 前 缘 鼓 丘 上 形成 的 与 滑动 方向 垂直 的 鼓 
张 裂隙 ， 滑坡 舌 处 形成 的 与 舌 前 缘 垂 直 的 扇形 裂隙 。 

此 外 ,在 滑坡 体 上 还 常见 有 各 种 地 貌 、 地 物 特征 ， 可 作为 确定 滑坡 的 重要 参考 。 例 
如 ， 在 滑坡 体 上 房屋 开裂 甚至 倒塌 ; 滑坡 体 上 的 “马刀 树 ” 和 “ 醉 林 ” 现 象 ， 滑坡 周 界 处 
双 沟 同 源 现象 ， 滑坡 体 表 面 坡度 比 周围 未 滑动 斜坡 坡度 变 缓 现 象 ; 等 等 。 











滑坡 的 形成 条 件 及 影响 因素 


1. 滑坡 的 形成 条 件 


滑坡 的 发 生 ， 是 斜坡 岩 土 体 平衡 条 件 遭 到 破坏 的 结果 。 由 于 斜坡 岩 土 体 的 特性 不 同 ， 
滑动 面 的 形状 也 各 不 相同 ， 一 般 有 平面 形 和 圆 弧 形 两 种 。 两 者 表现 虽 有 不 同 ， 但 平衡 关系 
的 基本 原理 相同 。 





第 4 章 本 下 bs 





(1) 滑动 面 为 平面 形 时 
当 斜 坡 岩 土 体 沿 平面 AB 滑动 时 ， 其 平衡 示意 如 图 4. 2 所 示 。 

















斜坡 的 平衡 条 件 为 由 岩 土 体重 力 G 所 产生 的 侧 向 滑动 分 力 了 等 于 或 小 于 滑动 面 的 抗 
滑 阻力 下 。 通 常 以 稳定 系数 K 表示 这 两 力 之 比 ， 即 
二 总 抗 滑 力 _ 要 
下 一 意 下 滑 力 一 E/ 工 (4-—1) 


很 显然 ， 若 玉生 1， 斜 坡 平衡 条 件 将 遭 到 破坏 而 形成 滑坡 ; 若 K 宇 1， 斜坡 处 于 稳定 状 
态 或 极限 平衡 状态 。 

(2) 滑动 面 为 圆 弧 形 时 

斜坡 岩 土 体 沿 圆 弧 面 AB 滑动 时 ， 其 平衡 示意 如 图 4. 3 所 示 。 








图 4.2 平面 滑动 的 平衡 示意 图 朱 3” 圆 弧 滑动 的 平衡 示意 


图 中 圆 弧 AB 为 假定 的 滑动 圆 弧 面 ， 其 相应 的 滑动 中 心 为 O 〇 点 ，R 为 滑动 圆 弧 半径 。 

过 滑动 圆心 O 做 一 铅 直 线 OO'， 将 滑坡 体 分 为 两 部 分 ， 在 OO 线 右 侧 部 分 为 “滑动 部 分 ”， 

其 重心 为 0 ,重力 为 ;G1 ， 它 使 斜坡 岩 士 体 具有 向 下 滑动 的 趋势 ， 对 O 点 的 滑动 力矩 为 

Gidi; 在 O00' 线 左 侧 部 分 为 随 动 部 分 ， 起 着 阻止 斜坡 滑动 的 作用 ,有 具有 与 滑动 力矩 方向 相 

反 的 抗 滑 力矩 Gd 。 因 此 ， 其 平衡 条 件 为 : 滑动 部 分 对 O 〇 点 的 滑动 力矩 Gidi 等 于 或 小 于 
随 动 部 分 对 O 点 的 抗 滑 力矩 Gd 与 滑动 面 上 的 抗 滑 力 矩 r* AB . 尺 之 和 ， 即 

Gildi 委 Gzdz 十 r。 ABR (4 一 2) 


式 中 一 一 滑动 面 上 的 抗 剪 强度 。 
其 稳定 系数 开 为 





_ 总 抗 滑 力 矩 _Czdz 十 r"AB… 尺 四 
K 一 总 滑动 力 答 Gidi We 


同 理 , 车 KK 二 1， 和 斜坡 平衡 条 件 遭 到 破坏 而 形成 滑坡 ， 若 民 宇 1， 斜 坡 处 于 稳定 状态 或 
极限 平衡 状态 。 
由 上 述 力学 分 析 得 出 结论 ,滑坡 的 形成 条 件 为 : 必须 形成 一 个 贯通 的 滑动 面 ; 加 总 
下 滑 力 (和 矩 ) 大 于 总 抗 滑 力 (和 矩 ) 。 


2， 影 响 滑坡 形成 和 发 展 的 因素 
从 上 述 分 析 可 以 看 出 ， 斜 坡 平衡 条 件 的 破坏 与 否 ， 也 就 是 说 滑坡 发 生 与 否 ， 取 决 于 下 
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滑 力 (和 矩 ) 与 抗 滑 力 ( 矩 ) 的 对 比 关 系 。 而 斜坡 的 外 形 基 本 上 决定 了 斜坡 内 部 的 应 力 状 态 ( 剪 
切 力 大 小 及 其 分 布 )， 组 成 斜坡 的 岩 土 性 质 和 结构 决定 了 斜坡 各 部 分 抗 剪 强度 的 大 小 。 当 
斜坡 内 部 的 剪 切 力 大 于 岩 土 的 抗 剪 强度 时 ， 和 斜坡 将 发 生 剪 切 破坏 而 滑动 ， 自 动 地 调整 其 外 
形 来 与 之 相 适应 。 因 此 ， 凡 是 能 引起 斜坡 外 形 改变 和 使 岩 土 性 质 恶 化 的 因素 ， 都 将 是 影响 
滑坡 形成 的 因素 ， 这 些 因 素 概 括 起 来 主要 有 以 下 几 个 方面 。 

@ 地 形 地 貌 条 件 。 和 斜坡 的 高 度 和 坡度 与 斜坡 稳定 性 有 密切 关系 。 通 常 ， 开 控 的 边 坡 
越 高 、 越 陡 ， 稳 定性 越 差 。 力 学 分 析 表 明 ， 开 控 边 坡 会 在 坡 顶 出 现 拉 应 力 ， 在 坡 脚 出 现 剪 
应 力 集中 ,， 边 坡 越 高 、 越 陡 ， 拉 应 力 区 域 和 剪 应 力 集中 程度 越 大 。 

@ 地 层 岩 性 。 坚 硬 完整 岩 体 构成 的 斜坡 ,一般 不 易 发 生 滑坡 ， 只 有 当 这 些 岩 体 中 含 
有 向 坡 外 倾斜 的 软弱 夹层 、 软 弱 结 构 面 ， 且 倾角 小 于 坡 角 、 能 够 形成 贯通 滑动 面 时 ， 才 能 
形成 滑坡 。 各 种 易于 亲 水 软化 的 土屋 和 一 些 软 质 岩层 组 成 的 斜坡 ,容易 发 生 滑 坡 。 容 易 发 
生 滑坡 的 土 层 有 胀 缩 性 黏 士 、 黄 土 和 黄土 类 土 及 黏 性 的 山坡 扒 积 层 等 。 它 们 有 的 与 水 作 
容易 膨胀 和 软化 ; 有 的 结构 朴 松 ， 透 水 性 好 ， 遇 水 容易 骨 解 : 强度 和 稳定 性 极 易 受到 破 
坏 。 容 易 发 生 滑坡 的 软 质 岩 层 有 页 岩 、 泥 岩 、 泥 灰 岩 等 遇 水 易 软化 的 岩层 。 此 外 ， 千 枚 
岩 、 片 岩 等 在 一 定 条 件 下 也 容易 发 生 滑坡 。 

@@ 地 质 构造 。 埋 藏 于 土 体 或 岩 体 中 倾向 与 斜坡 一 致 的 层面 、 夹 导 、 基 岩 顶 面 、 古 剥 
蚀 面 、 不 整合 面 、 层 间 错 动 面 、 断 层面 3 裂隙 面 、 片 理 面 等 ， 一 般 都 是 抗 剪 强度 较 低 的 软 
弱 面 ， 当 斜坡 受 力 情况 突然 变化 时 , 都 可 能 成 为 滑坡 的 滑动 面 。 如 黄土 滑坡 的 滑动 面 ， 往 
往 就 是 下 伏 基 岩 面 或 是 黄土 的 层面 4 渔 些 黏 土 滑 坡 的 滑动 面 就 是 自身 的 裂隙 面 。 

@ 水 的 作用 。 水 是 导致 滑坡 的 重要 因素 ， 绝 大 多 数 滑 坡 都 必须 有 水 的 参与 才能 发 生 
滑动 。 水 对 滑坡 的 作用 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

a. 增 大 岩 土 体质 量 ， 从 而 加 大 滑坡 的 下 滑 力 。 

b. 软化 降低 滑动 带 土 的 抗 前 强度， 主要 表现 为 <、g 值 的 降低 。 

c. 增 大 岩 士 体 的 地 下 水 动 水 压力 。 因 滑动 面 土 为 相对 隔 水 层 ， 地 表 水 体 补给 滑坡 体 
后 ， 多 以 滑动 面 为 其 渗流 下 限 ， 通 过 滑坡 体 渗流 ， 然 后 在 滑坡 前 缘 地 带 呈 湿地 或 泉水 外 
泄 。 当 雨水 量 过 大 或 滑坡 体 渗流 不 畅 时 ， 水 头 上 涌 形 成 地 下 水 动 水 压力 ， 除 重度 增 大 外 还 
受 水 压 作用 ， 导 致 滑坡 体 下 滑 力 增 大 。 

d. 冲刷 作用 。 冲 刷 作 用 主要 是 水 流 对 抗 滑 部 分 的 冲刷 ， 导 致 斜坡 失 稳 或 滑坡 复活 
这 是 滑坡 预报 分 析 的 重要 依据 。 

e. 水 的 浮 托 作用 。 水 的 浮 托 作用 主要 是 指 滑坡 前 缘 抗 滑 段 被 水 浴 没 发 生 减 重 ， 削弱 其 
抗 滑 能 力 而 导致 古 滑坡 复活 ， 在 水 库 和 洪水 淹没 区 常 发 生 此 类 滑坡 。 但 不 是 所 有 古 滑坡 都 
会 因 被 淹没 而 复活 。 

回 人 为 因素 及 其 他 因素 。 人 为 因素 主要 指 人 类 工程 活动 不 当 , 包括 工程 设计 不 合理 
和 施工 方法 不 得 当 造 成 短期 甚至 十 几 年 后 发 生 滑坡 的 恶果 。 其 他 因素 中 主要 应 考虑 地 震 、 
风化 作用 、 降 雨 等 可 能 引发 滑坡 或 对 滑坡 的 发 展 有 影响 的 因素 。 

在 公路 和 铁路 工程 的 施工 阶段 ， 开 挖 路 焉 、 堆 土 筑 堤 也 常常 导致 边 坡 滑动 。 这 是 由 于 
切 坡 不 当 破坏 了 边 坡 支撑 ， 或 者 任意 在 边 坡 上 堆 填 土石 方 增加 荷 重 ， 改 变 了 边 坡 的 原始 平 
衡 条 件 等 人 为 因素 造成 的 。 据 川 黔 线 资料 ， 施 工 前 赶 水 至 贵阳 段 51 个 地 质 不 良 工 点 滑坡 
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只 有 3 处 , 施工 后 赶 水 至 贵阳 段 共 有 滑坡 70 处 ， 这 些 滑 坡 绝 大 多 数 是 施工 期 间 发 生 的 ， 
这 也 说 明 人 为 因素 对 滑坡 的 产生 有 着 十 分 重大 的 影响 。 

我 国 是 一 个 多 地 震 的 国家 ， 因 地 震 而 导致 的 滑坡 灾害 也 非常 严重 。 如 1973 年 的 四 川 
炉 霍 地 震 ， 沿 鲜 水 河谷 共 发 生 133 处 滑坡 。 地 震 诱 发 滑坡 ,是 因为 边 坡 岩 土 体 结构 在 地 震 
的 反复 作用 下 破坏 ， 抗 剪 强度 降低 ， 沿 着 岩 土 体 中 已 有 的 软弱 面 或 新 产生 的 软弱 面 发 生 滑 
坡 。 一 般 认 为 ， 强 度 在 五 六 级 以 上 的 地 震 就 能 引起 滑坡 。 

列车 振动 有 时 也 能 促使 边 坡 滑动 。1952 年 宝 天 线 上 一 列 火车 刚 通过 滑坡 地 区 ， 边 坡 
就 发 生 了 滑动 。 
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本 甘油 滑坡 的 分 类 


自然 界 滑坡 数量 繁多 ， 发 育 在 各 种 不 同 的 边 坡 上 ,组 成 的 岩 土 体 类 型 又 不 尽 相 同 ， 滑 
动 时 表现 出 各 不 相同 的 特点 。 为 了 更 好 地 认识 和 治理 滑坡 ， 对 滑坡 作用 的 各 种 环境 、 现 象 
特征 及 形成 滑坡 的 各 种 因素 进行 概括 ,以便 反映 出 各 类 滑坡 的 特征 及 其 发 生 、 发 展 的 规 
律 ， 从 而 有 效 地 预防 滑坡 的 发 生 ， 或 在 滑坡 发 生 之 后 有 效 地 治理 它 ， 减 少 它 的 危害 ， 这 就 
需要 对 滑坡 进行 分 类 。 根 据 滑 坡 的 不 同 特征 和 不 同 工 程 的 要 求 ， 可 以 有 多 种 滑坡 分 类 方 
法 ， 现 介绍 三 种 常用 的 分 类 方法 。 

1. 按 滑坡 力学 特征 分 类 

(1) 牵引 式 滑坡 

牵引 式 滑 坡 是 指 滑坡 体 王 部 先 失去 平衡 发 生 滑动 ， 进而 逐渐 向 上 发 展 ， 使 上 部 滑坡 体 
受到 牵引 而 跟随 滑动 。 牵引 式 滑 坡 大 多 是 因 坡 脚 遭 受 冲刷 和 开 控 而 引起 的 。 

(2) 推动 式 滑坡 

推动 式 滑坡 是 指 滑坡 体 上 部 局 部 破坏 ， 上 部 滑动 面 局 部 贯通 ， 向 下 挤 压 下 部 滑坡 体 
最 后 整个 滑坡 体 滑动 。 推 动 式 滑坡 大 多 是 由 于 滑坡 体 上 部 增加 荷载 或 地 表 水 沿 张 拉 裂 阶 渗 
入 滑坡 体 等 原因 引起 的 。 

2. 按 滑动 面 与 地 质 构 造 特征 分 类 


(1) 均 质 滑坡 

均 质 滑坡 是 指 发 生 在 均 质 土 体 或 极 破碎 的 、 强 烈风 化 的 岩 体 中 的 滑坡 。 均 质 滑坡 的 滑 
坡 面 不 受 岩 土 体 中 结构 面 的 控制 ， 多 为 近 圆 弧 形 滑动 面 ， 如 图 4.4 所 示 。 

(2) 顺 层 滑 坡 

顺 层 滑坡 是 指 沿 岩 层面 或 软弱 结构 面 形 成 滑动 面 的 滑坡 。 顺 层 滑坡 多 发 生 在 岩 体 层面 
与 边 坡 面 倾向 接近 ， 而 岩层 面 倾角 小 于 边 坡 坡度 的 情况 下 ， 如 图 4. 5 所 示 。 

(3) 切 层 滑坡 回 






































切 层 滑坡 是 指 滑 动 面 切 过 岩层 面 的 滑坡 。 切 层 滑坡 多 发 生 在 沿 倾向 
坡 外 的 一 组 或 两 组 节理 面 形 成 的 贯通 滑动 面 处 ， 如 图 4. 6 所 示 。 EE 
【 切 层 渝 坡 案例 】 
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图 4.4 均 质 滑坡 示意 图 4.5 顺 层 滑 坡 示意 图 4.6 切 层 滑坡 示意 


3. 按 滑坡 体 的 主要 物质 组 成 分 类 
(1) 堆积 层 滑坡 


本 发 生 在 各 种 松散 堆积 层 中 的 滑坡 称 为 堆积 层 滑坡 。 堆 积 层 滑坡 是 
着 公路 工程 中 经 常 碰 到 的 一 种 滑坡 类 齐 多 出 现在 河谷 缓坡 地 带 或 山区 
1 


的 坡 积 、 堆 积 及 其 他 重力 堆积 层 中 。 它 的 产生 往往 与 地 表 水 和 地 下 水 
【堆积 层 滑 起 案例 】 ”的 直接 参与 有 关 。 滑 坡 体 关 般 多 沿 下 伏 的 基 岩 顶 面 、 不 同 地 质 年 代 或 
不 同 成 因 的 堆积 物 的 接触 面 及 堆积 层 本 身 的 松散 层面 滑动 。 滑 坡 体 厚 度 一 般 从 几米 到 几 十 
米 不 等 。 

(2) 黄土 滑坡 

发 生 在 不 同时 期 的 黄土 展 中 的 滑坡 称 为 黄土 滑坡 它 的 产生 常 与 裂 了 及 黄土 对 水 的 不 
稳定 性 有 关 ， 多 见于 河谷 两 岸 高 阶地 的 前 缘 斜 坡 上 小 常 成 群 出 现 ， 且 大 多 为 中 、 深 层 滑 
坡 。 其 中 有 些 滑坡 前 滑动 速度 很 快 ， 变 形 急剧 破坏 力 强 ， 属于 崩塌 性 的 滑坡 。 

(3) 黏土 滑坡 

发 生 在 均 质 或 非 均 质 黏土 层 中 的 滑坡 称 为 黏土 滑坡 。 黏土 滑坡 的 滑动 面 显 圆 弧 形 ， 滑 
动 带 喇 软 塑 状 。 黏土 的 干 湿 效 应 明显 ， 干 缩 时 多 张 鲁 ， 衣 水 作用 后 呈 软 塑 或 流动 状态 ， 搞 
剪 强度 急剧 降低 ， 所 以 甜 土 滑坡 多 发 生 在 久 雨 或 受 水 作用 后 ， 多 属 中 、 浅 层 滑坡 。 

(4) 岩层 滑坡 

发 生 在 各 种 基 岩 岩层 中 的 滑坡 属 岩层 滑坡 。 它 多 沿 岩 层 层面 或 其 他 构造 软弱 面 滑动 。 岩 层 
滑坡 多 发 生 在 由 砂岩 、 页 岩 、 泥 着 、 泥 灰 岩 及 片 理化 岩层 ( 千 枚 岩 、 片 岩 等 ) 组 成 的 斜坡 上 。 

此 外 ,滑坡 按 滑坡 体 规模 的 大 小 ， 可 分 为 小 型 滑坡 (滑坡 体 小 于 3X 10tms) 、 中 型 滑 
坡 [滑坡 体 为 (3 一 5)X105ms]、 大 型 滑坡 [滑坡 体 为 (0.5 一 3)X10sms]、 巨 型 滑坡 (滑坡 体 
大 于 3X1l0sms)， 按 滑坡 体 的 厚度 大 小 分 为 浅 层 滑坡 (滑坡 体 厚 度 小 于 6m) 、 中 层 滑坡 ( 滑 
坡 体 厚度 为 6 一 20m) 、 深 层 滑坡 (滑坡 体 厚 度 大 于 20m)。 














“是 民明 滑坡 的 防治 


1. 滑坡 的 防治 原则 
滑坡 的 防治 原则 应 当 是 以 防 为 主 、 整 治 为 辅 ; 查 明 影响 因素 ,采取 综合 整治 ; 一 次 根 


心 
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治 ， 不 留 后 患 。 在 工程 位 置 选择 阶段 ， 应 尽量 避 开 可 能 发 生 滑坡 的 区 域 ， 特 别 是 大 型 、 巨 
型 滑坡 区 域 ， 在 工程 场地 勘测 设计 阶段 必须 进行 详细 的 工程 地 质 勘测 ， 对 可 能 产生 的 新 
滑坡 ,采取 正确 、 合 理 的 工程 设计 ， 避 免 新 滑坡 的 产生 ;对 已 有 的 老 滑坡 要 防止 其 复活 
对 正在 发 展 的 滑坡 应 进行 综合 整治 。 

Q@ 对 于 大 型 滑坡 ， 其 整治 技术 复杂 、 工 程 量 大 、 时 间 较 长 ， 因 此 在 勘测 阶段 ， 如 果 
可 以 绕 避 有 经济 合理 ， 首 先 应 考虑 路 线 绕 避 的 方案 。 当 必须 于 滑坡 附近 通过 时 ， 应 按 后 
缘 、 前 缘 、 中 部 的 顺序 进行 。 后 缘 安 全 性 大 ， 整 治 工程 小 ， 应 优先 考虑 ， 前 缘 则 应 选 在 组 
坡 滑动 面 段 上 通过 ， 不 得 已 再 从 中 部 通过 。 在 已 建成 的 路 线 上 发 生 的 大 型 滑坡 ， 如 改线 绕 
避 将 会 废弃 很 多 工程 ， 则 应 综合 考虑 各 方面 的 情况 ， 做 出 绕 避 、 整 治 两 个 方案 的 比较 。 对 
于 大 型 复杂 的 滑坡 ， 常 采用 多 项 工程 综合 治理 方案 ， 应 做 整治 规划 ， 工 程 安排 要 有 主 次 组 
急 ， 并 观察 效果 和 变化 ， 随 时 修正 整治 措施 。 

@ 对 于 中 型 或 小 型 滑坡 连续 地 段 ， 一 般 情况 下 路 线 可 不 绕 避 , :但 应 注意 调整 路 线 平 
面 位 置 ， 以 确定 工程 量 小 、 施 工 方便 、 经 济 合理 的 路 线 方案 

@@ 路 线 通过 滑坡 地 区 ， 要 慎重 对 待 : 对 发 展 中 的 滑 波 设 进行 整治 ， 对 古 滑坡 要 防止 
其 复活 ;对 可 能 发 生 滑坡 的 地 段 要 防止 其 发 生 和 发 展 ， 对 变形 严重 、 移 动 速度 快 、 危 害 性 
大 的 滑坡 或 崩塌 性 滑坡 ， 宜 采取 立即 见效 的 措施 “以 防止 其 进一步 恶化 。 

@ 整治 滑坡 一 般 应 先 做 好 临时 排水 工程 然后 再 针对 滑坡 形成 的 主要 因素 ,采取 
应 措施 。 

2 滑坡 的 防治 措施 

防治 滑坡 的 工程 措施 ， 大 致 可 分 为 排水 、 力 学 平衡 法 及 改善 滑动 面 或 滑动 带 的 岩 
土 性 质 三 类 。 目 前 常用 的 主要 工程 措施 有 排除 地 表 水 、 排 除 地 下 水 、 刷 方 减 载 及 修建 
支 挡 工程 等 。 选 择 防 治 措施 时 ， 必 须 针对 滑坡 的 成 因 、 性 质 及 其 发 展 变化 的 具体 情况 
而 定 。 

(1) 排水 

排水 的 目的 在 于 减少 水 体 进入 滑坡 体内 
和 政 干 滑坡 体 中 的 水 ， 以 减 小 滑坡 下 滑 力 。 

Q@ 排除 地 表 水 。 对 滑坡 体外 的 地 表 水 
要 截流 劳 引 ， 不 使 它 流入 滑坡 体内 。 最 常用 
的 措施 是 在 滑坡 体外 部 斜坡 上 修筑 截 水 沟 ， 
当 滑坡 体 上 方 斜 坡 较 高 、 汇 水 面积 较 大 时 
这 种 截 水 沟 可 能 需要 平行 设置 两 条 或 三 条 。 
对 滑坡 体内 的 地 表 水 ， 要 防止 它 渗入 滑坡 体 
内 ， 应 尽快 把 地 表 水 用 排水 明 沟 汇集 起 来 引 
出 滑坡 体外 。 应 尽量 利用 滑坡 体 地 表 自然 沟 
谷 修筑 树枝 状 排水 明 沟 ， 或 与 截 水 沟 相 连 形 图 4 7 滑坡 地 表 排水 系统 示意 
成 地 表 排水 系统 ， 如 图 4.7 所 示 。 

地 表 排水 沟 要 注意 防止 滩 漏 ， 沟 底 及 沟 坡 均 应 以 浆 砌 片 石 防护 。 图 4. 8 所 示 为 截 水 沟 


断面 构造 。 
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@ 排除 地 下 水 。 对 于 滑坡 体内 的 浅 层 地 下 水 ,常用 兼 有 排水 和 支撑 双重 作用 的 支撑 
盲 沟 截 排 地 下 水 。 支 撑 盲 沟 的 位 置 多 平行 于 滑动 方向 ,一般 设 在 地 下 水 出 露 处 , 平面 上 呈 
立 形 或 I 形 ， 如 图 4.9 所 示 。 滑 坡 体内 的 地 下 水 多 来 自 滑坡 体外 ,一般 可 采用 截 水 盲 沟 引 
流 玖 干 。 截 水 盲 沟 (图 4. 10) 的 迎 水 面 做 成 可 渗透 层 ， 背 水 面 为 阻 水 层 ， 以 防 盲 沟 内 集 水 再 
渗入 滑坡 体 ; 沟 顶 铺设 隔 渗 层 。 






































蕉 水 沟 断 面 。 洪水 孔 


图 4.8 截 水 沟 断 面 构造 (单位 : m) 图 4.9 支撑 盲 沟 


(2) 力学 平衡 法 

力学 平衡 法 是 在 滑坡 体 下 部 修筑 石 埃 、 挡 土 墙 、 抗 滑 桩 、 锚 索 抗 滑 柱 和 抗 滑 桩 板 墙 等 
支 挡 建筑 物 ， 以 增加 滑坡 下 部 的 抗 滑 办 另外 ， 可 采取 刷 方 减 载 的 措施 以 减 小 滑坡 滑动 
力 等 。 
@ 修建 支 挡 工 程 。 支 挡 卫 程 的 作用 主要 是 增加 抗 滑 力 -使 滑坡 不 再 滑动 。 常 用 的 支 
挡 工 程 有 挡 土 墙 、 抗 滑 柱 和 锚固 工程 。 

a. 挡 土 墙 应 用 广泛 ;属于 重型 支 挡 工 程 。 采 用 挡 土 墙 时 必须 计算 出 滑坡 的 滑动 推力 、 
查 明 滑 动 面 的 位 置 。 挡 土 墙 基 础 必须 设置 在 滑动 面 以 下 一 定 深度 的 稳定 岩层 上 ， 墙 后 设 排 
水 沟 ， 以 消除 对 挡 土 墙 的 水 压力 ， 如 图 4. 1 所 示 。 












夯实 处 土 » 
或 效 历 片 石 


排水 孔 





图 4.10 截 水 盲 沟 图 4.11 挡 土 墙 





回避 各 加 b. 抗 滑 桩 (图 4. 12) 是 近 20 多 年 来 逐渐 发 展 起 来 的 抗 滑 工 程 ， 已 广 为 采 
用 。 桩 材料 多 为 钢筋 混凝土 ， 桩 横断 面 可 为 方形 、 和 矩形 或 圆 形 ， 述 下 部 深入 
加 滑动 面 以 下 的 长 度 应 不 小 于 全 桩 长 的 1/4~-1/3。 桩 在 平面 上 多 沿 垂直 滑动 方 
【 抗 滑 桩 】 ”向 成 排 布 置 ， 一 般 沿 滑坡 体 前 缘 或 中 下 部 单 排 或 双 排 布 置 。 述 的 排 数 、 每 排 
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的 根 数 、 每 根 的 长 度 、 断 面 尺寸 等 均 应 视 滑坡 具体 情况 而 定 . 已 修成 ”大 逐 而 
的 较 大 滑坡 抗 滑 桩 实例 为 3 排 共 50 多 根 桩 ， 最 长 的 单 根 桩 约 50m， 断 FB | 
面 尺 寸 为 4mX6m。 国 视 了 

c. 锚固 工程 也 是 近 20 年 来 发 展 起 来 的 新 型 抗 滑 加 固 工程 ,包括 【 爆 扩 成 孔 灌 注 桩 】 
锚 杆 加 固 和 锚 索 加 固 。 通 过 对 锚 杆 或 锚 索 预 加 应 力 ， 增 大 垂直 滑动 面 
的 法 向 压 应 力 ， 从 而 增加 滑动 面 的 抗 前 强度， 阻止 滑坡 的 发 生 。 图 4. 13 所 示 为 锚固 滑 
坡 体 。 
































图 4.12 抗 滑 桩 图 4.13 锚固 滑坡 体 


@ 刷 方 减 载 。 这 种 措施 施工 方便 、 技 术 简单 ， 在 滑坡 防治 中 被 广泛 采用 。 其 主要 做 
法 是 将 滑坡 体 上 部 岩 土 体 清 除 ， 以 减 小 下 滑 态 ;清除 的 岩 土 体 可 堆 筑 在 坡 脚 ， 起 反 压 抗 滑 
作用 。 

(3) 改善 滑动 面 或 滑动 带 的 岩 主 性 质 

改善 滑动 面 或 滑动 带 的 岩 士 性质 的 目的 是 增加 滑动 面 或 滑动 带 的 抗 前 强度 ， 以 达到 整 
治 滑坡 的 要 求 。 

改善 滑动 面 或 滑动 带 的 岩 土 性 质 的 方法 主要 有 灌浆 法 、 电 渗 法 和 焙烧 法 三 种 。 灌 浆 法 
是 把 水 泥 砂 浆 或 化 学 浆液 注入 滑动 面 或 滑动 带 附近 的 岩 土 中 ， 凝 固 和 胶结 作用 使 岩 土 体 抗 
剪 强 度 提高 ; 电 渗 法 是 在 饱和 土 层 中 通 和 直流电， 利用 电 渗透 原理 巩 干 土 体 ， 提 高 土 体 强 
度 ; 焙烧 法 是 用 导 洞 在 坡 脚 焙烧 滑动 面 或 滑动 带 的 土 ， 使 圭 变 得 像 砖 一 样 坚硬 。 

改善 滑动 面 或 滑动 带 岩 土 性 质 的 方法 在 我 国 应 用 尚 不 广泛 ， 有 待 进一步 研究 和 实践 。 


4.2 崩塌 及 岩 堆 





Ey 月 塌 


崩塌 是 指 陡 峻 斜坡 上 的 岩 土 体 在 重力 作用 下 突然 脱离 坡 体 向 下 崩落 的 
现象 。 崩 落 时 破碎 岩 块 倾倒 、 翻 深 、 跳 跃 、 撞 击 、 破 碎 ， 最 后 坠落 堆积 在 
坡 脚 。 

规模 巨大 的 山坡 崩 志 称 为 山崩 。 斜 坡 的 表层 岩石 由 于 强烈 风化 , 沿 坡 “” 回 
面 发 生 经 常 性 的 岩 导 顺 坡 滚 落 现象 ， 称 为 碎 落 。 悬 崖 陡坡 上 个 别 较 大 岩 块 【山体 衣 塌 】 
的 崩落 称 为 落石 。 

崩塌 的 规模 相差 悬殊 ， 小 型 崩塌 仅 崩 落 几 十 至 几 百 立方 米 岩 土 体 ， 大 型 崩塌 可 月 落 几 
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AL 工程 地 质 (第 3 版 ) f/f 


万 至 几 千 万 立方 米 岩 土 体 。1967 年 四 川 雅 奢 江岸 坡 一 次 大 崩塌 ， 落 下 涯 块 6. 8X107mi， 
在 河谷 中 堆 起 175m 高 的 石 堤 ， 导 致 江水 断 流 达 9 天 。 

崩塌 是 山区 公路 、 铁 路 常见 的 一 种 病害 现象 。 它 来 势 迅猛 ， 常 可 摧毁 路 基 和 桥梁 ， 墙 
塞 隧道 洞 门 ， 击 毁 车 辆 ， 对 道路 交通 造成 严重 危害 。 有 时 因 崩 塌 堆 积 物 堵塞 河道 ， 还 会 引 
起 变 水 或 产生 局 部 冲刷 ， 导 致 路 基 水 筑 。 

1. 崩塌 的 形成 条 件 

崩塌 虽 发 生 比 较 突然 ,但 它 有 一 定 的 形成 条 件 和 发 展 过 程 。 崩 塌 形 成 的 基本 条 件 ， 归 
纳 起 来 ， 主 要 有 以 下 几 方 面 。 

(1) 地 形 地 貌 条 件 

斜坡 高 、 陡 是 形成 崩塌 的 必要 条 件 。 规模 较 大 的 崩塌 一 般 多 发 生 在 高 度 大 于 30m， 坡 
度 大 于 45"， 尤 其 是 大 于 60" 的 陡坡 上 。 地 形 切割 越 强烈 、 高 差 越 大 > 形成 崩塌 的 可 能 性 越 
大 ， 且 破坏 性 越 严重 。 

















斜坡 的 外 部 形状 对 崩塌 的 形成 有 一 定 的 影响 ,一 般 在 
上 组 下 陡 的 凸 坡 和 回 同 不 平 的 陡坡 (图 4. 14) 上 更 容易 发 生 
崩塌 。 

(2) 岩 性 条 件 

坚硬 的 岩石 (如 厚 层 石灰 岩 、 花 岗 岩 、 砂 岩 、 石 英 岩 、 
玄武 岩 ) 具 有 较 大 的 抗 前 强度 和 抗 风化 能 力 ， 能 形成 高 峻 的 
斜坡 ,在 外 来 因素 的 影响 下 ,一旦 斜坡 稳定 性 遭 到 破坏 ， 
即 产 生 册 塌 现 象 ， 如 图 (入 15 所 示 。 所 以 ， 崩 塌 常 发 生 在 坚 
硬性 脆 的 岩石 构成 的 斜坡 上 。 此 外 ， 巾 软 硬 互 层 (如 砂岩 与 
页 岩 互 层 、 看 厌 岩 与 泥 灰 岩 互 层 、 石 英 岩 和 千 枚 岩 互 层 ) 构 
成 的 陡 峻 斜坡 ”由 于 风化 差异 ， 斜 坡 外 形 凹 凸 不 平 ， 也 容 
易 产 生 崩塌 ， 如 图 4. 16 所 示 。 











图 4.15 坚硬 岩石 组 成 的 斜坡 前 缘 卸 荷 导致 崩塌 图 4.16 软 硬 互 层 的 陡坡 局 部 崩塌 
1 一 砂岩 ，2 一 砂岩 与 页 岩 互 层 ;3 一 石英 岩 1 一 砂岩 ; 2 一 页 岩 


(3) 构造 条 件 
如 果 和 斜坡 岩层 或 岩 体 完整 性 好 ,就 不 易 发 生 崩 塌 。 实 际 上 ， 自然 界 的 斜坡 经常 是 由 
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性 质 不 同 的 岩层 以 各 种 不 同 的 构造 和 产 状 组 合 而 成 的 ， 而 且 常 常 为 各 种 构造 面 所 切割 ， 从 
而 削弱 了 岩 体 内 部 的 联结 ， 为 产生 骨 塌 创造 了 条 件 。 一般 来 说 ， 岩 层 的 层面 、 裂 隙 面 、 断 
层面 、 软 弱 夹 层 或 其 他 的 软弱 岩 性 带 都 是 抗 剪 性 能 较 低 的 “软弱 面 ”。 如 果 这 些 软弱 面 倾 
向 临 空 且 倾角 较 大 ， 当 斜坡 受 力 情 况 突然 变化 时 ， 被 切割 的 不 稳定 岩 块 就 可 能 沿 着 这 些 软 
弱 面 发 生 衣 塌 。 

(4) 其 他 影响 条 件 

中 降雨 和 地 下 水 对 崩塌 的 影响 。 大 规模 的 崩塌 多 发 生 在 暴雨 或 入 雨 之 后 。 这 是 因为 
斜坡 上 的 地 下 水 多 数 能 直接 得 到 大 气 降水 的 补给 ， 使 其 流量 大 大 增加 ， 在 这 种 情况 下 ， 地 
下 水 和 雨水 联合 作用 ， 使 斜坡 上 的 潜在 崩落 体 更 易于 失 稳 。 其 作用 主要 是 : 充满 裂 孙 中 的 
水 及 其 流动 对 潜在 崩落 体 产生 静水 压力 和 动 水 压力 ; 裂隙 充填 物 在 水 的 浸泡 下 抗 剪 强度 大 
大 降低 ; 充满 裂隙 的 水 对 潜在 崩落 体 产 生 向 上 的 浮 托 力 ; 不 稳定 岩 体 两 侧 裂隙 中 的 水 降低 
了 它 和 稳定 岩 体 之 间 的 摩擦 力 。 

@ 地 震 对 骨 塌 的 影响 。 地 震 时 地 碗 的 强烈 振动 ， 使 斜坡 岩 体 突然 承受 巨大 的 惯性 荷 
载 ， 一 方面 使 斜坡 着 体 中 各 种 结构 面 的 强度 降低 ; 另 去 方面 ， 因 为 水 平地 震 力 的 作用 ， 和 斜 
坡 岩 体 的 稳定 性 也 大 大 降低 ， 从 而 导致 崩塌 ， 因 此 大 规模 的 崩塌 往往 发 生 在 强 震 之 后 。 

@ 风化 作用 对 崩塌 的 影响 。 斜 坡 上 的 岩 体 在 各 种 风化 应 力 的 长 期 作用 下 ， 其 强度 和 
稳定 性 不 断 降低 ， 最 后 导致 硼 塌 。 风 化 作用 对 崩塌 的 影响 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 

a. 在 斜坡 坡度 、 高 度 等 条 件 相同 时 岩石 的 风化 程度 越 高 ， 岩 体 就 越 破碎 ， 发 生 衣 塌 
的 可 能 性 就 越 大 。 

b. 和 斜坡 上 不 同 岩 体 的 风化 差异 ， 使 着 体 局 部 悬空 汪 可 能 导致 崩塌 。 

c, 陡坡 上 有 倾向 临 室 面 的 结构 面 ， 当 其 发 生 泥 化 作用 或 被 风化 物 充填 时 ， 将 促进 不 稳 
定 岩 体 崩塌 ， 高 陡 的 大工 边 坡 如 果 切 割 了 原 山坡 的 风化 壳 ， 可 能 引起 风化 壳 沿 完 整 岩 体 表 
面 发 生 月 塌 。 

@ 人 为 因素 对 崩塌 的 影响 。 

不 考虑 边 坡 岩 体 结构 的 任意 挖 方 ,盲目 采用 大 爆破 施工 等 ,破坏 了 岩 体 原 有 的 结 
构 ， 使 岩 体 松动 ， 结 构 面 张 开 ， 为 崩塌 提供 了 有 利 条 件 。 新 线 施工 中 发 生 的 崩塌 常 与 此 
有 关 。 

有 时 ， 列 车 振动 也 能 触发 崩塌 ， 京 广 线 永 济 桥 至 乐 昌 的 大 崩塌 就 是 在 列车 通过 后 两 三 
分 钟 发 生 的 。 


2. 崩塌 的 防治 措施 


为 确保 交通 安全 ,对 线路 通过 崩塌 地 区 必须 采取 各 种 工程 措施 ， 防 止 崩塌 的 发 生 , 或 
使 月 落 物 不 危及 线路 。 提 出 具体 措施 前 ,对 崩塌 的 形成 条 件 应 做 详细 的 调查 ,了解 月 塌 发 
生 的 原因 ， 针 对 问题 采取 相应 的 措施 。 常 用 的 工程 措施 有 清除 危 岩 与 排水 ， 杀 补 与 支 护 ， 
拦 挡 及 绕 避 。 

@ 清除 危 岩 与 排水 。 清 除 边 坡 上 可 能 发 生 人 坠落 的 危 宕 、 行 将 失 稳 的 孤 石 ， 以 及 严重 
风化 、 交 失 强 度 的 岩 体 ， 防 种 于 未 然 ， 在 有 肝 志 隐情 的 岩 体 上 方 修筑 裁 涉 沟 ， 的 目地 表 水 
渗入 ， 消 除 骨 塌 的 触发 因素 。 

@ 锐 补 与 支 护 。 对 于 洗 体 中 张 开 的 节理 、 裂 阶 , 为 防止 其 扩展 和 加 速 岩 体 册 塌 ， 可 以 
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片 石 填塞 ， 水 泥 砂 浆 灸 补 、 色 缝 。 对 于 突出 在 悬崖 外 的 “探头 石 ”或 底部 失去 支撑 的 危 
石 ， 用 废钢 轨 或 浆 砌 片 石 夫 ( 图 4. 17) 支撑 ;在 边 坡 较 高 、 坡 面 陡 立 的 地 段 采 用 支 护 墙 (图 
4. 18)， 既 可 以 防止 岩石 风化 又 可 以 起 支撑 作用 。 























图 4.17 桨 砌 片 石 埃 图 4.18 支 护 墙 
图 拦 挡 。 规 模 较 小 的 崩塌 ， 落 石 经 常 磺 坏 钢轨 盖 掩埋 线路 ， 可 在 山坡 上 或 路 基 劳 设 
挡 石 墙 (图 4. 19)， 对 于 规模 较 大 、 频 繁 发 生 的 崩塌 ， 可 以 修建 防 崩塌 明 洞 (图 4. 20)、 棚 
洞 等 遮挡 建筑 。 





图 4.19 挡 石 墙 图 4.20 防 崩 塌 明 洞 


@ 绕 避 。 对 于 规模 巨大 ,工程 上 难以 处 理 的 大 型 月 塌 地 段 ， 为 确保 线路 运营 安全 ， 
应 予 绕 避 。 例 如 ， 成 昆 线 原 猴子 岩 隧道 进口 前 地 段 ， 玄 武 岩 沿 柱状 节理 形成 大 崩塌 ， 因 治 
理 困 难 ， 只 好 将 线路 内 移 以 隧道 通过 。 


EE <* 


岩 堆 是 指 边 坡 岩 体 主要 在 物理 风化 作用 下 形成 的 岩石 碎 悄 。 由 重力 搬运 到 坡 脚 平缓 地 
带 堆积 成 的 锥 状 体 。 
1. 岩 堆 的 特征 


岩 堆 内 部 多 为 较 大 的 碎 石 、 块 石 错乱 释 置 而 成 ， 细 颗粒 的 泥 沙 较 少 ， 碎 层 物 之 间 没 有 
胶结 ,或 稍 有 胶结 ,但 结构 松散 ,处 于 “一 触 即 溃 ” 的 极 不 稳定 状态 。 
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岩 堆 体 是 指 松散 岩石 的 堆 集体 ， 所 以 岩 堆 表面 的 坡度 与 岩 堆 组 成 物 的 天 然 休 止 角 大 
致 相近 。 休 止 角 是 散 粒 体 物 质 在 自然 状态 下 保持 稳定 的 极限 坡 角 。 它 的 大 小 与 组 成 物 的 
形状 、 粒 径 大 小 、 岩 石 性 质 等 有 关 。 表 面 粗糙 的 、 棱 角 状 的 大 岩 块 ， 其 休止 角 较 大 ， 一 
般 为 30" 一 40"。 不 同 岩石 组 成 的 岩 堆 的 平均 天 然 休止 角 见 表 4-1,， 不 同 岩 块 大 小 的 岩 堆 
的 天 然 边 坡 坡度 见 表 4 -2。 











表 4-1 不 同 岩 石 组 成 的 岩 堆 的 平均 天 然 休 止 角 














岩 堆 组 成 物质 平均 天 然 休止 角 涯 堆 组 成 物质 平均 天 然 休止 角 
砂岩 、 页 岩 组 成 的 碎 石 、 35° 砂岩 组 成 的 岩 块 、 砍 厂 33° 
砾石 
砂岩 组 成 的 岩 块 、 碎 石 、 四 页 岩 组 成 的 碎 石 、 砾 厂 38° 
32 
砾石 石灰 岩 组 成 的 碎 石 34° 











表 4-2 不 同 岩 块 大 小 的 岩 堆 的 天 然 边 坡 坡度 

















岩 堆 组 成 岩石 粒 径 /em 天 然 边 坡 坡度 
售 居 岩 堆 <l (1:1.5)~(1 :2.0) 
碎 石 岩 堆 lr~8 (1 :1.25)~(1 :1,5) 
3 二 20 (1:1.2) 一 (1:1.32) 
大 石 岩 堆 >20 (1:1.0)~(1:1.2) 








岩 堆 多 分 布 在 坡 脚 下 ,- 党 堆 底 部 斜 靠 在 倾斜 的 基 湖 面 上 ， 
从 岩 推 剖面 (图 4. 21) 看 ， 尝 扒 顶 部 坡度 大 于 底部 。 极 易 滑 移 。 
一 旦 岩 堆 体 下 部 稍 有 外 力作 用 ， 接 近 天 然 休 止 第 的 岩 堆 就 有 
可 能 沿 基底 接触 面 滑 移 。 铁 路 勘察 中 ， 曾 发 生 过 把 岩 堆 误 认 
为 岩 体 ， 而 将 线路 或 联 道 洞 门 设置 在 岩 堆 体 中 ， 直 到 施工 时 
才 发 现 ， 而 使 工程 陷于 进退 维 谷 境地 的 事件 。 因 此 ， 在 山区 
线路 工程 地 质 勘察 中 ， 必 须 对 岩 堆 进行 认真 的 调查 研究 。 

岩 堆 大 部 分 分 布 在 近期 构造 运动 上 升 强烈 、 物 理 风化 作 图 31 涯 堆 草 面 
盛行 的 地 区 。 我 国 西南 地 区 成 昆 线 通过 大 渡河 、 牛 日 河 峡谷 区 ， 两 岸 坡 脚 处 岩 堆 接 连 分 
布 ， 边 坡 上 时 有 岩 块 滚 落下 来 ， 岩 堆 大 都 处 于 发 展 增长 阶段 。 

岩 堆 的 发 展 和 停止 ， 主 要 取决 于 岩 堆 物质 的 供应 来 源 。 边 坡 上 方 物质 来 源 枯竭 时 ， 岩 
堆 就 停止 发 展 ， 根 据 表 4 - 3 提供 的 不 同 发 展 阶段 的 岩 堆 特征 ,可 做 出 判断 。 


表 4-3 不 同 发 展 阶段 的 岩 堆 特 征 





















































发 展 阶段 
特征 
正在 发 展 中 趋 于 停止 已 经 停止 
基 岩 裸露 破碎 ， 坡 面 | ，。,。 | 。 基 涯 已 稳定 ， 基 岩 不 稳 
山坡 情况 参差 不 齐 ， 并 有 新 鲜 的 sp 定 的 岩 块 已 全 部 剥落 ， 坡 
崩塌 和 到 落 痕迹 度 平 组 














YY 工程 地 质 (第 3 版 ) /8 




















续 表 
发 展 阶段 
特征 
正在 发 展 中 趋 于 停止 已 经 停止 
旦 也 形 ， 坡 面 稳定 ， 有 
尖 堆 直面 情况 。 | 形状 旺 直 线 ， 坡 度 约 | 近似 四 形 ， 坡 而 上 部 | 水 尝 冲 而 痕 迹 ， 人 工 开 控 
. 等 于 其 休止 角 的 坡度 可 咯 陡 于 体 止 角 | 边 坡 可 形成 高 10m 以 上 的 
稳定 陡坡 
石英 零散 分 布 ， 停 和 
表面 松散 零乱 个 别 | 在 关 太 之 由 加 于 加 全 等 |， 内 部 结构 胶结 密实 ， 有 
堆积 情况 。 | 石 块 深 落 至 坡 县 以 外 ，| 雹 蓝光 部 结 烛 中 入 | 少量 松散 的 碎 石 ， 但 不 是 
7 块 大 商 , 4 A 5 范 要 
有 块 大 部 分 颜色 新 鲜 。 | 鲁 实 -下 屋 介 若松 辣 | 二 方 线 下 来 的 
地 点 颜色 新 鲜 
没有 草木 生长 ， 仅 有 | 较 多 地 方 忆 生长 前 或 |,。， 
植被 情况 。。 | 很 稀少 的 杂 章 灌木 四 











2. 岩 堆 工程 问题 的 防治 

线路 通过 趋 于 停止 发 展 或 已 经 停止 发 展 的 岩 堆 时 ,尽量 采用 少 填 少 挖 或 上 下 设 挡 的 
施法 ， 

当 线 路 以 路 堤 通过 岩 堆 时 ,图 4. 22 所 示 的 线路 了 的 位 置 最 为 不 利 ， 有 可 能 引起 岩 堆 
的 活动 ;线路 四 位 于 岩 堆 下 部 ， 可 以 增加 岩 堆 的 稳定 性 7 线路 二 次 之 。 

在 陡 斜 的 岩 堆 坡 面 上 填 筑 路 堤 ， 为 防止 沿路 天 基 底 的 滑动 或 岩 堆 顺 下 卧 基 岩 面 滑动 ， 
在 岩 堆 不 厚 的 情况 下 、 可 采用 在 路 基 外 侧 设 路 肩 墙 (图 4. 23) 的 方法 ， 把 墙 基 嵌 入 基 岩 内 ， 
稳定 岩 堆 ， 防 止 滑 移 。 





图 4.22 路 堤 通过 岩 堆 不 同 部 位 图 4.23 路 堤 外 侧 设 路 肩 墙 


当 线 路 以 路 力 通 过 岩 堆 时 ,图 4. 24 中 的 线路 四 易 引 起 岩 堆 上 部 剩余 部 分 向 下 滑 移 ， 
线路 工 的 位 置 较 好 ， 线 路 下 次 之 。 

若 边 坡 控 方 切断 整个 岩 堆 体 ， 使 路 基 面 不 完全 在 岩 堆 内 (图 4.25)， 而 是 有 一 部 分 
落 在 基 岩 内 ， 导 致 两 者 承载 力 不 同 ， 则 有 可 能 发 生 不 均匀 沉陷 。 在 这 种 情况 下 ， 施工 时 
可 将 路 基 面 的 岩 堆 部 分 挖 除 ， 换 填 坚 硬 的 石 块 ， 换 填 深 度 视 岩 堆 的 密度 而 定 。 另 外 ， 也 
要 考虑 外 侧 部 分 受 列车 动 荷 载 作用 后 ,是否 会 产生 滑动 ， 必 要 时 可 在 下 方 修建 挡 墙 加 以 
支 挡 。 








图 4.24 路 斩 通 过 岩 堆 不 同 部 位 
线路 通过 岩 堆 时 ， 在 有 地 表 水 或 地 下 水 活动 时 ， 还 必须 采取 拦截 地 表 水 、 排 除 岩 堆 体 


内 的 地 下 水 的 措施 。 对 于 规模 较 大 正在 发 展 中 的 岩 堆 


4.3 泥 石 
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图 4.25 路 基 面 不 完全 在 岩 堆 上 





， 防 治 困难 , 则 最 好 绕 避 。 
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泥石流 是 山区 常见 的 一 种 自然 灾害 现象 。 它 是 一 种 含有 大 量 泥 


沙 、 石 块 等 固体 物质 ， 






暴发 的 具有 很 大 破坏 力 的 特殊 洪流 。 泥 


石 流通 常 在 暴风 十 或 积 雪 迅速 融化 时 暴发 。 暴 发 时 大 地 震动 ， 山 谷 雷 
鸣 ， 浑 浊 的 泥石流 体 ， 仗 着 陡 峻 的 山 势 ， 沿 着 峡谷 深 润 ， 短 时 间 内 以 加 S 





很 高 的 流速 冲 出 山 外 ;至 沟 口 可 


F 组 地段 堆 积 下 来 


【山洪 引起 山体 滑坡 
形成 泥石流 】 


泥石流 暴发 时 会 在 短 时 间 内 从 沟 里 溃 出 数 以 十 万 至 百 万 立方 米 
的 泥 沙 、 石 块 、 来势 凶猛 ， 破 坏 力 强 ， 能 摧毁 村 镇 ， 掩 埋 农 田 、 道 路 、 桥 梁 ， 甚 至 堵塞 





江 、 河 形成 湖泊 ， 给 山区 人 民间 


泥石流 主要 分 布 在 半 干 旱 和 温带 山区 ， 以 北 回归 


第 来 严重 危害 ， 也 是 山 


区 公路 和 铁路 的 主要 病害 之 一 。 
线 至 北纬 50" 间 山区 最 为 活跃 ， 如 阿 





尔 卑 斯 山 - 喜 马 拉 雅 山系 ， 其 次 是 拉丁 美洲 、 大 洋 洲 和 非洲 某 些 山区 。 法国、 奥地利 、 瑞 
士 、 意 大 利 等 国 和 中 亚 地 区 都 是 泥石流 活动 频繁 的 地 
流 沟 4200 条 。 瑞 士 环 保 局 统计 资料 表明 ，1971 一 1978 年 间 瑞 士 因 泥石流 造成 的 损失 为 
2. 31 亿 瑞 士 法 郎 。 哈 萨克斯 坦 阿拉 木 图 市 历史 上 曾 多 次 受到 泥石流 袭击 ，1921 年 暴发 的 
泥石流 ， 一 次 堆积 了 3. 5X105m 的 固体 物质 。1970 年 秘鲁 泥石流 致 5 万 人 丧生 ，80 万 人 








无 家 可 归 。 











区 。 据 有 关 资 料 介绍 ， 奥 地 利 有 泥 石 














我 国 地 域 辽阔 ， 山 区 面积 达 70%， 是 世界 上 泥石流 分 布 最 广 的 国家 之 一 。 我 国 泥石流 






































主要 分 布 在 西南 、 西 北 和 华北 山区 。 例 如 ,云南 东 川 地 区 、 金 沙 江 中 下 游 沿岸 和 四 川西 昌 
也 区 都 是 泥石流 分 布 集中 、 活 动 频 繁 的 地 区 ; 甘肃 东南 部 山区 、 秦 岭 山区 、 黄 土 高 原 也 是 
泥石流 泛滥 成 灾 的 地 区 。 据 初步 统计 ， 甘 肃 全 省 82 个 县 (市 )， 有 40 多 个 县 (市) 内 有 泥 
石 流 发 育 ， 分布 范围 约 7X10km?*， 占 全 省 面积 的 15%。 男 外 ,华东 、 中 南部 分 山地 ， 东 
北 的 辽西 山地 、 长 白山 区 也 有 零星 泥石流 分 布 。 
我 国 山区 铁路 中 ， 除 台湾 地 











区 外 ,已 发 现 1000 余 条 泥石流 沟 ， 主 要 分 布 在 西南 、 西 
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北 铁路 各 线 ， 其 中 成 昆 线 沿 线 分 布 数量 最 多 。1981 年 7 月 9 日 成 昆 线 利 子 依 达 沟 暴发 泥 石 
流 ， 流速 高 达 13. 2m/s， 冲 毁 两 跨 桥 梁 ， 剪 断 2 号 桥墩 ,使 442 次 列车 上 200 多 人 遇难 ， 
是 我 国 铁路 史上 最 大 的 泥石流 灾害 。 

泥石流 的 洲 埋 危害 以 东 川 线 老 干 沟 最 为 罕见。 该 线路 原 以 桥 跨 通过 老 干 沟 ， 桥 高 7m， 
由 于 泥石流 淤积 ， 桥 下 净空 减 小 ， 桥 被 淤 埋 变 成 路 基 ， 后 又 变 为 路 珀 ， 靠 清 淤 维持 通车 
最 后 被 迫 改 为 明 洞 。 














泥石流 的 形成 条 件 


含有 大 量 固体 物质 是 泥石流 与 一 般 山洪 急流 的 不 同 之 处 。 泥 石 流 的 形成 必须 具有 一 定 
的 条 件 ， 丰 富 的 松散 固体 物质 、 足 够 的 突然 性 水 源 和 陡 峻 的 地 形 是 三 个 基本 条 件 。 有 时 人 
为 因素 对 某 些 泥石流 的 发 生 也 有 不 容 忽 视 的 影响 。 

1. 国体 物质 条 件 

泥石流 活动 频繁 、 分 布 集中 的 地 区 ， 都 是 地 质 构 造 复杂 、 断 裂 宰 皱 发 育 、 新 构造 运动 
强烈 的 地 区 。 地 表 岩 层 破碎 、 崩 塌 、 滑 坡 等 不 良 地 质 现象 屡见不鲜 ,为 泥石流 准备 了 丰富 
的 固体 物质 来 源 。 例 如 ， 云 南 东 川 地 区 的 泥石流 沟 群 ， 主 要 是 沿 着 小 江 深 大 断裂 带 发 育 
的 ; 西昌 安宁 河谷 地 狂 式 断裂 带 集 中 分 布 着 30 多 个 泥石流 ; 成 昆 铁路 南 段 有 2/3 的 泥 石 
流 位 于 元 谋 一 绿 汁 江 深 大 断裂 带 附 近 ; 填 肃 武 都 地 区 的 泥石流 与 白 龙 江 断 裂 裙 皱 带 有 关 。 

新 构造 运动 和 地 震 是 近代 地 壳 活动 的 表现 ， 强 烈 地 震 会 导致 岩层 破裂 ， 山 体形 失 稳 
定 ， 引 起 崩塌 、 滑 坡 ， 使 泥石流 更 为 活跃 。 例 如 ,YY850' 年 西昌 发 生 7. 5 级 强 震 ， 安 宁 河 中 
段 泥石流 频频 发 生 。 东 川 泥石流 ， 经 历史 上 的 两 次 强 震 (分 别 于 1733 年 和 1833 年 ) 后 ， 
其 发 生 、 发 展 进入 到 活动 高 潮 期 。1966 年 的 强 震 ,又 一 次 促使 泥石流 活动 加 剧 。 地 震 活动 
还 直接 为 泥石流 提供 固体 物质 。 东 川 老 干 沟 泥石流 ，1963 年 固体 物质 储量 只 有 4 X105mi， 
经 1966 年 大 地 震 后 ， 至 1977 年 固体 物质 储量 已 增加 到 1.45X107ms 。 

新 构造 运动 可 引起 泥石流 沟 床 纵 坡 的 相应 变化 ,从 而 起 到 加 速 或 抑制 泥石流 活动 的 作 
。 在 新 构造 运动 强烈 的 地 区 ， 由 于 山体 急剧 上 升 ， 各 地 相应 的 强烈 下 切 ， 造 成 河谷 相对 高 差 
越 来 越 大 ， 山 大 沟 深谷 地 两 侧 支 沟 短小 ， 纵 坡 急 陆 ， 这 种 地 形 对 泥石流 的 发 展 是 十 分 有 利 的 。 
泥石流 的 固体 物质 某 种 程度 上 多 少 与 该 泥石流 流域 不 良 地 质 现象 的 发 育 程度 与 规模 
有 关 。 

地 层 岩 性 不 同 ， 为 泥石流 提供 的 固体 物质 成 分 也 不 同 ， 泥 石 流 的 流 态 性 质 与 所 供给 的 
固体 物质 成 分 有 关 。 如 果 泥 石 流 地 区 分 布 的 岩层 是 大 量 容易 风化 的 含 黏土 和 粉 土 的 岩层 
如 页 岩 、 泥 岩 、 板 岩 、 千 枚 岩 及 黄土 ， 形 成 的 泥石流 多 为 黏 性 的 。 如 果 泥 石 流 区 的 岩层 是 
含 黏 土 、 粉 土 细 粒 物质 少 的 ， 如 石灰 岩 、 玄 武 岩 、 大 理 岩 、 石 黄岩 和 砾 岩 ， 则 形成 的 泥 石 
流 多 为 稀 性 的 或 者 是 水 石 流 。 

2. 水 源 条 件 


水 是 泥石流 的 组 成 部 分 和 搬运 介质 .是 促 发 泥石流 的 必要 条 件 。 由 于 自然 地 理 环 境 和 
气候 条 件 不 同 ， 泥 石 流 的 水 源 有 暴雨 、 冰 雪 融 化 水 、 水 库 溃 决 等 形式 。 我 国 广大 山地 形成 
泥石流 的 主要 水 源 是 暴雨 。 在 季风 影响 下 ， 我国 大 部 分 地 区 降雨 量 集中 在 5 一 9 月 的 雨季 ， 
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雨季 降雨 量 占 年 降雨 量 的 60% 以 上 ,有 的 地 区 达 90%% 以 上 。 突 发 性 的 暴雨 为 泥石流 的 形 
成 提供 了 动力 条 件 。 例 如 ， 东 川 老 十 沟 1966 年 9 月 18 日 夜间 ,1 小 时 内 降雨 55. 2mm， 
暴发 了 接近 50 年 一 遇 的 泥石流 。 

有 时 ， 暴 雨 强 度 并 不 太 大 ， 但 受 前 期 连续 降雨 的 影响 ， 雨 水 已 充分 渗入 岩 土 体内 ， 使 
岩 土 体 处 于 饱和 状态 ， 后 期 经 暴雨 激发 引起 泥石流 。 例 如 ， 成 昆 线 三 滩 泥 石 流 沟 ，1976 
年 曾 连 续 两 次 发 生 泥 石 流 ， 第 一 次 在 6 月 29 日 有效 降 雨 55.1mm，10min 雨 强 达 
12. 2mm， 因 前 期 未 降雨 ， 泥 石 流 的 规模 和 强度 都 不 大 ; 第 二 次 在 7 月 3 日 ， 有 效 降雨 
86.7mm，10min 雨 强 达 11. 8mm， 由 于 受 前 期 降雨 的 影响 ， 暴 发 了 接近 50 年 一 遇 的 泥 
石 流 。 

此 外 ,高寒 山区、 冰川 积 雪 的 强烈 消融 也 能 为 泥石流 提供 大 量 水 源 ， 如 西藏 南部 山 
的 泥石流 即 为 春季 积 雪 融化 引起 的 。 

3. 地 形 条 件 

泥石流 流域 的 地 形 条 件 要 求 有 利于 水 的 汇聚 和 赋予 泥石流 巨大 的 动能 。 为 此 ， 沟 上 游 
应 有 一 个 面积 很 大 、 坡 度 很 了 汗 、 便 于 流水 汇聚 的 汇 水 民 ，、 此 区 域 多 为 三 面 环 山 、 一 面 出 口 
的 球形 围 谷地 形 。 山 坡 坡度 多 为 30" 一 60"， 坡 面 植被 稀少 ， 岩 层 风化 强烈 ， 山坡 上 储存 有 
大 量 固体 物质 ， 有 利于 集中 水 流 。 中 游 多 为 狭窄 而 幽深 的 峡谷 ， 谷 壁 陡 峻 ， 坡 度 为 20" 一 
40”"， 沟 床 狭窄 ， 坡 降 很 大 ,来自 上 游 户 大 汇 水 面积 内 汇集 起 来 的 泥石流 能 以 很 高 的 速度 
向 下 游 奔 泻 。 泥 石 流 沟 的 下 游 ， 一 般 位 于 山口 以 外 的 大 河谷 地 两 人 出， 地 形 开 阔 、 平 坦 ， 是 
泥石流 停 积 的 场所 。 

典型 的 泥石流 沟 从 上 游 到 下 游 可 以 划分 为 
形成 区 、 流 通 区 和 沉积 区 三 个 区 段 ， 如 图 4. 26 
所 示 。 

@ 形成 区 ;一 般 分 布 在 泥石流 沟 的 上 游 或 
中 游 。 它 又 分 为 汇 水 动力 区 及 固体 物质 供给 区 
两 部 分 汇 水 动力 区 是 承受 暴雨 或 冰雪 融化 水 
的 场所 ， 也 是 供给 泥石流 充分 水 源 的 地 方 ; 固 
体 物 质 供给 区 是 为 泥石流 储备 与 提供 大 量 泥 沙 、 
石 块 等 松散 固体 物质 的 地 段 ， 该 地 段 山 体 裸露 ， 
风化 严重 ,分 布 着 大 面积 的 崩塌 、 滑 坡 等 不 良 
地 质 现 象 ， 水 土 流失 现象 十 分 严重 。 

@ 流通 区 : 位 于 泥石流 沟 的 中 下 游 地 段 ， 图 4.26 典型 的 泥石流 沟 分 区 
泥石流 在 重力 和 水 动力 作用 下 , 沿 着 陡 峻 的 峡 
谷 前 阻 后 拥 ， 穿 流 而 过 。 

图 沉积 区 : 位 于 泥石流 沟 的 下 游 ， 一 般 都 在 山口 以 外 ， 地 形 开阔 ， 泥 石 流 在 此 扩散 、 
停 积 ， 形 成 扇形 或 锥 形 地 形 。 

人 类 不 合理 的 经 济 活动 可 以 促使 泥石流 的 发 生 、 发 展 或 加 剧 其 危害 作用 。 无 节制 地 砍 
伐 森 林 、 开 晨 陡 坡 ， 破坏 了 植被 使 山体 裸露 。 开 矿 、 采 石 、 筑 路 中 任意 堆放 弃 渣 ， 都 直 
接 或 间接 地 为 泥石流 提供 了 物质 条 件 。 















































多 





















































EE I (5) pS 
本 泥石流 的 分 类 


为 了 深入 研究 和 有 效 整 治 泥石流 ， 必 须 对 泥石流 进行 合理 分 类 。 

1. 按 泥石流 国体 物质 组 成 分 类 

(1) 水 石 流 型 泥石流 

固体 物质 主要 是 非常 不 均匀 的 粗 碎 颗粒 (如 块 石 、 漂 砾 、 碎 石 、 岩 悄 及 砂 等 )， 黏 土 
质 细 粒 物质 〈 如 黏 粒 、 粉 粒 ) 含量 少 ， 且 它们 在 泥石流 运动 过 程 中 极 易 被 冲洗 掉 ， 所 以 水 
石 流 型 泥石流 的 堆积 物 常 常 是 很 粗大 的 碎 屑 物质。 

(2) 泥石流 型 泥石流 

它 既 含有 很 不 均匀 的 粗 碎 习 物 质 〈 如 块 石 、 漂 石 、 碎 石 、 砾 石 、 砂 砾 等 )， 又 含有 相 
当 多 的 黏土 质 细 粒 物质 ， 因 黏土 有 一 定 的 黏 结 性 ， 所 以 堆积 物 常 形成 黏 结 较 牢固 的 土石 混 
合 物 质 。 

(3) 泥 流 型 泥石流 

固体 物质 基本 上 由 细碎 局 和 黏土 物质 组 成 ， 仅 含 少量 岩 习 、 碎 石 ， 黏 度 大 ， 呈 不 同 稠 
度 的 泥浆 状 。 此 类 泥石流 主要 分 布 在 我 国 黄 圭 高 原 地 区 。 

2. 按 泥石流 流域 的 形态 特征 分 类 

(1) 标准 型 泥石流 

为 典型 的 泥石流 ， 流 域 旦 扇形 ,流域 面积 较 大 ,能 明显 地 划分 出 形成 区 、 流 通 区 和 沉 
积 区 。 

(2) 河谷 型 泥石流 

流域 呈 狭 长 条 形 ， 其 形成 区 多 为 河流 七 游 的 沟谷 ， 固 体 物质 来 源 比 较 分 散 ， 沟 谷中 有 
时 常年 有 水 ， 故 水 源 比 较 丰 富 ， 流通 区 和 沉积 区 往往 不 能 明显 分 出 。 

(3) 山坡 型 泥石流 

沟 小 流 短 ， 流 域 呈 斗 状 ， 其 面积 一 般 小 于 1km? ， 无 明显 流通 区 ， 形 成 区 与 沉积 区 直 
接 相连 。 

3. 按 泥石流 流体 性 质 分 类 

(1) 黏 性 泥石流 

含有 大 量 黏土 和 粉 土 等 细 粒 物质 ， 固 体 物质 含量 达 40% 一 60%， 最 高 可 达 80%， 重 
度 为 16 一 22kN/ms 。 它 是 由 水 和 泥 沙 、 石 块 混合 成 的 黏稠 的 整体 ， 以 相同 的 速度 做 整体 
运动 ， 大 石 块 能 漂浮 在 表面 而 不 下 沉 ， 运动 中 能 保持 原来 的 宽度 和 高 度 不 散 流 ， 停 积 后 保 
持原 来 的 结构 不 变 。 黏 性 泥石流 有 明显 的 阵 流 现象 ， 一 次 泥石流 过 程 中 能 出 现 几 次 或 十 几 
次 阵 流 。 阵 流 的 前 锋 称 为 “龙头 ”"， 由 大 石 块 组 成 ， 可 形成 几米 至 十 几米 高 的 “ 石 浪 "。 流 
经 弯 道 时 ， 有 明显 的 外 侧 超 高 和 有 疏 高 现象 及 截 弯 取 直 现象 。 

(2) 稀 性 泥石流 

固体 物质 含量 占 10% 一 40%， 称 土 和 粉 土 等 细 粒 物质 含量 少 ， 其 中 水 是 主要 成 分 ， 因 
而 不 能 形成 慕 稠 的 整体 。 稀 性 泥石流 以 水 为 搬运 介质 ， 水 与 泥 沙 组 成 的 泥浆 的 运动 速度 远 
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远大 于 石 块 的 运动 速度 ， 石 块 在 沟 底 呈 滚 动 式 搬运 ， 有 一 定 的 分 选 性 ， 流 人 开阔 地 段 时 发 
生 散 流 ， 贫 道 交 错 ， 改 道 频繁 ,不易 形成 阵 流 现 象 。 

黏 性 泥石流 与 稀 性 泥石流 可 以 互相 转化 。 固 体 物 质 的 多 少 、 水 源 条 件 的 变化 都 直接 影 
响 泥石流 的 性 质 ， 对 于 一 定 的 泥石流 流域 来 说 ， 两 种 类 型 的 泥石流 都 有 可 能 出 现 。 








泥石流 地 区 的 线路 位 置 选择 和 防治 措施 


1. 线路 位 置 选择 

山区 的 公路 和 铁路 选 线 一 般 都 是 利用 山坡 坡 脚 至 河岸 间 的 坡地 或 阶地 ， 沿 着 河谷 前 
进 ， 即 所 谓 的 “河谷 线 "。 这 种 线路 一 般 都 要 大 量 地 跨越 山区 或 者 山 前 的 山 间 小 溪 、 沟 谷 ， 
因而 经 常 受到 泥石流 的 威胁 。 当 公路 或 者 铁路 经 过 泥石流 地 区 时 :如 何 合理 地 选择 路 线 的 
位 置 是 十 分 重要 的 问题 。 如 选 线 不 当 ， 轻 则 可 能 造成 很 多 泥石流 病害 工 点 ， 重 则 可 能 导致 
整 段 线路 无 法 正常 使 用 。 从 根本 上 说 ， 选 择 好 线路 位 置 是 防治 泥石流 的 最 有 效 措施 。 

路 线 通 过 泥石流 地 区 ， 一 般 有 下 列 几 种 方 
案 ， 如 图 4. 27 所 示 。 

QO 线路 在 泥石流 沟 的 沟 口 ， 即 在 泥石流 的 
流通 区 通过 ， 这 是 最 好 的 一 种 方案 。 因 为 这 里 沟 
床 固定 、 冲 刷 和 淤积 都 不 严重 ， 对 线路 威胁 较 
小 。 由 于 流通 区 所 在 的 地 势 较 高 ， 线 路 须 疏 坡 展 
线 ， 增 长 线路 ， 在 线路 走行 高 度 适 合 时 ， 可 以 以 
隧道 或 者 桥 从 沟 口 通过 < 

@ 线路 在 沉积 区 通过 ， 这 里 沟 床 变迁 亦 定 )” 图 4 27 线路 通过 泥石流 沟 的 不 同 部 位 
泥 沙 和 石 块 冲刷 、 洪 积 严重 ， 线 路 在 此 通过 最 为 
不 利 。 当 铁路 定 线 困 难 ， 必 须 通过 沉积 区 时 ， 应 首先 考虑 提高 线路 标高 ， 增 大 桥 下 排 洪 净 
空 ， 按 泥石流 沟 床 分 散 架 桥 ， 不 宜 改 沟 、 并 沟 或 者 压缩 沟 槽 ， 应 尽 可 能 使 线路 与 主 沟 流向 
正 交 ， 并 辅 以 各 种 防治 措施 ， 确 保 线 路 安全 。 

@ 线路 沿 沉积 区 外 缘 通 过 时 ， 此 处 冲刷 、 淤 积 情况 较 泥石流 沉积 区 轻 ， 在 流通 区 方 
案 难 以 实现 时 可 考虑 采用 。 

@ 绕 避 。 在 泥石流 十 分 严重 的 地 区 ,线路 可 靠山 以 隧道 通过 或 跨 河 绕 避 。 

2. 泥石流 的 防治 措施 

防治 泥石流 的 目的 是 控制 泥石流 的 发 生 ， 减少 危害 程度 ， 主 要 的 工程 措施 有 以 下 三 类 。 

(1) 水 土 保持 

泥石流 是 一 种 极度 严重 的 水 土 流失 现象 ， 开 展 水 土 保持 工作 是 防治 泥石流 的 根本 。 水 
土 保持 的 主要 工作 有 : 封山育林 、 植 树 造林 、 整 平山 坡 、 修 筑 梯田 ; 修筑 排水 系统 及 支 挡 
工程 等 。 因 为 水 土 保持 工作 需 长 时 间 才 能 见效 ， 因 此 往往 要 与 其 他 措施 配合 使 用 。 

(2 1 

流通 区 防治 泥石流 以 设置 拦 酒 坝 为 主 。 在 流通 区 泥石流 已 经 形成 ， 一 般 采 用 设置 多 道 
拦 渣 坝 的 形式 ， 将 泥石流 物质 拦截 在 沟 中 ,使 其 不 能 到 达 下 游 或 沟 口 建筑 物 场地 。 拦 酒 坝 
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常见 的 有 重力 式 挡 墙 和 格 栅 坝 两 种 ， 如 图 4. 28 和 图 4. 29 所 示 。 重 力 式 挡 墙 抗 冲 击 能 











强 , 一般 间 隔 不 远 ,使 墙 内 拦 挡 物质 能 够 停 积 到 上 游 墙 体 下 部 ,起 到 防 冲 护 基 作用 。 重力 
式 挡 墙 的 数量 和 高 度 ， 以 能 全 部 拦截 或 大 部 分 拦截 泥石流 物质 为 准 ， 以 减轻 泥石流 对 下 游 
建筑 物 的 危害 。 格 栅 坝 则 既 能 截留 泥石流 物质 又 能 排 走 流水 ,已 越 来 越 多 地 被 采用 ,但 注 
意 应 使 其 具有 足够 的 抗 冲击 能 力 。 








图 4.28 重力 式 挡 墙 图 4.29 格 栅 坝 
(3) 排 导 


泥石流 流出 山口 后 ， 温 流 改道 ,冲刷 淤积 ， 破 坏 性 极 大 。 采 用 的 防治 措 
施主 要 是 修建 排 导 工 程 、 重 泥石流 沿 一 定 方向 通畅 地 排泄 。 排 导 工 程 包括 排 
洪 道 和 导 流 堤 。 排 洪 道 一 般 布 置 成 直线 ,如 闪 条 件 限制 ， 必 须 改变 方向 时 ， 
【泥石流 】 ” 弯 道 半径 应 比 湛 水 渠道 大 。 排 洪 道 出 口 与 天 河 交接 处 应 成 锐角 ， 以 便于 大 河 
带 走 泥石流 的 固体 物质 ， 排 洪 道口 标高 应 高 出 大河 水 位 ， 避 免 河水 顶 托 使 排 洪 道 出 口 淤 
坦 。 导 流 堤 可 以 把 泥 右 流 引 到 规定 方向 排泄 确保 建筑 物 安全 。 导 流 堤 必须 从 泥石流 出 品 
处 筑 起。 








4.4 ”边城 变形 破坏 


百 呈 而 边 坡 形 成 过 程 中 ， 边 坡 岩 土 体内 原始 应 力 重新 分 布 ， 导 致 岩 土 体 原 有 平 
是 注 汪 虽 。 衡 状态 发 生变 化 ,在 此 条 件 下 ， 坡 体 将 发 生 不 同 程度 的 局 部 或 整体 的 变形 
并 有 以 达到 新 的 平衡 。 边 坡 变形 与 破坏 的 发 展 过 程 ， 可 以 是 漫长 的 ， 也 可 以 是 短 
国 叶 ES 和 fy， 边 坡 变形 与 破坏 的 形式 和 过 程 是 边 坡 涯 土 体内 部 结构 、 应 力作 用 广 
【 边 坡 类 型 】 式 、 外 部 条 件 综合 影响 的 结果 ， 因 此 边 坡 变形 与 破坏 的 类 型 是 多 种 多 样 的 
对 边 坡 变形 与 破坏 的 基本 类 型 的 划分 ， 是 边 坡 研究 的 基础 。 








士 质 路 玛 边 坡 变形 破 坏 的 类 型 


土质 路 手边 坡 一 般 高 度 不 大 ， 多 为 数 米 到 二 三 十 米 ， 也 有 个 别 的 边 坡 高 达 数 十 米 。 边 
坡 在 动 ( 静 ) 荷载 、 地 下 水 、 雨 水、 重力 和 各 种 风化 营 力 的 作用 下 ,可 能 发 生变 形 破 坏 。 
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根据 观察 和 分 析 ， 变 形 破坏 现象 可 分 为 两 大 类 : 一 类 是 小 型 的 坡 面 局 部 破坏 ; 另 一 类 是 规 
模 较 大 的 边 坡 整体 性 破坏 。 

1. 坡 面 局 部 破坏 

坡 面 局 部 破坏 包括 表层 土 的 松动 和 剥落 、 边 坡 冲 刷 和 表层 滑 塌 等 类 型 。 

@ 表层 土 的 松动 和 剥落 是 这 类 变形 破坏 的 常见 现象 。 它 是 由 于 水 的 浸润 与 蒸发 、 冻 
结 与 融化 、 日 光照 射 等 风化 营 力 对 表层 土产 生 的 复杂 的 物理 化 学 作用 所 导致 的 。 

@ 边 坡 冲刷 是 指 雨 水 在 边 坡 面 上 形成 的 径流 ， 因 动力 作用 带 走 边 坡 上 较 松 散 的 颗粒 ， 
形成 条 带 状 的 冲 沟 的 现象 。 

@@ 表层 滑 塌 是 由 于 边 坡 上 有 地 下 水 出 露 ， 形 成 点 状 或 带 状 湿地 ， 产 生 的 坡 面 表层 滑 
塌 现 象 。 这 类 破坏 由 雨水 浸 湿 、 冲 刷 也 能 产生 。 

上 述 这 些 变形 破坏 往往 是 边 坡 更 大 规模 的 变形 破坏 的 前 奏 : 因此 ， 应 对 轻微 的 变形 破 
坏 及 时 进行 整治 ， 以 免 进 一 步 发 展 。 对 于 因 径流 引起 的 冲刷 应 做 好 地 面 排 水 ， 使 边 坡 水 
流量 减 至 最 低 程度 。 对 已 形成 的 冲 沟 ， 应 在 维修 中 予以 嵌 补 ， 以 防 继续 向 深 处 发 展 。 对 因 
地 下 水 引起 的 表层 滑 塌 ， 应 做 好 截断 地 下 水 或 政 导 地 下 水 工程 ， 玖 十 边 坡 ， 以 防止 边 坡 变 
形 的 进一步 发 展 。 

2. 边 坡 整体 性 破坏 

边 坡 整 体 骨 塌 和 滑坡 均 属 边 坡 整 体 性 破坏 。 土 质 边 坡 在 坡 项 或 上 部 出 现 连续 的 拉 张 裂 
颖 并 下 沉 ， 或 边 坡 中 下 部 出 现 鼓 胀 现象 ， 都 是 边 坡 整体 性 破坏 和 滑动 的 征兆 。 一 般 地 区 这 
类 破坏 多 发 生 中 或 雨季 后 。 对 于 有 软弱 基底 的 情况 : 边 坡 破坏 常 与 基底 破坏 一 同 发 
生 。 对 于 这 类 破坏 ， 在 征兆 期 应 加 强 预报 ， 以 防 措手不及 ; 一 旦 发 生 事故 ,在 处 理 前 必须 
查 明 产生 破坏 的 原因 切忌 随意 清 挖 ， 以 免 进 一 步 韧 场 ， 造 成 破坏 范围 扩大 。 当 边 坡 上 层 
为 土 ， 下 层 为 基 岩 ， 且 层 间 接触 面 的 倾向 与 边 坡 方向 一 致 时 ， 有 时 会 由 于 水 的 下 渗 使 接触 
面 润滑 造成 上 部 主 质 边 坡 沿 接触 面 滑动 的 破坏 。 因 此 ， 在 勘测 、 设 计 过 程 中 必须 对 水 体 在 
边 坡 中 可 能 引起 的 不 良 影响 予以 充分 重视 。 
由 上 述 可 知 ， 第 一 类 边 坡 变形 破坏 ， 只 要 在 养护 维修 过 程 中 采用 一 定 的 措施 就 可 以 制 
止 或 减缓 它 的 发 展 ， 其 危害 程度 远 不 如 第 二 类 边 坡 变形 破坏 。 第 二 类 边 坡 变 形 破坏 ， 危 及 
行车 安全 ， 有 时 还 会 造成 线路 中 断 ， 处 理 起 来 也 较 费 事 。 因 此 ， 在 勘测 设计 阶段 和 施工 阶 
段 ， 应 分 析 边 坡 可 能 发 生 的 变形 和 破坏 ， 防 患 于 未 然 。 对 于 高 边 坡 更 应 给 予 重 视 。 









































岩 质 边 坡 变形 破坏 的 类 型 





我 国 是 一 个 多 山 的 国家 ， 地 质 条 件 十 分 复杂 。 在 山区 ， 道 路、 房屋 多 傍 河 而 建 或 穿越 
分 水 岭 ， 因 而 会 遇 到 大 量 的 岩 质 边 坡 稳定 问题 。 边 坡 的 变形 和 破坏 ， 会 影响 工程 建筑 物 的 
稳定 和 安全 。 

岩 质 边 坡 的 变形 是 指 边 坡 岩 体 只 发 生 局 部 位 移 或 破裂 ， 没 有 发 生 显 著 的 滑 移 或 滚动 ， 
不 致 引起 边 坡 整体 失 稳 的 现象 。 而 岩 质 边 坡 的 破坏 是 指 边 坡 岩 体 以 一 定 速度 发 生 了 较 大 位 
移 的 现象 ， 如 边 坡 岩 体 的 整体 滑动 、 滚 动 和 倾倒 。 变 形 和 破坏 在 边 坡 岩 体 变化 过 程 中 是 密 
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切 联系 的 ， 变 形 可 能 是 破坏 的 前 兆 ， 而 破坏 则 是 变形 进一步 发 展 的 结果 。 边 坡 岩 体 变形 破 
坏 的 类 型 可 概括 为 松动 、 松 弛 张 像 、 蠕 动 、 剥 落 、 骨 塌 落 石 、 滑 坡 等 。 
1. 松动 


边 坡 形成 初始 阶段 ， 坡 体 表 层 往 往 出 现 一 系列 与 坡 向 近 于 平行 的 陡 倾角 张 性 橡 阶 ， 被 
这 种 裂隙 切割 的 岩 体 便 向 临 空 方向 松 开 、 移 动 ， 这 种 过 程 和 现象 称 为 松动 。 它 是 一 种 斜坡 
印 荷 回 弹 的 过 程 和 现象 。 

存在 于 坡 体 的 松动 裂 除 ， 可 能 是 应 力 重 分 布 时 新 生 的 ( 见 下 文 的 “松弛 张 裂 "”， 但 大 
多 是 沿 原 有 的 陡 倾 角 裂 阶 发 育 而 成 的 。 它 仅 有 张 开 而 无 明显 的 相对 滑动 ， 张 开 程度 及 分 布 
密度 由 坡 面向 深 处 逐渐 变 小 。 在 保证 坡 体 应 力 不 再 增加 和 结构 强度 不 再 降低 的 条 件 下 ， 斜 
坡 变形 不 会 剧烈 发 展 ， 坡 体 稳 定 不 致 破坏 。 

边 坡 常 有 各 种 松动 裂隙 ， 实 践 中 把 发 育 有 松动 裂隙 的 坡 体 部 位 作 称 为 边 坡 松动 带 。 

边 坡 松动 会 使 坡 体 强度 降低 ， 还 会 使 各 种 营 力 因素 更 易 深 从 坡 体 。 坡 体内 各 种 营 力 因 
素 的 活跃 程度 增 大 ， 是 边 坡 变形 与 破坏 的 初始 表现 。 因 此， 划分 边 坡 松动 带 ， 确 定 边 坡 松 
动 带 范围 ， 研 究 边 坡 松 动 带 内 岩 体 特征 ， 对 论证 边 坡 稳 定性 ， 特 别 是 对 确定 开 挖 深度 或 灌 
浆 范围 ， 孝 具有 重要 意义 。 

边 坡 松动 带 的 深度 ， 除 与 坡 体 本 身 的 结构 特征 有 关外 ,还 受 坡 形 和 坡 体 原始 应 力 状态 控 
制 。 显 然 ， 边 坡 越 高 、 越 陛 ， 地 应 力 越 强 ` 边 坡 松动 裂隙 便 越发 育 ， 边 坡 松动 带 深度 也 越 大 。 

2， 松弛 张 裂 


松弛 张 裂 是 指 边 坡 着 体 因 务 荷 回 弹 而 出 现 的 张 开 裂 辽 的 现象 ， 如 图 4. 30 所 示 。 它 与 
上 述 边 坡 岩 体 松动 现象 并 无 士 分 严格 的 区 别 。 它 是 在 边 坡 应 力 调 整 过 程 中 的 变形 。 例 如 
由 于 河谷 的 不 断 下 切 ， 在 陡 峻 的 河谷 岸 坡 上 形成 的 印 荷 裂 隙 ;路 玛 边 坡 的 开 控 可 使 岩 体 中 
原 有 的 务 荷 裂 辽 得 到 进一步 发 展 ， 或 者 由 于 开 控 形成 了 新 的 卸 荷 裂隙 。 这 种 裂隙 通常 与 河 
谷 坡 面 、 路 租 边 坡 面相 平行 。 而 在 坡 项 或 珀 项 ， 则 会 因 务 荷 引 起 的 拉 应 力作 用 形成 张 列 
带 。 边 坡 越 高 、 越 陆 ， 张 裂 带 越 宽 。 如 通过 大 渡河 谷 的 成 昆 铁路 ， 有 的 路 狂 边 坡 犯 顶 紧 接 
着 高 陡 的 自然 山坡 ,分 布 在 其 上 的 张 裂 带 宽度 可 达 一 两 百 米 ， 自 地 表 向 下 的 深度 也 可 达 百 
米 以 上 。 一 般 来 说 ， 路 短 边 坡 的 松弛 张 裂 变形 多 表现 为 顺 层 边 坡 层 间 结 合 的 松弛 、 边 坡 岩 
体 中 原 有 节理 裂隙 的 进一步 扩展 及 岩 块 的 松动 等 现象 。 

3. 蠕动 

蠕动 是 指 边 坡 岩 体 在 重力 作用 下 长 期 缓慢 的 变形 。 这 类 变形 多 发 生 于 软弱 岩 体 (如 页 
岩 、 千 枚 岩 、 片 岩 ) 或 软 硬 互 层 岩 体 (如 砂 页 岩 互 层 、 页 岩 灰 岩 互 层 ) 中 ， 常 形成 挠 曲 型 变 
形 。 当 边 坡 为 反 坡 向 的 塑性 薄 层 岩层 时 ， 会 向 临 空 面 一 侧 发 生 弯 曲 ， 形 成 “点 头 弯 腰 ” 变 
形 [图 4. 31(a)]， 如 贵 昆 线 大 海 哨 一 带 就 有 这 种 岩 体 变形 。 当 边 坡 岩 体 为 顺 坡 向 的 塑性 岩 
层 时 ， 在 边 坡 下 部 常 产生 揉 皱 变形 [图 4. 31(b)]， 甚至 发 生 岩 层 倒转 ， 如 成 昆 线 铁 西 滑 
坡 附 近 就 有 这 种 变形 。 由 于 边 坡 蠕动 是 在 地 质 历史 时 期 中 长 期 缓慢 形成 的 ， 因 此 ， 在 边 坡 
上 见 到 的 这 类 变形 都 是 自然 山坡 上 的 变形 。 当 人 工 边 坡 切割 山体 时 ,， 边 坡 上 的 变形 岩 体 在 
风化 作用 和 水 的 作用 下 ， 某 些 岩 块 可 能 沿 节理 转动 ， 出 现 倾倒 式 的 蠕动 变形 或 牵引 式 的 大 
规模 声 塌 变形 现象 。 变形 进一步 发 展 ， 可 使 边 坡 发 生 破坏 。 
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(a) “点 头 弯 腰 ”变形 (b) 抒 争 变形 
图 4.30 松弛 张 列 图 4.31 弯曲 型 蠕动 变形 


边 坡 蠕 动 大 致 可 分 为 表层 蠕动 和 深层 蠕动 两 种 基本 类 型 。 

(1) 表层 蠕动 

边 坡 浅 部 岩 土 体 在 重力 的 长 期 作用 下 ， 向 临 空 方向 缓慢 变形 构成 剪 变 带 ， 其 位 移 由 坡 
面向 坡 体内 部 逐渐 降低 直至 消失 ， 这 便 是 表层 蠕动 。 

破碎 的 岩 质 边 坡 及 政 松 的 土质 边 坡 ， 表层 蠕动 其 为 常见 。 当 坡 体 剪 应 力 还 不 能 形成 连 
续 滑 动 面 时 ， 会 形成 前 变 带 ， 出 现 缓慢 的 塑性 变形 : 

沉 质 边 坡 的 表层 蠕动 ， 常 称 之 为 岩层 末端 的 “ 挠 曲 现象 ”是 岩层 或 层 状 结构 面 较 发 
育 的 岩 体 在 重力 长 期 作用 下 ， 沿 结构 面 滑动 和 局 部 破裂 形成 的 挠 曲 现象 。 图 4. 32(a) 所 示 


为 阿尔 插 斯 山谷 反 倾 岩层 蜂 动 ; 图 于 32(b) 所 示 为 湖南 五 强 溪 板 溪 群 轻 度 变质 岩 蠕 动 ， 深 
达 40 一 50m 。 









Wd) Oe 
反 倾 岩 层 里 动 轻 度 变 质 岩 婚 动 


图 4.32 涯 质 边 坡 表层 蠕动 


表层 蠕动 的 岩层 末端 挠 曲 ， 广泛 分 布 于 页 岩 、 薄 层 砂 岩 或 石灰 岩 、 片 岩 、 石 英 岩 ,以 
及 破碎 的 花岗岩 体 所 构成 的 边 坡 上 。 软 弱 结 构 面 越 密集 ,倾角 越 了 汗 ， 走 向 越 接近 坡 面 走 
向 ,表层 蜂 动 发 育 越 强 烈 。 表 层 蠕 动 使 松动 裂 陷 进 一 步 张 开 ， 并 向 纵深 发 展 ， 影 响 深度 有 
时 竞 达 数 十 米 。 

(2) 深层 蠕动 

深层 蠕动 主要 发 育 在 边 坡 下 部 或 坡 体内 部 ， 按 其 形成 机 制 特点 ,深层 蠕动 有 软弱 基 座 
蠕动 和 坡 体 蠕 动 两 类 。 

Q@ 坡 体 基 座 产 状 较 缓 且 有 一 定 厚度 的 相对 软弱 岩层 ,在 上 覆 岩 体 的 重力 作用 下 ,使 
基 座 部 分 向 临 空 方向 蠕动 ， 并 引起 上 履 岩 体 的 变形 与 解体 ， 这 便 是 软弱 基 座 蠕动 。 软 弱 基 
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E 塑 性 较 大 ， 坡 脚 主要 表现 为 向 临 空 方向 蠕动 、 挤 出 ; 而 软弱 基 座 中 存在 脆性 夹层 ， 它 可 
能 沿 张 性 裂隙 发 生 错位 。 软 弱 基 座 蠕 动 只 引起 上 柳岩 体 的 变形 与 解体 。 上 柳岩 体 中 的 软弱 
岩层 会 出 现 “ 揉 曲 ”， 脆 性 岩层 又 会 出 现 张 性 裂隙 ; 当 上 覆 岩 体 整体 呈 脆 性 时 ， 则 会 产生 
不 均匀 断 陷 ， 使 上 赣 岩 体 破 裂解 体 。 上 复 岩 体 中 裂隙 由 下 向 上 发 展 ， 且 其 下 端 因 软弱 岩层 
向 坡 外 牵动 而 显著 张 开 。 此 外 ， 当 软弱 基 座 略 向 坡 外 倾斜 时 ， 蠕 动 更 进一步 发 展 ， 使 被 解 
体 的 上 覆 岩 体 缓慢 地 向 下 滑 移 ， 且 被 解体 成 的 岩 块 之 间 可 完全 丧失 联结 ， 如 同 漂浮 在 下 伏 
软弱 基 座 上 。 






































图 4.33 软弱 基 座 蠕动 


1 一 软 岩 基 座 ; 2 一 砂岩 3 一 脆性 石灰 岩层 ， 4 一 软弱 岩层 ， 
5 一 脆性 岩层 ; 6 一 张 性 裂隙 





@ 坡 体 沿 缓 倾 软弱 结构 面向 临 空 方向 缓慢 移动 变形 ， 这 种 变形 称 为 坡 体 蠕动 (图 4. 34) 。 
它 在 印 荷 裂 隙 较 发 育 并 有 缓 倾 结构 面 的 坡 体 中 比较 普遍 。 当 缓 倾 结构 面 的 岩 体 又 发 育 有 其 
他 陡 倾 仆 阶 时， 便 构成 坡 体 蠕动 的 基本 条 件 。 若 缓 倾 结构 面 夹 泥 ， 抗 滑 力 很 低 ， 便 会 在 坡 
体重 力作 用 下 产生 缓慢 的 移动 变形 。 这 时 ， 坡 体 必 然 发 生 微 量 转动 ， 使 转折 处 首先 遭 到 破 
坏 ， 此 处 首先 出 现 张 性 羽 裂 ， 将 转折 端 切断 ( 切 角 滑 移 )， 如 图 4. 34(a) 所 示 ; 继续 破坏 ， 
会 形成 次 一 级 剪 面 :并 伴随 有 架空 现象 ,如 图 4: 34(b) 所 示 ; 进一步 便 会 形成 连续 滑动 面 
(滑动 面 形 成 )、 如 图 4. 34(c) 所 示 。 滑 动 面 一 旦 形成 ， 其 推 滑 力 超过 抗 滑 力 ， 便 会 导致 边 
坡 破坏 。 








(3) 切 角 溺 移 (b) 次 一 级 剪 面 开始 形成 (©) 滑动 面 形成 


图 4.34 坡 体 蠕动 
1 一 层面 ; ?一 张 性 羽 裂 


4. 璋 落 

剥落 是 指 边 坡 岩 体 在 长 期 风化 作用 下 ,表层 岩 体 被 破坏 成 岩 悄 和 小 块 岩 石 ， 并 不 断 向 
坡 下 滚 落 ， 最 后 堆积 在 坡 脚 的 现象 。 产 生 和 剥落 的 边 坡 着 体 基本 上 是 稳定 的 。 产 生 剥 落 的 主 
要 原因 是 各 种 物理 风化 作用 使 岩 体 结构 发 生 破 坏 ， 如 温度 、 湿 度 的 变化 等 ， 都 是 表层 岩 体 
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不 断 风 化 破碎 的 重要 因素 。 对 于 软 硬 相间 的 岩石 边 坡 ,软弱 易 风 化 的 岩石 常常 先 风 化 破 
碎 ， 发 生 和 剥落 ， 从 而 使 坚硬 岩石 在 边 坡 上 逐渐 突出 ， 这 时 ， 突 出 的 岩石 可 能 发 生 骨 塌 。 因 
此 ， 风 化 剥落 在 软 硬 互 层 边 坡 上 可 能 引起 崩塌 。 

5. 崩塌 落石 

斜坡 岩 土 体 中 被 陡 倾 的 张 性 破裂 面 分 割 的 块 体 ， 突 然 脱离 岩 体 从 陡 倾 的 斜坡 上 骨 落 下 
来 ， 以 垂直 运动 为 主 ， 顺 斜坡 产生 猛烈 的 翻转 、 跳 跃 ， 最 后 堆 落 在 坡 脚 ， 这 种 现象 和 过 程 
称 为 月 塌 。 落 石 是 指 个 别 岩 块 向 下 崩落 的 现象 。 

崩塌 因 发 生 急剧 、 短 促 和 猛烈 ， 故 常 摧毁 建筑 、 破 坏 道路 、 堵 塞 河道 ， 危 害 很 大 。 如 
我 国宝 成 、 成 昆 、 贵 昆 等 铁路 沿线 ， 常 有 崩塌 发 生 。 据 不 完全 统计 ， 它 占 全 部 路 基 病 害 的 
50% 以 上 。 

6. 滑坡 

滑坡 是 指 边 坡 上 的 岩 体 沿 一 定 的 软弱 结构 面 或 带 向 下 滑动 的 现象 ， 是 岩 质 边 坡 岩 体 常 
见 的 变形 破坏 形式 之 一 。 在 边 坡 中 的 具体 破坏 形式 多 为 顺 层 滑动 和 双 面 攀 形 体 滑动 。 

















守 守 证 影响 岩 质 边 坡 稳定 的 因素 


1. 构成 岩 体 的 岩石 性 质 

各 类 岩石 的 物理 力学 性 质 不 同 所 以 影响 边 坡 岩 体 的 稳定 性 及 所 能 维持 岩 体 稳定 的 最 
大 坡 角 的 程度 也 不 同 。 

岩浆 岩 一 般 岩 性 均一 ， 力 学 指标 较 高 ， 新 鲜 完整 者 均 能 使 边 坡 保持 陡 立 并 处 于 稳定 状 
态 。 但 其 中 流 纹 岩 和 玄武 岩 常 因原 生 节 理发 育 而 影响 边 坡 稳定 ， 凝 灰 岩 则 因 易 风 化 或 有 夹 
层 存在 而 对 边 坡 稳 定 不 利 。 

沉积 岩 中 二 般 厚 层 且 含 硅 质 较 多 的 砂岩 、 砾 岩 、 石 灰 岩 等 的 边 坡 稳定 性 较 好 ， 而 含 苛 
土 矿 物 成 分 多 的 黏 士 岩 、 页 岩 、 泥 灰 岩 等 则 常 发 生 边 坡 失 稳 现 象 。 

变质 岩 中 片 麻 岩 、 石 英 岩 等 坚硬 岩石 均 较 稳 定 ， 而 云母 片 岩 、 绿 泥 石 片 岩 、 千 枚 岩 、 
板 岩 等 稳定 性 较 差 。 在 绢 云母 片 岩 、 滑 石 片 岩 中 还 常见 到 里 变现 象 。 

2. 岩 体 的 结构 特征 

岩 质 边 坡 的 失 稳 破坏 多 数 是 沿 各 种 软弱 结构 面 发 生 的 。 此 外 ,在 河谷 边 坡 上 ， 有 了 时 两 
侧 被 冲 沟 切 割 而 形成 三 面临 空 的 岩 体 时 ， 则 常 有 一 组 倾向 河床 的 软弱 结构 面 ， 该 软弱 结构 
面 称 为 滑动 面 。 

3. 风化 作用 活跃 的 程度 

风化 作用 活跃 的 地 方 : 一 是 在 坡 体 中 温度 和 湿度 变化 频繁 的 部 位 ， 如 坡 面 附近 的 湿度 
变化 带 、 高 寒 地 区 的 昼夜 或 季节 冻 融 带 、 地 下 水 位 季节 变动 带 等 ; 二 是 坡 体 中 抗 风化 能 力 
相对 薄弱 的 部 位 。 

在 寒冷 地 区 ， 坡 面 附近 温度 昼夜 的 变化 ， 常 使 渗入 裂隙 中 的 水 反复 冻 融 ， 从 而 扩展 裂 
隙 ， 使 岩 体 碎 裂 ， 成 为 可 能 发 生 滑 塌 式 滑坡 的 重要 因素 。 
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风化 作用 沿 易 风 化 岩石 或 断裂 破碎 深入 坡 体 ， 造 成 风化 夹层 或 囊 状 风化 带 ， 它 们 通常 
是 导致 斜坡 变形 破坏 的 主导 因素 。 
4. 地 下 水 的 作用 


坡 体 中 发 育 有 强烈 溶 刨 、 渗 透 变 形 或 泥 化 作用 等 地 下 水 作用 的 活动 带 时 ， 这 些 部 位 常 
成 为 导致 边 坡 变 形 破坏 的 控制 带 。 

边 坡 在 风化 过 程 中 ， 由 于 强风 化 层 和 残 积 土 层 的 透水 性 能 差 ， 因 此 在 强 弱 风化 带 接触 
部 位 可 形成 一 个 承 压 的 地 下 水 活跃 带 。 该 地 下 水 活跃 带 具 有 较 高 的 孔隙 水 压力 ， 常 常会 加 
大 软弱 结构 面 的 下 滑 力 而 导致 坡 体 的 滑动 。 


5. 人 为 因素 

在 边 坡 上 部 修建 工程 ， 一 般 增加 了 变形 体 的 荷载 ， 也 增加 了 变形 体 的 滑动 力 ; 在 边 坡 
岩 体 内 或 附近 进行 爆破 ， 往 往 有 与 地 震 相似 的 影响 ， 成 为 触发 边 坡 破坏 的 诱因 ;在 边 坡 岩 
体 坡 脚 处 开 挖 ， 会 使 变形 体 的 抗 滑 力 前 弱 ， 而 造成 变形 体 的 失 稳 。 


医事 双边 坡 稳定 性 分 析 方 法 


边 坡 稳定 性 分 析 ， 目 的 在 于 查 明 王 程 地 段 天 然 边 坡 是 否 可 能 产生 危害 性 的 变形 与 破 
坏 ， 论证 其 变形 与 破坏 的 形式 、 方 向 和 规模 ， 并 事先 采取 防治 措施 ,减轻 地 质 灾害 ; 采取 
经 济 合 理 的 工程 措施 使 人 工 边 坡 的 设计 达到 安全 、 经 济 的 目的 ， 以 保证 边 坡 在 工程 运营 期 
间 不 致 发 生 危 害 性 的 变形 与 破坏 。 

边 坡 的 变形 与 破坏 ,决定 于 坡 体 中 的 应 力 分 布 和 岩 土 体 的 强度 特点 。 了 解 坡 体 中 的 应 
力 分 布 特征 ， 对 认识 边 坡 变 形 与 破坏 机 制 很 有 必要 ， 对 正确 评价 边 坡 稳定 ， 制 定 切合 实际 
的 设计 和 整治 方案 有 指导 意义 。 

边 坡 开 控 以后， 上 部 岩 体 一 部 分 被 控 掉 ， 由 于 印 荷 作用 ， 岩 体内 的 应 力 重新 调整 ， 从 
而 出 现 应 力 重 分 布 的 现象 。 在 靠近 边 坡 面 附近 ， 最 大 主 应 力 方向 与 临 空 面 近 于 平行 。 在 陡 
峻 边 坡 的 坡 面 和 坡 项 则 会 出 现 拉 应 力 ， 并 形成 拉 应 力 带 。 在 坡 脚 附近 形成 前 应 力 集中 带 ， 
越 接近 坡 脚 应 力 集中 程度 越 高 。 

边 坡 应 力 分 布 特征 主要 与 边 坡 的 坡 形 密切 相关 。 通 常 ， 边 坡 的 坡 形 是 指 边 坡 横断 面 的 
形状 。 边 坡 的 坡 形 主要 有 直线 坡 (一 坡 到 项 ) 、 折 线 坡 (分 下 陡 上 缓和 上 陡 下 缓 两 种 ) 和 台阶 
坡 。 不 同 坡 形 的 边 坡 主 应 力 等 值 线 图 如 图 4. 35 所 示 。 

理论 分 析 和 实际 调查 表明 ， 边 坡 坡 脚 处 的 集中 应 力 可 能 导致 边 坡 的 剪 切 破坏 ， 边 坡 坡 
项 的 拉 张 区 可 能 引起 平行 坡 面 的 拉 张 裂缝 因此， 应 力 集中 区 和 拉 张 区 的 分 布 是 边 坡 分 析 
中 最 值得 注意 的 问题 。 
不 论 边 坡 采用 何 种 坡 形 ， 其 坡 脚 的 应 力 状 态 是 边 坡 研究 设计 的 重点 。 坡 形 不 同 ， 各 自 
的 应 力 状态 不 同 。 直 线形 边 坡 的 应 力 集中 区 在 坡 脚 处 。 折 线形 边 坡 有 两 个 重点 应 力 区 : 坡 
脚 和 变 坡 点 。 当 坡 形 为 下 陡 上 缓 时 ， 坡 脚 是 应 力 集中 区 ， 变 坡 点 是 拉 张 区 。 当 坡 形 为 上 陡 
下 缓 时 ， 应 力 集中 区 在 变 坡 点 ， 消 除了 坡 脚 的 应 力 集中 问题 ;同时 由 于 应 力 集中 点 向 坡 项 
上 移 ， 降 低 了 它 的 埋 深 ， 使 集中 的 应 力 值 下 降 ， 对 边 坡 稳定 有 利 。 但 是 当 坡 脚 需要 防护 













































































(©) 折线 形 边 坡 ( 上 陡 下 级 ) PR (d) 台阶 形 边 坡 


图 4.35 、 不 同 坡 形 的 边 坡 主 应 力 等 值钱 图 
注 ， 0D 为 最 关 应 力 四 ， @ 为 最 小 应 为 辣 。 


时 ， 在 坡 腰 处 修建 支持 防护 工程 是 不 方便 的 ， 也 给 下 部 缓坡 增加 了 额外 荷载 ， 所 以 ， 在 实 
际 工程 中 不 宜 采用 这 种 坡 形 二 sw 从 

台阶 坡 的 应 力 芍 大 表现 为 台阶 上 、 下 坡 肝 的 集 让 应 力 和 平台 坡 顶 的 拉 张 。 虽 然 平台 的 
设 管 降低 并 分 散 了 应 力 在 坡 脚 的 集中 ,改善 了 边 坡 的 力学 特征 ， 但 是 在 平台 处 ,由 于 平台 
后 缘 的 剪 切 和 平 罕 前 缘 的 拉 张 相互 交叉 ， 该 处 的 应 力 分 布 十 分 复杂 ， 容 易 产生 破坏 ， 因 
此 ， 要 求 平台 应 达到 一 定 宽度 。 

边 坡 工程 地 质 研究 的 目的 是 查 明 边 坡 基本 工程 地 质 条 件 ， 评价 和 预测 其 稳定 性 ， 提 

出 相应 有 效 的 防治 措施 。 在 边 坡 工程 地 质 研究 中 ， 应 对 边 坡 稳定 性 做 专门 评价 。 边 坡 稳 
定性 的 评价 方法 可 归纳 为 三 种 ，@ 工 程 地 质 分 析 法 ; @ 力 学 分 析 法 (公式 计算 、 图 解 及 
数值 分 析 );@ 试 验 及 观测 方法 。 其 中 前 两 种 方法 应 用 很 普遍 ， 下 文 主要 介绍 前 两 种 方 
法 。 在 实际 应 用 中 这 些 方法 常 是 互 为 补充 和 共同 采用 的 。 

1. 工程 地 质 分 析 法 

工程 地 质 分 析 法 最 主要 的 内 容 是 比拟 法 ， 这 也 是 生产 实践 中 最 常用 、 最 实用 的 边 坡 稳 
定性 分 析 方法 。 它 是 将 所 研究 边 坡 或 拟 设计 的 人 工 边 坡 与 已 经 研究 过 的 或 已 有 经 验 的 边 坡 
进行 类 比 ， 以 评价 其 稳定 性 ， 并 提出 合理 的 坡 高 和 坡 角 。 

对 比 边 坡 要 有 一 个 原则 可 循 。 不 同 的 边 坡 在 有 的 情况 下 可 以 对 比 ， 而 有 时 则 没有 对 比 
的 根据 。 对 比 的 根据 首先 是 那些 需要 对 比 的 边 坡 的 “相似 性 ”"。 相 似 性 包括 两 个 主要 方面 : 
一 是 边 坡 岩 性 、 边 坡 所 处 的 地 质 构 造 部 位 和 岩 体 结构 的 相似 性 ; 一 是 边 坡 类 型 的 相似 性 。 
在 这 种 基础 上 ， 才 能 对 比 影响 边 坡 稳定 性 的 营 力 因 素 和 边 坡 成 因 。 
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边 坡 岩 性 相似 性 又 称 成 岩 条 件 的 相似 性 。 陆 相 砂 岩 与 海 相 砂 岩 在 岩 性 上 便 有 差别 。 洗 
石 形成 的 地 质 年 代 不 同 ， 岩 性 也 有 所 不 同 。 所 以 岩 性 对 比 不 能 忽略 岩石 的 成 岩 环境 、 条 件 
和 年 代 。 

边 坡 所 处 的 地 质 构造 部 位 不 同 ， 对 边 坡 稳定 性 评价 及 边 坡 设计 具有 重大 影响 。 处 于 地 
质 构造 复杂 部 位 (如 断层 破碎 带 、 裙 曲轴 部 ) 的 边 坡 ， 其 稳定 性 及 设计 与 处 在 地 质 构造 简单 
部 位 的 边 坡 是 有 很 大 不 同 的 。 

岩 体 结构 的 相似 性 ， 应 特别 注意 结构 面 及 其 组 合 关系 的 相似 性 。 要 在 构成 边 坡 的 相似 

结构 面 和 相似 结构 面 组 合 条 件 下 对 比 。 以 相同 成 因 、 性 质 和 产 状 的 结构 面 所 构成 的 边 坡 相 
对 比 ; 以 一 组 结构 面 构成 的 某 边 坡 与 一 组 结构 面 构成 的 另 一 边 坡 相对 比 ; 以 多 组 结构 面 构 
成 的 某 边 坡 与 多 组 结构 面 构成 的 另 一 边 坡 相对 比 。 

边 坡 类 型 的 相似 性 ， 应 在 边 坡 岩 性 、 岩 体 结构 相似 性 基础 上 来 对 比 。 水 上 边 坡 可 与 河 
流 岸 坡 对 比 ; 水 下 边 坡 可 与 河流 水 下 边 坡 部 分 对 比 ， 一 般 场 地 边 坡 训 与 已 有 公路 和 铁道 路 
竹 边 坡 对 比 。 如 此 对 比 相似 的 边 坡 ， 才 可 作为 选择 稳定 坡 角 的 依据 。 

一 般 情 况 下 ， 在 工程 地 质 比拟 所 要 考虑 的 因素 中 已 岩石 性 质 、 地 质 构 造 、 岩 体 结构 、 
水 的 作用 和 风化 作用 是 主要 的 ， 其 他 如 坡 面 方位 “气候 条 件 等 则 是 次 要 的 。 在 边 坡 工程 地 
质 条 件 相似 的 情况 下 ， 其 稳定 边 坡 便 可 作为 确定 稳定 坡 角 的 依据 。 

j 岩 性 关系 极为 密切 ， 坚 硬 或 半 坚 硬 的 岩石 常 形成 直立 陡 峻 的 边 坡 ， 抵抗 

i， 边 坡 一 般 较 平缓 站 层 状 岩石 由 于 抵抗 风化 能 力 不 同 ， 常 形成 阶梯 形 山 
坡 ;均一 岩石 〔 如 黏土 质 岩 石 ) 常 汶 四 状 缓坡 。 所 以 在 进行 对 比 时 ， 要 查 清 自然 边 坡 的 形 
态 及 陡 缓 ， 以 及 它们 与 岩 性 的 疾 系 > 

进行 边 坡 对 比 时 ， 分 析 边 披 的 纪 构 关 弄 非常 重要 (首先 应 分 清洗 体 结构 类 型 的 特点 ， 
其 次 应 考虑 结构 面 与 边 坡 坡 向 的 关系 。 

有 关 水 的 作用 入 主要 是 注意 水 在 岩 体 向 的 埋 茂 条 件 、 流 量 及 动态 变化 ， 同 时 要 注意 在 
a 当 岩 体 表层 裂 际 发 育 时 ， 地 表 水 常会 沿 裂隙 下 渗 ， 致 使 岩 体 湿 
度 增高 ， 结 构 面 软化 ， 影 响 边 坡 岩 体 的 稳定 性 。 

对 于 风化 作用 ,主要 分 析 风化 层 厚度 的 变化 与 自然 山坡 坡度 的 关系 ， 以 便 进 行 对 比 
一 般 沿 河谷 边 坡 的 风化 层 厚度 由 坡 脚 向 坡 顶 逐 渐变 厚 ， 随 之 坡 角 也 由 下 向 上 逐渐 变 缓 。 
其 他 如 边 坡 方 位 、 地 震 作用 、 气 候 作用 等 ， 在 进行 对 比 时 ， 都 是 应 该 考虑 的 因素 。 因 
此 ， 采 用 工程 地 质 比拟 法 进行 对 比 时 ， 要 从 上 述 这 些 因 素 进行 分 析 ， 以 便 合 理 确定 边 坡 的 
坡 角 及 其 稳定 性 。 

在 工程 实践 中 ， 对 影响 边 坡 稳定 性 关系 重大 的 边 坡 坡度 ， 通 常 可 以 列 出 若干 影响 因 
素 ， 在 此 基础 上 总 结 出 稳定 坡度 的 经 验 数据 ， 以 便 采 用 。 目 前 ， 国 内 各 部 门 的 工程 地 质 规 
范 和 手册 均 对 岩 土 边 坡 坡度 值 列 出 了 一 些 经 验 数据 参考 表 ， 供 在 工程 地 质 比 拟 法 中 应 
从 某 种 角度 看 ， 通 过 经 验 数据 表 确 定 边 坡 坡度 的 过 程 ， 也 是 对 边 坡 及 其 稳定 性 进行 对 比分 
析 的 过 程 。 

岩 坡 优势 面 理论 是 研究 岩 坡 稳定 性 问题 的 一 种 新 观点 。 所 谓 优势 面 是 指 对 岩 体 稳定 性 
起 控制 作用 的 结构 面 。 优 势 面 观点 认为 ， 优 势 面 控制 着 岩 坡 变形 的 边界 ， 优 势 而 组 合 决定 
了 岩 体 的 变形 和 破坏 模式 。 因此， 一 方面 ,优势 面具 有 控制 边 坡 稳定 性 的 作用 ; 另 一 方 
面 各 种 敏感 因素 和 影响 因素 是 通过 优势 面 起 作用 的 所 以 各 种 处 理 措施 都 是 在 消除 优势 
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面 的 导 滑 作用 后 方 可 奏效 ， 这 即 是 优势 面 控 灾 和 减灾 防 灾 原 理 。 目 前 关于 土 坡 失 稳 优 势 面 

















的 研究 也 取得 了 一 定 进展 ， 土 体 接触 面 、 间 断面 、 裂 隙 面 、 风 化 面 都 可 构成 失 稳 优势 面 。 

















运 


优势 面 理论 研究 边 坡 稳定 问题 的 基本 思路 如 下 。 


名 通过 对 边 坡 岩 体 中 结构 面 的 地 质 分 析 和 统计 分 析 ， 分 别 确定 地 质 优势 面 和 统计 优 
势 面 ， 再 经 综合 评定 ， 找 出 影响 岩 坡 稳 定性 的 真正 优势 面 。 

@@ 通过 优势 面 的 组 合 分 析 ， 获 得 研究 边 坡 稳定 性 的 地 质 模型 、 物 理 模 型 和 系统 分 析 
模型 ， 在 此 基础 上 综合 得 出 反映 岩 坡 变形 破坏 规律 的 工程 地 质 模型 ， 根 据 边 坡 变形 破坏 的 
工程 地 质 模型 建立 相应 的 分 析 边 坡 稳定 性 的 数学 模型 。 


上 述 一 











2. 力学 分 析 法 
边 坡 稳定 性 力学 分 析 法 是 一 种 应 用 很 广 的 方法 ， 它 对 边 坡 各 定性 进行 定量 分 析 常 为 
需 。 力 学 分 析 法 多 以 岩 土 力学 理论 为 基础 ， 有 的 运用 松散 体 静 力学 的 基本 理论 和 


工程 所 必 且 


方法 进行 运算 ; 也 有 的 采用 弹 塑 性 理论 或 刚体 力学 
面 的 基本 假定 在 理论 上 尚 不 能 完全 成 立 ， 


它 通常 只 


析 法 必须 以 正确 的 地 质 分 析 为 基础 。 
日 前 ， 边 坡 稳定 


"0 


坡 并 无 太 大 差异 


(1) 


关 的 某 些 概念 
同时 因 影 响 让 玻 丽 天 


系列 模型 的 建立 为 边 坡 稳定 性 的 正确 评价 提供 了 必要 的 保证 。 









， 分 析 边 坡 稳定 性 。 这 些 方 
营 力 因素 很 复杂 ， 实 际 上 





能 进行 一 些 近 似 估 算 。 重 要 的 是 ， 力学 分 析 法 的 可 靠 性 ， 很 大 程度 上 取决 于 计算 
参数 的 选择 和 边界 条 件 的 确定 ， 特别 是 对 缚 构 而 抗 前 指标 的 选择 至 关 重 要 。 因此 ， 力 学 分 





的 力学 计算 ， 通常 建立 在 静 力 平衡 的 基础 上 按 不 同 边界 条 件 考虑 力 


核算 滑动 面 上 推 滑 力 和 抗 滑 力 的 大 小 ， 从 而 进行 稳 兴 计算 。 

质 边 坡 通常 是 在 假定 沿 坡 体 中 某 一 - 弧 状 面 滑 劲 的 匡 础 上 进行 稳定 性 计算 的 。 对 于 岩 
Ps 影响 稳定 的 主要 因素 是 结构 面 ， 而 其 他 各 种 党 力 因 素 只 4 能 通过 结构 面 才 能 对 稳定 
性 发 生 作用 。 自 然 界 大 多 数 岩 质 边 坡 均 受 多 组 结构 面相 互 切割 ， 形 成 复杂 的 滑坡 体 ， 判 定 
这 种 边 坡 的 稳定 性 ,显然 较为 复杂 ， 而 其 计算 方法 与 分 析 方 法 ， 基 本 上 与 简单 类 型 岩 质 边 





土质 路 秘 边 坡 稳定 性 的 检 算 方法 





对 于 土质 路 穆 边 坡 的 滑动 破坏 可 以 在 上 述 影 响 因素 的 分 析 基础 上 ， 进 行 稳定 性 计算 。 
滑动 破坏 的 滑动 面 通常 有 平面 、 圆 弧 面 及 曲面 三 种 形态 。 滑 动 面 的 形状 主要 取决 于 土质 的 


均匀 程度 、 土 的 性 质 、 土 层 的 结构 和 构造 。 
@ 砂 性 土 土 坡 的 稳定 性 计算 。 





根据 实际 观测 ， 由 均 质 砂 性 土 构成 的 土 坡 ， 破坏 
时 滑动 面 大 多 近似 于 平面 ， 成 层 的 非 均 质 砂 类 土 构成 


的 土 坡 ， 











破坏 时 的 滑动 面 也 往往 近似 于 一 个 平面 因 








此 在 分 析 砂 性 土 的 土 坡 稳定 时 ， 一 般 均 假 定 滑动 面 是 
平面 ， 如 图 4. 36 所 示 。 通 过 计算 土 棉 体 下 滑动 面 上 
的 抗 滑 力 和 作用 于 攀 体 上 的 滑动 力 之 比 (滑动 稳定 安 
全 系数 氏 ) 来 验算 土 坡 的 稳定 性 。 


这 一 比值 




















中 的 有 关 部 分 。 





图 4.36 砂 性 土 土 坡 稳定 性 分 析 


荆 大 ， 边 坡 越 稳定 ; 反之 越 不 稳定 。 其 稳定 性 计算 详 见 土 力学 或 路 基教 材 
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@ 莫 性 土 土 坡 的 稳定 性 计算 。 

均 质 黏 性 土 土 坡 失 稳 破 坏 时 常 假定 破坏 面 是 圆 弧 面 。 圆 弧 形 滑动 面 土 坡 稳定 计算 常 采 
的 方法 有 瑞典 条 分 法 、 毕 肖 普 法 、 泰 勒 摩擦 圆 法 等 。 用 这 些 方法 计算 土 坡 稳定 性 ， 通 过 
试 算 或 根据 经 验 找 出 最 危险 滑动 圆 弧 中 心 。 土 坡 的 稳定 系数 为 沿 圆 弧 滑动 面 的 抗 滑 力 
和 矩 和 滑动 力矩 之 比 。 




















实践 表明 ， 均 质 士 坡 的 滑动 面 近似 加 
弧 形 。 故 用 条 分 法 计算 均 质 士 稳定 时 ， 比 
较 接近 实际 。 但 由 于 计算 时 做 了 一 些 简 
化 ， 如 把 滑坡 体 看 成 均 质 刚体 ， 滑 动 面 简 
化 为 圆 弧 面 ， 空 间 问 题 简 化 为 平面 问题 处 
理 , 因此， 在 这 种 简化 条 件 下 计算 得 到 的 
稳定 系数 实际 上 仍 属于 定性 或 半 定量 评 
价 ， 必 须 粮 据 边 坡 的 工程 地 质 条 件 做 出 综 
合 分 析 对 于 非 均 质 土 坡 的 滑动 面 形状 则 
- 节 决 于 半 的 性 质 和 土 的 结构 ， 分 析 更 为 复 

图 4.37 条 分 法 示意 “多 、 下 面 以 条 分 法 为 例 介 绍 黏 性 土 土 坡 的 

“到 > 稳 定性 计算 ， 如 图 4. 37 所 示 。 

条 分 法 是 将 滑动 圆 弧 上 的 滑动 士 体 分 成 若干 个 土 条 ， 忽 略 土 条 之 间 的 相互 作用 力 的 影 
响 ， 分 别 计算 各 土 条 对 滑动 圆 弧 圆 忆 产 生 的 滑动 力矩 和 稳定 力矩， 将 所 有 土 条 的 稳定 力矩 
之 和 除 以 滑动 力矩 之 和 即 可 得 到 整 不 土 坡 相应 于 某 个 可 能 滑动 面 的 稳定 安全 系数 民 。 对 于 
整个 土 坡 的 稳定 ， 需 要 试 算 多 个 可 能 的 滑动 贺 弧 而 汪 拒 出 最 危险 的 滑动 面 即 相 应 于 最 小 稳 
定安 全 系数 Run 的 滑动 面 ， 可 用 式 (4 4) 计算 诲 动土 休 的 稳定 性 系数 。 


\<™ 




















Dp cosastang; + cili) 





























K- 徐 =- 刁 - (4-4) 
Wisina 
i=1 
式 中 Wi 一 一 作用 在 每 个 小 条 底面 上 的 重力 ; 
M 一 一 抗 滑 力矩 ; 
MM 一 一 滑动 力矩 ; 
ci 一 一 滑动 面 上 的 凝聚 力 ; 


4 一 一 滑动 面 上 的 分 条 弧 长 。 

(2) 岩 质 边 坡 稳定 性 的 定量 分 析 方法 

如 前 所 述 ， 在 道路 工程 中 遇 到 的 岩 质 边 坡 的 失 稳 ， 主 要 是 岩 体 的 崩落 和 滑动 类 型 的 破 
坏 ， 为 了 评价 其 稳定 性 ， 可 以 采用 不 同 的 计算 方法 。 但 是 目前 除 对 滑动 破坏 有 一 些 比较 成 
熟 的 定量 评价 分 析 方 法 (如 极限 平衡 理论 、 有 限 元 法 等 ) 外 ， 对 于 崩塌 落石 ， 尚 缺乏 有 效 
的 计算 方法 。 在 此 ， 着 重 介绍 极限 平衡 理论 的 几 种 计算 分 析 方 法 。 

许多 实例 充分 说 明 ， 在 进行 岩 质 边 坡 的 定量 计算 时 ， 必 须要 在 深入 分 析 和 充分 掌握 边 
坡 岩 体 的 工程 地 质 条 件 的 基础 上 ， 并 应 正确 地 确定 不 稳定 体 的 边界 条 件 ， 合 理 选 择 计 算 参 
数 ， 才 能 获得 满意 的 效果 。 
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中 单 滑动 面 型 滑动 破坏 的 稳定 性 计算 。 

对 于 局 部 不 稳定 岩 体 的 平面 滑动 或 边 坡 岩 体 的 顺 层 滑动 破坏 ， 可 视 不 稳定 岩 体 的 边界 
条 件 和 受 力 状态 ， 选 用 滑坡 中 以 滑动 面 为 平面 时 的 稳定 性 计算 公式 。 

当 不 稳定 岩 体 以 上 有 垂直 拉 张 裂缝 时 ,地表 水 就 可 能 从 拉 张 裂缝 渗入 后 ， 仅 沿 滑动 面 
渗流 并 在 坡 脚 a 点 出 露 ， 这 时 地 下 水 将 对 滑动 体 产生 静水 压力 ， 如 图 4. 38 所 示 。 可 采 
式 (4-5) 一 式 (4-8) 计 算 。 


(三 cosa 一 x 一 zsine)tang 十 CL 
W sina tvcosa 
































K 





w= 让 yw Zu HZ)esca 








二 
FYw2% 
W= 吉 YH? (cota—cotp) — 寺 YZ? cota A 
es ” “图 4.38 有 裂 队 水 作用 的 
式 中 zx 滑动 面 上 裂 孙 水 产生 的 浮 压 力 ; , 六 + 平面 滑动 计算 
yw 一 一 水 的 重度 NA 








垂直 裂隙 中 的 静水 压力 ; 
W 一 一 滑动 岩 体 的 重力 ; 
7 一 一 滑动 岩 体 的 重度 ; 
C 一 一 滑动 面 上 的 凝聚 力 ， WX 
[一 一 滑动 面 长 ， 过 了、 

其 他 符号 意义 如 图 #438 ) 所 未 。 

©@ 模 形 双 滑 动 面 滑 移 破坏 的 稳定 性 计算 ,、 

对 于 边 坡 上 不 稳定 的 栅 形 滑动 体 ， ee 动 面 (R 和 Fs)、 坡 顶 面 (假设 为 一 水 平 
面 ) 及 坡 面 (假设 为 一 垂直 面 ) 构 成 的 一 个 不 稳定 的 四 面体 (图 4.39)， 假 设 滑 动 体内 不 存在 
结构 面 ， 视 滑动 体 为 刚体 ， 其 稳定 性 可 由 式 (4- 9) 计算。 

攻 YH AC » hocosa(sinaztangi + sinai tangz ) 二 3L(Cihi + Chs )sin(a 十 aa ) 
YH ACho sinasin(ai 十 az ) 
式 中 加、 如 一 一 两 个 滑动 面 的 摩擦 角 ; 
C1、Cs 一 一 两 个 滑动 面 的 凝聚 力 ; 


Ql、 a 


也 














(4—9) 














交 线 的 倾角 ; 
工 一 一 两 个 滑动 面 交 线 的 长 度 ; 
其 他 符号 意义 如 图 4. 39 所 示 。 
@ 确定 岩 质 边 坡 稳定 坡度 的 经 验 公式 。 
根据 对 公路 、 铁 路 近 200 个 岩 质 边 坡 多 年 设计 和 修建 的 实践 经 验 ， 边 坡 稳定 坡度 可 由 
式 (4-10) 确定 。 





oa 一 ya[14. 7ln(yvRlgD) 十 13] (4—10) 
式 中 a 设计 坡度 ，("); 
7 一 一 地 下 水 折 减 系数 ( 表 4 一 4); 
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Weosa 
(9) 
图 4.39 横 形 双 滑动 面 稳定 性 计算 

YH 一 一 坡度 折 减 系数 ( 表 4 一 5); 

R 一 一 用 75 型 回 弹 仪 测 得 的 岩石 回 弹 值 ; LA 

D 一 一 边 坡 岩 体 块 度 ，cm。 KO 

表 4-4 地 下 水 折 减 系数 “| 
地 下 水 状态 干燥 湿润 |R 三 滴水 流水 
yw 1.00 0.85 NN | 0.70 0.60 





坡 高 /m 20~30 30~40 上 Nox5b 50~60 | 60~80 80~100 >100 





Cs ee 
Ya :D0 0. 961 了 、 >»0. 90 0. 86_ 向 -83 0. 80 0. 80 





于 岩溶 及 其 形态 特征 




















在 可 溶性 岩石 地 区 ,地 下 水 和 地 表 水 对 可 溶 岩 进行 化 学 溶 蚀 作用 、 机 械 侵 蚀 作 用 及 与 
之 伴生 的 迁移 、 堆 积 作 用 ,总 称 为 岩溶 作用 ; 在 岩溶 作用 下 所 产生 的 地 貌 形态 ， 称 为 岩溶 
也 貌 。 在 岩溶 作用 地 区 所 产生 的 特殊 地 质 、 地 貌 和 水 文 特征 ， 称 为 岩溶 现象 。 岩 溶 即 岩 
作用 及 其 所 产生 的 一 切 岩溶 现象 的 总 称 。 岩 溶 又 称 为 “喀斯特 ”(Karst) 。 

可 洲 性 岩石 包括 碳酸 盐 类 岩石 、 硫 酸 盐 类 岩石 和 岩 盐 类 岩石 ， 后 两 种 岩石 在 地 表 的 
分 布 范围 不 广 。 从 工程 建设 角度 看 ,岩溶 的 研究 重点 应 放 在 石灰 岩 、 白 云 岩 广泛 分 布 
也 区 。 

岩溶 是 碳酸 盐 类 岩石 与 水 作用 的 结果 。 只 有 碳酸 盐 类 岩石 分 布 的 地 区 ， 才 有 岩 洲 。 我 
国 碳酸 盐 类 岩石 分 布 面积 很 大 ， 出 露地 表 的 约 有 1.2X10km?， 约 占 全 国 面积 的 1/8， 埋 
藏 在 地 下 的 更 为 广泛 . 主要 分 布 在 我 国 广西 、 贵 州 和 云南 东部 ， 其 中 以 广西 的 出 露面 积 最 
大 ,， 约 有 1.2X105km?， 占 自治 区 面积 的 60% 左 右 。 此 外 ,在 湖南 、 湖 北西 部 及 广东 的 西 
人 华北 地 区 的 岩溶 主要 分 布 在 山西 与 河北 的 太行 山 、 太 岳山 、 吕 梁 
山 和 燕山 一 带 ， 其 中 尤 以 山西 境内 较 发 育 。 











落落 本 
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省 溢 与 工程 建设 的 关系 很 密切 。 在 水 利水 电 建设 中 ， 岩 深造 成 的 库 水 滩 沁 是 水 工 建设 
中 主要 的 工程 地 质问 题 。 在 岩溶 地 区 修建 隘 洞 一 旦 揭穿 高 压 岩溶 管道 水 就 会 造成 大 量 
突 水 ， 有 时 还 夹 有 泥 沙 喷射 ， 会 给 施工 带 来 严重 困难 ,甚至 浴 没 坑道 ， 造 成 机 毁 人 亡 的 事 
帮 。 在 地 下 洞 室 施工 中 这 到 巨大 深 洞 时 ， 洞 中 高 填 方 或 桥 器 施工 困难 ， 造 价 蝇 贵 ， 有 时 不 
得 不 男 用 新 道 ， 因 而 延误 工期 。 在 岩溶 地 区 修筑 
公路 时 ， 由 于 地 下 党 深水 的 活动 ， 常 导致 路 基 基 
底 骨 水 、 水 济 路 基 、 水 溃 路 基 及 隧道 洒水 等 。 

在 可 溢 性 岩石 分 布地 区 ， 洲 亿 作 用 在 地 表 和 
地 下 形成 了 一 系列 洲 亿 现象 ， 称 为 岩 洲 的 形态 特 
征 。 这些 形态 既是 岩溶 区 所 特有 的 ， 使 该 地 区 地 
表 形 态 奇特 ， 景 臻 优美 别致， 常 被 开发 为 旅游 虹 
点 ， 如 广西 桂林 山水 和 云南 路 南 石林 ， 同 时， 这 。 ，。 固沙 加 “部 分 尖 江 形态 大 意 。 
此 形态 ， 尤 其 是 地 下 洞穴 、 噶 河 ， 也 是 造成 T 程 。 站 生生 村， 
地 质问 题 的 根源 。 图 4 40 所 示 为 部 分 兰 洲 形态 。， 请 河 ，8 这 他 丽 隐 ，9 钟乳石 
示意 。 常 见 的 岩 深 形态 有 以 下 几 种 。 < 

1. 溶 沟 、 石 劳 和 石林 1X 


























图 4,40 | 部 分 岩溶 形态 示意 











地 表 水 沿 地 表 洗 石 低洼 处 或 沿 节 理 溶 蚀 和 冲刷 ， 在 可 溶性 岩石 


表面 形成 的 沟 档 称 为 深 沟 。 其 宽 深 可 直 数 十 厘米 至 数 米 不 等 。 在 纵 
横 交错 的 沟 模 之 间 ， 和 残留 凸 起 的 牙 状 岩石 称 为 石 芽 。 浴 沟 继续 向 下 
深 蚀 ， 石 芽 连 渐 高 大 ， 淘 坡 近 于 直立 ， 且 发 育成 群 氏 远 观 黎 石 芽 林 ， 下 
称 为 石林 。 云 南路 南 石林 发 育 完美 ， 堪 称 世 界 之 最 。 人 各 人 的 

2， 漏斗 及 落水 筒 ~ “> 

地 表 水 顺 着 可 溢 性 岩石 的 坚 直 深 阶 下 滩 ， 最 先 产生 溶 险 。 待 项 部 岩石 深 亿 破碎 及 坚 直 
深 阶 扩大 ， 岩 层 顶部 场 落 形成 近乎 加 形 的 坑 。 这 些 圆 形 的 坑 多 具有 向 下 逐渐 缩小 的 凹 底 
形状 酷似 漏斗 ， 称 为 洲 亿 漏斗 简称 漏斗 。 在 漏斗 底部 常 堆积 有 岩石 碎 恨 或 其 他 残 积 物 。 

如 果 岩 石 的 竖 直 洲 队 连通 大 溶洞 或 地 下 暗 河 ， 溢 阶 可 能 扩大 成 地 面 水 通 向 地 下 暗 河 或 
溶洞 的 通道 ， 称 为 落水 洞 。 其 形态 有 垂直 的 、 倾 斜 的 或 这 曲 的 直径 也 大 小 不 等 ， 深 度 可 
达 数 百 米 。 

3. 溶 蚀 洼地 和 坡 立 谷 

以 溶 蚀 作用 为 主 形成 的 一 种 封闭 、 半 封闭 的 注 地 称 为 深 蚀 洼地 。 深 他 洼地 多 巾 地 面 沁 
斗 群 不 断 扩大 汇合 而 成 ， 面 积 由 数 十 平方 米 至 数 万 平方 米 不 等 。 坡 立 谷 是 一 种 大 型 封闭 洼 
地 ， 也 称 溶 蚀 盆地 ， 面 积 由 数 平方 千 米 至 数 百 平方 千 米 不 等 ， 进 一 步 发 展 则 成 为 溶 蚀 平 
原 。 披 立 谷 谷底 平坦 ， 常 有 较 厚 的 第 四 纪 沉 积 物 ， 谷 周 为 陡 峻 斜坡 ， 谷 内 有 岩溶 泉 水 形成 
的 地 表 流 水 降 至 落水 洞 又 降 至 地 下 ,， 故 谷 内 常 有 沼泽 、 湿 地 或 小 型 湖泊 。 

4. 峰 丛 、 峰 林 和 性 峰 

峰 众 、 峰 林 和 孤 峰 是 岩 深 作用 极度 发 育 的 产物 。 在 洲 蚀 作用 初期 ， 山 体 上 部 被 洲 亿 
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下 部 仍 相 连通 的 山峰 称 为 峰 从 ; 峰 丛 进一步 发 展 成 的 分 散 的 、 仅 基底 岩石 稍 许 相连 的 石林 
称 为 峰 林 ; 管 立 在 溶 蚀 平原 中 孤立 的 个 体 山峰 称 为 孤 峰 ， 它 也 是 峰 林 进 一 步 发 展 的 结果 。 








5. 干 谷 
原来 的 河谷 由 于 河水 沿 谷中 漏斗 、 落 水 洞 等 通道 全 部 流入 地 下 ， 使 下 游 河床 干 润 而 成 
为 干 谷 。 
6. 溶洞 


地 下 水 沿 岩石 裂隙 溶 蚀 扩大 而 形成 的 各 种 洞穴 称 为 溶洞 。 溶 洞 形态 多 变 ， 洞 身 曲折 、 
分 岔 ， 断 面 不 规则 。 地 面 以 下 至 潜水 面 
之 间 ， 地 表 水 垂直 下 渗 ， 溶洞 以 竖 向 形 
态 为 主 ! 在 潜水 面 附近 ， 地 下 水 多 水 平 
运动 溶洞 多 为 水 平方 向 计 回 曲折 延 人 
的 洞穴 。 “地 下 水 中 多 合 碳 酸 趟 ， 在 溶洞 
Ny 项 部 和 底部 伯 和 沉淀 而 成 厂 钟 乳 、 石笋 

和 石柱 (图 4. 41)。 规模 较 大 的 溶洞 ， 长 
“法 数 十 干 米 ， 洞 内 究 处 如 大 厅 ， 害 处 似 
溶洞 塌 落 的 石 块 。 石灰岩 ”长 廊 。 水 平 溶洞 有 的 不 止 一 层 ， 如 轿 顶 

图 4.41 石 名 天 、 石 和 和 石柱 生 成 示 意 山 隆 道 揭穿 的 溶洞 共有 4 层 ， 溶洞 长 

hb. a 高 20 一 30m。 
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7. 暗 河 4 
六 地 区 地 下 沿 水 注油 泊 到 的 河流 夏 办 和 党 洞 和 啼 河 对 各 种 工程 建筑 物 特别 是 
地 下 工程 建筑 物 造成 较 大 危害 ， 应 予 特别 重视 。 


4.5.2 ne 


1. 岩溶 的 形成 条 件 

(1) 岩石 的 可 溶性 

可 溶性 岩石 是 岩溶 发 育 的 物质 基础 ， 它 的 成 分 和 结构 特征 影响 岩溶 的 发 育 程度 。 

可 溶性 岩石 分 为 碳酸 盐 类 岩石 ( 石 灰 岩 、 和 白云 涯 、 大 理 岩 及 泥 灰 岩 等 ;、 硫 酸 盐 类 岩石 
和 所 化 盐 类 岩石 。 这 3 种 岩石 中 碳酸 盐 类 岩石 溶解 度 最 低 ， 握 化 盐 类 岩石 的 溶解 度 最 大 。 
但 是 ， 在 可 溶性 岩石 中 ， 以 碳酸 盐 类 岩石 分 布 最 广 ， 其 矿物 成 分 均一 ， 可 以 全 部 被 含有 
CO: 的 水 溶解 ， 是 发 育 岩溶 的 最 主要 的 地 层 。 晶 粒 粗大 、 岩 层 较 厚 的 岩石 比 晶 粒 细小 、 岩 
层 较 薄 的 岩石 容易 溶解 ; 矿物 成 分 中 方解石 比 白云 石 容易 溶解 ; 当 涯 石 中 含有 黄 铁 矿 时 
会 加 速 岩 石 的 溶解 。 

(2) 岩石 的 透水 性 

岩石 的 透水 性 越 高 ， 涯 溶 发 育 越 强烈 。 而 岩石 的 透水 性 又 取决 于 岩 体 的 询 阶 、 孔 隙 的 
多 少 和 连通 情况 ， 所以， 岩石 中 裂隙 的 发 育 情况 往往 控制 着 岩溶 的 发 育 情况 。 一 般 在 断层 
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破碎 带 ， 背 斜 轴 部 等 地 段 ， 岩 溶 比较 发 育 。 此 外 ,在 地 表 附 近 ， 由 于 风化 裂 险 增 多 ， 有 利 
于 地 下 水 的 运动 ， 岩溶 一 般 比 深部 发 育 。 

(3) 水 的 溶 蚀 能 力 

水 对 碳酸 起 类 岩石 的 溶解 能 力主 要 取决 于 水 中 侵蚀 性 CO; 的 含量 ， 水 中 侵蚀 性 COs 
的 含量 越 高 则 溶 蚀 性 越 强 。 水 中 CO 的 来 源 ， 主 要 是 雨水 溶解 的 空气 中 所 含 的 COs 。 土 
壤 和 地 表 附 近 强烈 的 生物 化 学 作用 ， 也 是 水 中 CO; 的 重要 来 源 之 一 。 当 水 旦 酸性 或 合 有 
氮 离 子 和 硫酸 根 离子 时 ， 水 对 碳酸 盐 类 岩石 的 溶解 能 力也 将 增强 。 由 此 可 见 ， 水 的 物理 化 
学 性 质 与 岩溶 的 发 育 有 着 密切 的 关系 。 此 外 ， 随 着 水 温 增高 ， 进 入 水 中 的 COs 扩散 速度 
增 大 ， 使 岩溶 加 强 ， 故 热带 石灰 岩溶 包 速 度 比 温带 和 寒带 快 。 

(4) 岩溶 水 的 运动 与 循环 

岩溶 地 区 地 下 水 的 循环 交替 运动 是 造成 岩 
溶 的 必要 条 件 。 因 为 ， 停 洁 不 动 的 地 下 水 ， 对 
岩石 的 溶解 会 很 快 达到 亿 和 ， 从 而 失去 继续 溶 
蚀 的 能 力 。 岩 深水 随 深度 不 同 ， 有 不 同 的 运动 ”，， 
特征 。 图 4. 42 所 示 为 岩溶 水 垂直 分 带 。 RN 

@ 垂直 循环 带 。 此 带 位 于 地 面 以 下 包 气 带 习 
内 。 水 沿 垂直 裂隙 及 垂直 洞穴 下 渗 ， 此 带 稍 洲 图 4.42 岩溶 水 垂直 分 带 
形态 多 为 落水 洞 等 垂直 洞穴 。 RAs 了 一生 直 循环 带 ， 一 季节 循环 带 ， 

@ 季节 循环 带 。 此 带 介 于 地 下 潜水 最 高 水 用 = 水 平 特 环 带 ， 凡 一 深部 循环 过 
位 与 最 低 水 位 之 间 。 高 水 位 时 地 下 水 以 水 平 运 这 
动 为 主 ， 低 水 位 时 地 下 水 以 乖 直 运动 为 主 ， 因 此 注 此 带 内 既 有 乘 直 溶洞 也 有 水 平 溶洞 
发 育 。 \ je WN 
@ 水 平 循环 带 ; 还 带 位 于 最 低地 下 永 位 之 下 ， 常 年 充满 地 下 水 ， 地 下 水 做 水 平 运动 
多 向 河谷 排泄 获 风 形成 水 平 溶洞 或 暗 河 。 车 深层 承 斥 地 下 水 ， 由 四 面向 上 往 河 谷中 排 
泄 ， 则 形成 放射 状 溶洞 。 

@ 深部 循环 带 。 此 带 位 于 地 下 深 处 ， 与 当地 地 表 水 无 关 ， 主 要 取决 于 地 质 构 造 ， 向 
较 远 处 排泄 。 此 带 地 下 水 交替 运动 缓慢 ， 岩 深 发 育 程度 轻 ， 多 为 蜂 罕 状 深 孔 。 

2， 岩溶 的 发 育 规律 


在 岩溶 发 育 地 区 ， 各 种 岩溶 形态 在 空间 的 分 布 和 排列 是 有 一 定 规律 的 ， 它 们 计 
性 、 地 质 构造 、 地 壳 运 动 、 地 形 和 气候 等 因素 的 控制 和 影响 。 

(1) 岩 性 的 影响 

可 溶 岩 层 的 成 分 和 岩石 结构 是 岩溶 发 育 和 分 布 的 基础 。 成 分 和 结构 均一 且 厚 度 很 大 的 
石灰 岩层 ,最 适合 岩溶 的 发 育 和 发 展 。 所 以 许多 石灰 岩 地 区 的 岩溶 规模 很 大 ， 形态 也 比较 
齐全 。 广 西 桂林 附近 有 很 多 大 规模 的 溶洞 ， 多 发 育 在 层 厚 质 纯 的 石灰 岩 岩 体 中 。 白 云 岩 略 
次 于 石灰 岩 。 含 有 泥 质 和 其 他 杂质 的 石灰 岩 或 白云 岩溶 蚀 速 度 和 规模 都 小 得 多 。 在 石灰 
岩 或 白云 岩 发 育 的 地 区 进行 道路 选 线 时 ， 必 须 随时 注意 岩溶 的 影响 。 

(2) 地 质 构造 的 影响 

神曲 、 节 理 和 断层 等 地 质 构 造 控 制 着 地 下 水 的 流动 通道 ， 地 层 构 造 不 同 ， 岩 溶 发 育 的 
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形态 、 部 位 及 程度 都 不 同 。 

背 斜 轴 部 张 节理 发 育 ， 地 表 水 沿 张 节理 下 渗 ， 多 形成 漏斗 、 落 水 洞 、 竖 井 等 垂直 洞 
穴 。 向 斜 轴 部 属于 岩溶 水 的 聚积 区 ,两 翼 地 下 水 集中 到 轴 部 并 沿 轴 向 流动 ， 故 水 平 溶洞 及 
瞳 河 是 其 主要 形态 。 此 外 ， 向 斜 轴 部 也 有 各 种 垂直 裂隙， 故 也 会 形成 陷 穴 、 漏 斗 、 落 水 洞 
等 垂直 岩溶 形态 。 裙 巾 翼 部 是 水 循环 强烈 地 段 ， 岩 深 一 般 均 较 发 育 ， 尤 以 邻近 向 斜 轴 部 时 
为 最 甚 。 

一 般 张 性 断裂 受 拉 张 应 力作 用 ， 破 碎 带 宽度 并 不 太 大 ,但 断层 角 砾 大 小 混杂 结构 玖 
松 ,缺乏 胶结 ， 裂 际 率 高 ， 有 利于 地 下 水 的 渗透 溶解 ， 沿 断裂 带 岩 溶 强 烈 发 育 。 

压 性 断裂 带 由 于 断裂 带 内 常 发 育 有 较 厚 的 断层 泥 或 糜 棱 岩 ， 一 般 呈 致密 胶结 状态 ， 有 裂 
阶 率 低 ， 不 利于 地 下 水 流动 ， 岩 溶 作用 弱 ， 岩 溶 程度 轻 。 

在 逆 断 层 组 成 的 释 瓦 式 断 裂 带 ， 除 地 表 水 有 些小 型 省 斗 和 湾流 外， 断层 带 内 几乎 没有 
岩溶 现象 。 入 

但 是 在 压 必 型 带 的 主动 胡 ( 一 朋 为 上 升 蕉 ) 上， 也 商 祷 短 在 强 列 的 关 江 现象， 这 是 
因为 主动 盘 影响 规模 较 大 ， 次 一 级 小 断层 与 裂 际 较 发 育 六 而且 多 张 开 ， 有 利于 岩溶 发 育 。 

捏 性 断裂 的 情况 介 于 张 性 和 压 性 断裂 之 间 ，: 这 与 所 性 断裂 有 时 是 隔 水 的 ， 有 时 是 富 水 
的 有 关 ， 在 一 ti 

(3) 地 壳 运 动 的 影响 

正如 河流 的 侵 伺 作用 受 侵 包 基准 订 玫 轴 - - 样 ， 地 下 水 对 可 溶 岩 的 溶 蚀 作用 同样 受 侵 
蚀 基准 面 的 控制 。 而 侵蚀 基准 而 的 改变 则 是 是 出 地 先 和 取 动 所 交 定 的 .| 因此 ， 当 地 这 相 
对 上 升 、 侵蚀 基准 面相 对 下 降 时 岩溶 以 下 蚀 作 用 为 主 让 从 而 形成 垂直 的 岩溶 形态 ， 而 
当地 壳 相 对 稳定 、 侵 他 基准 面 全 “ 段 时 间 也 相对 不 变 时 ”地 下 水 以 水 平 运动 为 主 ， 从 而 形 
成 较 大 的 水 平 溶洞 "当地 过 降 和 稳定 呈 间 歇 交 某 变 化 时 ， 垂直 和 水 平 溶洞 形态 也 会 交 
替 变 化 。 EN, 每 层 济 洞 的 水 平 高 程 与 当地 河流 阶地 高 程 相对 应 ， 是 该 区 
地 这 某 个 稳定 时 期 的 产 

04) 地 形 的 影响 

在 岩层 裸露 、 坡 陡 的 地 方 ， 因 地 表 水 汇集 快 、 流 动 快 且 渗 入 量 少 ， 多 发 育 溶 沟 、 溶 档 
或 石 芽 ; 在 地 势 平缓 、 地 表 径 流 排泄 慢 、 向 下 渗流 量 多 的 地 方 ， 常 发 育 漏 斗 、 落 水 洞 和 溶 
洞 ; 一 般 在 斜坡 地 段 ， 岩 溶 发 育 较 弱 ， 分 布 也 较 少 。 

岩溶 发 育 的 程度 ， 在 地 表 和 接近 地 表 的 岩层 中 最 强烈 ， 往 下 越 深 越 减 弱 。 在 岩层 倾角 
较 大 的 纯 石 灰 岩 层 深部 ， 偶 可 见 到 岩溶 发 育 ， 在 富有 CO 和 循环 较 快 的 承 压 水 地 区 ， 也 
可 能 有 深层 的 岩溶 发 育 。 

(5) 气候 的 影响 

降水 多 ， 地 表 水 体 强度 就 大 ， 气 候 也 潮湿 ， 地 下 水 也 能 得 到 补给 ， 岩 溶 发育 就 较 快 ， 
因此 ， 在 气候 炎热 、 潮 湿 、 降 水 量 大 的 情况 下 ， 地 下 水 充沛 且 流 量 大 ， 并 在 分 布 有 碳酸 盐 
岩层 的 地 区 ， 岩 溶 发 育 和 分 布 较 广 ， 岩 洲 形 态 也 比较 齐全 。 我 国 广西 属 典型 的 热带 岩溶 地 
区 ， 以 洲 蚀 峰 林 为 主要 特征 ; 长 江 流域 的 四 川 、 湖 北 、 湖 南 一 带 ， 属 亚热带 气候 ， 岩 深 形 
态 以 漏斗 和 洲 蚀 洼地 为 主要 特征 ;黄河 流域 以 北 属 温带 气候 ， 岩 溶 多 不 发 育 ， 而 以 岩溶 泉 
和 干 沟 为 主要 特征 。 
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5 岩溶 地 区 工程 地 质问 题 及 防治 措施 


1. 主要 工程 地 质问 题 

在 岩 深 发 育 的 地 方 ， 气 候 潮湿 多 雨 ， 岩 石 的 富 水 性 和 透水 性 都 很 强 ， 岩 深 作 用 会 
体 结构 发 生变 化 ， 以 致 岩石 强度 降低 。 在 岩 淤 发 育 地 区 修建 公路 、 桥 梁 或 隘 道 ， 常 会 
程 设计 或 施工 带 来 许多 困难 ， 如 果 不 认真 对 待 ， 还 可 能 造成 工程 失败 或 返工 。 

在 岩溶 发 育 地 区 进行 工程 建设 ， 经 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 主要 是 地 基 塌 陷 、 不 均匀 下 
沉 、 基 坑 和 洞 室 涌 水 等 。 

各 种 岩溶 形态 都 造成 了 地 基 的 不 均匀 性 ， 因 而 引起 基础 的 不 均匀 变形 。 

在 建筑 物 基 坑 或 地 下 洞 室 的 开 挖 中 ， 若 挖 穿 了 瞳 河 或 地 表 水 下 滩 通 道 ， 则 会 造成 突然 
涌水 ， 给 工程 施工 和 使 用 造成 重大 损失 和 灾难 。 CS ) 

在 岩溶 发 育 地 区 修建 工程 建筑 物 时 ， 首 先 ， 必 须 在 查 清 岩 深 
分 布 、 发 育 情况 的 基础 上 ， 选 择 工程 建筑 物 的 位 置 ， 尽 可 能 加 开 
危害 严重 的 地 段 ， 其 次 ， 由 于 岩溶 发 育 的 复杂 性 ,特别 是 不 可 能 
在 施工 之 前 全 部 查 清 地 下 岩溶 的 分 布 ， 一 至 施 开 时 揭露 出 来 ， 则 
必须 有 针对 性 地 采 到 必要 的 工程 措施 

- 般 认为 ， 对 于 普通 建筑 物 地 基 、 若 地 下 可 溶 岩 石 坚 - 
硬 、 完 整 ， 裂 阶 较 少 ， 则 当 溶洞 顶板 厚度 H 大 于 溶洞 最 一 
大 宽度 4 的 1.5 傍 时 ,该 顶板 不 致 塌陷 ， 若 岩石 破碎 VI 橡 
际 较 多 ， 则 当 溶 洞 项 板 厚度 -二 应 大 于 溶洞 最 大 宽度 依 的 3 
倍 时 ， 才 是 安全 的 < 对 于 地 质 条 件 复杂 或 重要 的 建筑 物 的 
安全 顶板 厚度 , 则 需 进 行 专门 的 地 质 分 析 和 为 学 验算 才能 
确定 。 

2. 常用 防治 措施 
对 于 在 建筑 物 下 地 基 中 的 岩溶 空洞 ,可 以 采用 灌浆 、 
灌注 混凝土 、 干 砌 或 浆 砌 片 石 的 方法 回填 〈 图 4. 43)， 必 
要 时 也 可 采用 钢筋 混凝土 盖 板 加 固 ， 以 提高 基底 承载 力 
防止 洞 顶 明 塌 。 
膀 道 穿 过 岩溶 区 ， 视 所 过 溶洞 规模 及 出 现 部 位 采取 相应 措施 。 若 溶洞 规模 不 大 且 出 现 于 
拱 顶 或 边 墙 部 位 ， 一 般 可 采用 清除 充填 物 后 回填 堵塞 (图 4. 44); 车 出 现在 边 墙 下 或 洞 底 可 采 
用 加 固 或 跨越 的 方案 (图 4. 45); 车 溶洞 规模 较 大 甚至 有 了 暗 河 存在 ， 可 在 隧道 内 架 桥 跨越 。 
对 于 岩溶 地 区 的 防 排 水 措施 应 予 慎重 处 理 ， 主 要 原则 是 既 要 有 利于 工程 修建 ， 减 轻 岩 
深发展 和 危害 ， 又 要 考虑 有 利于 该 区 的 环境 保护 ， 不 能 由 于 排水 、 引 水 不 当 ， 造 成 新 的 环 
境 问题 。 在 岩溶 区 的 障 道 工 程 中 常会 遇 到 岩溶 水 问题 ， 若 岩溶 水 水 量 较 小 ,可 采用 注 浆 堵 
水 ， 也 可 用 侧 沟 或 中 心 沟 将 水 排出 洞 外 ; 车 水 量 较 大 ， 则 可 采用 平行 导 坑 作 排 水 坑道 。 总 
之 ， 对 岩溶 一 般 宜 用 排 堵 结合 的 综合 处 理 措施 ， 不 宜 强 行 拦 塔 ， 且 应 做 好 由 于 长 期 排水 千 
成 的 地 面 环境 问题 (如 地 面 塌陷 或 地 表 缺 水 干 润 ) 的 处 理 补救 措施 。 
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4.43 回填 溶洞 






























































工程 地 质 (第 3 版 ) 











边 

墙 

i 

各 | 
平面 时 横断 面 


图 4.44 隧道 拱 顶 溶洞 回填 图 4.45 隧道 边 墙 下 溶洞 处 理 


4. 0 


地 民权 


.地 震 的 概念 SN 

也 震 是 一 -种 破坏 性 极 强 的 自然 灾害 。 据 不 完全 统计 池 壳 上 每 年 发 生地 震 约 有 500 万 
次 以 上 ， 人 们 能 够 感觉 到 的 药 在 5 万 次 。 其 中 ， 能 名 和 破坏 作用 的 约 有 1000 次 ,7 级 以 
上 大 地 震 约 有 十 几 次 . 入 \ \ 
据 史料 记载 ， 世 界 上 已 3 发 生 的 最 大 地 震 震级 为 9 级 ,是 1960 年 5 月 22 日 发 生 在 南 
美洲 智利 的 地 震 ; 我 国 在 1949 年 以 后 发 生 的 大 地 震 有 : 1966 年 河北 邢台 地 震 、1975 年 辽 
宁海 城 地 震 、1976 年 河北 唐山 大 地 震 和 2008 年 四 川 汶川 大 地 震 。 强 烈 的 地 震 造 成 巨大 的 
毁灭 性 的 灾害 ， 使 人 民 的 生命 财产 遭 到 巨大 的 损失 。 因 此 ， 在 工程 活动 中 ， 必 须 考 虑 地 震 
这 个 主要 的 环境 地 质 因素 ,并 采取 必要 的 防震 措施 。 
也 震 是 一 种 地 质 现象 ， 是 地 壳 构 造 运动 的 一 种 表现 。 地 下 深 处 的 岩层 ， 由 于 某 种 原因 
突然 破裂 、 塌 陷 或 火山 爆发 等 而 产生 振动 ， 并 以 弹性 波 的 形式 传递 到 地 表 ， 这 种 现象 称 为 
地 震 。 海 底 发 生 的 地 震 称 为 海啸 。 

2. 地 震波 及 其 传播 

地 过 或 地 幅 中 发 生地 震 的 地 方 称 为 震源 。 震 源 在 地 面 上 的 垂直 投影 称 为 震中 。 震 中 可 
以 看 作 地 面 上 振动 的 中 心 ， 震 中 附近 地 面 振动 最 大 ， 远 离 震中 的 地 面 振动 减弱 。 图 4. 46 
所 示 为 地 震 名 词 解释 示意 。 

震源 与 地 面 的 垂直 距离 称 为 震源 深度 。 通 常 把 震源 深度 在 70km 以 内 的 地 震 称 为 浅 源 
地 震 ， 震 源深 度 在 70 一 300km 的 称 为 中 源 地 震 ， 震源 深度 大 于 300km 的 称 为 深 源 地 震 。 
目前 出 现 的 最 深 的 地 震 震 源深 度 为 720km。 世 界 上 发 生 的 绝 大 部 分 地 震 属于 浅 源 地 震 ， 震 
源深 度 多 集中 在 5 一 20km， 中 源 地 震 比较 少 ， 而 深 源 地 震 为 数 更 少 。 

同样 大 小 的 地 震 ， 当 震源 较 浅 时 ,波及 范围 较 小 ， 破 坏 性 较 大 ; 当 震 源深 度 较 大 时 ， 
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波及 范围 绞 大 ， 但 破坏 性 相对 较 小 多 数 破 环 性 Zz 月 
地 震 都 是 浅 源 地 震 。 深 度 超过 100km 的 地 震 一 ra NG 
般 不 会 在 地 面 上 引起 灾害 。 ese 


地 面 上 某 一 点 到 震中 的 直线 距离 称 为 该 点 的 
震中 距 。 通常 将 震中 距 在 1000km 以 内 的 地 震 称 
为 近 震 ,大 于 1000km 的 称 为 远 震 。 引 起 灾害 的 
一 般 部 是 近 震 。 

围绕 震中 的 一 定 面积 的 地 区 称 为 震中 区 。 它 
表示 一 次 地 震 时 震 害 最 为 严重 的 地 区 。 强 烈 地 震 

















的 震中 区 往往 又 称 为 极 震 区 。 图 4.46 地 震 名 词 解释 示意 
在 同一 次 地 震 影响 下 ， 地 面 上 破坏 程度 相同 F 一 震源 ，G 一 震中 ，H 一 震源 深度 ; 









各 点 的 连 线 ， 称 为 等 震 线 。 D 二 天 市 距 》 世 一 和 
地 震 发 生 时 ， 震 源 处 产生 强烈 的 振动 ， 以 弹 ON 
性 波 的 方式 向 四 周 传 播 ， 此 弹性 波 称 为 地 震波 。 ,下 

地 震波 在 地 下 岩 圭 介质 中 传播 时 称 为 体 波 ,: 体 波 到 达 地 表 后 ， 引 起 的 沿 地 表 传播 的 波 
称 为 面 波 。 Ne 

体 波 包括 纵波 和 横 波 。 纵 波 又 称 为 压缩 小 或 P 波 ， 是 岩 土 介质 对 体积 变化 的 反应 而 产 
生 的 ， 靠 介质 的 扩张 和 收缩 而 传播 质点 振动 的 方向 与 传播 方向 一 致 。 纵 波 传播 速度 最 
快 ， 平 均 速度 为 ?一 13km/s。 纵 波 既 能 在 固体 介质 中 传播 六 也 能 在 液体 或 气体 中 传播 。 模 
波 又 称 为 剪 切 波 或 S 波 ， 是 介质 形状 变化 反应 的 结果 ， 质点 振动 方向 与 传播 方向 垂直 ， 且 
各 质点 间 发 生 周 期 性 剪 切 振动 。 横 波 传播 速度 平均 为 4 二 7km/s， 比 纵波 慢 。 横 波 只 能 在 
固体 介质 中 传播 。 ww 

面 波 只 限于 沿 地 天 传播 ， 一 般 可 以 说 它 是 体 波 经 地 层 界面 多 次 反射 形成 的 次 生 波 。 它 
包括 沿 地 面 滚动 传播 的 瑞 利 波 和 沿 地 面 蛇 形 传播 的 乐 甫 波 两 种 。 面 波 传播 速度 最 慢 , 平均 
速度 为 3 一 4kmy/s。 

地 震 对 地 表 及 建筑 物 的 破坏 是 通过 地 震波 实现 的 。 纵 波 引 起 地 面 上 下 苏 艇 ， 横 波 使 地 
面 水 平 播 晃 ， 面 波 则 引起 地 面 波状 起 伏 。 纵 波 先 到 ， 横 波 和 面 波 随后 到 达 ， 由 于 横 波 、 面 
波 振动 更 剧烈 ， 造 成 的 破坏 也 更 大 。 随 着 与 震中 距离 的 增加 ， 振 动 逐渐 减弱 ， 破 坏 逐 渐 减 
小 ， 直 至 消失 。 

3. 地 震 的 成 因 类 型 

地 震 按 其 成 因 可 分 为 构造 地 震 、 火 山地 震 、 陷 落地 震 和 人 工 触 发 地 震 四 大 类 。 

(1) 构造 地 震 

构造 地 震 是 指 地 过 运动 引起 的 地 震 。 地 这 运动 使 组 成 地 这 的 岩层 发 生 倾 斜 、 宰 锌 、 断 
询 、 错 动 或 大 规模 岩浆 侵入 活动 等 ， 与 此 同时 ,地壳 也 就 随 之 发 生地 震 。 其 中 ,最 普遍 、 
最 重要 的 是 由 地 壳 运 动 造成 岩层 断裂 、 错 动 引起 的 地 震 。 在 某 些 地 区 地 壳 中 ,由 于 应 力 不 
断 积累 ， 超 过 了 岩石 的 强度 极限 ， 岩 石 沿 薄弱 处 发 生 破 裂 和 位 移 ， 同 时 迅速 、 急 剧 地 释放 
出 积累 的 能 量 ， 以 弹性 波 的 形式 引起 地 壳 的 振动 。 这 种 由 于 断裂 活动 引起 的 地 震 ， 在 地 壳 
中 最 常见 ， 占 地 震中 的 大 多 数 。 构 造 地 震 约 占 地 震 总 数 的 90% 以 上 。 
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(2) 火山 地 震 

火山 地 震 是 指 火山 喷发 引起 的 地 震 。 火 山地 震 约 占 地 震 总 数 的 7% 。 

(3) 陷落 地 震 

陷落 地 震 是 指 山 崩 、 巨 型 滑坡 或 地 面 塌陷 引起 的 地 震 。 地 面 塌陷 多 发 生 在 可 溶 岩 分 布 
地 区 ,车 地 下 溶 刨 或 潜 刨 形成 的 各 种 洞穴 不 断 扩大 ， 上 获 地 表 涯 土 层 顶板 就 有 可 能 发 生 塌 
陷 ， 从 而 引发 地 震 。 

(4) 人 工 触发 地 震 

人 工 触 发 地 震 是 指 人 类 工程 活动 引起 的 地 震 。 大 型 水 库 的 修建 、 大 规模 人 工 爆破 、 大 
量 深井 注水 及 地 下 核 爆炸 试验 等 都 能 引起 地 震 。 由 于 近 几 十 年 来 人 类 工程 活动 越 来 越 多 、 
规模 越 来 越 大 ， 人 工 触 发 地 震 问题 已 日 益 引起 人 们 的 关注 。 
上 述 四 种 地 震中 ， 构 造 地 震 的 影响 范围 最 大 ,破坏 性 也 最 大 ,是 地 震 研究 的 重点 。 全 
+ 界 发 生 构造 地 震 的 地 区 分 布 并 不 均匀 ， 主 要 受 地 质 构造 条 件 控制 ,> 多 发 生 在 近代 造山 运 
动 和 地 壳 的 大 断裂 带 上 ， 即 形成 于 地 壳 板 块 的 边缘 地 带 。 办 闻 、 ,构造 地 震 主 要 分 布 在 环 太 
平 洋 地 震 活动 带 和 地 中 海 一 中 亚 地 震 活动 带 两 个 地 带 3 环 太平 洋 地 震 活动 带 西部 边缘 包括 
日 本 、 马 里 亚 纳 群 岛 、 中 国 台湾 地 区 、 非 律 宾 、: 印 腐 尼 西 亚 ， 直 至 新 西 兰 。 它 的 东部 边缘 
是 南 、 北 美洲 的 西海 岸 ， 包 括 美国 、 墨 西 哥 、 秘 重 \ 智利 等 国 。 该 地 震 活动 带 的 地 震 占 全 
世界 地 震 总 数 的 80 站 以 上 。 地 中 海 一 中 亚 地 震 活 动 带 大 致 呈 东 西 走向 ， 与 山脉 延伸 方向 一 
岛 经 过 地 中 海 、 喜马拉雅 地 区 ， 至 我 国 云南 、 四 川西 部 和 缅甸 等 地 ， 与 环 
太平 洋 地 震 活 动 带 相 捷 。 此 地 震 活 动 带 的 地 庆 占 全 世界 地 震 间 数 的 15% 左 有 。 
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1. 地 震 震 级 “1 ya 

地 震 震级 是 指 一 次 地 震 时 震源 处 所 释放 能 量 的 大 小 ， 用 符号 M 表示 。 震 级 是 地 震 因 
有 的 属性 ， 与 所 释放 的 地 震 能 量 有 关 ， 释 放 的 能 量 震级 越 大 。 一 次 地 震 所 释放 的 能 
量 是 固定 的 ， 因 此 ， 无 论 在 任何 地 方 测定 都 只 有 一 ， 其 数值 是 根据 地 震 仪 记录 的 地 
震波 图 确定 的 。 

我 国 使 用 的 震级 是 国际 上 通用 的 里 氏 震 级 ， 它 将 地 震 震 级 划分 为 10 个 等 级 ， 目 前 记录 
到 的 最 大 地 震 震级 尚未 超过 8. 9 级 。 震 级 (MD) 与 震源 发 出 的 总 能 量 (E) 之 间 的 关系 为 
lgE 一 11. 8 十 1. 5M (4-11) 
式 中 ,EE 的 单位 是 尔格 (erg)， 地震 震级 和 能 量 的 关系 见 表 4 一 6。 


表 4-6 地 震 震级 与 能 量 的 关系 





















































地 震 震级 能 量 /erg 地 震 震级 能 量 /erg 
1 2.0X1013 6 6.31X10% 
2 6. 31X 1014 2.0X10% 
3 2.0X1016 8 6. 31 X10% 
4 6. 31 X10 8.5 3. 55X10% 
5 2.0X1019 8.9 1.41X10% 

















注 : erg 为 尔格 ，lerg 一 10-7 丁 。 
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从 表 4 -6 可 以 看 出 ， 震 级 相差 一 级 ， 能 量 相差 32 倍 。 一 次 大 地 震 所 释放 的 能 量 是 十 
分 惊人 的 。1960 年 智利 发 生 的 8. 9 级 大 地 震 ， 其 释放 的 能 量 若 转化 为 电能 ,相当 于 一 个 
1. 225X105kW 电站 36 年 的 总 发 电量 。 
- 般 认 为 ， 小 于 2 级 的 地 震 称 为 微 震 ; 2 一 4 级 的 地 震 称 为 有 感 地震 ; 5 一 6 级 以 上 的 
地 震 称 为 破坏 性 地 震 ; 7 级 以 上 的 地 震 称 为 强烈 地 震 或 大 地 震 。 
2. 地 震 烈 度 


地 震 烈 度 是 指 地 震 时 受 震 区 的 地 面 及 建筑 物 遭 受 地 震 影 响 和 破坏 的 程度 。 一 次 地 震 只 

有 一 个 震级 ， 而 地 震 烈 度 却 在 不 同 的 地 区 有 不 同 的 烈度 。 震 中 烈度 最 大 ， 震 中 距 越 大 ， 烈 

度 越 小 。 地 震 烈度 的 大 小 除了 与 地 震 震级 、 震 中 距 、 震 源深 度 有 关外 ， 还 与 当地 的 地 质 构 

造 、 地 形 、 岩 土 性 质 等 因素 有 关 。 根 据 我 国 1911 年 以 来 152 次 浅 源 地 震 资料 统计 ， 震 级 
(CM) 和 震中 烈度 (0 ) 有 如 下 关系 。 入 

M=0. 66Jo 十 0. 98 SAN AN (4—12) 

划分 具体 烈度 等 级 是 根据 人 的 感觉 ， 家 具 和 物品 所 受 沪 动 的 情况 ， 房屋 、 道 路 及 地 面 

的 破坏 现象 等 因素 综合 分 析 而 进行 的 。 世界 各 国 划 分 的 地 震 烈度 等 级 不 完全 相同 ， 我 国 使 

用 的 是 十 二 度 地 震 烈度 表 ， 也 就 是 将 地 震 烈度 根据 不 同 地 震 et 每 一 烈 

度 均 有 相应 的 地 震 加 速度 和 地 震 系数 ， 以 便 烈 度 在 工程 上 的 应 用 。 震 烈 度 小 于 V 度 的 地 












区 ， 具 有 一 般 安全 系数 的 建筑 物 是 足够 德 定 的 ; 如 度 地 区 ， 一 最 和 丰 皮 采 取 加 天 
施 ， 但 应 注意 地 震 可 能 造成 的 影响 :iis 共度 地 区 ， 能 造成 建筑 物 损坏 ， 必 须 按照 工程 规 
范 规 定 进行 工程 地 质 勘察 ， 并 采取 相应 的 防震 措施 ， X 度 以 上 地 区 届 灾 宕 性 破 环 ， 其 勘察 


要 求 必 须 做 专门 研究 ， 选择 建筑 物 场地 时 应 尽量 避 开 

为 了 把 地 震 烈 度 应 用 到 工程 实际 中 ， MA 建筑 场地 烈度 和 
设计 烈度 。 > 
基本 烈度 是 指 该 地 区 在 一 一 百年 内 能 和 有 的 最 大 地 卉 度 。 地 起 基本 班 度 大 于 或 等 
于 由 度 的 地 区 为 高 烈度 地 震 区 。 

建筑 场地 烈度 也 称 为 小 区 域 烈度 。 它 是 指 在 建筑 场地 范围 内 ， 由 于 地 质 条 件 、 地 形 地 
貌 条 件 及 水 文 地 质 条 件 不 同 而 引起 对 基本 烈度 的 提高 或 降低 ,通常 可 提高 或 降低 半 度 至 一 
度 。 但是， 在 新 建 工程 的 抗震 设计 中 ， 不 能 单纯 用 调整 烈度 的 方法 来 考虑 场地 的 影响 ， 而 
应 针对 不 同 的 影响 因素 采取 不 同 的 抗震 措施 。 

设计 烈度 是 指 抗震 设计 中 实际 采用 的 烈度 ， 又 称 为 计算 烈度 或 设防 烈度 。 它 是 根据 建 
筑 物 的 重要 性 、 永 久 性 、 抗 震 性 及 工程 经 济 性 等 条 件 对 基本 烈度 的 调整 。 对 于 特别 重要 的 
建筑 物 ， 经 国家 批准 ， 可 比 基 本 烈度 提高 一 度 ， 如 特大 桥梁 、 长 大 隧道 、 高 层 建筑 等 ;对 
于 重要 建筑 物 ， 可 按 基本 烈度 设计 ， 如 各 种 铁道 工程 建筑 物 、 活 动人 数 众 多 的 公共 建筑 物 
等 ; 对 于 一 般 建筑 物 可 比 基 本 烈度 降低 一 度 ， 如 一 般 工业 与 民用 建筑 物 。 但 是 ， 为 保证 大 
量 建筑 物 都 有 一 定 的 抗震 能 力 ， 当 基本 烈度 为 计 度 时 ， 一般 不 再 降低 。 对 于 临时 建筑 物 ， 
可 不 考虑 设防 。 


地 震 对 建筑 物 的 影响 


在 地 震 作 用 下 ， 地 面 会 出 现 各 种 震 害 和 破坏 现象 (也 称 为 地 震 效应 )， 即 地 震 的 破坏 
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作用 。 它 主要 与 震级 大 小 、 震 中 距 和 场地 的 工程 地 质 条 件 等 因素 有 关 。 地 震 破 坏 作用 可 分 
为 以 下 几 个 方面 。 

1. 地 震 力 对 建筑 物 的 破坏 作用 

地 震 力 是 由 地 震波 直接 产生 的 惯性 力 。 它 作用 于 建筑 物 使 建筑 物产 生变 形 和 破坏 。 地 
震 力 的 大 小 取决 于 地 震波 在 传播 过 程 中 质点 简 谐 振动 所 引起 的 加 速度 。 地 震 力 对 地 表 建 筑 
物 的 作用 可 分 为 垂直 方向 和 水 平方 向 两 个 振动 力 。 垂 直 力 使 建筑 物 上 下 颠 和 化 ;水平 力 使 建 
筑 物 受到 剪 切 作 用 ， 产 生 水 平 扭 动 或 拉 、 挤 。 两 种 力 同 时 存在 、 共 同 作 用 ， 但 其 中 水 平 力 
的 危害 较 大 ， 地 震 对 建筑 物 的 破坏 ， 主 要 是 由 于 地 面 强烈 的 水 平 晃 动 造成 的 ， 垂 直 力 的 破 
坏 作用 居于 次 要 地 位 。 因 此 ， 在 工程 设计 中 ,通常 主要 考虑 水 平方 向 地 震 力 的 作用 。 

地 震 时 质点 运动 的 水 平 最 大 加 速度 可 按 下 式 求 得 。 


2r 1 A , 
mow 一 土 A (他 <A 2 (4-13) 


如 果 建 筑 物 的 质量 为 Q， 作 用 于 建筑 物 的 最 大 地 震 为 严 汶 
_Q dmaxgs OA 
下 gm -RR 
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式 中 “P 一 一 最 大 地 震 力 ，N; 
T 一 一 振动 周期 ，s; 
A 一 一 振幅 ，cm; C 
8 一 一 重力 加 速度 ，m/s?; 
K. 一 一 地 震 系 数 ， 以 分 数 表示 。 
地 震 系数 是 一 个 很 重要 的 参数 ， 可 以 查 相关 才 大 和 也 可 由 K。 二 0.001amax 求 得 。 
因为 wmws 是 最 大 水 平 加 速度 ， 所 以 K。 是 水 平地 震 系 数 。 当 KK 二 1/100 时 ， 建 筑 物 开始 破 
坏 ， 当 KK 二 120 时 (入 当 于 地 震 烈度 85 庆 》， 建筑 物 一 般 产 生 严重 破坏 ， 
此 外 ， 直 乱 对 建筑 物 的 破坏 作用 ， 还 与 振动 周期 有 关 。 如 果 建筑 物 振动 周期 与 地 震 振 
动 周期 相近 ， 则 引起 共振 ， 使 建筑 物 更 易 被 破坏 。 


2. 地 变形 的 破坏 作用 


地 震 时 地 表 产 生 的 地 变形 主要 有 断裂 错 动 、 地 裂缝 及 地 倾斜 等 。 

@ 断裂 错 动 是 浅 源 断 层 地 震 发 生 断 和 裂 错 动 时 在 地 面 上 的 表现 。 地 震 造成 地 面 断 裂 和 
错 动 ， 能 引起 断裂 附近 及 跨越 断裂 的 建筑 物 发 生 位 移 或 破坏 。1976 年 河北 唐山 大 地 震 ， 
也 面 产生 断裂 错 动 现象 ， 使 部 分 公路 和 桥梁 发 生 错 断 。 
@ 地 裂缝 是 地 震 时 常见 的 现象 。 按 一 定 方向 规则 排列 的 构造 地 裂缝 多 沿 发 震 断 层 及 
其 邻近 地 段 分 布 。 它 们 有 的 是 由 地 下 岩层 受到 挤 压 、 扭 曲 、 拉 伸 等 作用 发 生 断 裂 ， 直 接 露 
出 地 表 形 成 ; 有 的 是 由 地 下 岩层 的 断裂 错 动 影 响 到 地 表土 层 而 产生 。1973 年 四 川 炉 截 地 
震 ， 沿 发 震 断 层 的 主 裂缝 带 长 为 90okm， 带 宽 为 20 一 150m， 最 大 水 平 错 距 为 3. am， 最 大 
垂直 断 距 为 0. 6m， 沿 裂缝 形成 无 数 鼓 包 ， 清楚 地 说 明 它们 是 受 挤 压 而 产生 的 。 橡 颖 通过 
处 ,地 面 建筑 物 全 部 倾倒 ,山体 开裂 ， 崩 塌 、 滑 坡 现象 很 多 。1975 年 辽宁 海 城 地 震 ， 位 
于 地 裂缝 上 的 树木 也 被 从 根部 辟 开 ， 显然， 这 是 张力 作用 的 结果 。 

@ 地 倾斜 是 指 地 震 时 地 面 出 现 的 波状 起 伏 。 这 种 波状 起 伏 是 面 波 造成 的 ， 不仅 在 大 地 
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震 时 可 以 看 到 它们 ， 而 且 在 震 后 往往 有 残余 变形 留 在 地 表 。1906 年 美国 旧金山 大 地 震 ， 街 道 
严重 破坏 ， 变 成 波浪 起 伏 的 形状 ， 就 是 地 倾斜 最 显著 的 例子 。 这 种 变形 主要 发 生 在 土 、 砂 和 
砾 、 卵 石 等 地 层 内 ， 由 于 振幅 很 大 、 地 面 倾斜 等 ， 它 们 对 建筑 物 有 很 大 的 破坏 力 。 

由 于 出 现在 发 震 断 层 及 其 邻近 地 段 的 断裂 错 动 和 构造 型 地 裂缝 是 人 力 难以 克服 的 ， 对 
公路 工程 的 破坏 无 从 防治 ， 因此， 对 待 它们 只 能 采取 两 种 方法 : 一 是 尽 可 能 地 避 开 ; 二 是 
不 能 避 开 时 本 着 便于 修复 的 原则 设计 公路 ， 以 便 破 坏 后 能 及 时 修复 。 

3. 地 震 促 使 软弱 地 基 变 形 、 失 效 的 破坏 作用 

软弱 地 基 一 般 指 可 发 生 触 变 的 软弱 黏 性 土地 基 及 可 液化 的 饱和 砂 1 
土地 基 。 它 们 在 强烈 地 震 作 用 下 ,由 于 触 变 或 液化 ,可 使 地 基 承 载 力 [DB 
大 大 降低 甚至 完全 消失 ， 这 种 现象 通常 称 为 地 基 失 效 。 软 弱 地 基 失 效 【地震 造 成 的 涌 砂 】 
时 ,可 发 生 很 大 的 变 位 或 流动 ， 不 但 不 能 支承 建筑 物 ， 反 而 对 建筑 物 
的 基础 起 到 推 挤 作用 ， 因 此 会 严重 地 破坏 建筑 物 。 除 此 之 外 软弱 地 基 
在 地 震 时 容易 产生 不 均匀 沉陷 ， 振 动 的 周期 长 、 振 极 水 x ,这 些 都 会 使 其 
上 的 建筑 物 易 遭受 破坏 。 

4， 地震 激发 滑坡 、 衣 志 与 泥石流 的 攻 坏 作用 i 

地 震 使 斜坡 失去 稳定 ， 激 发 滑坡 、 崩塌 与 泥石流 等 各 种 斜坡 变形 和 和 
破坏 。 如 震 前 久 雨 ， 则 更 易 发 生 。 .在 山区 ， 地震 激 发 的 滑坡 、 崩塌 与 泥 
石 流 所 造成 的 灾害 和 损失 ， 常常 比 地 震 本 身 所 直接 造成 的 灾害 和 损失 还 要 严重 。 规模 巨大 
的 滑坡 、 崩 塌 、 泥 石 流 ， 可 以 所 毁 道 路 和 桥梁 ， 拖 埋 居民 点 。 峡谷 内 的 滑坡 、 崩 塌 ， 可 以 
阻 河 成 湖 ， 淹 没 道路 和 桥梁 ,一旦 堆 石 演 决 .洪水 下泄 ， 常 可 引起 下 游 水 灾 。 当 水 库 区 发 
生 大 规模 的 滑坡 、 Wd 不 仅 会 使 水 位 省 和， 而 且 会 激 起 巨 浪 ， 冲 击 水 坝 , 威胁 坝 体 
安全 。 



















































地 震 汶 发 放流 ” 崩 吉 、 泥 石 流 的 危害 。 不 仅 表现 在 地 才 当时 发 生 的 滑坡 、 崩 塌 、 泥 石 
流 ， 以 及 由 此 引起 的 堵塞 河道 、 海 没 、 溃 决 所 造成 的 灾害 ， 而 且 表现 在 因 岩 体 震 松 、 山 坡 
裂缝 ， 在 地 震 发 生 后 相当 长 一 段 时 间 内 ， 滑坡、 崩塌、 泥石流 连续 不 断 。 由 于 它们 对 公路 
[ 程 的 危害 极 大 ， 因 此 在 地 震 时 可 能 发 生 大 规模 滑坡 、 崩 塌 的 地 段 为 抗震 危险 的 地 段 ， 选 
择 线 路 时 应 尽量 避 开 。 


> 知识 链接 


我 国 的 地 质 灾害 与 经 济 损失 

我 国 领 土 辽阔 、 人 口 众多 、 气 候 多 变 . 地 形 、 地 貌 和 地 质 条 件 复杂 ,而且 火山 作用 、 
岩 效 与 地 这 断裂 活动 普遍 ， 所 以 地 质 灾害 的 类 型 多 、 分 布 广 、 频 度 高 ， 造 成 的 损失 巨大 。 
现 将 我 国 多 发 的 地 质 灾害 扼要 介绍 如 下 。 

(1) 地 震 。 它 是 破坏 性 最 大 的 一 种 地 质 灾害 .我 国 是 世界 上 最 大 的 大 陆地 震 区 ， 全 
国有 32% 的 国土 和 45% 的 大 中 城市 处 在 W 度 以 上 的 高 地 震 和 烈度 区 ， 川 滇 藏 与 西北 各 省 、 
渤海 湾 周 围 为 强 震 区 。 据 统计 ,我 国 历史 上 记载 的 地 震 达 4000 多 次 ，21 世纪 发 生 6 级 
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以 上 的 地 震 655 次 ，7 一 9.9 级 地 震 98 次 ，8 级 以 上 地 震 9 次 ， 其 中 7 级 以 上 地 震 约 占 
全 球 同 级 地 震 的 10%。 地 震 死亡 人 数 超 过 50 万 人 ， 与 世界 各 国 地 震 死 亡 总 人 数 相 等 。 
仅 1949 年 以 来 ， 我 国 地 震 死 亡 人 数 就 高 达 27.4 万 人 ， 伤 残 76.5 万 人 ， 直 接 经 济 损失 
数 百 亿 元 。 我 国 地 震 灾害 死亡 人 数 平均 每 年 为 2000 一 3000 人 ， 经济 损失 年 均 10 亿 一 20 
亿 元 。 

(2) 地 面 沉 降 与 地 面 塌陷 。 由 于 东北 平原 、 长 江 三 角 洲 、 珠 江 三 角 洲 、 沿 海 与 湘 去 
贵 岩溶 地 区 的 人 口 、 工 业 、 采 矿业 迅猛 发 展 ， 以 及 超 量 开采 地 下 水 等 原因 ， 在 矿区 和 大 
中 城市 多 次 出 现 了 地 面 沉降 和 地 面 塌陷 。 我 国 因 超 量 抽水 而 引起 地 面 沉 降 的 有 上 海 、 天 
津 、 常 州 、 无 锡 等 36 个 城市 ， 其 中 上 海 、 天 津 最 大 沉降 幅度 已 超过 2m。 天 津 市 因 地 面 
沉降 而 造成 污水 倒灌 、 积 水 沟 没 工厂 、 交 通 阻 塞 、 海河 泪 洪 能 力 阵 低 ， 还 多 次 加 高 塘沽 
新 港 海 堤 ， 损 失 巨 大 ， 仅 盐场 坨 地 码头 每 年 就 需 填 土 1 X105 黄 信 ”我 国 的 桂 、 黔 、 湘 等 
18 个 省 区 已 发 现 岩溶 地 面 塌陷 点 800 多 处 ， 有 塌陷 坑 统 30000。 多 本 ”使 大 批 的 房屋 倒塌 ， 
农田 、 水 库 、 山 塘 毁 坏 ， 河 流 改 道 ， 每 年 造成 的 经 济 损失 过 中 几 亿 元 。 

(3) 滑坡 、 崩 塌 和 泥石流 。 我 国 是 一 个 多 山 的 国家 山地、 高 原 和 自 陵 占 国土 面积 
的 69%， 每 年 都 产生 大 量 的 滑坡 、 崩 圳 和 泥石流 等 地 顺 灾害 。 它们 主要 分 布 在 我 国 的 
中 部 山区 ， 即 祁连山 、 川 西高 原 一 线 东 部 ， 类 行内、 加 西山 地 、 武 陵 山 一 线 西 北 ， 长 城 
以 南 地 区 。 这 些 地 区 因 人 口 和 工农 业 迅 建筑 展 山区 资源 大 量 开发 ， 森 林 和 植被 破坏 严 
重 ， 生 态 环境 日 趋 恶化 ， 造 成 滑坡 、 半 击 和 泥石流 等 严重 灾害 。 我 国 近 百年 死 于 滑坡 、 
崩塌 和 泥石流 的 人 数 已 达 万 人 ， 从 1949 年 以 后 就 在 5 5500 人 以上、 平均 每 年 造成 的 直接 
经 济 损失 至 少 可 达 40 亿 一 5 亿 元 :我国 西 南 各 铁路 活 眶 这 滑坡 、 崩塌 和 泥石流 灾害 的 
有 近 万 千 米 ， 占 全 国 铁路 总 长 这 20%， 致使 铁路 运输 中 断 1000 一 2000h， 直 接 经 济 损失 
1.7 亿 元 ， 整 治 费用 卫 . 5 亿 元 。 近年 来 ， 才 加 可 从 册 区 铁路 关 汉 滑坡 、 前 塌 和 泥石流 等 灾 
害 的 党 用 已 超过 10MB 元 。 

(4) 地 裂 友 人 \ 我 国 已 在 卫 、 甘 、 宁 、 人 和 皖 等 10 多 个 省 区 的 200 多 个 县 市 发 现 有 
746 处 地 裂 狂 ,大 型 地 裂 弘 有 1000 多 条 ， 0 大 同 、 榆 次 、 运 城 等 处 的 地 裂缝 规 
模 与 危害 最 大 ， 所 造成 的 经 济 损失 每 年 约 有 数 亿 元 。 如 西安 市 地 裂缝 总 长 达 35km， 使 40 
座 厂 房 、70 处 住宅 、200 余 间 平房 和 百 余 处 道路 遭 到 破坏 。 

(5) 水 土 流失 。 我 国 水 土 流失 主要 在 西北 黄土 高 原 和 长 江上 游 等 地 区 。 黄 河上 游 与 沿 
岸 每 年 有 1.6X10it 的 泥 沙 进入 黄河 。 长 江上 游 和 沿岸 每 年 有 5X10st 的 泥 沙 进 入 长 江 。 
我 国 水 土 流失 面积 目前 已 达 1.5X10skm2， 约 占 国土 总 面积 的 15.6%， 流 失 泥 沙 5X105t， 
其 中 含有 的 氨 、 大 、 钾 肥 相 当 于 4X107t 化 肥 ， 折合 经 济 损失 达 24 亿 元 。 

(6) 沙漠 化 。 我 国 是 沙漠 化 危害 最 严重 的 国家 之 一 。 陕西 、 甘 肃 、 青 海 、 宁 夏 、 新 
给、 内 蒙古 等 “三 北 ” 地 区 沙漠 化 土地 面积 达 1. 76X105km?， 另 外 还 有 1. 58X105km? 的 
土地 有 发 生 沙漠 化 的 危险 。 全 国 各 类 沙漠 化 每 年 损失 养分 13. 39X108t， 相 当 于 损失 肥料 
4.67X109t。 全 国 受 沙漠 化 危害 的 6000 万 亩 (1 亩 一 666. 67 平方 米 ) 农田 每 年 损失 粮食 
二 十 多 万 号 ， 价值 1 亿 元 以 上 ; 7000 万 亩 草场 每 年 减产 牧草 3.5X105st， 价 值 1. 4 亿 元 ; 
清理 受 风沙 危害 的 2000km 长 的 铁路 与 公路 ， 每 年 耗资 1000 多 万 元 。 

(7) 煤田 地 下 火灾 。 我 国 煤炭 资源 丰富 ， 由 于 自燃 或 人 为 原因 而 导致 的 煤田 地 下 火 
灾 ， 几 乎 燃 遍 了 全 国 。 这 种 灾害 不 仅 浪 费 资 源 ， 而 且 污 染 大气 和 水 源 ， 危害 人 畜 健 康 和 植 
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物 生长 ， 腐 蚀 建 筑 物 与 金属 材料 ， 还 容易 产生 地 面 塌陷 。 新 疆 的 煤炭 资源 占 全 国 的 32%， 
居 全 国 第 一 ， 全 愤 煤 田 有 45 一 180 多 个 地 下 火 区 ,白天 浓 烟 滚滚 ， 夜晚 火光 密布 ,面积 达 
数 百 平方 千 米 ， 每 年 燃烧 煤炭 约 1X10st， 经 济 损失 达 30 亿 元 。 

上 述 地 震 、 地 面 沉 降 与 地 面 塌陷 、 滑 坡 、 崩 塌 与 泥石流 、 地 和 裂缝、 水 土 流失 、 沙 漠 
化 、 煤 田地 下 火灾 等 地 质 灾害 ， 对 我 国 所 造成 的 直接 经 济 损失 平均 每 年 在 100 亿 元 
以 上 。 


资料 来 源 : 朱 济 成 . 我 国 地 质 灾害 概 说 [J]]. 北京 地 质 ,1994(3):27 - 30. 








(1) 滑坡 、 崩 塌 、 泥 石 流 、 岩 溶 及 地 震 是 最 党 的 地 拓 炎 宣 

Co 外 上 大公 入 信用 下、 一 二) 本人 下 
滑动 的 现象。 NS 

(3) 崩塌 是 指 边 坡 上 的 岩 体 受 重 力 的 弦 ， 突然 脱离 疲 休 崩落 的 现象 。 崩落 过 程 
中 岩 块 翻滚 、 跳 跃 ， 互 相 撞击、 es Se 积 在 坡 脚 。 岩 扒 是 指 边 坡 岩 体 主要 在 物 
理 风 化 作用 下 形成 的 岩石 碎 导 ， 客运 到 坡 脚 平缓 堆积 成 的 锥 状 体 。 

(4) 泥石流 是 山区 常见 的 二 re 它 是 广 种 全 有 大 量 泥 沙 石 块 等 固体 
物质 ， 突 然 暴发 的 、 ele 
化 时 暴发 。 A A 

oy 体内 部 应 力 状 态 0 生 显 洲 改 变 的 结果 。 对 砂 土 土 坡 ， 其 滑动 面 
可 修 设 为 科大 久 通 过 滑动 和 而 上 的 受 力 : 衡 条 件 导出 其 土 坡 稳定 安全 系数 的 验算 公式 ; 
对 均 质 黏土 土 坡 可 以 采用 辆 弧 滑动 面 假设 用 整体 稳定 分 析 方 法 进行 验算 ， 对 成 层 土 黏 
土 土 坡 ， 一 般 可 采用 条 分 法 进行 分 析 计算 。 土 坡 稳定 验算 安全 系数 与 滑动 面 位 置 有 关 
故 需 要 求 出 最 危险 圆心 位 置 对 应 的 最 小 安全 系数 。 

(6) 岩 质 边 坡 的 定量 计算 ， 必 须要 在 深入 分 析 和 充分 掌握 边 坡 岩 体 的 工程 地 质 条 
件 的 基础 上 ,正确 确定 不 稳定 体 的 边界 条 件 , 合理 选择 计算 参数 ,并 结合 相应 的 计算 
方法 ， 才 能 获得 满意 的 效果 。 

(7) 岩溶 即 岩 溶 作用 及 其 所 产生 的 一 切 岩 溶 现象 的 总 称 。 在 可 溶性 岩石 地 区 ， 地 
下 水 和 地 表 水 对 可 溶 岩 进行 的 化 学 溶 蚀 作 用 、 机 械 侵蚀 作用 ，。 以 及 与 之 伴生 的 迁移 、 
堆积 作用 ， 总 称 为 岩溶 作用 ; 在 岩溶 作用 下 所 产生 的 各 种 地 表 和 地 下 的 地 貌 形 态 ， 称 
为 岩溶 地 狐 。 在 岩溶 作用 地 区 所 产生 的 特殊 地 质 、 地 貌 和 水 文 特征 ， 称 为 岩溶 现象 。 

(8) 地 震 是 一 种 地 质 现象 ， 是 地 这 构造 运动 的 一 种 表现 。 地 下 深 处 的 岩层 ， 由 于 
某 种 原因 突然 破裂 、 南 陷 或 火山 爆发 等 而 产生 振动 ， 并 以 弹性 波 的 形式 传递 到 地 表 
这 种 现象 称 为 地 震 ; 地 震 震级 是 指 一 次 地 震 时 ， 震 源 处 所 释放 能 量 的 大 小 ; 地 震 烈度 
是 指 地 震 时 受 震 区 的 地 面 及 建筑 物 遭 受 地 震 影响 和 破坏 的 程度 。 
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【思考 昕 2 


. 什么 是 滑坡 ? 它 的 主要 形态 特征 有 哪些 ? 

. 形成 滑坡 的 条 件 是 什么 ”影响 滑坡 发 生 的 因素 有 哪些 ? 

. 滑坡 的 防治 原则 是 什么 ? 滑坡 的 防治 措施 有 哪些 ? 

. 什么 是 崩塌 ? 形成 崩塌 的 基本 条 件 是 什么 ? 

. 崩塌 的 防治 原则 和 防治 措施 有 哪些 ? 

岩 堆 有 哪些 工程 地 质 特征 ? 岩 堆 的 处 理 原则 和 防治 措施 是 什么 ? 
es 














. 土质 路 多边 坡 的 变形 破坏 类 型 有 哪些 ? 
岩 质 边 坡 变形 破坏 的 基本 类 型 有 哪些 ? < 


1 防治 着 质 边 坡 变形 破坏 的 处 理 措施 有 哪些 2 
2， 简 述 边 坡 应 力 分 布 特征 与 边 坡 变 形 破坏 的 关系 。 
3. 什么 是 岩溶? 岩溶 主要 有 哪些 形态 ?~ 
4. 岩溶 发 育 的 基本 条 件 是 什么 7 
5. 岩溶 地 区 的 主要 工程 地 质问 题 有 哪些 ? 常用 的 防 党 措施 是 什么 ? 
6. 什么 是 地 震 ? 什么 是 地 震 等 级 和 地 震 烈度 ? 朋 级 条 烈度 之 间 有 什么 关系 ? 
7. 地 居 对 工程 建筑 物 的 网 和 也 二 表现 哪 站 六 面 ? 
2, we 
广 下" 沁 
NA 全 


‘ 


10. 影响 岩 质 边 坡 稳定 的 因素 有 哪些 ? oR ) 


